
Акт  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению выявленных объектов 
культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня 

боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 

полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: Республика 
Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, 

предусмотренных проектом: «Проект ремонта и реставрации», выполненным ООО 
«АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью определения соответствия проектной 

документации требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия 

 г. Санкт-Петербург 21 сентября 2022 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена тремя 
независимыми экспертами Н.Б. Глинской, М.Ф. Прокофьевым, М.С. Штиглиц, в составе 
экспертной комиссии (см. Приложение № 1, Протоколы заседаний экспертной комиссии) 
на основании договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы 
№ 05-09/22-ГИКЭ-01, № 05-09/22-ГИКЭ-02, № 05-09/22-ГИКЭ-03 от 05 сентября 2022 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

«05» сентября 2022 года по «21» сентября 2022 года. 

2. Место проведения экспертизы:
г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик экспертизы:
ООО «АСМ ГРУПП» 

Юридический адрес: 199004, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.29, офис 53-59 

ИНН 7840040040 

КПП 780101001 

Генеральный директор: Михайлов Алексей Григорьевич 
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Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией 
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Штиглиц Маргарита 
Сергеевна; ответственный секретарь экспертной комиссии – Глинская Наталия 
Борисовна; эксперт – Прокофьев Михаил Федорович. 

 

4. Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 

Образование Высшее 

Архитектурный факультет Ленинградского Инженерно-

строительного института 

Специальность Архитектор 

Ученая степень Доктор архитектуры 

Стаж работы по профессии 47 лет 

Место работы и должность 

 

 

 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 

Профессор Центра инновационных образовательных 
проектов Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной Академии им. А.Л. 
Штиглица. 
Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: Приказ МК РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29).  

Членство в общественных 
организациях 

Вице-президент НК ИОМОС, Россия; член Совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения НК 
ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы Научно-

методического совета по вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного 
наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член 
Ассоциации экспертов Северо-запада. 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия;  
- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия;  
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;  
- документация, обосновывающая границы защитной 
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зоны объекта культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 

Образование Высшее  
Ленинградский Государственный Университет имени 
А.А. Жданова. 

Специальность Историк 

Стаж работы по профессии 40 лет 

Место работы и должность 

 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы 

 

генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», ИНН 780236853944;  

Аттестован как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Минкультуры России 
приказом № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 21) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр.  
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия;  
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия.  

 

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 

Образование высшее. 
Санкт-Петербургский Государственный Академический 
Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени 
И. Е. Репина. 

Специальность Искусствовед 

Стаж работы по профессии 43 года 

Место работы и должность 

 

 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы 

 

заместитель генерального директора ООО «Научно-

проектный реставрационный центр», ИНН 
организации 780236853944;  

Аттестована как эксперт по проведению государственной 
историко- культурной экспертизы Минкультуры России 
приказом № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5); внесение 
изменений – Приказ Минкультуры России № 596 от 
30.04.2021 г. 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр;  
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- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия.  

 

Отношения к заказчику: 
Эксперты: 
• не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 
• не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
• не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 
• не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, 
или третьих лиц. 

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении: 

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.                              

Председатель экспертной        
комиссии:                                                    

 
     Штиглиц М.С. 

 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

 
     Глинская Н.Б. 

 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

 

Член экспертной комиссии:       Прокофьев М.Ф.  

                                                            (подписано усиленной  
                                                             квалифицированной электронной  
                                                            подписью) 
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6. Цели и объекты экспертизы 

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
- определение соответствия проектной документации – «Проект ремонта и 

реставрации», выполненной ООО «АСМ ГРУПП» 2022 гг., шифр: 2232, и разработанной 
для проведения работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня 
боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, 
с.п. Гули, с. Ний, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 

объектов культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 
полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний - «Проект ремонта и реставрации», 
выполненная ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, в составе: 

 

Состав научно-проектной документации 

Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1  Предварительные работы  

Часть 1 2232-ИРД Исходно-разрешительная документация  

Часть 2 2232-ФФ Фотофиксация объекта  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Часть 1 2232-ИС 
Историко-архивные и библиографические 
исследования 

 

Часть 2 2232-ОЧ Архитектурные обмеры  

Часть 3 2232-ТО 
Обследование технического состояния 
строительных конструкций объекта   

5



 

 

Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Часть 4 2232-ХТИ 

Инженерные химико-технологические  
исследования по строительным и отделочным 
материалам.  

 

Часть 5 2232-ОКН 
Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

 

Раздел 3  Эскизный проект  

Часть 1 2232-ЭП.ПЗ Пояснительная записка  

Часть 2  2232-ЭП.АР Архитектурные решения  

Часть 3  2232-ЭП.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

Раздел 4  Проектная документация  

Часть 1 2232-ПЗ Пояснительная записка  

Часть 2  2232-АР Архитектурные решения  

Часть 3  2232-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

Часть 4 2232-МР Методические рекомендации по реставрации  

Часть 5 2232-ПОР Проект организации реставрации  

Часть 6 2232-ИТ Инженерные технологии  

 

7. Перечень документов, представленных Заявителем: 

 - проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 
объектов культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 
полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний - «Проект ремонта и реставрации», 
выполненная ООО «АСМ ГРУПП» 2022 гг., шифр: 2232; 

 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта 
культурного наследия от 11 апреля 2022 г. № 2, выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия; 
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 Техническое задание на выполнение комплексных научных исследований и 
разработку проектной документации для реставрации выявленных объектов культурного 
наследия, входящих в состав «Архитектурного комплекса «Ний» - «Башня боевая №1 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного 
комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 
13 архитектурного комплекса «Ний», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейхарский район, с. Ний (Приложение №1 к Договору №2232 от июля 2022 г.(без 
даты)); 

 Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия от 23 декабря 2016 г. № 17 «О включении объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия»; 

 Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия от 11 мая 2021 г. № 12 «О включении объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия («Архитектурный комплекс «Ний») и внесении изменений в 
приказ Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 23 
декабря 2016 г. № 17»; 

 Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия от 01 июля 2022 г. №29 «Об утверждении границ территории выявленного 
объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», а также выявленных 
объектов культурного наследия в его составе»;  

 Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Архитектурный 
комплекс «Ний», выданный ООО «АСМ Групп» Управлением культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия, согласно письму от 16.08.2022 №ТК-4287; 

 Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28513994; 

 Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28521119; 

 Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28516573; 

 Договор безвозмездного пользования (ссуды) №1/2020 от «22» октября 2020 г. 
 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и   
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

Так как предмет охраны рассматриваемых выявленных объектов культурного 
наследия не утвержден, эксперты в процессе проведения настоящей экспертизы 
использовали для ознакомления вышеприведенный в п.7 Акта «Проект предмета охраны 
объекта культурного наследия архитектурного комплекса «Ний». 

 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569. 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
эксперты ознакомились с проектной документацией по ремонту и реставрации 

вышеназванных выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», провели 
анализ исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации, 
подробно изучили фотофиксацию рассматриваемых объектов. 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об 
объемах и составе работ, направленных сохранение выявленных объектов культурного 
наследия.  

В процессе визуального обследования проектировщиками была проведена 
фотофиксация современного состояния фасадов и интерьеров рассматриваемых башен 
(см. Раздел 1, часть 2, Фотофиксация объекта, шифр 2232-ФФ). Эксперты признали 
фотофиксацию исчерпывающей для подробного и всестороннего ознакомления с 
рассматриваемыми объектами. 

Также, была подробно изучена и проанализирована историческая справка и альбом 
исторической иконографии, предоставленные экспертам в составе проектной 
документации. 

Таким образом, указанные исследования выполнены в объёме, достаточном для 
разработки проектной документации и принятия решения о возможности проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия.  

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения 
экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а 
также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали 
результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции.  

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации.  

 Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего 
акта.           

 

10. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных исследований 

10.1. Учетные положения: 
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Рассматриваемые выявленные объекты культурного наследия ««Башня боевая №1 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного 
комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 
13 архитектурного комплекса «Ний», входящие в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», согласно Приказу Управления 
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 11 мая 2021 г. № 12 «О 
включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия («Архитектурный 
комплекс «Ний») и внесении изменений в приказ Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия от 23 декабря 2016 г. № 17», являются 
выявленными объектами культурного наследия. Наименования рассматриваемых 
выявленных объектов культурного наследия в рассматриваемой проктной документации и 
в настоящем Акте даны, согласно согласно вышеназванному Приказу. Адрес объектов, 
согласно приказу - Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. 
Гули, с. Ний. 

Границы территории и режим использования объекта утверждены Приказом 
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 01 июля 2022 
г. №29 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний», а также выявленных объектов культурного наследия в 
его составе»; 

Предмет охраны рассматриваемых объектов в настоящее время не утвержден, 
однако имеется Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Архитектурный 
комплекс «Ний», выданный ООО «АСМ Групп» Управлением культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия, согласно письму от 16.08.2022 №ТК-4287. 

Охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия до 
настоящего времени не утверждалось. 

 

10.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий). (См. Приложения № 1 Историческая 
справка и № 2 Историческая иконография) 

Исторически рассматриваемый регион, охватывающий пространство между 
южными участками рек Терек и Асса назывался «Страна вайнахов», что означало – наш 
народ. Так местные горцы отличали себя от остальных соплеменников Кавказа. Термин 
«Страна вайнахов» принят в исторической науке и в связи с этим будет использован в 
тексте настоящей «Краткой исторической справки», входящей в состав научно-проектной 
документации по шести вышеуказанным башням Архитектурного комплекса «Ний».  

Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 
значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее 
мировоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в 
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археологических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. 
Марковина имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 
ингушей и чеченцев (общее название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 
степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные 
комплексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства 
башен? Несомненно, постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где 
много камня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, 
жилые башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно 
назвать время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции 
дверных и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор 
Л.П. Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, 
примыкавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». 
Боевые башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам 
являются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но 
и бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные 
могли защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, 
жилые башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества 
настоящих боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в 
Ингушетии в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен 
велось особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, 
построек того периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым 
башням, фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В 
боевых башнях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между 
фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные 
убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких 
случаях ингуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если 
убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или 
убийцу или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались 
воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому 
убийцы. Осажденные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у 
башни иногда велась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из 
осаждавших, - это увеличило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-

либо из осажденных наоборот могло привести к относительному перемирию. В 
дальнейшем убийца мог получить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на 
территории своего тейпа, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в 
средние века ценой крови «пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли 
скот, уводили людей для продажи в рабство.  

Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен – 

боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 
плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны 
пирамидальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных 
плит». 
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Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 
редко достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 метров 
на 8-9 метров). Как правило, были двух и трехэтажными. Типовая жилая башня 
представляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто 
приближенное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на 
скальных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, 
поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок 
считался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 
плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 
мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 
качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 
орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней), тем не менее, 
идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 
прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и 
количество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа 
«3» наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные 
ниши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали 
опорный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными 
подушками, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём 
консольного выпуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в 
виде усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На 
подушки опирался прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом 
на прогон, другим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался 
земляной пол. Перекрытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным 
покрытием. Стены верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, 
мергеля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 
«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 
сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 
самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 
внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 
блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 
они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью 
специального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. 
Мастерство строителей башен передавалось от отца к сыну.  

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностного, 
субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 
образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие 
абстрактных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных 
мерных инструментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы 
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строительства и сама технология строительства послужили тому, что башенные 
постройки, не смотря на их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой 
выразительностью, связаны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой 
отдельной постройки. 

Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных 
фигурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя 
стрельчатые арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. 
Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень 
маленькими, на верхних этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как 
правило, был без окон, для вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь 
изготавливалась из толстых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые 
вращались в углублениях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с 
помощью бруса, который вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При 
дефиците лесоматериалов дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых 
плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 
Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родовая 

семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 
Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или 
фамилии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родового 
селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отражения 
нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – 

сакральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 
место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 
Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежавший 
одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родовые 
боевые башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 
Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально 

сооружения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился 
камень. Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. 
Регион распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

Особенности жилых башен. 
1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее 

количество этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 
2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 
3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным 

(высота) в метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 
(Дагестан). 
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4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных 
сооружений от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 
6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены 

или перестроены) 
Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или 

три этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения 
домашних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 
0,7 метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи 
каменные блоки гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не 

оштукатурены. Междуэтажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для 
опоры балок использовался центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня 
совмещала жилую и оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни 
завершаются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в 
цельных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В 
Ингушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с 
примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то 
же здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и 
окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. 

 

Архитектура родовых боевых башен. 
Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в 
комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой обставлялось 
весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все 
строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был 
хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если 
мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной 
жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось возведение 
ступенчатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор Л. П. Семенов: «Ее 
(кровлю) начинали возводить изнутри. Когда же надо было закончить покрытие свода и 
поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, привязанную веревками, 
прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем этаже. Веревки пропускали 
сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер привязывал себя ремнем к 
этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал работу. За установку замкового 
камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии можно разделить на две группы: 

- родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для 
обороны, 

- классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 
Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных 

сооружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам 
архитектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах 
Ингушетии. 
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Особенности боевых башен. 
1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко 

отесаны и плотно подогнаны. 
2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 

метров делалась забутовка. 
3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка 

приобретала прочность и выразительность. 
4. Сейсмостойкость против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет 

строительства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль 
своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми 
камнями-пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды 
и пищи. Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания 
пленников. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, 
выполненной в технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными 
карнизами-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки 
защемлялись в каменных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по 
вертикали, что подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень 
предназначался для хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания 
пленников. Для последних в толще цокольной части или забутованной части стены 
устраивали по яме. Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во 
время осады. Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по 
функциональному назначению. В частности, 3 и 4 этажи предназначались для защитников 
башни, а 5 этаж для защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в 
наблюдательных целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла 
совместить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном 
сооружении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне 
изображения креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на 
вайнахских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII 

веков часто изображали этот основной символ христианства. 
12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, 

окруженная высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, 
устроенные так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца 
в углах верхней площадки башни. 

Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй 
и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с 
зарубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы 
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устраивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской 
кровлей с выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным 
перекрытием со шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — 

узких щелей (тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями 
(чIерх). Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. 
Интересно, что у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О 
назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: 
«Нижний ярус служит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего 
этажа храбрые супруги их защищают свою собственность». 

Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых боевых 
башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и 
художественно значимых форм. 

 

Архитектура родовых сторожевых башен. 
Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены 
кровнородственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного 
нападения. Их пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые 
башни занимали ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни 
строились на склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы 
оборонительных сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в 
них вели сменяющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и 
конструктивными решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к 
скале. Завершение башен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на 
массивных сланцевых блоках. 

 

Архитектура родовых башенных комплексов. 
Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно 
увеличивающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев 
Северного Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой 
общины нередко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 
15-20 человек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной 
жилой родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. 
В этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые 
башенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой 
родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться 
жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. 
Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на 
Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое 
имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, то 
вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась после 
смерти главы семьи. С ростом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в 
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фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых 
боевые башни сочетались с жилыми по-разному – стояли рядом, примыкали друг к другу 
или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой башен 
обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил главным 
образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались и в 
оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их 
можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, видимо, 
одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая привела к 
формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных башенных 
комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. Время их 
строительства приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют сложную и 
регулярную планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных и 
оборонительных сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем 
средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения 

в родовые союзы, создание которых позволяло их членам занимать плодородные земли и 
оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 
комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен 
классического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и на 
средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого 
комплекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 
фортификационной системой селения.  

 

10.3. Описание современного состояния объектов. 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 
представляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 
камней на известковом растворе. Площадь башни 6,040 м на 6,180 м. Высота стен 
составляет 20,720 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 
крыши 22,880 м. Толщина кладки – 0,780 м в основании башни и кверху толщина стен 

сужается до 0,430 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 
проведении обмерных работ принята на нижней отметке исторического дверного проема 
южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены 
сохранены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 
западной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем 
в капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -2.360, 

верхняя отметка +0.240), также сквозной проем во втором уровне пробит на северной 
стене в осях «Б» - «А», также для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -
0.530, верхняя отметка +1.640). Кроме того, на южной фасадной стене в осях «А» - «Б» 
пробит сквозной проем во втором уровне, приспособленный под оконный проем (нижняя 
отметка проема -1.860, верхняя отметка -0.970). На южной стене в осях «А» - «Б» на 
втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, служивший 
основным входом в «Боевую башню №1» (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка 
+1.860).  На западной стене в осях «1» - «2» сохранился исторический полуциркульный 
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оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,860, верхняя отметка 
+12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» сохранился исторический полуциркульный 
оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +12.700, верхняя отметка 

+13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные 
оконные проемы на третьем уровне (нижняя отметка проема +7,290, верхняя отметка 
проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,950, верхняя отметка 
+12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все 
четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 
стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также 
сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На южной стене в осях «А» - «Б» 
между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни без 
эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очистить 
второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично накиданных 
камней и привнесенных в последние десятилетия следов жизнедеятельности людей и 
животных. Снятие данного культурного слоя позволит выявить исторические сквозные 
проемы в перекрытии между первым и вторым уровнями, находящиеся по углам башни и 
обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вторым и третьим уровнями 
башни устроен каменный свод с угловым отверстием, примыкающим к стенам по осям 
«2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода +2,650, верхняя отметка +5,950. 
Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения жителей селения 
между вторым и вышележащими уровнями. Для опор, полностью утраченных к 
настоящему времени деревянных межэтажных перекрытий между третьим, четвертым и 
пятым уровнями, по всем внутренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные 
треугольные полочки для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни 
имеет незначительные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных 
чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 
основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 
хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены не оштукатурены. 

Пирамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет 
незначительные утраты плит. 

«Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

представляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 
камней на известковом растворе. Площадь башни 4,710 м на 4,590 м. Высота стен 
составляет 23,640 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 
крыши 26,810 м. Толщина кладки – 0,690 м в основании башни и кверху толщина стены 
сужается до 0,440 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 
проведении обмерных работ принята на нижней отметке исторического дверного проема 
южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены 
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сохранены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 
южной стене в осях «Б» - «А» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем в 
капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,630, 
верхняя отметка +5,720). На северной стене на втором уровне расположен сохранившийся 
исторический дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №2» 
(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150).  На восточной стене в осях «1» - 
«2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне 
(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.010), на четвертом уровне (нижняя 
отметка проема +15,160, нижняя отметка +15,690) и на пятом уровне (нижняя отметка 
проема +19,270, верхняя отметка +19,720), на северной стене в осях «А» - «Б» 
сохранились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя 
отметка проема +11,590, верхняя отметка +12,100), на четвертом уровне (нижняя отметка 
проема +15,060, верхняя отметка +15,530), на западной стене в осях «2» - «1» сохранился 
исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 
+19,210,  верхняя отметка +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных 
проемов не имеет.  Все четыре стены башни на шестом уровне имеют большие открытые 
проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На северной стене в 
осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем, 
расположенном на шестом уровне, сохранилось историческое высеченное в камне 
изображение креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - 

«1» под оконным проемом пятого уровня также сохранилось историческое высеченное в 
камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной 
стене в осях «1» -«2» над оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в 
камне простой геометрический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, 
верхняя отметка +16,830). Также три таких же высеченных ромбовидных рисунка (нижняя 
отметка рисунка +16,240, верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях 
«А» - «Б» над оконным проемом четвертого уровня.  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни без 
эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очистить 
второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично накиданных 
камней и привнесенных в последние десятилетия следов жизнедеятельности людей и 
животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ удалось выявить 
исторические сквозные проемы в перекрытии между первым и вторым уровнями, 
находящиеся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. В 
процессе проведения реставрационных работ будет необходимо расчистить от хаотично 
накиданных камней данные проемы перекрытия и объемы башни первого (нижнего) 
уровня. Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым 
отверстием. Нижняя отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка +10,120. 
Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения жителей селения 
между вторым и вышележащими уровнями. Для опор деревянных межэтажных 
перекрытий между третьим, четвертым, пятым и шестым уровнями, по всем внутренним 
углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для опоры балок 
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перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) 
камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. Деревянные перекрытия не 
сохранились. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 
основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 
хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены не оштукатурены. 

Пирамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет 
незначительные утраты плит. 

«Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

представляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 
камней на известковом растворе. Площадь башни 4,860 м на 4,790 м. Высота стен 
составляет 22,060 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 
крыши 26,330 м. Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены 
сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 
проведении обмерных работ принята на нижней отметке исторического дверного проема 
южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены 
сохранены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 
южной стене в осях «Б» - «А» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 
капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +1,720, 
верхняя отметка +3,360). На западной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее 
время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного прохода в башню 
(нижняя отметка проема +6,610, верхняя отметка +8,300), что привело к образованию 
большой вертикальной трещины в каменной кладке. На южной стене в осях «А» - «Б» в 
первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для 
свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,020, верхняя отметка +5,180). На 
северной стене в осях «Б» - «А» на втором уровне расположен сохранившийся 
исторический дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №3» 
(нижняя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400).  На северной стене в осях «Б» - 
«А» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне 
(нижняя отметка проема +13,250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +17,630, нижняя отметка +18,070), на восточной стене в осях «1» 
- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне 
(нижняя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010), на южной стене в осях «А» - 
«Б» сохранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - 

«1» исторических оконных проемов не имеет. Все четыре стены башни на пятом уровне 
имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 
выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем 
сторонам башни. Балкон-машикуль на западной фасадной стене в осях «2» - «1» утратил 
переднюю каменную стенку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом 

19



 

 

четвертого уровня и балконом-машикулем, расположенном на пятом уровне, сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

          Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее 
жизни без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью 
очистить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 
накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия следов жизнедеятельности 
людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ удалось выявить 
исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящиеся по углам 
башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вторым и третьим 
уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием.  Нижняя отметка начала 
конструкции свода +8,320, верхняя отметка +11,500. Угловое историческое отверстие 
было предусмотрено для перемещения жителей селения между вторым и вышележащими 
уровнями. Для опор, полностью утраченных к настоящему времени деревянных 
межэтажных перекрытий между третьим, четвертым и пятым уровнями, по всем 
внутренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для 
опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные 
утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 
основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 
хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены не оштукатурены. 

Пирамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет 
незначительные утраты плит. 

 

«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

представляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 
камней на известковом растворе. Площадь башни 5,190 м на 5,240 м. Высота стен 
составляет 21,740 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 
крыши 25,020 м. Толщина кладки – 0,650 м в основании башни и кверху толщина стены 
сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 
проведении обмерных работ принята на нижней отметке исторического дверного проема 
южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены 
сохранены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 
северной стене в осях «1» - «2» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 
капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +8,100, 
верхняя отметка +10,200). На западной стене в осях «Б» - «А», между первым и вторым 
уровнями, в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного 
прохода в башню (нижняя отметка проема +9,930, верхняя отметка +12,340). На 
восточной стене в осях «А» - «Б» на втором уровне расположен сохранившийся 
исторический дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №4» 
(нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях 
«А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  
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уровне (нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900), на северной стене в осях «1» - 
«2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне 
(нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040), на южной стене в осях «2» - 
«1» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне 
(нижняя отметка проема +17,770,  верхняя отметка +18,250) и на четвертом уровне 
(нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в осях «Б» - 

«А» исторических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне 
имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 
выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем 
сторонам башни. На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом 
четвертого уровня и балконом-машикулем, расположенном на пятом уровне, сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни без 
эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очистить 
второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично накиданных 
камней и привнесенных в последние десятилетия следов жизнедеятельности людей и 
животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ удалось выявить 
исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящиеся по углам 
башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. В процессе проведения 
реставрационных работ будет необходимо расчистить от хаотично накиданных камней 
данные проемы перекрытия и объемы башни первого (нижнего) уровня. Между вторым и 
третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием, примыкающим к 
стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода +14,060, верхняя 
отметка +16,340. Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения 
жителей селения между вторым и вышележащими уровнями. Для опор деревянных 

межэтажных перекрытий, полностью утраченных к настоящему времени, между третьим, 
четвертым и пятым уровнями, по всем внутренним углам башни в кладку стен вмурованы 
каменные треугольные полочки для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен 
внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на 
обмерных чертежах. Деревянные перекрытия полностью утрачены. 

             Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки 
обтесаны, в основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя 
часть башни и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие 
и не так хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены, не 
оштукатурены. Пирамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, 
имеет незначительные утраты плит. 

«Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 
представляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Площадь башни 8,190 м на 5,490 м. 
Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 11,470 м. Толщина 
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кладки – 0,740 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,550 м. Башня 
ориентирована стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты 
стен находятся в аварийном состоянии: западная стена по оси «А» сохранена до 
максимальной отметки +27,670, часть стены на всю высоту обрушена, восточная стена по 
оси «Б» сохранена до максимальной отметки +27,670, северная стена по оси «1» 
сохранена до максимальной отметки +27,320, южная стена по оси «2» сохранена до 
максимальной отметки +27,330, часть стены на всю высоту обрушена. Отметка 0.00 при 
проведении обмерных работ принята на нижней отметке исторического дверного проема 
южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». На всех обмерных фасадах и разрезах 
показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. 

Западная каменная историческая стена по оси «А» в осях «1» - «2». Около трети 
стены разрушено на всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка 
верхней части стены.  Стена имеет исторический оконный проем на втором уровне 
(нижняя отметка проема +22,130, верхняя отметка +22,490). Стена имеет сквозные 
вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670.  

Восточная каменная историческая стена по оси «Б» в осях «2» - «1». Разрушена 
каменная кладка верхней части стены. Стена имеет исторический оконный проем в 
первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка +19,520). Стена имеет 
исторический оконный проем во втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя 
отметка +22,070). Стена имеет два исторических оконных проема в третьем уровне – 

малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя отметка +25,560) и 
большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя отметка +25,940). 
Стена имеет сквозные вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся 
части стены +27,670. 

Северная каменная историческая стена по оси «1». Разрушена каменная кладка 
верхней части стены.  Стена не имеет исторических проемов. Стена имеет сквозные 
вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,320.                 
Южная каменная историческая стена по оси «2». Около половины стены разрушено на 
всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка верхней части стены.  
В сохранившейся части стена не имеет исторических проемов. Максимальная высота 
сохранившейся части стены +27,670. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 
основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 
хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены не оштукатурены. 

«Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

В настоящее время «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 
представляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо 
обработанных камней на известковом растворе. Площадь башни 11,080 м на 6,920 м. 
Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 6,740 м. Толщина 
кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,450 м. Башня 
ориентирована стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты 
стен находятся в аварийном состоянии: западная стена по оси «А», примыкающая к стене 
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«Боевой башни №2» сохранена до максимальной отметки +7,040, восточная стена по оси 
«В» сохранена до максимальной отметки +6,990, северная стена по оси «1» не сохранена 
(обвалилась практически полностью, под завалами камней находится каменная кладки 
нижней части стены высотой до 60 см.), южная стена по оси «3» сохранена до 
максимальной отметки +7,530. Отметка 0.00 при проведении обмерных работ принята на 
нижней отметке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой 
башни №1». На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни.  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной, 

примыкающей к исторической кладке «Боевой башни №2». С наружной стороны нижняя 
часть стены закрыта значительным слоем обвалившихся разноформатных каменных 
блоков башни. В месте примыкания к «Боевой башне №2» в позднее время устроен 
сквозной большеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка 
прохода +1,460, верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - 
малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично 
разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка 
+5,710). Максимальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необычной» 
стеной «Жилой башни №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной, примыкавшей к 
«Жилой башне №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 
сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 
наружной стеной несохранившейся башни, а наружная часть стены «Жилой башни №13» 
является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет 
исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными 
блоками (верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с 
внутренней стороны +1,450). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем в 
первом уровне и исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный 
проем во втором уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» 
обвалился практически на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. 
Максимальная высота сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является, также, как и стена по 
оси «А», стеной, ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». Стена 
не сохранена - обвалилась практически полностью, под завалами камней находится 
каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее 
сохранившейся стеной «Жилой башни №13». С внутренней и наружной сторон нижняя 
часть стены завалена значительным слоем обвалившихся разноформатных каменных 
блоков башни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена 
камнями (верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический 
оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная 
высота сохранившейся части стены +7,540. 

В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного столба, 
являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на него 
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ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также 
конструкция несохранившейся крыши. 

Каменная кладка стен башни имеет значительные утраты, что зафиксировано на 
обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 
основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 
хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены не оштукатурены. 

Конструкция крыши башни полностью утрачена. 
 

10.4. Описание конструктивных и планировочных решений рассматриваемых 
объектов. 

Планировка объектов «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 
№3», «Башня боевая №4» достаточно проста -  нижние уровни использовались под 
хранилище хозяйственных запасов. Нижние уровни не имели оконных или дверных 
проемов. Входы в башни осуществлялись только со второго уровня по приставной 
лестнице через дверной проем.  На втором уровне обычно располагались дети и пожилые 
люди во время осады селения. На втором уровне были сделаны исторические отверстия по 
углам помещения, являющиеся по сути своеобразными мешками-хранилищами первого 
уровня. Доступ на вышележащие этажи со второго уровня осуществлялся по приставной 
лестнице через угловое отверстие, утроенное в каменном своде. Третий и вышележащие 
уровни использовались для размещения оборонявшихся воинов, и имели оконные проемы 
на каждом уровне, служившие своеобразными бойницами. Сообщения между третьим и 
вышележащими этажами предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам 
через люки во вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Существующие 
исторические пирамидальные конструкции крыш реставрируются.  

Планировка «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» очень проста -  нижние 
уровни использовались под хранилище хозяйственных запасов и для содержания самых 
необходимых для жизни семьи животных. Нижние этажи имели оконные и дверные 
проемы. Входы в башни осуществлялись с уровня нижнего уровня через дверной проем. 
На втором уровне обычно проживала семья. Сообщения между первым и вторым 
уровнями предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам через люки во 
вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Утраченные конструкции плоских 
деревянных кровель восстанавливаются. 

Фундаменты «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 
«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - в современном 
понимании отсутствуют. Кладка стен устроена на скальном основании.  

Стены «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня 
боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные на известковом 
растворе. 

Полы второго уровня (нижние этажи) «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 
«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - 
каменные на глиняно-саманном растворе по скальному основанию. 
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Междуэтажные перекрытия между вторым и третьим уровнями «Башня боевая 
№1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4» - каменный свод с 
одним угловым сквозным отверстием.  

Междуэтажные перекрытия между первым и вторым уровнями «Башня 
полубоевая» и «Башня жилая №13» - деревянные перекрытия с одним угловым сквозным 
отверстием. 

Полы второго и третьего уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 
«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4» - каменные плиты на глиняно-саманном 
растворе. Полы третьего и вышележащих уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая 
№2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Полы первого уровня «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные 
плиты на глиняно-саманном растворе. Полы второго уровня «Башня полубоевая» и 
«Башня жилая №13» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Внутренние коммуникационные лестницы «Башня боевая №1», «Башня боевая 
№2», «Башня боевая №3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая 
№13» - деревянные (устраиваются при необходимости). 

Наружная лестница «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 
«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - деревянная. 

Столярные заполнения проёмов «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня 
боевая №3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - 

выполняются из дуба, в виде ставень, закреплённых на верхней и нижней перекладине из 
бруса, щиты ставен соединяются на шпонках. 

Конструкция крыши «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 
«Башня боевая №4» - пирамидальная из сланцевых пластин. 

Конструкция крыши «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - плоская 
(конструкцию см. Раздел 4 Часть 3 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»). 

 

10.5. Основные выводы и рекомендации по результатам комплексных 
научных исследований (см. Раздел 2, часть 3, Обследование технического состояния 
строительных конструкций объекта, шифр 2232-ТО). 

На основании анализа материалов проведенного обследования технического 
состояния строительных конструкций, лабораторного исследования строительных и 
отделочных материалов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия, можно сделать следующие выводы: 

− Фундаменты – естественное скальное основание находятся в 
работоспособном состоянии. Дефектов и повреждений, свидетельствующих о 
недостаточной несущей способности основания фундаментов, выявлено не было; 

− Остатки конструкций опорного столба, находящиеся в центральной части 
внутреннего объема Башни жилой №13 находятся в работоспособном состоянии. 
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− Сохранившиеся наружные стены фасадов Башен боевых находятся в 
работоспособном состоянии; Сохранившиеся наружные стены фасадов Башни 
полубоевой и Башни жилой №13 находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, 

имеются вывалы камней, с разрушением несущих конструкций по всем фасадам Башни; 
− Каменные перемычки над оконными и дверными проемами находятся в 

работоспособном состоянии; 

−  Ниши, расположенные в каменных стенах Башен боевых, под опирание 
балок сохранились в работоспособном состоянии; 

− Ниши, расположенные в сохранившихся участках каменных стен Башни 
полубоевой и Башни жилой №13, под опирание балок частично разрушены; 

− Каменные перекрытия и покрытие Башен боевых сохранилось в 
работоспособном состоянии;  

− Деревянные перекрытия Башен боевых утрачены; 
− Перекрытия и покрытие Башни полубоевой и Башни жилой №13 

отсутствует; 
− Пол первого уровня Башен боевых и полубоевой является скальным 

основанием, имеются завалы камней, вперемешку с грунтом и растительностью. 
− Пол первого уровня Башни жилой №13 – выкладка из обработанных камней, 

частично сохранился, имеются завалы камней, вперемешку с грунтом и растительностью. 
 

Рекомендации, необходимые для проведения следующих мероприятий по 
объектам: 

 1. Воссоздание утраченных участков стен в аутентичной технике – с соблюдением 
перевязки, аналогичным историческому характером укладки камней и плит. В качестве 
раствора рекомендуется применение того или иного готового состава на известковом 
вяжущем (согласно технологическим рекомендациям). 

2. Инъектирование трещин в кладке, согласно индивидуально подобранной 
технологии, с учетом фактического типа и особенностей кладки, характеристик 
кладочных материалов. 

 3. С учетом значительных разрушений и сейсмичности района, рекомендуется 
осуществить комплекс технических мероприятий, направленных на повышение жесткости 
и пространственной устойчивости стенового каркаса.  

При этом, следует отдавать предпочтение т.н. малоинвазивным методам, 
предполагающим:  

1) "адресное" внедрение в поврежденные зоны того или иного элемента, без 
воздействий (или воздействий в минимальном объеме) на смежные участки (зоны), не 
нуждающиеся в усилении; 

2) инвариантность относительно архитектурно-реставрационных решений, т.е. 
элементы усиления могут быть как скрыты без изменения объемно-пространственного 
решения и облика объекта культурного наследия, так и сигнированы (полностью или 
частично).  
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Воссоздание каменного опорного столба необходимо вести с кладкой камней с 
перевязкой швов в каждом ряду, ряды также армировать углеволоконными сетками по 
специально разработанному проекту. 

 4. Реставрацию фасадных поверхностей башен (удаление биозагрязнений, 
стабилизация поверхностей камня, докомпоновки растворных швов), согласно специально 
разработанным технологическим рекомендациям. 

5. Восполнение утраченных элементов каменной кладки и сланцевых накрывочных 
плит балконов-машикулей в Башнях боевых и Башни полубоевой. 

 6. Воссоздание перекрытий в Башне жилой №13 по деревянным балкам из 
окантованного бревна, в соответствии с историческими аналогами с использованием 
существующих (исторических) отверстий-ниш в каменных стенах и опорного столба. 
Перекрытие воссоздать по историческому аналогу. 

7. Воссоздание перекрытий в Башнях боевых и полубоевой по деревянным балкам 
из окантованного бревна, в соответствии с историческими аналогами с использованием 
существующих (исторических) отверстий-ниш в каменных стенах, угловых камней, и 
каменных полок. 

Покрытие Башен боевых реставрируется с восстановлением утраченных сланцевых 
плит.  

Покрытие Башни полубоевой воссоздать согласно историческому аналогу – 

сплошной деревянный настил по деревянным балкам, с опиранием на стены. 
Покрытие Башне жилой №13 воссоздать согласно историческому аналогу – 

сплошной деревянный настил по деревянной балке, также с опиранием на опорный столб 
и созданную нишу для опирания в стене или дополнительную балку, опирающуюся на 
угловые камни. 

8. Разработать утепленное покрытие по деревянному настилу из бревен. 
 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

БИБЛИОГРАФИЯ: 
1. Профессор Н. Яковлев «Ингуши». Популярный очерк. ГИЗ. 1925. 
2. А.Ф. Гольдштейн. «Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной 

Осетии». Издательство «Наука». М. 1975. 
3. В.И. Марковин. «В стране вайнахов». «Искусство». М. 1989. 
4. С.Д. Сулименко. «Башни Северного Кавказа». «Проект пресс». Владикавказ. 1997. 

 

12. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу была представлена проектная документация (далее - Проект) на 

проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня 
боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 
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выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, 
с.п. Гули, с. Ний - «Проект ремонта и реставрации», выполненная ООО «АСМ ГРУПП» в 
2022 гг., шифр: 2232. 

Перед разработкой Проекта, проведены комплексные научные исследования, 
включающие в себя: 

– историко-архивные и библиографические исследования с составлением 
исторической справки; 

– архитектурные обмеры;  
-  инженерно-технические исследования; 
– инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам (в объеме, необходимом для разработки технологических 
рекомендаций); 

– был составлен отчет по комплексным научным исследованиям. 

 

Проект выполнен на основании: 
•  Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия №2 от 11 апреля 2022 года; 

•    Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
или выявленного объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28 июля 2022 года; 

•  Приказа Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия от 01 июля 2022 г. №29 «Об утверждении границ территории выявленного 
объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», а также выявленных 
объектов культурного наследия в его составе»;  

• Договора №2232 от 04 июля 2022 года на выполнение комплексных 
научных исследований и разработку проектной документации для сохранения объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, или выявленного объекта культурного наследия, заключенного 
между ООО «ТеплокомХарс» (Заказчик) и ООО «АСМ Групп» (Исполнитель). 

 

Настоящая документация разработана в соответствии с действующими на 
территории РФ нормативными документами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 - «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», письмо МК РФ от 16.10.2015 г. №338-01-39-

ГП; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
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- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 
- ГОСТ Р 55567-2013, Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 
культуры; 

- ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия»; 

– ГОСТ Р 56891.1-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

- СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия»; 
- СП 70.13330.2012. (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие 

конструкции»; 
- СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 
- ГОСТ Р 58169-2018 сохранение объектов культурного наследия. Положение о 

порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия;   
- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

Документация разработана в полном соответствии с действующими нормами и 
правилами и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия был составлен 01.09.2022 г. Акт влияния содержит следующий 
вывод: предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Описание, характеристика и обоснование принятых объемно-

пространственных,  
 архитектурно-художественных и конструктивных решений для ремонта и 

реставрации рассматриваемых объектов: 
Архитектурно-реставрационные решения 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
Научно-проектной документацией по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 
боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 
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полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» и «Башня жилая №13» архитектурного 
комплекса «Ний» предусмотрено: 

- откопка позднего культурного слоя (хаотичное нагромождение камней, продукты 
жизнедеятельности людей и животных) вокруг каждой башни и в каждой башне на 
первом и втором уровнях, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сохранившихся 
исторических каменных стен («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 
№3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13») на всю высоту 
сохранившихся конструкций, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сквозных отверстий между 
первым и вторым уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 
№3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сводов со сквозным 
отверстием между вторым и третьим уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 
«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе обрамляющей оконные и 
дверные проемы («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня 
боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- восстановление утраченных участков каменных стен («Башня боевая №1», 
«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и 
«Башня жилая №13»),  

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий («Башня 
боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня 
полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- реставрация каменных балконов-машикулей («Башня боевая №1», «Башня боевая 
№2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменных пирамидальных кровель («Башня боевая №1», «Башня 
боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- восстановление утраченных плоских кровель («Башня полубоевая» и «Башня 
жилая №13»),  

- восстановление каменного опорного центрального столба с реставрацией его 
сохранившегося основания («Башня жилая №13»),  

- устройство внутренних (при необходимости) и наружных деревянных лестниц 

(«Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», 
«Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»),  

- восстановление деревянных оконных и дверных заполнений («Башня боевая №1», 
«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и 
«Башня жилая №13»).  

Проектные решения принимались на основании библиографических материалов 
В.И. Марковина и натурных исследований, проведенных в июле-августе 2022 года ООО 
«АСМ-Групп». 

  Так как «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 
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«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» 
архитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 
«Ний» являются выявленными объектами культурного наследия, научно-проектная 
документация разработана с ориентацией на сохранение исторически сложившейся 
объёмно-пространственной композиции и архитектурно-художественных решений 
каждой башни, с учетом максимально сохранения сохранившихся до наших дней 
конструктивных элементов. Следовательно, все архитектурные и конструктивные 
элементы, относящиеся к предмету охраны – сохраняются. 

Архитектурно-художественная композиция фасадов башен характерна для 
башенных построек на Северном Кавказе, сформирована на протяжении нескольких веков 
и осталась неизменной.  

«Башня боевая №1» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия 
позволят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. 
Второй уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из 
каменных плит. 

На восточном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 
стены поздний проем (нижняя отметка проема -2,360, верхняя отметка +0,240) при 
проведении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит 
полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -0,530, 

верхняя отметка +1,640) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в 
осях «А» - «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя 
отметка проема -1,860, верхняя отметка -0,970) при проведении противоаварийных работ. 
На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 
исторический дверной проем (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860) – 

основной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством 
простой лестницы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «1» - «2» 
закладывается сквозное отверстие второго уровня, устроенное в позднее время (верхняя 
отметка +6,190). На восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема 
+11,860, верхняя отметка +12,220). На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на третьем уровне (нижняя 
отметка проема +7,290, верхняя отметка +7,700) и на четвертом уровне (нижняя отметка 
проема +11,950, верхняя отметка +12,300). Все четыре стены башни на пятом уровне 
имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 
выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем 
сторонам башни. Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные 
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проемы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. На южной стене в осях «А» 
- «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 
Данное изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши 

«Боевой башни №1» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши 
+18,110, верхняя отметка +20,310), уложенных горизонтально на ложный свод пятого 
уровня. Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся 
(отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с 
сохранением материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 
кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 
историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 
реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 
третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат 
изменению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 
при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 
восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым 
отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости 

устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей 
между всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных 
заполнений во всех исторических проемах. 

«Башня боевая №2» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия 
позволят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. 
Второй уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из 
каменных плит. 

На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину 
стены поздний проем (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка +5,720) при 
проведении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «А» - «Б» 
реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический дверной проем (нижняя 
отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150) – основной исторический вход в башню 
на втором уровне с последующим устройством простой лестницы из древесины хвойных 
пород. На восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, 
обрамляющая исторические оконные проемы -  на третьем уровне (нижняя отметка 
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проема +11,450, верхняя отметка +12,010), на четвертом уровне (нижняя отметка проема 
+15,160, верхняя отметка +15,690) и на пятом уровне (нижняя отметка проема +19,270, 
верхняя отметка +19,720). На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная 
кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка 
проема +11,590, верхняя отметка +12,100) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема 
+15,060, верхняя отметка +15,530). На западном фасаде в осях «2» - «1» реставрируется 
каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на пятом уровне (нижняя 
отметка проема +19,210, верхняя отметка +19,580). Все четыре стены башни на пятом 
уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 
выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем 
сторонам башни. Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные 
проемы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. На северной стене в осях 
«А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +21,680). 
На западной стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пятого уровня сохранилось 
историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). 
Данные изображения расчищаются и реставрируются. На восточной стене в осях «1» - «2» 
над оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой 
геометрический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка 
+16,830). Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, 
верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным 
проемом четвертого уровня. Данные изображения расчищаются и реставрируются. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №2» - пирамидальная из 
сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,140, верхняя отметка +26,800), 
уложенных горизонтально на ложный свод шестого уровня. Конструкция крыши 
подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых 
пластин и подлежит комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее 
габаритов и исторических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 
кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 
историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 
реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 
третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат 
изменению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 
при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 
восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
третьим и четвертым, четвертым и пятым, а также пятым и шестым уровнями со сквозным 
угловым отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при 
необходимости устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления 

вертикальных связей между всеми уровнями башни. 
Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных 

заполнений во всех исторических проемах. 
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«Башня боевая №3» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия 
позволят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. 
Второй уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из 
каменных плит. 

На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину 
стены поздний проем (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка +3,360) при 
проведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит 
полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -+6,610, 

верхняя отметка +8,300) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в 
осях «А» - «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя 
отметка проема +3,020, верхняя отметка +5,180) при проведении противоаварийных 
работ. На северном фасаде в осях «Б» - «А» реставрируется каменная кладка, 
обрамляющая исторический дверной проем (нижняя отметка проема +6,240, верхняя 
отметка +7,400) – основной исторический вход в башню на втором уровне с последующим 
устройством простой лестницы из древесины хвойных пород. На северном фасаде в осях 
«Б» - «А» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы -  

на третьем уровне (нижняя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на 
четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На 
восточном фасаде в осях «1» - «2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 
исторические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +13,260, 
верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,620, верхняя 
отметка +18,010). На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, 
обрамляющая исторический оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема 
+17,660, верхняя отметка +18,130). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 
большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 
каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 
Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также 
реставрация каменных балконов-машикулей, с восстановление утраченных элементов 
(передняя каменная стенка) балкона-машикуля на западной стене. На северной стене в 
осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем 
сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя 
отметка +20,060). Данное изображение расчищается и реставрируется. Историческая 
конструкция крыши «Башни боевой №3» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя 
отметка крыши +24,250, верхняя отметка +26,890), уложенных горизонтально на ложный 
свод пятого уровня. Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления 
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слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной 
реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 
кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 
историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 
реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 
третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат 
изменению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 
при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 
восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым 
отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости 

устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей 
между всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных 
заполнений во всех исторических проемах. 

«Башня боевая №4» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия 
позволят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. 
Второй уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из 
каменных плит. 

На северном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 
стены поздний проем (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200) при 
проведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит 
полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема +9,930, 
верхняя отметка +12,340) при проведении противоаварийных работ. На восточном фасаде 
в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический дверной 
проем (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050) – основной 
исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой 
лестницы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «А» -«Б» 
реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на 
третьем уровне (нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом 
уровне (нижняя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северном фасаде в 
осях «1» - «2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 
проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и 
на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На 
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южном фасаде в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 
исторические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770, 

верхняя отметка +18,250) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя 
отметка +22,070). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые 
проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится 
реставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация 
каменных балконов-машикулей. На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным 
проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 
высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050). Данное 
изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши «Башни 
боевой №4» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +28,980, 
верхняя отметка +32,310), уложенных горизонтально на ложный свод пятого уровня. 
Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся (отколотых) 
кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохранением 
материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 
историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 
реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 
третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат 
изменению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 
при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 
восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым 
отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости 

устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей 
между всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных 
заполнений во всех исторических проемах. 

«Башня полубоевая» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
первом уровне, в результате чего могут быть выявлены сквозные отверстия в полу 
первого уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные 
отверстия позволят определить реальные габариты пазух в случае их обнаружения.  

На восточном фасаде в осях «2» - «1» подлежит восстановлению на всю толщину 
стены утраченная в верхней части каменная кладка. Сохранившаяся каменная кладка 
подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические 
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оконные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 
+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 
на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 
отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 
отметка +25,940). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин.  

На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит восстановлению на всю толщину 
стены утраченная в верхней части каменная кладка. Производится иньектирование 
существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся каменная кладка подлежит 
реставрации.  

На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит восстановлению часть утраченной 
стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 
восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. 

Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся 
каменная кладка подлежит реставрации. 

На южном фасаде в осях «А» - «Б» подлежит восстановлению часть утраченной 
стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 
восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. В 
восстанавливаемой части фасадной стены устраивается дверной проем с полуциркульной 
каменной перемычкой по аналогу с дверными проемами сохранившихся башен. 
Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся 
каменная кладка подлежит реставрации. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация 
сохранившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного 
раствора близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим 
рекомендациям. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего мусора напольное 
покрытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные напольные плиты 
подлежат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в аналогичном 
материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
первым и вторым, а также вторым и третьим уровнями со сквозным угловым отверстием 
для проникновения на вышележащий уровень. Деревянные балки заводятся в 
сохранившиеся и воссоздаваемые гнезда стен башни. Также при необходимости 

устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей 
между всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных 
заполнений во всех исторических проемах. 

«Башня жилая №13» 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позднего 
культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подлежит 
расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные камни 
разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни на 
первом уровне.  
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На западном фасаде по оси «А» подлежит восстановлению на всю толщину стены 
каменная кладка в месте примыкания к «Боевой башне №2» (нижняя отметка отверстия 
+1,460, верхняя отметка +3,500), также подлежит восстановлению на всю толщину стены 
утраченная в верхней сохранившейся части каменная кладка. Сохранившаяся каменная 
кладка подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая 
исторические оконные проемы - малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка 
+5,850) и большой, с частично разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка 
проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Максимальная высота сохранившейся части 
стены +7,040.  

На восточном фасаде по оси «В» подлежит восстановлению на всю толщину стены 
утраченная каменная кладка стены с восстановлением большого частично утраченного 
проема с полуциркульной частично утраченной перемычкой. Также подлежит 
восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней сохранившейся части 
каменная кладка. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставрации. Реставрируется 
каменная кладка, обрамляющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя 
отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 
+1,450). Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на 
первом уровне и исторический оконный проем на втором уровне, с разборкой поздней 
закладки каменными блоками в нижней части. Производится иньектирование 
существующих вертикальных трещин. Максимальная высота сохранившейся части стены 
+6,990. 

На северном фасаде по оси «1» подлежит восстановлению на всю толщину стены и 
высоту утраченная каменная кладка. Производится иньектирование существующих 
трещин (при необходимости) в нижней сохранившейся части каменной кладки стены, 
остающейся на сегодняшний день под завалами каменных блоков. Сохранившаяся 
каменная кладка нижней части стены подлежит реставрации.  

На южном фасаде по оси «3» подлежит восстановлению на всю толщину стены 
утраченная в верхней части каменная кладка. Реставрируется каменная кладка, 
обрамляющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя отметка проема 

+1,380). Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на 
первом уровне и исторический оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, верхняя 
отметка +3,760). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. 
Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставрации. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация 
сохранившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного 
раствора близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим 
рекомендациям. Реставрируется сохранившаяся выявленная часть центрального 
каменного столба, восстанавливается утраченная часть на всю высоту башни до нижней 
отметки конструкции плоской крыши. Столб завершается простой капителью в виде 
усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину под 
перекрытием. Основные балки перекрытия опираются одним концом на прогон, другим 
же заделываются в гнезда кладки стен, на них укладываются второстепенные балки, 
которые опираются одним концом на балку, а другим на выступ в стене. Затем сверху по 
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хворосту (соломе) устраивается глиняный пол. Расчищается от хаотичного завала 
камнями и позднего мусора напольное покрытие первого уровня башни, при этом 
выявленные каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 
восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 
первым и вторым уровнями со сквозным угловым отверстием для проникновения на 
вышележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранившиеся и воссоздаваемые 
гнезда стен башни с опиранием на воссоздаваемый каменный центральный столб. Также 
при необходимости устраиваются внутренняя деревянная лестница для осуществления 
вертикальных связей между уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверных и оконных 
заполнений во всех исторических проемах. 

 

Описание работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия, 
в том числе конструктивных решений: 

Предварительные работы: 
Расчистка обрушившихся строительных конструкций (каменных блоков, 

продуктов жизнедеятельности людей и продуктов жизнедеятельности животных) вокруг 
каждой из башен. Расчистка помещений каждой башни от обрушившихся строительных 

конструкций, скопившегося грунта до исторических проектных отметок. 
При разборе завалов работы вести с особой осторожностью, вручную с 

тщательным просмотром всего разбираемого материала. Обнаруженные каменные блоки 

кладки расчищать от загрязнений, остатков раствора, осматривать на предмет наличия 

повреждений и возможности их дальнейшего использования при реставрации. 

 

Реставрационные работы: 
Укрепление повреждённой кладки методом инъекций раствора. 
Для инъектирования трещин шириной раскрытия до 20 мм. и пустот рекомендуется 

использовать готовую инъекционную смесь «РЕНОВИР Инжект». Инъекционный раствор 
вводится в кладку в естественные или искусственные (высверливаемые) скважины через 
инъекционные трубки. Бурение скважин производится только в швы кладки. 

Точное количество скважин для инъектирования уточняется в процессе 
производства работ.  

 

Структурное усиление каменной кладки стен методом инъектирования по 
методике «Desoi» анкер-чулок. 

Проектом рекомендуется применение системы инъектирования специальным 
раствором по методике, разработанной специально для укрепления каменной кладки с 
крупными трещинами, шириной раскрытия 30-100 мм. и более.  

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик кладки проектом 
предлагается выполнить ее усиление путем устройства специальных поясов на разных 
отметках. 

Пояса устраиваются методом сверления сквозных отверстий в кладке, вдоль стен, 
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установки в них анкеров «Desoi» и заполнения отверстий раствором (для адресного 
сцепления камней кладки). Описание технологии и объемы работ согласно листу 4 данного 
тома. 

Воссоздание утраченных объёмов башен 

Восполнение утрат кладки стен выполняется строго в их границах, материалами, 
аналогичными историческим: обработанные каменные блоки укладываются на 

известковый раствор. Для воссоздания рекомендуется использовать сохранившиеся на 

объекте оригинальные материалы (камни, обнаруженные в ходе разборки завалов в 
помещениях памятника и вокруг стен).  

Новую кладку вести с перевязкой с существующей кладкой с соблюдением 
порядовки и толщины растворных швов, характерных для оригинальной кладки. 
Кладочный раствор применять известковый, марки не ниже М50.  

Также более крупные камни выкладываются снаружи, более мелкие – изнутри стен.  
Устройство каменных полов. 
Предварительно выполняется откопка грунта в помещениях башен до исторических 

проектных отметок, расчищается скальное основание в боковых карманах-пазухах. 
Основания внутри башен расчищаются от пыли и грязи, далее устраивается глиняная 

саманная стяжка с добавлением эмульсии «Isolastic» с последующей укладкой камней в 
местах их утрат. Каменные плиты подбираются по материалу, габаритным размерам и 
толщине аналогично сохранившимся.  

Устройство межэтажных перекрытий и покрытия. 
Перекрытия воссоздаются по историческим аналогам:  
Башни боевые - Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом вдоль двух параллельных стен с опиранием на 
существующие исторические угловые треугольные каменные блоки, находящиеся в 
каждом из углов каждой из Боевых башен. Вторым ярусом (средним) идут такие же 
кругляки вдоль других параллельных стен с опиранием на уже уложенные кругляки 
первого (нижнего) яруса. Следующим и последним третьим (верхним) ярусом нового 
перекрытия служит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк второго (среднего) 
яруса, перекрывающий весь объем уровня башни. В перекрытии устраивается люк в углу 
помещения для обеспечения доступа с нижележащего этажа. Кровля башен, выполненная 
из известняка в виде ступенчатой пирамиды с защемленными плитами сланца в каждом 
ярусе кровли, реставрируется с воссозданием утраченных сланцевых плиток и 
известняковых наверший Боевых башни №№ 1,3,4. 

Полубоевая башня -  Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 

мм. устраиваются первым (нижним) ярусом и крепятся в существующие исторические 
ниши-гнезда в каменной кладке стен. Следующим и последним вторым (верхним) ярусом 
нового перекрытия служит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк первого 
(нижнего) яруса, перекрывающий весь объем уровня башни. Поверх выполняется настил 
из досок – 50 мм. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для обеспечения 
доступа с нижележащего этажа. Покрытие выполняется с укладкой "Роквул лайт баттс" в 
качестве утеплителя, плиты «OSB», далее 2 слоя «Техноэласт ЭПП» и 1 слоя «Техноэласт 
ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный битумно-полимерный материал). 
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Башня жилая -  На опорный столб, воссоздаваемый на всю высоту башни, 
находящийся в середине внутреннего объема башни и ниши-гнезда, существующие в 
стенах под опирание балки, укладывается главная балка (бревно 250 мм, окантованное с 
двух сторон). На нее, а также на существующие и устраиваемые ниши-гнезда, 
укладывается сплошной бревенчатый настил 150 мм с окантовкой с двух сторон. Поверх 
выполняется настил из досок – 50 мм. В перекрытии устраивается люк для обеспечения 
доступа с нижележащего этажа. Покрытие выполняется аналогично перекрытиям (по 
деревянной балке и бревенчатому настилу) с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве 
утеплителя, плиты «OSB», далее 2 слоя «Техноэласт ЭПП» и 1 слоя «Техноэласт ЭКП» 
(рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный битумно-полимерный материал). 

Для изготовления предусмотренных проектом деревянных конструкций применять 
древесину хвойных пород 2 сорта, влажностью не более 20% (кроме оговоренных с 
Заказчиком). Все деревянные конструкции и элементы обрабатываются огнебио-

защитными составами II группы. 
Устройство лестниц 

Наружные лестницы выполняются из круглых брёвен с насечными ступенями.  

Внутренние лестницы при необходимости выполняются в виде простых 

стремянок из круглых брёвен с одной тетивой. 
Для изготовления изделий из дерева проектом предусмотрено применение 

древесины влажностью не более 20%. Все деревянные элементы обрабатываются 

огнебио-защитными составами II группы. 
Изготовление и монтаж оконных и дверных заполнений 

Дверное заполнение выполняется по аналогу с историческим, характерным для 

подобных памятников: сверху и снизу проёма, в отверстия в кладке простенка 

устанавливаются две доски, служащие коробкой, в них выполняются круглые пазы для 

закрепления полотен двери; полотна выполняются глухими, в виде щитов из досок, 
соединённых на шпонках и рейках. 

Отделочные работы 

Снаружи по каменной кладке фасадов выполняется промазка швов известкой. Для 

обмазки рекомендуется применить полностью минеральное без полимеров, синтетики, 
цемента, гипса известковое покрытие белого цвета. 

Со стороны помещений выполняется промазка швов известкой. Для обмазки 

рекомендуется применить полностью минеральное без полимеров, синтетики, цемента, 
гипса известковое покрытие белого цвета.   

Предварительно выполняется расчистка стен от деструктированного 

штукатурного раствора и необходимые работы по каменной кладке. 
Все предложенные данным проектом решения по ремонту и реставрации башен 

относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного наследия. Архитектурные 

и конструктивные элементы, относящиеся к предмету охраны - сохраняются. 
Раздел ПОР включает в себя все необходимые и соответствующие нормативам 

положения для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Подлинные элементы конструкций объектов при указанных мероприятиях сохраняется. 

Все предложенные проектом решения по ремонту и реставрации выявленных 
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объектов культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 
полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний» относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного 
наследия, сохраняют все подлинные исторические элементы конструктивной системы 

башен, сохраняют исторические объемно-пространственное и  архитектурно-

художественное решения объектов. Следовательно, особенности объектов, составляющие 
их предмет охраны – сохраняются. 

 

12.1. Заключение государственной историко-культурной экспертизы  
Анализ проектной документации на проведение работ по сохранению выявленных 

объектов культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 
полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний - «Проект ремонта и реставрации», 
выполненной ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, показал следующее: 

1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.  

2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с 
Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного 
наследия от 11 апреля 2022 г. № 2, выданным соответствующим органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов 
культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 
45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП. 

4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
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возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению 

выявленного объекта культурного наследия. 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для 

проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 
6) Разработанные проектные решения основаны на комплексных научных 

исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов 
технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками 
документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567-

2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной 
информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.   

9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ. 
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.  

11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые 
удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 

12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 40, 

42,43 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

 

13. Вывод экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 

объектов культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 
архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний - 

«Проект ремонта и реставрации», выполненная ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., 
шифр: 2232, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 
заключение).  
 

Дата оформления заключения экспертизы: 21.09.2022 г. 
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Председатель экспертной        
комиссии:                                                                                                            

 
     Штиглиц М.С. 

 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

 
    Глинская Н.Б.  

 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

 

Член экспертной комиссии:      Прокофьев М.Ф. 

                                                            (подписано усиленной  
                                                             квалифицированной электронной  
                                                            подписью) 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и 
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 
Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы 
экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Протоколы заседания экспертной комиссии 
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Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая №1 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного 
комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного 
наследия «Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. 
Ний, предусмотренных проектом: «Проект ремонта и реставрации», 
выполненным ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью 
определения соответствия проектной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия

Протоколы заседаний экспертной комиссии
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания комиссии экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 

сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая №1 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 
архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный 

район, с.п. Гули, с. Ний, предусмотренных проектом: «Проект ремонта и 
реставрации», выполненным ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью 

определения соответствия проектной документации требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия 

 

     г. Санкт-Петербург                                                                                  05 сентября 2022 г. 
 

Присутствовали: 
Глинская Наталия Борисовна - высшее, Санкт-Петербургский Государственный 

Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина, стаж 
работы – 43 года, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры РФ № 2032 от 
25.12.2019 г., внесение изменений – Приказ Минкультуры России № 596 от 30.04.2021 г.); 

Прокофьев Михаил Федорович, образование – высшее, Ленинградский 
Государственный Университет имени А.А. Жданова, стаж работы – 40 лет, аттестованный 
эксперт (Приказ Министерства культуры РФ № 2032 от 25.12.2019 г.); 

Штиглиц Маргарита Сергеевна, образование – высшее, Архитектурный факультет 
Ленинградского Инженерно-строительного института, стаж работы – 47 лет, аттестованный 
эксперт (Приказ Министерства культуры РФ № 419 от 01.04.2020 г.). 

 

Повестка дня: 
 

1.          Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

 

Слушали: 
Прокофьева М.Ф. - об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
Постановили:    

Утвердить состав членов экспертной комиссии: Глинская Н.Б., Прокофьев М.Ф., 
Штиглиц М.С. 

 

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
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Слушали: 
Прокофьева М.Ф. - о выборе председателя экспертной комиссии и ее ответственного 

секретаря. 
Постановили:    

Председателем экспертной комиссии выбрать Штиглиц М.С. 
Ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать Глинскую Н.Б. 
 

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
Слушали:  
Штиглиц М.С. - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии. 

Постановили: 

Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной 
историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются 
коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального 
изучения объекта и анализа проектной документации. 

 

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 
 

Слушали:  
Штиглиц М.С. -  об определении основных направлений работы экспертов. 
Постановили:  
Определить следующие направления работы экспертов: 
1. Штиглиц М.С. проводит анализ представленной проектной документации на 

предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

2. Глинская Н.Б. определяет состояние элементов предмета охраны объекта 
культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению. 

3. Прокофьев М.Ф. оценивает полноту и комплектность представленной на 
экспертизу проектной документации.  

4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию – 

Прокофьев М.Ф. 
 

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 

 

5.  Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
 

Слушали:  
Штиглиц М.С. - об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
Постановили: 
Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 
Срок проведения экспертизы - с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.  
05 сентября 2022 г. – 12 сентября 2022 г. - ознакомление с проектной документацией, 
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обработка материала, подготовка исторической справки, обработка материалов 
фотофиксации, иконографических материалов, графических материалов, подготовка 
приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы. 

13 сентября 2022 г. – 21 сентября 2022 г. - оформление Акта по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы. 

21 сентября 2022 г.– заседание комиссии, подписание Акта по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного 
Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 
 

6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
Слушали:  
Штиглиц М.С. - о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
Постановили:  
Для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от 

Заказчика документы в составе: 
- Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. 
Гули, с. Ний - «Проект ремонта и реставрации», выполненная ООО «АСМ ГРУПП» 2022 гг., 
шифр: 2232; 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта 
культурного наследия от 11 апреля 2022 г. № 2, выданное Управлением культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия; 

- Техническое задание на выполнение комплексных научных исследований и 
разработку проектной документации для реставрации выявленных объектов культурного 
наследия, входящих в состав «Архитектурного комплекса «Ний» - «Башня боевая №1 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного 
комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 
архитектурного комплекса «Ний», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейхарский район, с. Ний (Приложение №1 к Договору №2232 от июля 2022 г.(без даты)); 

- Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 
23 декабря 2016 г. № 17 «О включении объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики 
Ингушетия»; 

- Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 
11 мая 2021 г. № 12 «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия 
(«Архитектурный комплекс «Ний») и внесении изменений в приказ Управления культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия от 23 декабря 2016 г. № 17»; 

- Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 
01 июля 2022 г. №29 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Архитектурный комплекс «Ний», а также выявленных объектов культурного 
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наследия в его составе»; 
- Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс

«Ний», выданный ООО «АСМ Групп» Управлением культурного наследия Правительства 
Республики Ингушетия, согласно письму от 16.08.2022 №ТК-4287; 

- Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28513994;

- Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28521119;

- Копия выписки из ЕГРН от 29 марта 2021 г. №КУВИ-002/2021-28516573;

- Договор безвозмездного пользования (ссуды) №1/2020 от «22» октября 2020 г.

Голосование: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 

Председатель экспертной комиссии 
Штиглиц Маргарита Сергеевна            05.09.2022 г. 

 (подпись) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Глинская Наталия Борисовн 05.09.2022 г. 

 (подпись) 

Член экспертной комиссии 
Прокофьев Михаил Федорович 05.09.2022 г. 

(подпись) 
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая №1 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 
архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный 

район, с.п. Гули, с. Ний, предусмотренных проектом: «Проект ремонта и 
реставрации», выполненным ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью 

определения соответствия проектной документации требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия 

       г. Санкт-Петербург  21 сентября 2022 г. 

Присутствовали аттестованные эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: 
Штиглиц Маргарита Сергеевна (Приказ Министерства культуры РФ № 419 от 

01.04.2020 г.); 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Глинская Наталия Борисовна (Приказ Министерства культуры РФ № 2032 от 

25.12.2019 г.); 
Член экспертной комиссии: 
Прокофьев Михаил Федорович (Приказ Министерства культуры РФ № 2032 от 

25.12.2019 г.). 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной

документации на проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного 
наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. 
Гули, с. Ний, предусмотренных проектом: «Проект ремонта и реставрации», выполненным 
ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью определения соответствия проектной 
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной
подписью. 

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику. 

Слушали: Штиглиц М.С.: 

1. О рассмотрении вывода государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению выявленных объектов 
культурного наследия «Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
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№2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Ний», 
расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. 
Гули, с. Ний, предусмотренных проектом: «Проект ремонта и реставрации», выполненным 
ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., шифр: 2232, с целью определения соответствия проектной 
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

2. О согласовании вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной
подписью. 

3. О принятии решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику. 

Постановили: 
1. Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация на

проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая 
№1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного 
комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 
архитектурного комплекса «Ний», входящих в состав выявленного объекта культурного 
наследия «Архитектурный комплекс «Ний», расположенных по адресу: Республика 
Ингушетия, Джейхарский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, предусмотренных 
проектом: «Проект ремонта и реставрации», выполненным ООО «АСМ ГРУПП» в 2022 гг., 
шифр: 2232, с целью определения соответствия проектной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия, соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, представить 
оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода. 

2. Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3. Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со
всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате 

документа (PDF). 

Голосование по всем вопросам одновременно: 
Голосование по всем вопросам одновременно: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. 
Принято единогласно. 

Председатель экспертной комиссии 
Штиглиц Маргарита Сергеевна          21.09.2022 г. 

 (подпись) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Глинская Наталия Борисовна  21.09.2022 г. 
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 (подпись) 

Член экспертной комиссии 
Прокофьев Михаил Федорович 21.09.2022 г. 

(подпись) 
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 2. Архитектурные решения 

Шифр: 2232-АР



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 4. Проектная документация 

 

Часть 2. Архитектурные решения 

 

Шифр: 2232-АР 

 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 
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2232- АР.С 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ГИП Яковлев С. 09.22 

Проверил Яковлев С. 09.22 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Содержание тома 

№ 
п/п Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 Титульный лист 

2 2232-АР.С Содержание тома 

3 

Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

4 

Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010).

5 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

6 

Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

7 

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

8 2232-АР Архитектурные решения 
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6
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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2232-АР 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 
объектов культурного наследия «Архитектурного комплекса «Ний», по адресу:   
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

ГАП Фриновский 
  

08.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП  Яковлев С. 08.22 П 1 Архитектор  Полиевская 08.22 

Проверил Михайлов А. 08.22 

Текстовая часть 

Н.Контроль Михайлов А. 08.22 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
Ин

в. 
№

 по
дл

.

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Основание для разработки научно-проектной документации  ______________2

1.2.    Исходные данные __________________________________________________2

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  __________________________________3

3. АХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1. Краткая историческая справка   _______________________________________3

3.2. Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и

          архитектурно-художественных решений _______________________________11  

3.2.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний»  ___________________12 

3.2.2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний»  ___________________14 

3.2.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний»  ___________________17 

3.2.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»  ___________________19 

3.2.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» ___________________21 

3.2.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» ___________________23 

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   _________________________27

5. РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

В Т.Ч. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
I. Предварительные работы    ___________________________________________28

II. Реставрационные работы  ____________________________________________28

1. Укрепление повреждённой кладки методом инъекций раствора_____________28

2. Структурное усиление каменной кладки стен методом инъектирования _____28

3. Воссоздание утраченного объёма башни ________________________________29

4. Устройство каменного основания, пола подвального этажа ________________29

5. Устройство межэтажных перекрытий и покрытия ________________________29

6. Устройство лестниц  _________________________________________________30

7. Изготовление и монтаж оконных и дверных заполнений  __________________31

8. Отделочные работы  _________________________________________________31
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1. Общие положения

1.1. Основание для разработки научно-проектной документации 

Настоящая  научно-проектная документация для сохранения выявленных объек-

тов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 

боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного ком-

плекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубое-

вая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса 

«Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного ис-

торико-архитектурного и природного музея-заповедника» выполнена на основании: 

- Договора №2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к

Договору) Заказчика. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного насле-

дия Правительства Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением куль-

турного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

1.2. Исходные данные 

Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта». 

(Шифр 2232-ФФ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и биб-
лиографические исследования». (Шифр 2232-ИС) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Часть 2. «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования техническо-
го состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 4. «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам».  

(Шифр 2232-ХТИ) 
Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по ре-
ставрации» (Шифр 2232-МР) 
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2. Градостроительная ситуация 
 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архи-

тектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектур-

ного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» располо-

жены на территории Архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», и являются 

наиболее сохранившимися постройками комплекса, расположенного по адресу: по адре-

су: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, явля-

ются выявленными объектами культурного наследия. 

 

3. Архитектурные решения. 

 

3.1.    Краткая историческая справка. 

 

           Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного ма-

стерства горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность 

и мужество. Горцы-вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти 

склеп». Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 

значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее ми-

ровоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

         Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в архео-

логических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина 

имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

          История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 

степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные ком-

плексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? 

Несомненно, постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много кам-

ня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые 

башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать 

время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции дверных 

и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. 

Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, примы-
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кавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». Боевые 

башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам явля-

ются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но и 

бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные могли 

защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, жилые 

башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества настоящих 

боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в Ингушетии в 

районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось особен-

но интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, построек того 

периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым башням, 

фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых баш-

нях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, 

главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства 

(отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ин-

гуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и 

убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу или 

его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя 

своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажден-

ные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у башни иногда ве-

лась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, - это увели-

чило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-либо из осажденных 

наоборот могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог по-

лучить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на территории своего тейпа, но 

не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови 

«пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для 

продажи в рабство.  

           Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен 

– боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 

плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирами-

дальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представ-

ляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто прибли-
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женное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скаль-

ных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, полива-

лось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок счи-

тался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 

мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 

качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 

орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, 

идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 

прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и ко-

личество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа «3» 

наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ни-

ши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опор-

ный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушка-

ми, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного вы-

пуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался 

прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, дру-

гим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Пере-

крытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены 

верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

            Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мер-

геля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 

«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 

сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 

самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 

внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 

блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

           При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специ-

ального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастер-

ство строителей башен передавалось от отца к сыну.  
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Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностно-

го, субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 

образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстракт-

ных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных ин-

струментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и 

сама технология строительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на 

их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой выразительностью, свя-

заны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

             Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фи-

гурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые 

арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность 

конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних 

этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для 

вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из тол-

стых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углубле-

ниях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который 

вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов 

дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 

Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родо-

вая семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 

Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фа-

милии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родово-

го селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отра-

жения нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – са-

кральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 

место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежав-

ший одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родо-

вые боевые башни. 
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Архитектура родовых жилых башен. 

           Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально соору-

жения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. 

Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион 

распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

          Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) в 

метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений 

от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или пере-

строены) 

         Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения до-

машних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 

метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные 

блоки гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатуре-

ны. Междуэтажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок 

использовался центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала 

жилую и оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни заверша-

ются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в цель-

ных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ин-

гушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с прими-

тивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же 

здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и 

окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 

 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в 

комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни об-
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ставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного ба-

рана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни дол-

жен был хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит го-

лод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в пред-

намеренной жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось воз-

ведение ступенчатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор 

Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить изнутри. Когда же надо было закон-

чить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, при-

вязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем эта-

же. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер 

привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал ра-

боту. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии 

можно разделить на две группы: 

- родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для обороны, 

- классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных со-

оружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архи-

тектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингуше-

тии. 

       Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и 

плотно подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров дела-

лась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала проч-

ность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет строи-

тельства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль 

своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. 

Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленни-

ков. 
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7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в 

технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карниза-

ми-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в ка-

менных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, что 

подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 

хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для по-

следних в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. 

Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во время осады. 

Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по функционально-

му назначению. В частности 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 

этаж для защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюда-

тельных целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла сов-

местить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном соору-

жении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнах-

ских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII 

веков часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окруженная 

высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные 

так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах 

верхней площадки башни. 

     Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй 

и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с за-

рубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устра-

ивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с 

выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со 

шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей 

(тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бой-

ницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что 

у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении 
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боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус слу-

жит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые 

супруги их защищают свою собственность». 

       Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых бое-

вых башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и худо-

жественно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 

           Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 

пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занима-

ли ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на 

склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных 

сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сме-

няющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктив-

ными решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завер-

шение башен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на массивных 

сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 

           Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличи-

вающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного 

Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины не-

редко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 че-

ловек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной жилой 

родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В 

этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые ба-

шенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой 

родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться 

жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. 

Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на 

Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое 

имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, 

то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась по-
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сле смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в 

фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых 

боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, примыкали друг к другу 

или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой ба-

шен обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил 

главным образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались 

и в оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их 

можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, види-

мо, одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая при-

вела к формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных ба-

шенных комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. 

Время их строительства приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют слож-

ную и регулярную планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных и 

оборонительных сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем 

средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения 

в родовые союзы, создание которых позволяло их членам  занимать плодородные земли 

и  оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 

комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен клас-

сического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и на 

средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого ком-

плекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 

фортификационной системой селения. 

 

3.2.    Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и  
 архитектурно-художественных решений. 

 

Сооружения архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», обладают 

архаичной архитектурой и не могут быть приспособлены к современному использова-

нию в качестве жилых или общественных зданий с постоянным пребыванием людей. 

Проектом предусматриваются решения по экскурсионно-туристическому показу башен, 

в составе сооружений села Ний, без их посещения. 

Так как «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-
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хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 

«Ний» являются выявленными объектами культурного наследия, научно-проектная до-

кументация разработана с ориентацией на сохранение исторически сложившейся объём-

но-пространственной композиции и архитектурно-художественных решений каждой 

башни, с учетом максимально сохранения сохранившихся до наших дней конструктив-

ных элементов. 

Архитектурно-художественная композиция фасадов башен характерна для башен-

ных построек на Северном Кавказе, сформирована на протяжении нескольких веков и 

осталась неизменной.  

 

3.2.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на южном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне (нижняя 

отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860). На западной стене в осях «1» - «2» сохра-

нился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,860, верхняя отметка +12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +12.700, верхняя отметка +13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы на третьем уровне (нижняя 

отметка проема +7,290, верхняя отметка проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +11,950, верхняя отметка +12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

На южной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балко-

ном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста гол-

гофы (верхняя отметка +14,130).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

37



 

      

2232-АР 

Лист 

      

13 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

 Ин
в. 

№
 по

дл
. 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На восточном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема -2,360, верхняя отметка +0,240) при про-

ведении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит пол-

ной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -0,530, 

верхняя отметка +1,640) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в 

осях «А» - «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя 

отметка проема -1,860, верхняя отметка -0,970) при проведении противоаварийных ра-

бот. На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторический дверной проем (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860) – 

основной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством 

простой лестницы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «1» - «2» 

закладывается сквозное отверстие второго уровня, устроенное в позднее время (верхняя 

отметка +6,190). На восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка прое-

ма +11,860, верхняя отметка +12,220). На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +7,290, верхняя отметка +7,700) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,950, верхняя отметка +12,300). Все четыре стены башни на пятом 

уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 

выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сто-

ронам башни. Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные прое-

мы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. На южной стене в осях «А» - 

«Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось ис-

торическое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Данное изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши 

«Боевой башни №1» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши 

+18,110, верхняя отметка +20,310), уложенных горизонтально на ложный свод пятого 

уровня. Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся 

(отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохране-

нием материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет шесть исторических уровней. Фасады не имеют 

ярко выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся истори-

ческий дверной проем расположен на северном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150). На восточной стене в осях «1» 

- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.000), на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +15,160, верхняя отметка +15,690), на пятом уровне (нижняя отметка 

проема +19,270, верхняя отметка +19,720). На северной стене в осях «А» - «Б» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +11,590, верхняя отметка +12,100) на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +15,060, верхняя отметка +15,530). На западной стене в осях «2» - «1» сохранился 

исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

+19,210, верхняя отметка проема +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических 

оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие 

открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные 

балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На север-

ной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-
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машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пя-

того уровня сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной стене в осях «1» - «2» над оконным 

проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геометрический 

ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка +16,830). 

Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, верхняя 

отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным проемом 

четвертого уровня. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину сте-

ны поздний проем (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка +5,720) при прове-

дении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется ка-

менная кладка, обрамляющая исторический дверной проем (нижняя отметка проема 

+4,970, верхняя отметка +6,150) – основной исторический вход в башню на втором 

уровне с последующим устройством простой лестницы из древесины хвойных пород. На 

восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исто-

рические оконные проемы -  на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,450, верхняя 

отметка +12,010), на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,160, верхняя отметка 

+15,690) и на пятом уровне (нижняя отметка проема +19,270, верхняя отметка +19,720). 

На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая ис-

торические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,590, верх-

няя отметка +12,100) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,060, верхняя 

отметка +15,530). На западном фасаде в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

40



 

      

2232-АР 

Лист 

      

16 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

 Ин
в. 

№
 по

дл
. 

+19,210, верхняя отметка +19,580). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также ре-

ставрация каменных балконов-машикулей. На северной стене в осях «А» - «Б» между 

оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое вы-

сеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной 

стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пятого уровня сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Данные 

изображения расчищаются и реставрируются. На восточной стене в осях «1» - «2» над 

оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геомет-

рический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка 

+16,830). Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, 

верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным 

проемом четвертого уровня. Данные изображения расчищаются и реставрируются. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №2» - пирамидальная из 

сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,140, верхняя отметка +26,800), уложен-

ных горизонтально на ложный свод шестого уровня. Конструкция крыши подлежит пол-

ной расчистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и 

подлежит комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и ис-

торических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, четвертым и пятым, а также пятым и шестым уровнями со сквоз-

ным угловым отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при 

необходимости устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вер-

тикальных связей между всеми уровнями башни. 
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Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на северном фасаде в осях «Б» - «А» на втором уровне (ниж-

няя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400). На северной стене в осях «Б» - «А» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточной стене в осях «1» - «2» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - «1» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Балкон-машикуль на западной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю каменную стен-

ку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого уровня и 

балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение кре-

ста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 
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На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка +3,360) при про-

ведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной 

закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -+6,610, верхняя 

отметка +8,300) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в осях «А» 

- «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка 

проема +3,020, верхняя отметка +5,180) при проведении противоаварийных работ. На се-

верном фасаде в осях «Б» - «А» реставрируется каменная кладка, обрамляющая истори-

ческий дверной проем (нижняя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400) – основ-

ной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой 

лестницы из древесины хвойных пород. На северном фасаде в осях «Б» - «А» реставри-

руется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы -  на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточном фасаде 

в осях «1» - «2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На юж-

ном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая историче-

ский оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя от-

метка +18,130). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые 

проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится ре-

ставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация камен-

ных балконов-машикулей, с восстановление утраченных элементов (передняя каменная 

стенка) балкона-машикуля на западной стене. На северной стене в осях «Б» - «А» между 

оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060). Данное 

изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши «Башни 

боевой №3» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,250, 

верхняя отметка +26,890), уложенных горизонтально на ложный свод пятого уровня. 

Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся (отколо-

тых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохранением ма-

териала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях 

«А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северной стене в 

осях «1» - «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южной стене в 

осях «2» - «1» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка проема +18,250) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в 

осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пя-

том уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, слу-

жащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четы-

рем сторонам башни. На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом чет-
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вертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне 

изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На северном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200) при 

проведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит 

полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема +9,930, 

верхняя отметка +12,340) при проведении противоаварийных работ. На восточном фаса-

де в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический двер-

ной проем (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050) – основной исто-

рический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой лестни-

цы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «А» -«Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северном фасаде в осях «1» - 

«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на 

третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южном фаса-

де в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка +18,250) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Все че-

тыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 

стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится реставрация каменной клад-

ки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. 
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На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и бал-

коном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста 

голгофы (верхняя отметка +24,050). Данное изображение расчищается и реставрируется. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №4» - пирамидальная из сланцевых 

пластин (нижняя отметка крыши +28,980, верхняя отметка +32,310), уложенных гори-

зонтально на ложный свод пятого уровня. Конструкция крыши подлежит полной рас-

чистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит 

комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и исторических 

отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет три исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Исторический дверной проем 

не сохранился, в связи с разрушением практически половины южной стены в осях «А» - 

«Б». Дверной проем располагался в правой части южного фасада в осях «А» - «Б», вел в 

первый уровень башни, имел полуциркульную перемычку. Кроме обрушения большой 

части южной стены по оси «2», также обрушена на всю высоту часть западной стены в 

осях «1» - «2».  На восточной стене в осях «2» - «1» сохранились исторические полуцир-

кульные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 
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+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Западная, северная и южная стены исторических оконных проемов не 

имеют по всей своей площади и высоте.   

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне, в результате чего могут быть выявлены сквозные отверстия в полу 

первого уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отвер-

стия позволят определить реальные габариты пазух в случае их обнаружения.  

На восточном фасаде в осях «2» - «1» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Сохранившаяся каменная кладка 

подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические 

оконные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 

+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин.  

На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Производится иньектирование суще-

ствующих вертикальных трещин. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставра-

ции.  

На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. 

Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся 

каменная кладка подлежит реставрации. 

На южном фасаде в осях «А» - «Б» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. В 

восстанавливаемой части фасадной стены устраивается дверной проем с полуциркульной 
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каменной перемычкой по аналогу с дверными проемами сохранившихся башен. Произ-

водится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся камен-

ная кладка подлежит реставрации. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего мусора напольное по-

крытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные напольные плиты подле-

жат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым, а также вторым и третьим уровнями со сквозным угловым отверстием 

для проникновения на вышележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранив-

шиеся и воссоздаваемые гнезда стен башни. Также при необходимости устраиваются 

внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей между всеми 

уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверных и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет два исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде по оси «В» на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Кроме того, есть сохранившийся исторический дверной проем, расположенный 

на южном фасаде по оси «3» на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380, нижняя 

часть проема завалена обрушившимися каменными блоками).  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной примыкаю-

щей к исторической кладке «Боевой башни №2». С наружной стороны нижняя часть сте-

ны закрыта значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. В месте примыкания к «Боевой башне №2» в позднее время устроен сквозной боль-

шеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, 

верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - малый (ниж-

няя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично разрушенной 
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кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необыч-

ной» стеной «Башни жилой №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной примы-

кавшей к «Башни жилой №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 

сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 

наружной стеной несохранившейся башни №14, а наружная часть стены «Башни жилой 

№13» является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет ис-

торический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блока-

ми (верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней 

стороны +1,450). Кроме того стена имеет исторический оконный проем в первом уровне 

и исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный проем во втором 

уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» обвалился практически 

на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. Максимальная высота 

сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена 

по оси «А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». 

Стена не сохранена - обвалилась практически полностью, под завалами камней находит-

ся каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

    Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранив-

шейся стеной «Башни жилой №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть сте-

ны завалена значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями 

(верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем 

(нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохра-

нившейся части стены +7,540. 

  В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного стол-

ба, являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на не-

го ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также кон-

струкция несохранившейся крыши. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 
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камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне.  

На западном фасаде по оси «А» подлежит восстановлению на всю толщину сте-

ны каменная кладка в месте примыкания к «Боевой башне №2» (нижняя отметка отвер-

стия +1,460, верхняя отметка +3,500), также подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней сохранившейся части каменная кладка. Сохранившаяся ка-

менная кладка подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторические оконные проемы - малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка 

+5,850) и большой, с частично разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка 

проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Максимальная высота сохранившейся части 

стены +7,040.  

На восточном фасаде по оси «В» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная каменная кладка стены с восстановлением большого частично утра-

ченного проема с полуциркульной частично утраченной перемычкой. Также подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней сохранившейся части ка-

менная кладка. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставрации. Реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на 

первом уровне и исторический оконный проем на втором уровне, с разборкой поздней 

закладки каменными блоками в нижней части. Производится иньектирование существу-

ющих вертикальных трещин. Максимальная высота сохранившейся части стены +6,990. 

На северном фасаде по оси «1» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

и высоту утраченная каменная кладка. Производится иньектирование существующих 

трещин (при необходимости) в нижней сохранившейся части каменной кладки стены, 

остающейся на сегодняшний день под завалами каменных блоков. Сохранившаяся ка-

менная кладка нижней части стены подлежит реставрации.  

На южном фасаде по оси «3» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

утраченная в верхней части каменная кладка. Реставрируется каменная кладка, обрамля-

ющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380). 

Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на первом 

уровне и исторический оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка 

+3,760). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохра-

нившаяся каменная кладка подлежит реставрации. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Реставрируется сохранившаяся выявленная часть центрального каменного стол-

ба, восстанавливается утраченная часть на всю высоту башни до нижней отметки кон-

струкции плоской крыши. Столб завершается простой капителью в виде усеченной че-

тырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину под перекрытием. Ос-

новные балки перекрытия опираются одним концом на прогон, другим же заделываются 

в гнезда кладки стен, на них укладываются второстепенные балки, которые опираются 

одним концом на балку, а другим на выступ в стене. Затем сверху по хворосту (соломе) 

устраивается глиняный пол. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего му-

сора напольное покрытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные 

напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в 

аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым уровнями со сквозным угловым отверстием для проникновения на вы-

шележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранившиеся и воссоздаваемые 

гнезда стен башни с опиранием на воссоздаваемый каменный центральный столб. Также 

при необходимости устраиваются внутренняя деревянная лестница для осуществления 

вертикальных связей между уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 
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4. Технико-экономические показатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Единица измерения Количество 

Башня боевая №1 

Площадь застройки кв.м. 35,15 

Площадь общая  кв.м. 45,128 

Строительный объем  куб.м. 628,41 

Башня боевая  №2 

Площадь застройки кв.м. 28,16 

Площадь общая кв.м. 42,14 

Строительный объем куб.м. 514, 48 

Башня боевая  №3 

Площадь застройки кв.м. 24,543 

Площадь общая кв.м. 36,917 

Строительный объем куб.м. 444,79 

Башня боевая  №4 

Площадь застройки кв.м. 26,780 

Площадь общая кв.м. 49,846 

Строительный объем куб.м. 490,39 

Башня полубоевая 

Площадь застройки кв.м. 48,23 

Площадь общая кв.м. 91,26 

Строительный объем куб.м. 771, 68 

Башня жилая №13 

Площадь застройки кв.м. 62,25 

Площадь общая кв.м. 104,50 

Строительный объем куб.м. 620,40 
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5. Работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе 

конструктивные решения. 
 

I. Предварительные работы: 

Расчистка обрушившихся строительных конструкций (каменных блоков, продуктов 

жизнедеятельности людей и продуктов жизнедеятельности животных) вокруг каждой из 

башен. Расчистка помещений каждой башни от обрушившихся строительных конструк-

ций, скопившегося грунта до исторических проектных отметок. 

При разборе завалов работы вести с особой осторожностью, вручную с тщатель-

ным просмотром всего разбираемого материала. Обнаруженные каменные блоки кладки 

расчищать от загрязнений, остатков раствора, осматривать на предмет наличия повре-

ждений и возможности их дальнейшего использования при реставрации.  

 

II. Реставрационные работы: 

 

1. Укрепление повреждённой кладки методом инъекций раствора. 
 

Для инъектирования трещин шириной раскрытия до 20 мм. и пустот рекомендуется 

использовать готовую инъекционную смесь «РЕНОВИР Инжект». Инъекционный раствор 

вводится в кладку в естественные или искусственные (высверливаемые) скважины через 

инъекционные трубки. Бурение скважин производится только в швы кладки. 

Точное количество скважин для инъектирования уточняется в процессе производства 

работ. Описание технологии, объемы и порядок производства работ согласно проекту 

 

2. Структурное усиление каменной кладки стен методом инъектирования по  
методике «Desoi» анкер-чулок. 

 

Проектом рекомендуется применение системы инъектирования специальным раство-

ром по методике, разработанной специально для укрепления каменной кладки с крупными 

трещинами, шириной раскрытия 30-100 мм и более.  

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик кладки проектом предла-

гается выполнить ее усиление путем устройства специальных поясов на разных отметках. 

Пояса устраиваются методом сверления сквозных отверстий в кладке, вдоль стен, 

установки в них анкеров «Desoi» и заполнения отверстий раствором (для адресного сцеп-

ления камней кладки). Описание технологии и объемы работ согласно листу 4 данного 

тома. 
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3. Воссоздание утраченных объёмов башен 

Восполнение утрат кладки стен выполняется строго в их границах, материалами, ана-

логичными историческим: обработанные каменные блоки укладываются на известковый 

раствор. Для воссоздания рекомендуется использовать сохранившиеся на объекте ори-

гинальные материалы (камни, обнаруженные в ходе разборки завалов в помещениях па-

мятника и вокруг стен).  

Новую кладку вести с перевязкой с существующей кладкой с соблюдением порядовки 

и толщины растворных швов, характерных для оригинальной кладки. Кладочный раствор 

применять известковый, марки не ниже М50.  

Также более крупные камни выкладываются снаружи, более мелкие – изнутри стен.  

 

4. Устройство каменных полов. 

Предварительно выполняется откопка грунта в помещениях башен до исторических 

проектных отметок, расчищается скальное основание в боковых карманах-пазухах. Осно-

вания внутри башен расчищаются от пыли и грязи, далее устраивается глиняная саманная 

стяжка с добавлением эмульсии «Isolastic» с последующей укладкой камней в местах их 

утрат. Каменные плиты подбираются по материалу, габаритным размерам и толщине ана-

логично сохранившимся. 

 

5. Устройство межэтажных  перекрытий и покрытия. 

Перекрытия воссоздаются по историческим аналогам:  

«Башни боевые». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом вдоль двух параллельных стен с опиранием на 

существующие исторические угловые треугольные каменные блоки, находящиеся в каж-

дом из углов каждой из Боевых башен. Вторым ярусом (средним) идут такие же кругляки 

вдоль других параллельных стен с опиранием на уже уложенные кругляки первого (ниж-

него) яруса. Следующим и последним третьим (верхним) ярусом нового перекрытия слу-

жит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк второго (среднего) яруса, перекрыва-

ющий весь объем уровня башни. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для 

обеспечения доступа с нижележащего этажа. Кровля башен, выполненная из известняка в 

виде ступенчатой пирамиды с защемленными плитами сланца в каждом ярусе кровли, ре-

ставрируется с воссозданием утраченных сланцевых плиток и известняковых наверший 

Боевых башни № 1, 3 и 4. 
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«Полубоевая башня». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом и крепятся в существующие исторические ниши-

гнезда в каменной кладке стен. Следующим и последним вторым (верхним) ярусом нового 

перекрытия служит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк первого (нижнего) 

яруса, перекрывающий весь объем уровня башни. Поверх выполняется настил из досок – 

50 мм. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для обеспечения доступа с ни-

жележащего этажа. Покрытие выполняется с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве 

утеплителя, плиты «OSB», далее на битумный праймер укладываются 2 слоя «Техноэласт 

ЭПП» и  1 слой «Техноэласт ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный би-

тумно-полимерный материал). 

«Башня жилая №13». На опорный столб, воссоздаваемый на всю высоту башни, находя-

щийся в середине внутреннего объема башни и ниши-гнезда, существующие в стенах под 

опирание балки, укладывается главная балка (бревно 250 мм, окантованное с двух сторон). 

На нее, а также на существующие и устраиваемые нищи-гнезда, укладывается сплошной 

бревенчатый настил 150 мм с окантовкой с двух сторон. Поверх выполняется настил из 

досок – 50 мм. В перекрытии устраивается люк для обеспечения доступа с нижележащего 

этажа. Покрытие выполняется аналогично перекрытиям (по деревянной балке и бревенча-

тому настилу) с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве утеплителя, плиты «OSB», далее 

на битумный праймер укладываются 2 слоя «Техноэласт ЭПП» и  1 слой «Техноэласт 

ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный битумно-полимерный материал). 

Для изготовления предусмотренных проектом деревянных конструкций применять 

древесину хвойных пород 2 сорта, влажностью не более 20% (кроме оговоренных с Заказ-

чиком). Все деревянные конструкции и элементы обрабатываются огнебио-защитными 

составами II группы. 

 

6. Устройство лестниц 

Наружные лестницы выполняются в виде простого  круглого бревна с нарезными 

ступенями в теле бревна. 

Внутренние лестницы при необходимости выполняются в виде простых стремянок 

из круглых брёвен с одной тетивой. 

Для изготовления изделий из дерева проектом предусмотрено применение древесины 

влажностью не более 20%. Все деревянные элементы обрабатываются огнебио-

защитными составами II группы. 
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7. Изготовление и монтаж оконных и дверных заполнений 

Дверное заполнение выполняется по аналогу с историческим, характерным для 

подобных памятников: сверху и снизу проёма, в отверстия в кладке простенка устанавли-

ваются две доски, служащие коробкой, в них выполняются круглые пазы для закрепле-

ния полотен двери; полотна выполняются глухими, в виде щитов из досок, соединён-

ных на шпонках и рейках. 

 

8. Отделочные работы 

Снаружи по каменной кладке фасадов выполняется промазка швов известкой. 

Для обмазки рекомендуется применить полностью минеральное без полимеров, синте-

тики, цемента, гипса известковое покрытие белого цвета. 

Со стороны помещений выполняется промазка швов известкой. Для обмазки ре-

комендуется применить полностью минеральное без полимеров, синтетики, цемента, 

гипса известковое покрытие белого цвета.  

Предварительно выполняется расчистка стен от деструктированного штукатур-

ного раствора и необходимые работы по каменной кладке. 
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ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные

2 Башня боевая №1. Фасады. М 1:50

3 Башня боевая №1. Планы и разрезы. М 1:50

4 Башня боевая №2. Фасады. М 1:50

5 Башня боевая №2. Планы и разрезы. М 1:50

6 Башня боевая №3. Фасады. М 1:50

7 Башня боевая №3. Планы и разрезы. М 1:50

8 Башня боевая №4. Фасады. М 1:50

9 Башня боевая №4. Планы и разрезы. М 1:50

10 Башня полубоевая. Фасады. М 1:50

11 Башня полубоевая. Планы и разрезы. М 1:50

12 Башня жилая №13. Фасады. М 1:50

13 Башня жилая №13. Планы и разрезы. М 1:50

14 Башня полубоевая. Башня жилая №13. Устройство парапета. Узел 1. М 1:10

15 Дверное заполнение ДН-6.1. М 1:20

16 Спецификации оконных и дверных заполнений.

17 Ведомости полов и стен. Спецификация декоративных элементов.

Ведомость чертежей

Общие данные:

Проект реставрации выявленных объектов культурного наследия Боевые башни №1,2,3,4, Полубоевая башня  и
Жилая башня №13, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний", разработан на основании Договора
№ 2232 от июля 2022г., технического задания Заказчика и обмерных чертежей, выполненных в июле 2022г.
1. Полное наименование выявленных объектов культурного наследия (ОКН):

Башня боевая №1 архитектурного комплекса "Ний",   Башня боевая №2 архитектурного комплекса "Ний",

Башня боевая №3 архитектурного комплекса "Ний",   Башня боевая №4 архитектурного комплекса "Ний",

Башня полубоевая архитектурного комплекса "Ний",  Башня жилая  №13 архитектурного комплекса "Ний".

2. Адрес ОКН: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.

3. Наименование пользователя ОКН: ГКУ "Джейрасхско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник"

За условный ноль принята отметка низа дверного проема Башни боевой №1 в стене по оси "2".

Высотные отметки даны в метрах, линейные размеры - в миллиметрах.

Обозначение осей принято условно для каждого объекта индивидуально.

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Полиевская 08.2022
П 1 17

Общие данные
Н.контроль Михайлов 08.2022
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 2

Башня боевая №1. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №1"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного
комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л.3 данного комплекта
чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16
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Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки
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Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК

ОК-1.2 - Маркировка  заполнения проемов
Окно-Башни боевой №1.Марка

ДВ-1.1 - Маркировка  заполнения проемов
Дверь-Башни боевой №1.Марка
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 3

Башня боевая №1. Планы и разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Сквозной исторический люк в
каменном своде

План на отм.-1,500

План на отм.+0,750

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Примечание:

1. На данном листе представлены планы и разрезы "Башни боевой №1" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 " Архитектурного
комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л.2 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

6. Ведомость стен и полов см. лист 17

План 5 уровня на отм.+16.300

План 2 уровня на отм.+0.750

План 1 уровня на отм.-1.500 План 4 уровня на отм.+12.000

План 3 уровня на отм.+7.500

Ур
ов

ен
ь 5

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Восстановленные
деревянные перекрытияЗакладка поздних

 проемов

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Конструкция востановленной
деревянной лестницы

Ур
ов

ен
ь 5
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 4

Башня боевая №2. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой башни №2

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №2"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного
комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 5 данного комплекта
чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б Фасад в осях 2-1

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Жилая башня №13
Жилая башня №13
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+23.830

+23.100

+23.110

+19.590

+19.170

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+4.970

+5.760

+3.630

+3.690

+1.680 +1.670

+24.120

+23.760

+5.720

+3.770

+25.450

+21.950 +21.950

+26.800

+0.460
Уровень земли

+0.600
Уровень земли

+6.660

+7.620

+8.280

+10.120

+11.050

+11.870

+12.770

+13.730

+14.940

+15.970

+16.970

+17.900

+19.050

+19.740

+19.980

+20.900
+20.790

+17.870

+18.400

+16.950

+13.700

+12.800

+10.370

+8.530

+6.620

+5.520

+8.170

ДН-2.1

БА

+23.760

+22.730

+21.960

+23.100

+21.990

+23.760

+25.450

+19.620

+19.170

+19.590

+19.200

+11.490

+5.760

+5.580

+3.770

+1.680

+0.480

+1.890

+0.480

+5.980

+24.120

+12.020

+15.160

+15.690

+3.690

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

Уровень земли Уровень земли

+26.800

+6.640

+7.660

+8.460

+18.390

+18.090

+14.180

+13.870

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

+10.900

+11.340

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК

План на уровне 6 на отм.+23,190

План на уровне 5 на отм.+19,500

План на уровне 4 на отм.+15,350

План на уровне 3 на отм.+11,950

План на уровне 2  на отм.+5,250

Фрагмент стены жилой башни № 13
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 5

Башня боевая №2. Планы и разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Закладка поздних
сквозных проемов

Фрагмент стены жилой башни № 13

Жилая башня №13

Исторический дверной проем

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Примечание:

1. На данном листе представлены планы и разрезы "Башни боевой №2" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по
оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 4 данного комплекта чертежей.

5. Кладка в проемах условно не показывается.

6. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

7. Ведомость стен и полов см. лист 17

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов
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ь 6
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1 2

+2.790

+13.260

+17.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600 +2.200

+22.370

+26.330

+26.710

+18.010

+13.680

ОК-3.3

ОК-3.4

Б А

+13.690

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+1.970

+1.640

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+7.400

+26.330

+26.710

+17.630

+13.250

ДН-3.1

ОК-3.1
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+2.600

+17.780

+18.170
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+24.260

+22.090

+22.380
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+26.330

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 6

Башня боевая №3. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой
башни №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 2-1 Фасад в осях А-Б

1 2

А

Б

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Фрагмент стены разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №3"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического
дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2
"Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 7 данного комплекта
чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16
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2 1

+11.870

+7.400

+18.070

+23.630

+18.130

+17.660

+21.220

+22.470

+3.020

+13.250

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220
Уровень земли

Уровень земли

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+22.490
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+18.870

+17.120 +17.110
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 7

Башня боевая №3. Планы и разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2
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План 5 уровня на отм.+22,75

План 4 уровня на отм.+17,75

План 3 уровня на отм.+13,35

План 2 уровня на отм.+6,55

План 1  уровня на отм.+4,75

Сквозной проем
в каменном своде

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Восстановленные
деревянные перекрытия

Восстановленные
деревянные перекрытия

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Примечание:

1. На данном листе представлены планы и разрезы
"Башни боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 6 данного
комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16
6. Ведомость стен и полов см. лист 17
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1 2

Фасад в осях 1-2

+29.020 +28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+26.840

+25.890

+25.400

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+6.060

+7.370

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.695

ОК- 4.5

ОК- 4.6

Фасад в осях 2-1

12

+29.020+29.020

+26.880

+26.590

+25.890

+25.470
+25.600

+26.050

+22.070

+21.540

+7.900

+7.170

+18.250

+17.770

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.695

ОК- 4.1

ОК- 4.2

Б А

Фасад в осях Б-А

+7.900

+8.160

+25.460

+25.960

+26.630

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020 +29.020

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+28.169

+32.695

А Б

Фасад в осях А-Б

+29.020+28.980

+26.820

+26.030

+25.590

+26.750

+25.960

+25.490

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710

+12.050

+10.910

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+6.270

+28.206

+24.053

+22.134

+32.695

ДН-4.1

ОК- 4.3

ОК- 4.4
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 8

Башня боевая №4. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Истоический дверной проем

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №4 Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1"
в стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 9 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16
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1 2

+6.150

+9.020

+9.480

+17.710

+18.580

+21.260

+21.900

+26.870

+28.190

+29.120+29.100

+28.150

+26.760

+8.020

Уровень земли

Уровень земли

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+24.018

+23.096

+22.221

+21.320

+20.213

+19.396

+18.773

+17.112

+13.882

+13.236

+12.409

+11.557

+8.754

+13.942

+13.285

+12.396

+18.897

+19.433

+23.134

+31.856

+32.695

+16.428

+16.100

+25.761

+25.280

+8.077

+10.608

+10.155

+20.720

+20.273

ДН-4.1

ОК- 4.1

ОК- 4.2

Б А

+28.100

+22.040

+18.240

+17.660

+26.630

+26.820

+25.510

+26.000

+28.160

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770

+7.520

+7.790

Уровень земли

Уровень земли

+21.470

+10.608

+10.155

+11.500

+12.400

+13.206

+13.929 +13.939

+13.288

+12.395

+11.536

+8.077

+19.781

+19.414

+18.732

+17.188

+17.221

+18.750

+19.330

+23.152

+24.053

+24.022

+23.143

+16.428

+16.100

+20.720

+20.273

+25.761

+25.280

+31.856

+32.695
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Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 9

Башня боевая №4. Планы и разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

План 5 уровня на отм.+27.250

План 2 уровня на отм.+11.250

План 1 уровня на отм.+9.350

План 4 уровня на отм.+21.750

План 3 уровня на отм.+18.000

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Восстановленные
деревянные перекрытия

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
сквозных проемов

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. На данном листе представлены планы и разрезы "Башни боевой №4
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни
боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 8 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

6. Ведомость стен и полов см. лист 17
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2

1

+26.470

+24.530

+25.650

+22.070

+20.110

+19.520

+18.010

+17.110

+16.350
+15.940

+15.160

+13.080

+18.210

+25.560

+25.090

+16.430

+27.670

+29.300

Опорный брус наружной
лестницы

ДН-5.1

ДН-5.2

ОК-5.1 ОК-5.2

АБ

План на отм.+18,750

План на отм.+21,250

План на отм.+25,250

План на отм.+27,550

+18.380

+29.300

+27.240

+27.640ОК-5.3

1

+14.590

+12.830

+17.140

+22.130

+22.490

+25.280

+25.580

+24.090

+24.350

2

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

ОК-5.4

ОК-5.5

А Б

+26.970

+15.210

+14.180

+13.090

+24.830

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

ОК-5.6

ОК-5.7

ОК-5.8

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 10

Полубоевая башня. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 11 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

21

Б

А

Люк (деревянный)

План-схема
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Б

А
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5
0
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2

1

1 Люк (деревянный)

ДН-5.2

А Б

+26.540

+16.970

+16.160

+16.420

+27.670

+24.530

+25.940

+25.280

+25.580
+25.460

+23.130

+19.130

Уровень земли

Уровень
земли

+18.210

+28.910

+29.300

+20.450

+24.320

+26.620

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 100

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

+16.780

переменная

3
7
1
5

3
5
2
0

1
9
7
5

1
9
6
0

3
3
0

1
7
3
5

3
3
2
8

1
7
1
5

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с
двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 220

+20.250

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+20.090

+27.650

+27.250

1 2

+27.000

+25.670

+25.080

+22.060

+16.420

+13.360

+25.380

+24.670

+22.490

+20.450

+20.010

+19.520

+17.400

+24.530

+18.610
Уровень земли

Уровень
земли

+28.910

+29.300

+20.740

+24.320

+26.620

+26.060

+17.880

+17.510

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 100

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

Скальное  основание

+15.760
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ДН-5.2

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с
двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 220

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки
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Деревянный настил на
отм.+17.880

2390

4580

ДН-5.1

21

Б

А

2

2

1

1

План на отм

Люк (деревянный)
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Полиевская 08.2022
П 11

Полубоевая башня.
Планы и разрезы. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 10 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

6. Ведомость стен и полов см. лист 17

Разрез 1-1

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Разрез 2-2План кровли

План 4 яруса на отм.+27.550

План 3 яруса на отм.+25.250 План 2 яруса на отм.+21.250

План 1 яруса на отм.+18.750

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5
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23

+8.130

+6.070

+2.120

+1.450

+1.220

1

-0.330

+1.540

7
9
0
0

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+6.160

+4.430

+4.090

+2.080

+7.540

ДН-6.2

ОК-6.1

ДН-6.3
ОК-6.2

ОК-6.3

Б ВА

+7.540

+6.110

+8.170

+6.730

+3.760

+2.770

+1.380

+2.150

-0.350

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

ДН-6.1

ОК-6.4

-0.260

32

+7.530

+5.710
+5.850

+2.810

+0.730

+6.580

+5.110

+0.010

+0.380

+7.530

+4.410

+3.400

Боевая башня №2

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

Закладка позднего сквозного проема
(разрушение каменной кладки
на всю толщину стены)

ОК-6.5
ОК-6.6

ОК-6.7

БВ А

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

+7.610

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 12

Башня жилая  №13.
Фасады. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 3-1

Фасад в осях А-ВФасад в осях 2-3

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни жилой №13" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 13 данного комплекта чертежей.

5. Спецификация оконных и дверных заполнений см. лист 16

6. Ведомость стен и полов см. лист 17Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Фасад в осях В-А

3

В
Б

2

А

1 2

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

2

1
1

План-схема

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2
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1

2

3

А

В

Б

1 2

400
1310

6
8
7
0

320

750

1120

2000

2690

4003340

1580

1230
1470 840

3
0
2
0

2
6
0
0

4
2
0

700

1

8
0
0

1030

2

5
4
2
0

4040

4
4
0

Люк (деревянный)

Боевая башня №2

ДН-6.3

Б

ОК-6.5 ОК-6.6

ОК-6.2

+2.240

+1.590

+1.380

+6.480

+4.980

БВ А

+8.170

+3.650

+7.780

+4.240

-0.220
-0.340

+7.200

Лестница стремянка

Существ. покрытие:

Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

Воссоздаваемый
опорный каменный столб

Сохранившаяся
часть опорного
каменного столба

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

1
7
2
0

Узел 1
см.л.14

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с двух
сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 200

Деревянная
балка (основная)

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 200

ДН-6.1

ОК-6.4

1

2

3

А

В

Б

1 2

1

2
5
0

750

+7
.78
0

250 700

2

+
8
.1
7
0

7
5
0

450

Боевая башня №2

Водосброс
из камня

Водосброс
из камня

Внутренняя
грань стены

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 200

32

+5.960

+3.490

+1.450

+2.980

+2.090

+1.340
Уровень

земли

Существ. покрытие:

Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

2
6
0

1
4
5
0

1
5
1
0

1100

1230

430

5
2
0

Сплошной настил -доски 50

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

1

+7.780

+4.240

+5.150

-0.340

3
2
6
0

4
2
4
0

9
1
0

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

7
2
8
0

1
6
1
0

-0.250

Деревянная
балка (основная)

+8.170

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с двух
сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 200

ОК-5.5

ДН-6.1
ДН-6.2

ДН-6.3ОК-6.2

ОК-6.3

3

В

Б
2 2

3530

3320

1
7
2
0

1150
400

1290

А

1 2

1180
1930

8
2
0

1600
1780

690

1
8
5
0

2040

1010

9
3
0

1
1
4
0

4
0
3
0

1
1

Лестница стремянка

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

ДН-6.1

ДН-6.2

К

ОК-6.7

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 13

Башня жилая №13. 
Планы и разрезы. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

План кровли на отм.+8.170

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 и планы "Жилой
башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 12 данного комплекта чертежей.

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

План 1 уровня на отм.+1.300План 2 уровня на отм.+5.250

Разрез 2-2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2
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2
0
0

1
0
0

2
0
0
-2
5
0

1
5

3
3
6

130 350-400 20

5
7
0

460

900

Каменный
водосброс

7
0

3
0

Узел 1 ( парапет)
М1:10

Каменная кладка (известняк) на
известковом вяжущем растворе 350-850

+8.170 (БЖ№13)

4
7
0

+7.600 (БЖ №13)

Накрывочный
камень

1 2 А Б

+29.300 (БПП)

+28.730 (БПП)

  Техноэласт ЭКП 1 слой
  Техноэласт ЭПП 2 слоя
  Битумный праймер
 OSB плиты 1 слой 15

  Уклонообразующая обрешетка  из досок с
заполнением из утеплителя  "Rockwool лайт баттс"

(200мм)
200-250

  Пароизоляция полимерной пленкой типа
"Изоспан"

  Сплошной настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

  Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 200

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 14

Башня полубоевая. Башня жилая №13.
Устройство парапета. Узел 1. М 1:10.

Н.контроль Михайлов 08.2022

  ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Настоящий чертеж  рассматривать  совместно с листами данного комплекта.

2. Водоотвод с кровли организованный через каменный водосброс см.л.13.

3. Каменный водосброс закладывается в кладку во время возведения утраченной кладки.
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Б

-0.350

-0.250
-0.220

1

1

22

Каменная ступень

1195

1
6
0
0

+1.380

+2.240

-0.220

1

1

Брус 80х150

мм

Паз для
установки

створки Ø50

Соединение
в полдерева

на клею
Брус 80х150 мм

22

Отверстие
 в кладке

для затвора

1655

1405

700

1
7
6
0

Засов

1
7
8
0

1870

3

2
5
8
5

1
6
1
0

-0.220

Брус
80х150х1870

Отверстие
 в кладке

для затвора 1
9
4
0

Засов
брус 100х90х1800

Брус
80х90х1660

3
0 -0.250

-0.340

Брус
80х150х1870

Б А

3

Каменная ступень

1575

6
0
0

1210

Дверное полотно,

щит из досок 50х100,

 соединенных на
шпонах и рейках

Засов

Брус
50х120

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
П 15

Дверное заполнение ДН-6.1.  М 1:20.
Н.контроль Михайлов 08.2022

Дверной блок

Наименование Количество Ед. изм.

Площадь проема 1,8 м²

Длина бруса коробки 80х150 3,74 мп

Дополнительный брус 80х90 1,66 мп

Дополнительный брус 50х120 3,56 мп

Площадь заполнения 2,73 м²

Площадь покраски 8,38 м²

Объем древесины дуба 0,19 м³

Засов из дубового бруса 90х100 1,8 мп

Ручка типа Кольцо Ø100 мм 4 шт

Всего 1 шт

  ПРИМЕЧАНИЯ:

1. На данном листе представлен дверное заполнение  ДН-6.1 проема Башни жилой №13.
2. Дверные заполнения башен выполнять аналогично с учетом индивидуальных габаритных размеров

дверных проемов.

3. Перед изготовлением дверных блоков произвести тщательный промер проемов с целью уточнения их
габаритов.

4. Деревянные элементы покрыть яхтенным лаком.

5. В местах соприкосновения с каменной кладкой выполнить изоляцию.

Вид А Вид Б Разрез 1-1

Разрез 2-2
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Полиевская 08.2022
П 16

Спецификации оконных и дверных заполнений.

Н.контроль Михайлов 08.2022

 ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Настоящий чертеж  рассматривать  совместно с листами данного комплекта.

2. В маркировке оконных и дверных заполнений учитывается принадлежность проема определенной башне. Первая цифра:

1 - башня боевая № 1, 2 - башня боевая № 2, 3 - башня боевая № 3, 4 - башня боевая № 4, 5 - башня полубоевая, 6 -

башня жилая №13. Вторая цифра - марка заполнения.

3. Габаритные размеры столярных изделий уточняется подрядной организацией после произведенных замеров проемов.

4. Деревянные элементы оконных и дверных заполнений покрыть яхтенным лаком.

5. В местах соприкосновения с каменной кладкой выполнить изоляцию.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Тип
Эскиз

(экстерьер)
Кол-во

Габариты
проема
снаружи

(axb)

Примечание
ББ1 ББ2 ББ3 ББ4 БПБ БЖ Всего

ОК-1.1 1 1 330х195

Заполнение
деревянное, досчатое

одностворчатое
глухое, съемное.

Типа ставень.
Материал -  дуб.

ОК-1.2 1 1 345х220

ОК-1.3 1 1 415х220

ОК-1.4 1 1 365х210

ОК-2.1 1 1 390х245

ОК-2.2 1 1 415х245

ОК-2.3 1 1 465х245

ОК-2.4 1 1 500х285

ОК-2.5 1 1 435х245

ОК-2.6 1 1 490х300

ОК-2.7 1 1 525х255

ОК-3.1 1 1 445х300

ОК-3.2 1 1 440х280

ОК-3.3 1 1 400х240

ОК-3.4 1 1 405х245

ОК-3.5 1 1 385х235

ОК-4.1 1 1 535х310

ОК-4.2 1 1 475х315

ОК-4.3 1 1 645х345

ОК-4.4 1 1 865х540

ОК-4.5 1 1 570х335

ОК-4.6 1 1 580х335

ОК-5.2 1 1 1130х815

ОК-5.4 1 1 275х200

ОК-5.5 1 1 340х310

ОК-6.1 1 1 515х420

ОК-6.7 1 1 590х470

ОК-1.5 1 1 265х225 Заполнение
деревянное, досчатое

одностворчатое
глухое, съемное.

 Типа ставень.
Материал -  дуб.

ОК-5.1 1 1 400х400

ОК-5.3 1 1 400х325

ОК-6.2 1 1 1195х860
Заполнение

деревянное, досчатое
одностворчатое
глухое, съемное.

Типа ставень.

Материал -  дуб.

ОК-6.3 1 1 1505х1060

ОК-6.4 1 1 865х680

ОК-6.5 1 1 1145х745

ОК-6.6 1 1 1305х1310

a

b

a

b

a

b

Тип
Эскиз

(экстерьер)

Кол-во
Габариты
проема
снаружи

(axb)

Примечание
ББ1 ББ2 ББ3 ББ4 БПБ БЖ Всего

ДН-1.1 1 1 840х1615

Дверь деревянная,
двустворчатая  c

глухими полотнами.

Правого исполнения.
Материал -  дуб.

Ручка типа кольцо
черного металла

Ø100мм

ДН-2.1 1 1 780х1300

ДН-3.1 1 1 770х1170

ДН-4.1 1 1 720х1140

ДН-5.1 1 1 810х1225

ДН-5.2 1 1 1050х1500

ДН-6.1 1 1 1290х1600

ДН-6.2 1 1 1190х1690

ДН-6.3 1 1 1650х1240

Л-5.1 1 1

800х700
Люк деревянный,

материал-дуб
Л-5.2 1 1

Л-5.3 1 1

Л-6.1 1 1

a

b

a

b
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2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Полиевская 08.2022
П 17

Ведомости полов и стен.

 Спецификация декоративных элементов.
Н.контроль Михайлов 08.2022

Ведомость полов

№  пом. Тип Схема сечения пола Данные конструкции пола Кол-во м² Примеч.
в башне всего

Башни боевые №№ 1, 2, 3, 4

ББ №1
уровень 3

К
Существующий выравнивающий слой раствора на
известковом вяжущем.

Существующая каменная кладка.

7,87

39.33

Реставрация
существующего

пола.

ББ №2
уровень 1
уровень 3

16,04

ББ №3
уровень 3 6,09

ББ №4
уровень 3 9,33

ББ №1
уровень 2
уровень 4
уровень 5

Б
Сплошной настил из бревен Ø 150 мм          -150мм.

Контрбалки из подтесанных бревен Ø150мм-100мм.

Балки из подтесанных бревен Ø 150мм         -120мм

19,33

75.43
Воссоздав.

перекрытия

ББ №2
уровень 4
уровень 5

15,52

ББ №3
уровень 2
уровень 4
уровень 5

16,55

ББ №4
уровень 2
уровень 4
уровень 5

24,03

Башни полубоевая и жилая №13

БЖ №13 1

Существующая каменная выкладка
Существующий глиняный раствор
Существующее скальное основание

44.53 44.53

Реставрация
существующего

пола.

БПБ

Сплошной настил из бревен Ø 100-120 мм
обтесанных с 2-х сторон                                  -100мм.

Балки из бревен Ø 150мм обтесанных с одной
стороны                                                             -120мм

27,18 27,18
Воссоздав.

перекрытия

БЖ №13

2

Сплошной настил  -  доски                                 -50мм
Настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с двух
сторон                                                                -120мм
Контрбалки - бревна Ø150 обтесанные с двух
сторон                                                              - 100 мм
Основные балки - бревно Ø250 обтесанное с одной
стороны                                                             - 220мм

50,63

135.83
Воссоздав.

перекрытия

БПБ 85,2

БЖ №13
Сплошной настил  -  доски                                 -50мм
Балки - бревна Ø150 обтесан. с 1 стороны  - 120 мм 17,94 17,94

Воссоздав.

перекрытия

БЖ №13

3

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
OSB плиты   1 слой                                          -15мм
Уклонообразующая обрешетка  из досок с
заполнением из утеплителя  "Rockwool лайт баттс"

(200мм)                                                      -200-250мм
Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с
двух сторон                                                   -100мм
Балка - бревно Ø 250 обтес. с 1 стороны  - 220мм

60,00

85.35
Воссоздав.

кровля

БПБ 25,35

су
ще

ст
ву

ющ
ий

1
2
0

1
2
0
1
2
0
-1
5
0

су
ще

ст
ву

ющ
ий

1
2
0

1
0
0
-1
2
0

2
2
0

1
0
0

1
2
0
5
0

1
2
0

5
0

2
2
0

1
0
0

1
5

2
0
0
-2
5
0

Ведомость стен

№ п/

п Тип
Схема

сечения
стены

Данные конструкции
стены

Количество, м²
Примечание

ББ1 ББ2 ББ3 ББ4 БПБ БЖ Всего

1 1

- каменная кладка (песчаник)

на известковом вяжущем
растворе           - 800-400мм

335,2 378,9 324,4 355,8 212,0 109,5 1715.80

Существующая
реставрируемая
наружная стена

2 2

- каменная кладка (песчаник)

на известковом вяжущем
растворе           - 800-400мм

2,0 1,7 5,1 4,4 152,1 102,2 267.50

Воссоздаваемая
наружная стена
и восполнение

утрат

800-400

800-400

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Настоящий чертеж  рассматривать  совместно с листами данного комплекта.

2. Полами в первых ярусах боевых башен и полубоевой башни, за исключением башни боевой №2, является скальное основание.

Спецификация декоративных элементов кровуль башен полубоевой и жилой

№ п
оз. Наименование Вид

Кол-во
Примечания

БПБ БЖ
№13 Всего

1 Деталь 1 2 шт. 2 шт. 4 шт.
Камень -

известняк.

2 Деталь 2 23.0

мп
29.0

мп
52.0

мп

Накрывочная
парапета -
известняк.

1
7
0

1
7
0

250

б

б a

7
0

1
0
0

1
7
0

900

a

б-б.

а-а.

1
0
0

460

7
0

3
0

50

410

А

 Вид А.
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 1. Предварительные работы 

Часть 2. Фотофиксация объекта 

 Шифр: 2232-ФФ



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

 

Раздел 1. Предварительные работы 

Часть 2. Фотофиксация объекта 

 

Шифр: 2232-ФФ 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 
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2232-ФФ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ  

Стадия Лист Листов 

     1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
 

Вз
ам
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нв

. №
 

 

П
од

пи
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 д

ат
а 
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нв

. №
 п

од
л.

 

 
Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ФФ.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-ФФ Фотофиксация объекта  
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

8



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

9



 

 

Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 

11



 

 

Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 

 «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

«Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

«Башня боевая  №3» архитектурного комплекса «Ний»  
«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»   

«Башня полубоевая » архитектурного комплекса «Ний»  

«Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 
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«Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний» 

Схема расположения точек фотофиксации. 
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Фото № 1.  Общий вид башни с юго-запада. 

 
Фото № 2.  Общий вид башни с северо-востока. 
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Фото № 3.  Общий вид сверху на конструкцию пирамидальной крыши башни. 

 

Фото № 4.  Вид на нижнюю часть фасада с поздним сквозным проемом. 
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Фото № 5.  Вид на центральную часть фасада. 

 

Фото № 6.  Вид на верхнюю часть фасада.  
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Фото № 7. Вид на нижнюю часть фасада. 

 

Фото № 8. Вид на центральную часть фасада. 
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Фото № 9. Вид на верхнюю часть фасада.  

 

Фото № 10. Вид на нижнюю часть фасада.  
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Фото № 11. Вид на центральную часть фасада. 

 

Фото № 12. Вид на верхнюю часть фасада.  
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Фото № 13. Вид на нижнюю часть фасада. 

 

Фото № 14. Вид на центральную часть фасада. 
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Фото № 15. Вид на верхнюю часть фасада. 

 

Фото № 16.  Вид на поздний сквозной проем. 
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Фото № 17. Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 18.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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Фото № 19.  Вид на исторический  оконный проем. 

 

Фото № 20.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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Фото № 21.  Вид на исторический проем. 

 

Фото № 22.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 23.  Вид на исторический оконный проем и изображение голгофы. 

 

Фото № 24.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 

39



      

2232-ФФ 
Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Фото № 25.  Вид на поздний сквозной проем. 

 

Фото № 26.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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«Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 
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Фото № 1.  Общий вид башни. 

 

Фото № 2.  Общий вид башни. 

42



      

2232-ФФ 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Фото № 3.  Общий вид башни. 

 

Фото № 4.  Общий вид на конструкцию пирамидальной крыши сверху. 
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Фото № 5.  Вид на нижнюю часть башни. 

 

Фото № 6.  Вид на центральную часть башни. 
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Фото № 7.  Вид на верхнюю часть башни. 

 

Фото № 8.  Вид на нижнюю часть башни. 
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Фото № 9.  Вид на центральную часть башни. 

 

Фото № 10.  Вид на верхнюю часть башни. 
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Фото № 11.  Вид на нижнюю часть башни. 

 

Фото № 12.  Вид на центральную часть башни. 
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Фото № 13.  Вид на верхнюю часть башни. 

 

Фото № 14.  Вид на нижнюю часть башни. 

48



      

2232-ФФ 
Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Фото № 15.  Вид на центральную часть башни. 

 

Фото № 16.  Вид на верхнюю часть башни. 
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Фото № 17.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 18.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 19.  Вид на исторический оконный проем и арочный проем с балконом-машикули. 

 

Фото № 20.  Вид на голгофу. 
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Фото № 21.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 

 

Фото № 22.  Вид на исторический дверной проем. 
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Фото № 23.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 24.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 25.  Вид на исторический оконный проем и голгофу. 

 

Фото № 26.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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Фото № 27.  Вид на поздний сквозной проем башни. 

 

Фото № 28.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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«Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

Схема расположения точек фотофиксации. 
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Фото № 1.  Общий вид башни. 

 

Фото № 2.  Общий вид башни. 
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Фото № 3.  Общий вид башни сверху. 

 

Фото № 4.  Вид на нижнюю и центральную части фасада. 
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Фото № 5.  Вид на центральную часть фасада. 

 

Фото № 6.  Вид на верхнюю часть фасада. 

59



      

2232-ФФ 
Лист 

      
35 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Фото № 7.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 8.  Вид на центральную часть фасада башни. 
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Фото № 9.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 10.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 
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Фото № 11.  Вид на центральную часть фасада башни. 

 

Фото № 12.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 
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Фото № 13.  Вид на нижнюю фасада башни. 

 

Фото № 14.  Вид на центральную часть фасада башни. 
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Фото № 15.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 16.  Вид на позднюю перекладку стены башни. 
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Фото № 17.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 18.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 19.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 

 

Фото № 20.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 21.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 

 

Фото № 22.  Вид на поздний сквозной проем. 
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Фото № 23.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 24.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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Фото № 25.  Вид на обвалившийся участок стены (снизу), оконный проем (в центре) и исторический 

дверной проем. 

 

Фото № 26.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 27.  Вид на исторический оконный проем и голгофу. 

 

Фото № 28.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

Схема расположения точек фотофиксации. 
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Фото № 1.  Общий вид башни. 

 

Фото № 2.  Общий вид башни. 
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Фото № 3.  Общий вид башни. 

 

Фото № 4.  Общий вид башни. 
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Фото № 5.  Общий вид сверху на конструкцию пирамидальной крыши башни. 

 

Фото № 6.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 
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Фото № 7.  Вид на центральную часть фасада башни. 

 

Фото № 8.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 
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Фото № 9.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 10.  Вид на центральную часть фасада башни. 
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Фото № 11.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 12.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 

77



      

2232-ФФ 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Фото № 13.  Вид на центральную часть фасада башни. 

 

Фото № 14.  Вид на верхнюю часть часть фасада башни. 
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Фото № 15.  Вид на нижнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 16.  Вид на центральную часть фасада башни. 
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Фото № 17.  Вид на верхнюю часть фасада башни. 

 

Фото № 18.  Вид на поздний сквозной проем. 
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Фото № 19.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 20.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 21.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 

 

Фото № 22.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 23.  Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 24.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули. 
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Фото № 25.  Вид на исторический дверной проем. 

 

Фото № 26.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 27.  Вид на исторический оконный проем и голгофу. 

 

Фото № 28.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули 
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Фото № 29.  Вид на поздний сквозной проем в нижней части фасада. 

 

Фото № 30.  Вид на исторический арочный проем с балконом-машикули с поздней закладкой. 
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«Башня жилая № 13» архитектурного комплекса «Ний» 

Схема расположения точек фотофиксации. 
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Фото № 1.  Общий вид сохранившихся стен башни. 

 

Фото № 2.  Общий вид сохранившихся стен башни. 
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Фото № 3.  Общий вид сохранившихся стен башни. 

 

Фото № 4.  Общий вид сохранившихся стен башни. 
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Фото № 5.  Общий вид сохранившихся стен башни.. 

 

Фото № 6.  Общий вид сохранившихся стен башни.. 
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Фото № 7.  Вид на поздний проем у примыкания к Боевой башне №2. 

 

Фото № 8.  Вид на исторический проем. 
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Фото № 9.  Вид на исторический проем части фасада. 

 

Фото № 10.  Вид на исторический дверной проем и исторический оконный проем. 
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Фото № 11.  Вид на исторический оконный проем с поздней закладкой. 

 

Фото № 12.  Вид на исторический руинированный проем. 
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Фото № 13.  Вид на исторический дверной проем. 

 

Фото № 14.  Вид на исторический оконный проем. 
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Фото № 15.  Вид на исторический оконный проем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95



2232-ФФ 
Лист 

71 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

«Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

Схема расположения точек фотофиксации. 
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Фото № 1.  Общий вид башни. 

 

Фото № 2.  Общий вид башни. 
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Фото № 3.  Общий вид башни. 

 

Фото № 4.  Общий вид башни. 
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Фото № 5.  Общий вид башни. 

 

Фото № 6.  Общий вид башни. 
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Фото № 7.  Общий вид башни. 

 

Фото № 8.  Общий вид башни. 
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Фото № 9. Вид на исторический проем. 

 

Фото № 10. Вид на исторический проем. 
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Фото № 11. Вид на исторический оконный проем. 

 

Фото № 12. Вид на исторический проем. 
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Фото № 13. Вид на сохранившиеся консоли. 

 

Фото № 14. Вид на исторические оконные проемы. 
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Фото № 15. Вид на исторический оконный проем. 
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ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
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 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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ОТЧЕТ 

по лабораторно-аналитическим исследованиям образцов материалов, 
отобранных на объектах культурного наследия «Башня боевая №1» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний», 
находящегося на территории ГКУ «Джейрахско - Ассинского государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

26



2 

 

Оглавление 

1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» ................................. 3 

1.1. Введение .............................................................................................................. 3 

1.2. Лабораторно-аналитические исследования ..................................................... 8 

1.3. Заключение ........................................................................................................ 25 

2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» ............................... 26 

2.1. Введение ............................................................................................................ 26 

2.2. Лабораторно-аналитические исследования ................................................... 29 

2.3. Заключение ........................................................................................................ 39 

3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» ............................... 40 

3.1. Введение ............................................................................................................ 40 

3.2. Лабораторно-аналитические исследования ................................................... 45 

3.3. Заключение ........................................................................................................ 60 

4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» ............................... 61 

4.1. Введение ............................................................................................................ 61 

4.2. Лабораторно-аналитические исследования ................................................... 65 

4.3. Заключение ........................................................................................................ 76 

5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» ............................. 77 

5.1. Введение ............................................................................................................ 77 

5.2. Лабораторно-аналитические исследования ................................................... 83 

5.3. Заключение ...................................................................................................... 103 

6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» ........................... 104 

6.1. Введение .......................................................................................................... 104 

6.2. Лабораторно-аналитические исследования ................................................. 110 

6.3. Заключение ...................................................................................................... 127 

 

 

27



3 

1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний»  
1.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки стен 
башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ; 
− петрографический анализ; 
− определение вида лишайников; 
− определение породы древесины.  

 

В таблице 1 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 
 

Таблица 1 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) Место отбора 
образца 

Вид материалов 

1 2 3 4 

1  

 

Камень кладки 
стены 

Соскоб с поверхности 
камня 

28
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

2  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

3  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

29



5 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

4  

 

Шовный раствор 

кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

5  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

30



6 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

6  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

7 
 

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

31



7 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

8  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

9  

 

Деревянный элемент 
в кладке стены 

Древесина 

32
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1.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен рентгенофазовый 
анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения образцов до размеров 

частиц около 50 мкм. 
Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 

порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  
- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью программного 

комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к определению серии 
межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными данными по 
межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются визуально с 
использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при увеличении до 80 крат. 

Лихенологические исследования 

Идентификация образцов лихенобиоты проводилась по определителям 
(Определитель лишайников России, Н.С. Голубкова, выпуск 9) на основании 
морфологических и анатомических признаков. 

Определение породы древесины 

Определение породы древесины выполняется для образцов изделий из древесины 
на основе оценки признаков макро- и микроскопического строения с использованием 
оптического микроскопа (МС-2zoom). 
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Образец №1 

 

Рисунок 1 – Общий вид образца 

 

Рисунок 2 – Образец №1 при увеличении ×80 

 

Рисунок 3 – Образец №1 при увеличении ×80 

Образец №1 представляет, согласно морфологическим признакам, собой 

лишайник Xanthoria sp. 
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Образец №2 

 

Рисунок 4 – Общий вид образца 

 

Рисунок 5 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе камень 
серо-бежевого цвета со скрытокристаллической структурой. Твердость по шкале 
Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~87%) и кварцем 
(SiO2 ~13%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к известнякам. 
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Образец №3 

 

Рисунок 7 – Общий вид образца 

 

Рисунок 8 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого и темно-серого цвета, 
основная фракция – 1,25-2,5 мм, максимальная – 6 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 9. 
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Рисунок 9 – Рентгенограмма пробы из образца №3 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом (CaMg[CO3]2 

~72%) и кальцитом (CaCO3 ~24%). Выявлено небольшое количество арагонита 
(карбонатная порода, CaCO3 ~3%) и незначительное содержание кварца (SiO2  ~1%). 
Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией известкового вяжущего, а 
также наличием известняка в составе заполнителя.  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №3 

представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из доломитового 

и известнякового песка. 
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Образец №4 

 

Рисунок 10 – Общий вид образца 

 

Рисунок 11 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет горную породу коричневого цвета на известковом 

вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:2,7. В качестве 
заполнителя использована дробленная карбонатная порода и кварцево-

полевошпатовый песок. Основная фракция заполнителя – 0,16-0,315 мм, максимальная 
– 1,0 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 12. 

39



15 

 

Рисунок 12 – Рентгенограмма пробы из образца №4 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом (CaMg[CO3]2 

~80%), кварцем (SiO2, ~10%) и кальцитом (CaCO3 ~9%).  
На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №4 

представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из, 
преимущественно, доломитового, а также кварцево-полевошпатового песка. 
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Образец №5 

 

Рисунок 13 – Общий вид образца 

 

Рисунок 14 – Образец №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень темно-серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,4 мм). 
Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 15. 
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Рисунок 15 – Рентгенограмма пробы из образца №5 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом (CaMg[CO3]2 

~99%). Выявлено также незначительное содержание кальцита (CaCO3 ~1%).  
На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №5 

представляет собой осадочную горную породу – доломит. 
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Образец №6 

 

Рисунок 16 – Общий вид образца 

 

Рисунок 17 – Образец №6 при увеличении ×80 

Образец №6 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе камень 
серо-бежевого цвета со скрытокристаллической структурой. Твердость по шкале 
Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 18. 
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Рисунок 18 – Рентгенограмма пробы из образца №6 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, кальцитом (CaCO3 ~92%), а 
также присутствует небольшое количество доломита (CaMg[CO3]2 ~8%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №6 

представляет собой осадочную горную породу – доломитизированный известняк. 
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Образец №7 

 

Рисунок 19 – Общий вид образца 

 

Рисунок 20 – Образец №7 при увеличении ×80 

Образец №7 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого и темно-серого цвета, 
основная фракция – 1,25-2,5 мм, максимальная – 6 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Рентгенограмма пробы из образца №7 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом (CaMg[CO3]2, 
~8%) и кальцитом (CaCO3, ~91%). Выявлено незначительное количество кварца (SiO2 

~1%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией известкового 
вяжущего, а также наличием известняка в составе заполнителя.  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №7 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из доломитового 

и известнякового песка.  
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Образец №8 

 

Рисунок 22 – Общий вид образца 

 

Рисунок 23 – Образец №8 при увеличении ×80 

Образец №8 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень черного цвета с тонкозернистой структурой. Твердость по шкале Мооса ~3-4. 
Порода обладает совершенной спайностью. 

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Рентгенограмма пробы из образца №8 

Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~41%), альбит 
(натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] ~25%), мусковит (калиевая слюда, 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~18%), анкерит (из группы доломитов, Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 ~9%) 
и доломит (CaMg[CO3]2 ~7%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к сланцам.  
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Образец №9 

 

Рисунок 25 – Общий вид образца 

 

Рисунок 26 – Образец №9 при увеличении ×80 

 

Рисунок 27 – Фрагмент снимка образца №9 при увеличении ×80 

Образец №9 представляет собой древесину с рассеяно-сосудистой структурой 
поперечного среза, относится к древесине лиственных пород, предположительно, бука. 
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1.3. Заключение 

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образец №1 является лишайником Xanthoria sp. 
2. Образец №2 представляет собой осадочную горную породу – известняк. 
3. Образец №3, №4 и №7 являются строительными раствора на известковом 

вяжущем с доломитовым и кварц-полевошпатовым заполнителем. 
4. Образец №5 является осадочной горной породой –  доломитом.  
5. Образец №6 представляет собой осадочную горную породу – 

доломитизированный известняк. 
6. Образец №8 относится к метаморфической горной породе - сланцу. 
7. Образец №9 относится древесине лиственных пород (бук). 
 

 

 

Исполнитель,  
инженер-технолог 

 М.А. Смирнова 
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2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

2.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки 
стен башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ; 
− петрографический анализ. 
 

В таблице 2 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 
 

Таблица 2 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) Место отбора образца Вид материалов 

1 2 3 4 

2  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

3  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

4 Нет фото 
Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

5  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

6 
 

 

Камень кладки стены 
Природный 
каменный материал 
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2.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен 
рентгенофазовый анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения 
образцов до размеров частиц около 50 мкм. 

Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 
порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  

- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью 

программного комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к 

определению серии межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными 
данными по межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются 
визуально с использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при 
увеличении до 80 крат. 
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Образец №2 

 

Рисунок 28 – Общий вид образца 

 

Рисунок 29 – Образец №2 при увеличении ×80 

 

Рисунок 30 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на 
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известковом вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 
1:2,8. В качестве заполнителя использованы: 

− песок из карбонатных пород серого и темно-серого цвета, основная 
фракция – 0,315-0,63 мм, максимальная – 1,5 мм; 

− кварцево-полевошпатовый песок, основная фракция – 0,315-0,63 мм, 
максимальная – 2,5 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 4. 

 

Рисунок 31 – Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом 

(CaMg[CO3]2, ~60%) и кальцитом (CaCO3, ~38%). Выявлено небольшое 
количество кварца (SiO2 ~2%). Высокое содержание кальцита объясняется 
карбонизацией известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе 
заполнителя.  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №2 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из 
доломитового, известнякового и кварцевого песка.  
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Образец №3 

 

Рисунок 32 – Общий вид образца 

 

Рисунок 33 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе 
камень серо-бежевого цвета со скрытокристаллической структурой. Твердость по 
шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 7. 

Основным минералом в составе пробы является кальцит (CaCO3 ~95%). 
Также в пробе выявлено небольшое содержание кварца (SiO2  ~5%). 
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Рисунок 34 – Рентгенограмма пробы из образца №3 

Таким образом, образец №3 представляет собой карбонатную горную 
породу – известняк.  

Образец №4 

 

Рисунок 35 – Общий вид образца 
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Рисунок 36 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень черного цвета с тонкозернистой структурой. Твердость по шкале 
Мооса ~3-4. Порода обладает совершенной спайностью.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 10. 

 

Рисунок 37 – Рентгенограмма пробы из образца №4 
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Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~42%), 
альбит (натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] ~17%), мусковит (калиевая слюда, 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~29%) и хлорит (~12%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что 
исследованный образец относится к сланцам.  

Образец №5 

 

Рисунок 38 – Общий вид образца 

 

Рисунок 39 – Образец №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе 
камень серо-бежевого цвета со скрытокристаллической структурой. Твердость по 
шкале Мооса ~3-4.  

Для уточнения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 13. 
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Рисунок 40 – Рентгенограмма пробы из образца №5 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~87%) и 
кварцем (SiO2 ~13%).  

Согласно результатам исследования, образец №5 представляет собой 
карбонатную горную породу – известняк.  

Образец №6 

 

Рисунок 41 – Общий вид образца 
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Рисунок 42 – Образец №6 при увеличении ×80 

Образец №6 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень светло-бежевого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна 
~0,4 мм). Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 16. 

 

Рисунок 43 – Рентгенограмма пробы из образца №6 
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Минеральный состав пробы представлен, в основном, кварцем (SiO2 ~48%) 
и кальцитом (CaCO3, ~43%). Также в пробе выявлено содержание доломита 
(CaMg[CO3]2, ~9%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – кварцевый песчаник с 
известковым цементом.  
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2.3. Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образец №2 представляет собой раствор на известковом вяжущем с

заполнителем из доломитового, известнякового и кварцевого песка. 
2. Образец №3 и №5 представляют собой осадочную горную породу –

известняк. 
3. Образец №4 относится к метаморфической горной породе - сланцу.
4. Образец №6 представляет собой карбонатную горную породу –

кварцевый песчаник с известковым цементом. 

Исполнитель,  
инженер-технолог 

М.А. Смирнова 
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3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

3.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки 
стен башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ; 
− петрографический анализ; 
− определение вида мхов и лишайников; 
− определение породы древесины.  
 

В табл. 3 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 
 

Таблица 3 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) Место отбора 
образца 

Вид материалов 

1 2 3 4 

1  

 

Камень кладки 
стены 

Соскоб с поверхности 
камня 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

2 
 

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

3  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

4  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

5  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

7 
 

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

8  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

9  

 

Деревянный элемент 
в кладке стены 

Древесина 
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3.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен 
рентгенофазовый анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения 
образцов до размеров частиц около 50 мкм. 

Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 
порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  

- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью 

программного комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к 
определению серии межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными 
данными по межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются 
визуально с использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при 
увеличении до 80 крат. 

Лихенологические и бриологические исследования 

Идентификация образцов лихенобиоты и бриофлоры проводилась по 
определителям (Определитель лишайников России, выпуск 9, Н.С. Голубкова; 
Флора мхов средней части европейской России, М. С. Игнатов, Е. А. Игнатова) на 
основании морфологических и анатомических признаков. 

Определение породы древесины 

Определение породы древесины выполняется для образцов изделий из 
древесины на основе оценки признаков макро- и микроскопического строения с 
использованием оптического микроскопа (МС-2zoom). 
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Образец №1 

 

Рисунок 44 – Общий вид образца 

 

Рисунок 45 – Образец №1 (фр. 1) при увеличении ×80 

фр.2 фр.1 
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Рисунок 46 – Образец №1 (фр. 2) при увеличении ×80 

 

Рисунок 47 – Образец №1 (фр. 2) при увеличении ×80 

Образец №1 представляет собой, в соответствии с морфологическими 
признаками, лишайник Xanthoria sp. и мох Orthotrichum sp. 
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Образец №2 

 

Рисунок 48 – Общий вид образца 

 

Рисунок 49 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на 
известковом вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 
1:3. В качестве заполнителя использован песок из карбонатных пород серого 
цвета и некарбонатных пород темно-серого цвета, основная фракция – 1,25-2,5 
мм, максимальная – 5 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 7. 
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Рисунок 50 – Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~38%), кварцем 
(SiO2 ~27%), доломитом (CaMg[CO3]2 ~26%) и альбитом (натриевый полевой 
шпат, Na[AlSi3O8] ~9%). Высокое содержание кальцита объясняется 
карбонизацией известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе 
заполнителя. Выявленные в пробе кварц и полевой шпат относятся к сланцу, 
также являющимся заполнителем в растворе. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №2 

представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из зерен 
известняка, доломита и сланца.  

74



50 

Образец №3 

 

Рисунок 51 – Общий вид образца 

 

Рисунок 52 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень красно-коричневого цвета с тонкозернистой структурой (размер 
зерна ~0,4 мм). Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 10. 
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Рисунок 53 – Рентгенограмма пробы из образца №3 

Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~78%) и кальцит 
(CaCO3 ~13%). Также в пробе выявлено содержание полевых шпатов: ортоклаза 
(K(AlSi3O8) ~5%) и анортита (Ca(Al2Si2O8) ~4%).  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – аркозовый песчаник с известковым 
цементом.  

Образец №4 

 

Рисунок 54 – Общий вид образца 
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Рисунок 55 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень темно-серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,3 
мм). Твердость по шкале Мооса ~3-4. Порода обладает совершенной спайностью.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 13. 

 

Рисунок 56 – Рентгенограмма пробы из образца №4 
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Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~62%), 
альбит (натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] ~16%), мусковит (калиевая слюда, 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~11%), каолинит (Al4[Si4O10](OH)8 ~7%) и кальцит (CaCO3 

~4%). 
На основании результатов исследований, можно заключить, что 

исследованный образец относится к сланцам.  

Образец №5 

 

Рисунок 57 – Общий вид образца 

 

Рисунок 58 – Образец №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень светло-бежевого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна 
~0,1 мм). Твердость по шкале Мооса ~3-4.  
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Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 16. 

 

Рисунок 59 – Рентгенограмма пробы из образца №5 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом 
(CaMg[CO3]2, ~96%). Также в пробе выявлено содержание кварца (SiO2 ~2%) и 
кальцита (CaCO3, ~2%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – доломит. 
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Образец №7 

 

Рисунок 60 – Общий вид образца 

 

Рисунок 61 – Образец №7 при увеличении ×80 

Образец №7 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на 
известковом вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 
1:3. В качестве заполнителя использован песок из карбонатных пород серого 
цвета и некарбонатных пород темно-серого цвета, основная фракция – 1,25-2,5 
мм, максимальная – 6 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 19. 
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Рисунок 62 – Рентгенограмма пробы из образца №7 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3, ~51%), 
кварцем (SiO2 ~19%), мусковитом (калиевая слюда, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~16%), 
арагонитом (карбонатная порода, CaCO3 ~4%) и альбитом (натриевый полевой 

шпат, Na[AlSi3O8] ~10%). Высокое содержание кальцита объясняется 
карбонизацией известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе 
заполнителя. Выявленные в пробе кварц, слюда и полевой шпат относятся к 
сланцу, также являющимся заполнителем в растворе. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №7 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из 
известнякового и сланцевого песка.  
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Образец №8 

 

Рисунок 63 – Общий вид образца 

 

Рисунок 64 – Образец №8 при увеличении ×80 

Образец №8 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень темно-бежевого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна 
~0,3 мм). Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 22. 
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Рисунок 65 – Рентгенограмма пробы из образца №8 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, кварцем (SiO2 ~86%) 
и доломитом (CaMg[CO3]2, ~11%). Также в пробе выявлено содержание кальцита 
(CaCO3, ~3%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – кварцевый песчаник с 
доломитовым цементом.  

Образец №9 

 

Рисунок 66 – Общий вид образца 
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Рисунок 67 – Образец №9 (поперечный срез) при увеличении ×80 

 

Рисунок 68 – Фрагмент снимка образца №9 (поперечный срез)  при увеличении ×80 

Образец №9 представляет собой древесину с рассеяно-сосудистой 
структурой поперечного среза, относится к древесине лиственных пород, 
предположительно, бука. 

84



60 

3.3. Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образец №1 представляет собой лишайник Xanthoria sp. и мох

Orthotrichum sp. 

2. №2 представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем
из зерен известняка, доломита и сланца. 

3. Образец №3 представляет собой карбонатную горную породу –

аркозовый песчаник с известковым цементом. 
4. Образец №4 является метаморфической горной породой – сланцем.
5. Образец №5 представляет собой карбонатную горную породу – доломит
6. Образец №7 представляет собой раствор на известковом вяжущем с

заполнителем из известнякового и сланцевого песка 

7. Образец №8 представляет собой карбонатную горную породу –

кварцевый песчаник с доломитовым цементом. 
8. Образец №9 относится древесине лиственных пород (бук).

Исполнитель,  
инженер-технолог 

М.А. Смирнова 
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4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»
4.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки 
стен башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ;
− петрографический анализ;
− определение вида лишайников.

В табл. 4 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 

Таблица 4 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) Место отбора 
образца 

Вид материалов 

1 2 3 4 

1 
Камень кладки 
стены 

Биопоражения с 
поверхности камня 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

2  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

3  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

87



63 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

4 
 

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

5  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

6  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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4.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен 
рентгенофазовый анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения 
образцов до размеров частиц около 50 мкм. 

Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 
порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  

- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью 

программного комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к 
определению серии межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными 
данными по межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Лихенологические исследования 

Идентификация образцов лихенобиоты проводилась по определителям 
(Определитель лишайников России, выпуск 9, Н.С. Голубкова) на основании 
морфологических и анатомических признаков. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются 
визуально с использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при 
увеличении до 80 крат. 
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Образец №1 

 

Рисунок 69 – Общий вид образца 

 

Рисунок 70 – Образец №1 при увеличении ×80 

Образец №1, в соотвествии с выявленными морфологическими признаками, 
представляет собой лишайник Xanthoria sp. 
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Образец №2 

 

Рисунок 71 – Общий вид образца 

 

Рисунок 72 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на 
известковом вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 
1:3,5. В качестве заполнителя использован песок из карбонатных пород серого и 
темно-серого цвета, основная фракция – 2,5-3 мм, максимальная – 8 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 5. 
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Рисунок 73 –  Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен, в основном, кальцитом (CaCO3, 
~90%) и доломитом (CaMg[CO3]2, ~9%). Также выявлено незначительное 
содержание кварца (SiO2 ~1%). Высокое содержание кальцита объясняется 
карбонизацией известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе 
заполнителя.  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №2 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из 
доломитового, и известнякового песка.  
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Образец №3 

 

Рисунок 74 – Общий вид образца 

 

Рисунок 75 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе 
камень серого цвета с мелкозернистой структурой. Твердость по шкале Мооса ~3-

4. 
Для определения минерального состава образца был выполнен 

рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 8. 
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Рисунок 76 –  Рентгенограмма пробы из образца №3 

Основным минералом в составе пробы является кальцит (CaCO3 ~92%). 
Также в пробе выявлено содержание доломита (CaMg[CO3]2, ~8%).  

Таким образом, образец №3 представляет собой карбонатную горную 
породу – известняк.  

Образец №4 

 

Рисунок 77 – Общий вид образца 

95



71 

 

Рисунок 78 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе 
камень светло-серо-бежевого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна 
~0,5 мм). Твердость по шкале Мооса ~4-5. Для определения минерального состава 
образца был выполнен рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на 
рис. 11. 

 

Рисунок 79 –  Рентгенограмма пробы из образца №4 
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Минеральный состав пробы представлен, в основном, доломитом 
(CaMg[CO3]2, ~97%). Также в пробе выявлено содержание кварца (SiO2 ~2%) и 
кальцита (CaCO3, ~1%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – доломит. 

Образец №5 

 

Общий вид образца 

 

Рисунок 80 – Образец №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе 
камень светло-серо-бежевого цвета со скрытокристаллической структурой. 
Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 13. 
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Рисунок 81 –  Рентгенограмма пробы из образца №5 

Основным минералом в составе пробы является доломит (CaMg[CO3]2, 
~88%). Также в пробе выявлено содержание кальцита (CaCO3, ~8%) и кварца 
(SiO2 ~4%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 
представляет собой карбонатную горную породу – доломит. 

Образец №6 

 

Рисунок 82 –  Общий вид образца 
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Рисунок 83 – Образец №6 при увеличении ×80 

Образец №6 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем 
сколе камень светло-коричневого цвета с тонкозернистой структурой (размер 
зерна ~0,5 мм). Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен 
рентгенофазовый анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 16. 

 

Рисунок 84 –  Рентгенограмма пробы из образца №6 
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Минеральный состав пробы представлен, в основном, кварцем (SiO2 ~82%) 
и доломитом (CaMg[CO3]2, ~13%). Также в пробе выявлено содержание кальцита 
(CaCO3, ~1%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №6 
представляет собой карбонатную горную породу – кварцевый песчаник с 
доломитовым цементом.  
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4.3. Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образец №1 является лишайником Xanthoria sp.
2. Образец №2 представляет собой раствор на известковом вяжущем с

заполнителем из доломитового, и известнякового песка 

3. Образец №3 представляет собой карбонатную горную породу –

известняк. 
4. Образец №4 и №5 является осадочной горной породой –  доломитом.
5. Образец №6 представляет собой карбонатную горную породу –

кварцевый песчаник с доломитовым цементом. 

Исполнитель,  
инженер-технолог 

М.А. Смирнова 
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5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

5.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки стен 
башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ; 
− петрографический анализ; 
− определение вида лишайников. 
В табл. 5 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 
 

Таблица 5 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) 
Место отбора 

образца 
Вид материалов 

1 2 3 4 

1  

 

Камень кладки 
стены 

Биопоражения с 
поверхности камня 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 

2  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

3 
 

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 

4  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

5  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 

6  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

7 
 

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 

8  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

9  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 

10  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

107



83 

5.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен рентгенофазовый 
анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения образцов до размеров 
частиц около 50 мкм. 

Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 
порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  

- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью программного 

комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к определению серии 
межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными данными по 
межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются визуально с 
использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при увеличении до 80 крат. 

Лихенологические исследования 

Идентификация образцов лихенобиоты проводилась по определителям 
(Определитель лишайников России, Н.С. Голубкова, выпуск 9) на основании 
морфологических и анатомических признаков. 
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Образец №1 

 

Рисунок 85 – Общий вид образца 

 

Рисунок 86 – Образец №1 при увеличении ×80 

Исходя из характерных морфологических признаков, можно заключить, что 
образец №1 представляет собой лишайник Xanthoria sp. 
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Образец №2 

 

Рисунок 87 – Общий вид образца 

 

Рисунок 88 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого цвета и некарбонатных 
пород темно-серого цвета, основная фракция – 1,25-2,5 мм, максимальная – 5 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен рентгенофазовый 

анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 5. 
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Рисунок 89 – Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3, ~57%), кварцем (SiO2 

~16%), мусковитом (калиевая слюда, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~13%), арагонитом 
(карбонатная порода, CaCO3 ~7%) и альбитом (натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] 

~7%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией известкового 
вяжущего, а также наличием известняка в составе заполнителя. Выявленные в пробе 
кварц, слюда и полевой шпат относятся к сланцу, также являющимся заполнителем в 
растворе. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №2 

представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из 
известнякового и сланцевого песка.  
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Образец №3 

 

Рисунок 90 – Общий вид образца 

 

Рисунок 91 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе камень 
серо-бежевого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,4 мм). Твердость 
по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 8. 
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Рисунок 92 – Рентгенограмма пробы из образца №3 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~95%), доломитом 
(CaMg[CO3]2 ~3%) и кварцем (SiO2 ~2%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №3 
представляет собой осадочную карбонатную горную породу – известняк. 
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Образец №4 

 

Рисунок 93 – Общий вид образца 

 

Рисунок 94 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе камень 
светло-серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,4 мм). Твердость по 
шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 11. 
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Рисунок 95 – Рентгенограмма пробы из образца №4 

Минеральный состав пробы представлен доломитом (CaMg[CO3]2, ~100%). 
На основании результатов исследований, можно заключить, что образец 

представляет собой карбонатную горную породу – доломит.  
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Образец №5 

 

Рисунок 96 – Общий вид образца 

 

Рисунок 97 – Образец №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень светло-коричневого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,5 мм). 
Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава был выполнен рентгенофазовый анализ 

пробы, подготовленной из образца №5. Рентгенограмма представлена на рис. 14. 
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Рисунок 98 – Рентгенограмма пробы из образца №5 

В составе пробы из образца №5 выявлен доломит (CaMg[CO3]2, ~94%), гипс 
(CaSO42H2O, ~5%) и незначительное количество кварца (SiO2 ~1%). 

Таким образом, можно заключить, что образец №5 представляет собой 
карбонатную горную породу – доломит. 
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Образец №6 

 

Рисунок 99 – Общий вид образца 

 

Рисунок 100 – Образец №6 при увеличении ×80 

Образец №6 представляет собой карбонатную породу. На свежем сколе камень 
серого цвета со скрытокристаллической структурой. Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 17. 
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Рисунок 101 – Рентгенограмма пробы из образца №6 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~98%) и доломитом 
(CaMg[CO3]2 ~2%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №6 
представляет собой осадочную карбонатную горную породу – известняк. 
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Образец №7 

 

Рисунок 102 – Общий вид образца 

 

Рисунок 103 – Образец №7 при увеличении ×80 

Образец №7 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень темно-серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,3 мм). 
Твердость по шкале Мооса ~3-4. Порода обладает совершенной спайностью.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 104 – Рентгенограмма пробы из образца №7 

Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~60%), альбит 
(натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] ~19%), мусковит (калиевая слюда, 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~10%), каолинит (Al4[Si4O10](OH)8 ~8%) и кальцит (CaCO3 ~3%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к сланцам.  
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Образец №8 

 

Рисунок 105 – Общий вид образца 

 

Рисунок 106 – Образец №8 при увеличении ×80 

Образец №8 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого цвета и некарбонатных 
пород темно-серого цвета, основная фракция – 1,25-2,5 мм, максимальная – 6 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 23. 
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Рисунок 107 – Рентгенограмма пробы из образца №8 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3, ~31%), кварцем (SiO2 

~30%), доломитом (CaMg[CO3]2, ~29%) и альбитом (натриевый полевой шпат, 
Na[AlSi3O8] ~10%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией 
известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе заполнителя. 
Выявленные в пробе кварц и полевой шпат относятся к сланцу, также являющимся 
заполнителем в растворе. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №9 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из зерен 
известняка, доломита и сланца.  

123



99 

Образец №9 

 

Рисунок 108 – Общий вид образца 

 

Рисунок 109 – Образец №9 при увеличении ×80 

Образец №7 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,3 мм). Твердость 
по шкале Мооса ~3-4. Порода обладает совершенной спайностью.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 110 – Рентгенограмма пробы из образца №9 

Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~44%), мусковит 
(калиевая слюда, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~30%), альбит (натриевый полевой шпат, 
Na[AlSi3O8] ~16%), и хлорит (~10%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к сланцам.  

 

 

125



101 

Образец №10 

 

Рисунок 111 – Общий вид образца 

 

Рисунок 112 – Образец №10 при увеличении ×80 

Образец №10 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень серого цвета с тонкозернистой структурой. Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 29. 
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Рисунок 113 – Рентгенограмма пробы из образца №10 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проба из образца №10 
образована кальцитом (CaCO3, ~44%), доломитом (CaMg[CO3]2, ~46%) и кварцем (SiO2 

~5%). 
На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №6 

представляет собой осадочную карбонатную горную породу – доломитизированный 
известняк. 
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5.3. Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образец №1 является лишайником Xanthoria sp.
2. Образцы №2 и №8 являются строительными раствора на известковом вяжущем

с известковым, доломитовым и сланцевым заполнителем. 
3. Образец №3 представляет собой осадочную горную породу – известняк.
4. Образцы №4 и №5 являются осадочной горной породой –  доломитом.
5. Образец №6 является осадочной горной породой –  известняком.
6. Образцы №7 и №9 представляют собой метаморфическую горную породу –

сланец. 
7. Образцы №10 являются осадочной горной породой – доломитизированным
известняком.

Исполнитель,  
инженер-технолог 

М.А. Смирнова 
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6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

6.1. Введение 

Лабораторным исследованиям подвергались образцы материалов кладки стен 
башни.  

В ходе лабораторных исследований были произведены следующие работы: 
− рентгенофазовый анализ; 
− петрографический анализ; 
− определение вида мхов и лишайников; 
− определение породы древесины.  

 

В таблице 6 представлены фото мест отбора и краткое описание образцов. 
 

Таблица 6 – Места отбора и описание образцов материалов 

№ 
п/п 

Место отбора образца (фото) Место отбора 
образца 

Вид материалов 

1 2 3 4 

1  

 

Камень кладки 
стены 

Соскоб с поверхности 
камня 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

2  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

3  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

4  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

5 
 

 

Деревянный элемент 
в кладке стены 

Древесина 

 

131



107 

Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

6  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 

7  

 

Шов кладки стены 
Соскоб с поверхности 
камня 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

8 
 

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 

9  

 

Шовный раствор 
кладки стены 

Строительный 
раствор на 
минеральном 
вяжущем 
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Окончание табл.6 

1 2 3 4 

10  

 

Камень кладки 
стены 

Природный каменный 
материал 
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6.2. Лабораторно-аналитические исследования 

Рентгенофазовый анализ 

Для определения минерального состава образцов выполнен рентгенофазовый 
анализ проб. Пробы для анализа готовилась путем измельчения образцов до размеров 
частиц около 50 мкм. 

Съемка проводилась в угловом диапазоне 2Θ между 20 и 80° с помощью 
порошкового дифрактометра D2 PHASER Bruker. Условия проведения съемки:  

- материал анода рентгеновской трубки кобальт (Kα1 с λ=1,78897 Å); 
- время экспозиции в точке – 0,2 с; 
- ускоряющее напряжение Uуск = 30 кВ; 
- ток цепи анода i = 10 мА. 
Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с помощью программного 

комплекса TOPAS. Рентгенофазовый анализ образца сводился к определению серии 
межплоскостных расстояний и сравнению их со справочными данными по 
межплоскостным расстояниям различных соединений. 

Петрографические исследования 

На основе петрографического метода анализа выполняется определение 
структурных параметров образцов, выявляется вид и количество заполнителя и 
матричной части в строительных растворах.  

Петрографические исследования образцов материалов выполняются визуально с 
использованием оптического микроскопа (МС-2zoom) при увеличении до 80 крат. 

Лихенологические и бриологические исследования 

Идентификация образцов лихенобиоты и бриофлоры проводилась по 
определителям (Определитель лишайников России, выпуск 9, Н.С. Голубкова; Флора 
мхов средней части европейской России, М. С. Игнатов, Е. А. Игнатова) на основании 
морфологических и анатомических признаков. 

Определение породы древесины 

Определение породы древесины выполняется для образцов изделий из древесины 
на основе оценки признаков макро- и микроскопического строения с использованием 
оптического микроскопа (МС-2zoom). 

 

135



111 

Образец №1 

 
Рисунок 114 – Общий вид образца 

 

Рисунок 115 – Образец №1 при увеличении ×80 

Согласно морфологическим признакам, образец №1 представляет собой 
лишайник Xanthoria sp. 
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Образец №2 

 

Рисунок 116 – Общий вид образца 

 

Рисунок 117 – Образец №2 при увеличении ×80 

Образец №2 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3,5. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого цвета и некарбонатных 
пород темно-серого цвета, основная фракция – 2,5-3 мм, максимальная – 6 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 5. 
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Рисунок 118 – Рентгенограмма пробы из образца №2 

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3, ~49%), кварцем (SiO2 

~21%), мусковитом (калиевая слюда, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~14%), арагонитом 
(карбонатная порода, CaCO3 ~6%) и альбитом (натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] 

~9%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией известкового 
вяжущего, а также наличием известняка в составе заполнителя. Выявленные в пробе 
кварц, слюда и полевой шпат относятся к сланцу, также являющимся заполнителем в 
растворе. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №2 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из 
известнякового и сланцевого песка.  
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Образец №3 

 

Рисунок 119 – Общий вид образца 

 

Рисунок 120 – Образец №3 при увеличении ×80 

Образец №3 представляет собой карбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень серого цвета с мелкозернистой структурой. Твердость по шкале Мооса ~4-5.  

Для определения минерального состава образца выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 121 – Рентгенограмма пробы из образца №3  

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3 ~64%) и кварцем 
(SiO2 ~36%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к кремнистым известнякам. 

Образец №4 

 

Рисунок 122 – Общий вид образца 
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Рисунок 123 – Образец №4 при увеличении ×80 

Образец №4 представляет собой некарбонатную горную породу. На свежем сколе 
камень красно-коричневого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,3 
мм). Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 11. 
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Рисунок 124 – Рентгенограмма пробы из образца №4  

Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~76%) и кальцит 
(CaCO3 ~11%). Также в пробе выявлено содержание полевых шпатов: анортита 
(Ca(Al2Si2O8) ~6%) и ортоклаза (K(AlSi3O8) ~6%).  

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 
образец относится к аркозовым песчаникам. 

Образец №5 

 

Рисунок 125 – Общий вид образца 

 

Рисунок 126 – Образец №5 при увеличении ×80 
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Рисунок 127 – Фрагмент снимка образца №5 при увеличении ×80 

Образец №5 представляет собой древесину с рассеяно-сосудистой структурой 
поперечного среза, относится к древесине лиственных пород, предположительно, бука. 

Образец №6 

 

Рисунок 128 – Общий вид образца 

Образец №6 представляет собой слоистую горную породу. На свежем сколе 
камень серого цвета с тонкозернистой структурой (размер зерна ~0,2 мм). Твердость 
по шкале Мооса ~3-4. Порода обладает совершенной спайностью.  
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Рисунок 129 – Образец №6 при увеличении ×80 

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 17. 

 

Рисунок 130 – Рентгенограмма пробы из образца №6  
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Основными минералами в составе пробы являются кварц (SiO2 ~34%), альбит 
(натриевый полевой шпат, Na[AlSi3O8] ~26%), мусковит (калиевая слюда, 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ~16%), анкерит (из группы доломитов, Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2, 
~15%) и доломит (CaMg[CO3]2, ~8%). 

На основании результатов исследований, можно заключить, что исследованный 

образец относится к кварц-альбит-карбонат-мусковитовым сланцам. 

Образец №7 

 

Рисунок 131 – Общий вид образца 

 

Рисунок 132 – Образец №7 при увеличении ×80 

Образец №7 представляет собой, согласно морфологическим признакам, мох 
Orthotrichum sp. 
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Образец №8 

 

Рисунок 133 – Общий вид образца 

 

Рисунок 134 – Образец №8 при увеличении ×80 

Образец №8 представляет собой раствор серо-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использованы: 

− песок из карбонатных пород серого и коричневого цвета, основная фракция 
– 0,63-1,25 мм, максимальная – 3 мм; 

− кварцевый песок, основная фракция – 0,16-0,315 мм, максимальная – 0,5 мм. 
Для уточнения минерального состава раствора выполнен рентгенофазовый 

анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 22. 
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Рисунок 135 – Рентгенограмма пробы из образца №8  

Минеральный состав пробы представлен кварцем (SiO2 ~32%), доломитом 
(CaMg[CO3]2 ~31%), кальцитом (CaCO3 ~25%) и альбитом (натриевый полевой шпат, 
Na[AlSi3O8] ~11%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией 
известкового вяжущего, а также его наличием в зернах известняка в составе 
заполнителя. Выявленные в пробе кварц и полевой шпат относятся к сланцу, также 
входящему в состав заполнителя раствора. 

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №8 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из зерен 
известняка и сланца.  
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Образец №9 

 

Рисунок 136 – Общий вид образца 

 

Рисунок 137 – Образец №9 при увеличении ×80 

Образец №9 представляет собой раствор светло-бежевого цвета на известковом 
вяжущем с приблизительным соотношением вяжущее:заполнитель ~ 1:3. В качестве 
заполнителя использован песок из карбонатных пород серого и темно-серого цвета, 
основная фракция – 1,25-2,5 мм, максимальная – 5 мм. 

Для уточнения минерального состава раствора выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 138 – Рентгенограмма пробы из образца №9  

Минеральный состав пробы представлен кальцитом (CaCO3, ~92%) и доломитом 
(CaMg[CO3]2, ~8%). Высокое содержание кальцита объясняется карбонизацией 
известкового вяжущего, а также наличием известняка в составе заполнителя.  

На основании результатов исследований, можно заключить, что образец №9 
представляет собой раствор на известковом вяжущем с заполнителем из доломитового 

и известнякового песка.  

 

149



125 

Образец №10 

 

Рисунок 139 – Общий вид образца 

 

Рисунок 140 – Образец №10 при увеличении ×80 

Образец №10 представляет собой обломочную осадочную горную породу. На 
свежем сколе камень красно-коричневого цвета с тонкозернистой структурой (размер 
зерна ~0,3 мм). Твердость по шкале Мооса ~3-4.  

Для определения минерального состава образца был выполнен рентгенофазовый 
анализ. Рентгенограмма представлена на рис. 28. 
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Рисунок 141 – Рентгенограмма пробы из образца №10  

Состав пробы представлен следующими минералами: кварц (SiO2 ~75%), кальцит 
(CaCO3 ~17%), анортит (Ca(Al2Si2O8) ~4%) и ортоклаз (K(AlSi3O8) ~3%).  

На основании полученных результатов, можно заключить, что исследованный 
образец №10 относится к аркозовым песчаникам. 
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6.3. Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Образцы №1 и №7 являются лишайником Xanthoria sp. и мхом Orthotrichum sp,

соответственно. 
2. Образцы №2, №8 и №9 представляет собой кладочные растворы на известковом

вяжущем с заполнителем из известнякового и сланцевого песка. Соотношением 
вяжущее:заполнитель ~ 1:(3-3,5). Основная фракция заполнителя – 1,25-3,0 мм, 
максимальная – 5-6 мм. 

3. Образец №3 является горной породой – кремнистым известняком.
4. Образцы №4 и №10 являются пробами осадочных горных пород –  аркозовых

песчаников. 
5. Образец №5 является древесиной лиственных пород (липа).
6. Образец №6 относится к кварц-альбит-карбонат-мусковитовым сланцам.

Исполнитель,  
инженер-технолог 

М.А. Смирнова 
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    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 

    ЭП 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ЭП.АР.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232- ЭП.АР Архитектурные решения  

 

 

 

 

 

 

 

 



4



5



6
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

8



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

9



 

 

Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Башня боевая №4

Башня полубоевая

Башня боевая №2

Башня боевая №1

Башня боевая №3

Башня жилая №13

А

Б

2

1

Б

2

А
1

1

2

А

Б

21

Б

А

21

Б

А

3

А

В

Б

1
2

Схема расположения башен

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные

2 Башня боевая №1. Фасады. М 1:50

3 Башня боевая №1. Планы и разрезы. М 1:50

4 Башня боевая №2. Фасады. М 1:50

5 Башня боевая №2. Планы и разрезы. М 1:50

6 Башня боевая №3. Фасады. М 1:50

7 Башня боевая №3. Планы и разрезы. М 1:50

8 Башня боевая №4. Фасады. М 1:50

9 Башня боевая №4. Планы и разрезы. М 1:50

10 Башня полубоевая. Фасады. М 1:50

11 Башня полубоевая. Планы и разрезы. М 1:50

12 Башня жилая №13. Фасады. М 1:50

13 Башня жилая №13. Планы и разрезы. М 1:50

14
Башня полубоевая. Башня жилая №13.
Устройство парапета. Узел 1. М 1:10

Ведомость чертежей

Ю

СОбщие данные:

Проект реставрации выявленных объектов культурного наследия Боевые башни №№1,2,3,4, Полубоевая башня и
Жилая башня №13, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний", разработан на основании Договора № 2232 от
июля 2022г., технического задания Заказчика и обмерных чертежей, выполненных в июле 2022г.

1. Полное наименование выявленных объектов культурного наследия (ОКН):

Боевая башня №1 архитектурного комплекса "Ний",

Боевая башня №2 архитектурного комплекса "Ний",

Боевая башня №3 архитектурного комплекса "Ний",

Боевая башня №4 архитектурного комплекса "Ний",

Полубоевая башня архитектурного комплекса "Ний",

Жилая башня №13 архитектурного комплекса "Ний".

2. Адрес ОКН: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.

3. Наименование пользователя ОКН: ГКУ "Джейрасхско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник"

За условный ноль принята отметка низа дверного проема Башни боевой №1 в стене по оси "2".

Высотные отметки даны в метрах, линейные размеры - в миллиметрах.

Обозначение осей принято условно для каждого объекта индивидуально.

2232-АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения.

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 1

Общие данные
Н.контроль Михайлов 08.2022
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+18.110

+16.270

+15.070

+12.220

+11.860

-3.910

-2.660

+16.220

+15.010

Фасад в осях 1-2

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+6.190

+5.900

+17.270

+20.700

АБ

+18.080

+15.000

+16.170

+15.090

+18.160

-3.160

-2.660

-0.670

Фасад в осях Б-А

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+17.240

+16.400

+20.700

12

+18.160

+16.220

+15.020

+13.030

+12.700

+16.270

+15.100

+18.200

-3.830

Фасад в осях 2-1

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+17.080

+20.700

+18.200

+16.170

+15.100

+12.300

+11.950

+16.200

+15.050

+7.700

+7.290

-3.910 -3.830

+18.110

Фасад в осях А-Б

БА

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+1.590

±0.000

+20.700

+0.520

-2.470
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 2 13

Башня боевая №1. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л.3 данного
комплекта чертежей.
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-3.770

+17.270

+16.180+16.170

+15.100

+17.080

+18.170

+13.030

+12.700 +12.220

+11.860

-2.500

+15.050

Б А

-3.790
Уровень

земли

Уровень земли

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+14.440

+14.930

+20.700

+19.870

+10.310

+9.630

+10.300

+9.760

+8.650+8.690

+7.750

+7.340

+6.890

+7.750

+7.150

+1.750 +1.650

-0.060

-0.360

+0.680

-0.540

-1.540

-2.940

-5.230

+14.330

+13.510

+13.540

+11.830

+11.430

+6.240

+5.860

21

+18.190

+17.180

+16.270

+15.420

+12.300

+11.950

+7.700

+7.290

+1.860

-3.800

+1.440

+15.390
+16.220

+17.240

+18.170

-2.730

Уровень земли

Уровень земли

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+13.550+13.520

+12.400

+10.270

+9.630

+8.640

+7.660

+8.700

+9.630

+10.310

+11.490

+6.240

+2.650
+2.830

+0.670

-0.260

-5.230

+5.860

+11.830

+11.430

+19.870

+20.700

+14.440

+14.930

-0.060

-0.360

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 3 13

Башня боевая №1. Разрезы. Планы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2
План 5 уровня на отм.+16.500

План 2 уровня на отм.+0.750

План 1 уровня на отм.-1.500

План 4 уровня на отм.+12.000

План 3 уровня на отм.+7.500

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Восстановленные
деревянные перекрытияЗакладка поздних

 проемов

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Сквозной исторический люк в
каменном своде

План на отм.-1,500

План на отм.+0,750

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л.2 данного
комплекта чертежей.
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 4 13

Башня боевая №2. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой башни №2

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №2"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.
3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного

проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного
комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 5 данного комплекта
чертежей.

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б Фасад в осях 2-1

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Жилая башня №13
Жилая башня №13
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+23.830

+23.100

+23.110

+19.590

+19.170

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+4.970

+5.760

+3.630

+3.690

+1.680 +1.670

+24.120

+23.760

+5.720

+3.770

+25.450

+21.950 +21.950

+26.800

+0.460
Уровень земли

+0.600
Уровень земли

+6.660

+7.620

+8.280

+10.120

+11.050

+11.870

+12.770

+13.730

+14.940

+15.970

+16.970

+17.900

+19.050

+19.740
+19.980

+20.900 +20.790

+17.870

+18.400

+16.950

+13.700

+12.800

+10.370

+8.530

+6.620

+5.520

БА

+23.760

+22.730

+21.960

+23.100

+21.990

+23.760

+25.450

+19.620

+19.170

+19.590

+19.200

+11.490

+5.760

+5.580

+3.770

+1.680

+0.480

+1.890

+0.480

+5.980

+24.120

+12.020

+15.160

+15.690

+3.690

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

Уровень земли Уровень земли

+26.800

+6.640

+7.660

+8.460

+18.390

+18.090

+14.180

+13.870
+13.720

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК

План на уровне 6 на отм.+23,190

План на уровне 5 на отм.+19,500

План на уровне 4 на отм.+15,350

План на уровне 3 на отм.+11,950

План на уровне 2  на отм.+5,250

Фрагмент стены жилой башни № 13
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения.
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 5 13

Башня боевая №2. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Закладка поздних
сквозных проемов

Фрагмент стены жилой башни № 13

Жилая башня №13

Исторический дверной проем

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №2" Архитектурного комплекса
"Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.
3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в

стене по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".
4. Данный лист смотреть совместно с л. 4 данного комплекта чертежей.
5. Кладка в проемах условно не показывается.

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6
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2 1

+1.930

+2.600

+17.780

+18.170

+23.630 +24.260

+22.090
+22.380

+21.290

+21.250+21.220

+26.330

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+26.710

Б А

+13.250

+13.690

+17.630

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+1.970

+1.640

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+7.400

+26.330

+26.710

А Б

+24.260+23.620

+22.490

+21.640

+18.130

+3.720

+21.220

+17.660

+22.380

+22.370

+21.210

+21.290

+26.330

+26.710

+2.650

1 2

+2.790

+13.260

+17.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600 +2.200

+22.370

+26.330

+26.710

+18.010

+13.680
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 6 13

Башня боевая №3. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой
башни №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 2-1 Фасад в осях А-Б

1 2

А

Б

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Фрагмент стены разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 7 данного
комплекта чертежей.
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2 1

+11.870

+7.400

+18.070

+23.630

+18.130

+17.660

+21.220

+22.470

+3.020

+13.250

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220
Уровень земли

Уровень земли

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+22.490

+19.640+19.720

+18.870

+17.120 +17.110

+15.260+15.260

+14.300 +14.400

+13.450

+16.540

+16.090

+26.710

+9.590
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+11.870

+17.620
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+6.610

+17.780

+18.170

+1.450

Уровень земли

Уровень земли

+22.380
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 7 13

Башня боевая №3. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2
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План 5 уровня на отм.+22,75

План 4 уровня на отм.+17,75

План 3 уровня на отм.+13,35

План 2 уровня на отм.+6,55

План 1  уровня на отм.+4,75

Сквозной проем
в каменном своде

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Условные обозначения

- настил из бревенБ

- каменный полК

Конструкция востановленной
деревянной лестницы

Конструкция востановленной
деревянной лестницы

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Восстановленные
деревянные перекрытия

Восстановленные
деревянные перекрытия

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 6 данного
комплекта чертежей.
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1 2

Фасад в осях 1-2

+29.020 +28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+26.840

+25.890

+25.400

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+6.060

+7.370

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.695
Фасад в осях 2-1

12

+29.020+29.020

+26.880
+26.590

+25.890

+25.470
+25.600

+26.050

+22.070

+21.540

+7.900

+7.170

+18.250

+17.770

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.695

Б А

Фасад в осях Б-А

+7.900
+8.160

+25.460

+25.960

+26.630

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020 +29.020

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+28.169

+32.695

А Б

Фасад в осях А-Б

+29.020+28.980

+26.820

+26.030

+25.590

+26.750

+25.960

+25.490

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710

+12.050

+10.910

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+6.270

+28.206

+24.053

+22.134

+32.695
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 8 13

Башня боевая №4. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Истоический дверной проем

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №4 Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 9 данного
комплекта чертежей.
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект. Архитектурные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
ЭП 9 13

Башня боевая №4. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

План 5 уровня на отм.+27.250

План 2 уровня на отм.+11.250

План 1 уровня на отм.+9.350

План 4 уровня на отм.+21.750

План 3 уровня на отм.+18.000

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Восстановленные
деревянные перекрытия

Сквозной исторический люк в
каменном своде

Закладка поздних
сквозных проемов

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №4 Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

3. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 8 данного
комплекта чертежей.
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1

+26.470

+24.530

+25.650

+22.070

+20.110

+19.520

+18.010

+17.110

+16.350
+15.940

+15.160

+13.080

+18.210

+25.560

+25.090

+16.430

+27.670

+29.300

Опорный брус наружной
лестницы

АБ

План на отм.+18,750

План на отм.+21,250

План на отм.+25,250

План на отм.+27,550

+18.380

+29.300

+27.240

+27.640

1

+14.590

+12.830

+17.140

+22.130

+22.490

+25.280

+25.580

+24.090

+24.350

2

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

А Б

+26.970

+15.210

+14.180

+13.090

+24.830

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 10

Башня полубоевая . Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 11 данного комплекта чертежей.

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

21

Б

А

Люк (деревянный)

План-схема
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+24.420

+26.720

+20.090

+20.250

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200

Саманный глиняный раствор 100-135

Наплавляемая рулонная
битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 120

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120
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1 2
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битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 120

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

Скальное  основание

4
5
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+15.760

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200
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2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 11

Полубоевая башня.
Планы и разрезы. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 10 данного комплекта чертежей.

Разрез 1-1

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Разрез 2-2План кровли

План 4 яруса на отм.+27.550

План 3 яруса на отм.+25.250 План 2 яруса на отм.+21.250

План 1 яруса на отм.+18.750

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5
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23

+8.130

+6.070

+2.120

+1.450

+1.220

1

-0.330

+1.540

7
9
0
0

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+6.160

+4.430

+4.090

+2.080

+7.540

Б ВА

+7.540

+6.110

+8.170

+6.730

+3.760

+2.770

+1.380

+2.150

-0.350

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

-0.260

32

+7.530

+5.710
+5.850

+2.810

+0.730

+6.580

+5.110

+0.010

+0.380

+7.530

+4.410

+3.400

Боевая башня №2

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

Закладка позднего сквозного проема
(разрушение каменной кладки
на всю толщину стены)

БВ А

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

+7.610

2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения.

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 12

Башня жилая №13. 
Фасады. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 3-1

Фасад в осях А-ВФасад в осях 2-3

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Жилой башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 13 данного комплекта чертежей.

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

Фасад в осях В-А

3

В
Б

2

А

1 2

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

2

1
1

План-схема

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2
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4040
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Люк (деревянный)

Боевая башня №2

+2.240

+1.590

+1.380

+6.480

+4.980

БВ А

+8.170

+3.650

+7.780

Деревянная
балка (основная)

+4.320

-0.220
-0.340

+7.200

Лестница стремянка

Саманный глиняный раствор 100-135

Наплавляемая рулонная
битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Существ. покрытие:

Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

Воссоздаваемый
опорный каменный столб

Сохранившаяся
часть опорного
каменного столба

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200

1
7
2
0

Узел 1
см.л.14

1

2

3

А

В

Б

1 2

1

2
5
0

750

+7
.78
0

250 700

2

+
8
.1
7
0

7
5
0

450

Боевая башня №2

Водосброс
из камня

Водосброс
из камня

Внутренняя
грань стены

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200
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+5.960

+3.490

+1.450

+2.980

+2.090

+1.340
Уровень

земли

Существ. покрытие:

Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

1
9
0

1
4
5
0

1
5
1
0

1100

1230

430

5
2
0

Саманный глиняный раствор 100-135

Наплавляемая рулонная
битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 120

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

1

+7.780

+8.170

+4.320

+5.250

-0.340

3
1
3
0

4
2
4
0

9
3
0

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки
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2
8
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6
1
0

-0.240

Деревянная
балка (основная)
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3320
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2
0

1600
1780

690

1
8
5
0

2040

1010

9
3
0

1
1
4
0

4
0
3
0

1
1

Лестница стремянка

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 13

Башня жилая №13.  
Разрез. Планы. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

План кровли на отм.+8.170

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 и планы "Жилой
башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 12 данного комплекта чертежей.

Условные обозначения:

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

- воссоздаваемая кладка

- существующая кладка

План 1 уровня на отм.+1.300План 2 уровня на отм.+5.250

Разрез 2-2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

38



2
0
0

1
5
0

2
0
-8
0
1
5 1
0
0

1
9
5

130 350-400

20

5
2
0

460

900

Каменный
водосброс

7
0

3
0

Узел 1 ( парапет)
М1:10

Саманный глиняный раствор 100- 135

2 слоя Техноэласт ЭПП (рулонный
гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный материал)
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 20-80

Настил из бревен Ø 100-150

обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Каменная кладка (известняк) на
известково-глинистом вяжущем
растворе

350-850

+8.170 (БЖ№13) 

4
2
0

+7.650 (БЖ №13)

Накрывочный
камень

1 2 А Б

+29.300 (БПП)

+28.780 (БПП)

2232-ЭП.АР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Архитектурные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 14

Башня полубоевая. Башня жилая №13. 
Устройство парапета. Узел 1. М 1:10.

Н.контроль Михайлов 08.2022

  ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Настоящий чертеж  рассматривать  совместно с листами данного комплекта.

2. Водоотвод с кровли организованный через каменный водосброс см. л.11-15.

3. Каменный водосброс закладывается в кладку во время возведения утраченной кладки.

39



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

Раздел 3. Эскизный проект 

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

Шифр: 2232-ЭП.КР



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 3. Эскизный проект 

 

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 
 

Шифр: 2232-ЭП.КР 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 

 

 



      

2232- ЭП.КР.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 

    ЭП 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ЭП.КР.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232- ЭП.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные  
решения 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Башня боевая №4

Башня полубоевая

Башня боевая №2

Башня боевая №1

Башня боевая №3

Башня жилая №13

А

Б

2

1

Б

2

А
1

1

2

А

Б

21

Б

А

21

Б

А

3

А

В

Б

1
2

Схема расположения башен

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные

2 Башня боевая №1. Фасады. М 1:50

3 Башня боевая №1. Планы и разрезы. М 1:50

4 Башня боевая №2. Фасады. М 1:50

5 Башня боевая №2. Планы и разрезы. М 1:50

6 Башня боевая №3. Фасады. М 1:50

7 Башня боевая №3. Планы и разрезы. М 1:50

8 Башня боевая №4. Фасады. М 1:50

9 Башня боевая №4. Планы и разрезы. М 1:50

10 Башня полубоевая. Фасады. М 1:50

11 Башня полубоевая. Планы и разрезы. М 1:50

12 Башня жилая №13. Фасады. М 1:50

13 Башня жилая №13. Планы и разрезы. М 1:50

14  Узел бревенчатого перекрытия. М 1:10

Ведомость чертежей

Ю

СОбщие данные:

Проект реставрации выявленных объектов культурного наследия Башни боевые№№1,2,3,4, Башня полубоевая и 
Башня жилая №13, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний", разработан на основании Договора № 2232 от 
июля 2022г., технического задания Заказчика и обмерных чертежей, выполненных в июле 2022г.

1. Полное наименование выявленных объектов культурного наследия (ОКН):

Башня боевая №1 архитектурного комплекса "Ний",

Башня боевая №2 архитектурного комплекса "Ний",

Башня боевая №3 архитектурного комплекса "Ний",

Башня боевая  №4 архитектурного комплекса "Ний",

Башня полубоевая башня архитектурного комплекса "Ний",

Башня жилая №13 архитектурного комплекса "Ний".

2. Адрес ОКН: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.

3. Наименование пользователя ОКН: ГКУ "Джейрасхско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник"

За условный ноль принята отметка низа дверного проема Башни боевой №1 в стене по оси "2".

Высотные отметки даны в метрах, линейные размеры - в миллиметрах.

Обозначение осей принято условно для каждого объекта индивидуально.

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022 Эскизный проект. 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения.

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

ЭП 1

Общие данные
Н.контроль Михайлов 08.2022
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21

+20.310

+18.110

+16.270

+15.070

+12.220

+11.860

-0.340

-3.910

-2.660

+0.240

-2.360

-2.520

-2.730

+16.220

+15.010

+16.200

+17.270

+15.600

+15.050

+6.190

Фасад в осях 1-2

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление кладки стен
на месте трещин
методом инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

АБ

+20.310

+18.080

+15.000

+16.170

+15.090

+18.160

+17.240

+16.400

+16.220

+16.410

+15.390

+1.640

-0.530

-2.730

-3.160

-2.660

-0.670

Фасад в осях Б-А

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление кладки стен
на месте трещин
методом инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

±0.000

+20.310

+18.200

+16.170

+15.100

+12.300

+11.950

+16.200

+15.050

+7.700

+7.290

+1.860

-0.970

-1.860

-3.910
-3.830

-0.180

+18.110

+1.590

Фасад в осях А-Б

БА

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

±0.000

+1.590

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:
1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом
инъектирования.
2. Восстановление разрушенных участков кладки на всю
толщину стены из исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей
и замкового камня конструкции пирамидальной крыши.
4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150
(бревно) вновь устраиваемых межуровневых перекрытий в
существующие исторические гнезда-ниши в стенах , а так же на
существующие исторические угловые опорные камни.
5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150,
опирающихся на восстанавливаемые главные деревянные балки  по
историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных
перекрытиях  по историческим аналогам.
7. Устройство межуровневой деревянной лестницы  по
историческим аналогам.
8. Восстановление дверных и оконных заполнений по
историческим аналогам.
9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по
методике.
10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной
крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены из исторических каменных
блоков

- Биопоражения

- Трещины
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 2

Башня боевая №1. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Исторический дверной проем

Утраченная конструкция
ограждения балкона-машикуля

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни
боевой №1" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам
трехмерного лазерного сканирования объекта (август
2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе
координат.

4. За условный ноль принята отметка низа
исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2".

5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного
комплекта чертежей.
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Историческое отверстие
 в каменном
своде между 2-м и
3-м уровнями
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из
исторических каменных блоков

План на отм 24,800
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
 стены из
 исторических каменных блоков

+2.880

21

+20.310

+18.190

+17.180

+16.270

+15.420

+15.100

+12.300

+11.950

+7.700

+7.290

+1.860

±0.000

-0.960

-1.900

-3.800

-3.000

-0.670

-0.180

+1.440

+15.390

+16.220

+15.020

+17.240

+18.170

+19.870

+17.080

+15.620

+15.520+15.520

+13.340

+13.520

+12.400

+13.030

+12.700

+11.430

+10.270

+9.630

+8.640

+9.320 +9.350

+8.430

+7.660 +7.760

+8.030

+7.100

+6.690

+6.240

+5.950

+5.790

+2.650

+2.840

+1.740

-0.250

+0.660

+1.900

-0.870

-1.530 -1.620

-0.400

-2.730

-5.230

Разрез 1-1

Уровень земли

Уровень земли

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Существующая ниша на
 отм. -0.400

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-100, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-100, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

+12.600

-0.960

-1.900

-3.800

2

Условные обозначения

- глиняный полГ

- каменный полК
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 3

Башня боевая №1. Разрез. Планы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 и планы "Башни боевой №1" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта
(август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в

стене по оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 1 данного комплекта чертежей.

Разрез 1-1
План 5 уровня на отм.+16.500

План 2 уровня на отм.+0.750

План 1 уровня на отм.-1.500

План 4 уровня на отм.+12.000

План 3 уровня на отм.+7.500

Исторический
дверной проем

Завалы из камня

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни
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Б А

+23.760

+21.960 +21.990

+24.120

+5.720

+3.630

+3.510

+2.230

+0.510
+0.420

+1.170

+1.490

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

+23.100 +23.110

+26.800

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

2 1

+24.120

+21.950

+23.760

+23.100

+21.950

+19.590

+19.200

+17.140

+7.590

+3.500

+2.230

+26.800

+8.170

2

Усиление каменной
кладки на месте
трещин методом
инъектирования

Б
А

+24.120

+23.830

+20.970

+19.590

+19.170 +18.570

+17.360

+16.240

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+4.970

+6.540

+3.490

+1.570

+0.100

+0.450

+23.100

+21.990

+23.100

+21.960

+26.800

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

21

Б

А

2

2

1

2

1 1

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:
1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.

2. Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стеныиз исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового камня конструкции

пирамидальной крыши.
4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь устраиваемых межуровневых
перекрытий в существующие исторические гнезда-ниши в стенах , а так же на существующие исторические
угловые опорные камни.
5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на восстанавливаемые
главные деревянные балки  по историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по историческим аналогам.
7. Устройство межуровневой деревянной лестницы  по историческим аналогам.
8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.
9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.
10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены из исторических каменных
блоков

- Биопоражения

- Трещины
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 4

Башня боевая №2. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой башни №2

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №2" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного

комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 4 данного комплекта чертежей.

Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б
Фасад в осях 2-1
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Жилая башня №13

Жилая башня №13

Конструкция востановленной
деревянной лестницы

29
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Историческое отверстие
 в каменном
своде между 2-м и
3-м уровнями
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
 стены в первом уровне  башни из
 исторических каменных блоков

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями
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БА

+23.760

+22.730

+21.960

+23.100

+21.990

+23.760

+25.450

+19.620

+19.170

+19.590

+19.200

+11.490

+5.760

+5.580

+3.770

+1.680

+0.480

+1.890

+0.480

+5.980

+24.120

+12.020

+15.160

+15.690

+3.690

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

Уровень земли Уровень земли

+26.800

+6.640

+7.660

+8.460

+18.390

+18.090

+14.180

+13.870
+13.720

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из
исторических каменных блоков

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Люк-лаз

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Люк-лаз

Существующий опорный камень

Историческое отверстие
 в каменном
своде между 2-м и
3-м уровнями

Существующий опорный камень

Условные обозначения

- глиняный полГ

- каменный полК

План на уровне 6 на отм.+23,190

План на уровне 5 на отм.+19,500

План на уровне 4 на отм.+15,350

План на уровне 3 на отм.+11,950

План на уровне 2  на отм.+5,250

Фрагмент стены жилой башни № 13
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 5

Башня боевая №2. Разрез. Планы М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

Фрагмент стены жилой башни № 13

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №2" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта
(август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в

стене по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 3 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается.
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Конструкция востановленной
деревянной лестницы
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Б А

+13.250

+13.690

+17.630

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+1.970

+1.640

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+7.400

+26.330

+26.710

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстановление утраченных
элементов балконов-машикулей

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

А Б

+24.260
+23.620

+22.490

+21.640

+18.130

+3.720

+21.220

+17.660

+22.380

+22.370

+21.210

+21.290

+26.330

+26.710

+2.650

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

1 2

+2.790

+13.260

+17.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600 +2.200

+22.370

+26.330

+26.710

+18.010

+13.680

+6.820

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление кладки стен на месте
трещин методом
инъектирования

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены из исторических каменных
блоков

- Биопоражения

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:
1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом
инъектирования.
2. Восстановление разрушенных участков кладки на всю
толщину стены из исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей
и замкового камня конструкции пирамидальной крыши.
4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150
(бревно) вновь устраиваемых межуровневых перекрытий в
существующие исторические гнезда-ниши в стенах , а так же на
существующие исторические угловые опорные камни.
5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150,
опирающихся на восстанавливаемые главные деревянные балки  по
историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных
перекрытиях  по историческим аналогам.
7. Устройство межуровневой деревянной лестницы  по
историческим аналогам.
8. Восстановление дверных и оконных заполнений по
историческим аналогам.
9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по
методике.
10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной
крыши.

- Трещины
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 6

Башня боевая №3. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой
башни №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б

1 2

А

Б
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2 1

+11.870

+7.400

+6.240

+17.630

+18.070

+23.630

+18.130

+17.660

+21.220

+22.470

+3.020

+5.210

+4.430

+13.250

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220
Уровень земли

Уровень земли

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+22.490

+19.640
+19.720

+18.870

+17.120 +17.110

+15.260+15.260

+14.300
+14.400

+13.450

+16.540

+16.090

+26.710

+9.590

+8.700

+7.770

+9.700

+8.730

+7.720

+6.770

+5.650

+5.200

+21.140

+20.690

+25.430

+24.200

+2.950

+11.500

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков
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Историческое отверстие
 в каменном
своде между 2-м и
3-м уровнями
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину стены
из исторических каменных блоков
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 7

Башня боевая №3. Разрез. планы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1
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План 5 уровня на отм.+22,75

План 4 уровня на отм.+17,75

План 3 уровня на отм.+13,35

План 2 уровня на отм.+6,55

План 1  уровня на отм.+4,75

Примечание:

1. На данном листе представлены проектные разрезы и планы "Башни
боевой №" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.
3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного

проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"Архитектурного
комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 5 данного комплекта чертежей.
5. Кладка в проемах условно не показывается
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Условные обозначения

- глиняный полГ

- каменный полК
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+12.050

+10.910

+6.060

+6.240

+9.020

+9.480

+10.510

+10.770
+10.910

+6.060

+6.240

+9.020

+9.480

+10.510

+10.770

А Б

ФАСАД В ОСЯХ А-Б
+32.310

+29.020+28.980

+26.820

+26.030

+25.590
+26.050

+26.750

+25.960

+25.490

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710

+24.050

+22.130

+28.190

+26.880

Сохранившаяся часть  разрушенной
жилой башни

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Б А

ФАСАД В ОСЯХ Б-А

+7.900

+8.160

+28.170

+26.760

+25.890

+25.400

+12.340

+9.930

+25.460

+25.960

+26.630

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020 +29.020

+32.310

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

1 2

ФАСАД В ОСЯХ 1-2
+32.310

+29.020 +28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+26.840

+25.890

+25.400

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+10.560

+6.060

+7.370
+7.260

+8.100

+10.200

+11.170

+11.220

+11.930

+13.960

+14.260

+17.490

+25.490

+25.960

+26.630

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление кладки стен на месте
трещин методом
инъектирования

Сохранившаяся часть  разрушенной
жилой башни

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

+7.900

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:
1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.
2. Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из
исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового
камня конструкции пирамидальной крыши.
4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь
устраиваемых межуровневых перекрытий в существующие исторические
гнезда-ниши в стенах , а так же на существующие исторические угловые опорные
камни.
5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся
на восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по
историческим аналогам.
7. Устройство межуровневой деревянной лестницы  по историческим аналогам.
8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.
9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.
10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены из исторических каменных
блоков

- Биопоражения

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 8

Башня боевая №4. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №4" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август
2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по

оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 8 данного комплекта чертежей.
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1 2

Разрез 1-1

+28.170

+25.900

+26.170

+26.970

+24.020

+23.100

+22.220

+22.160

+22.070

+21.540

+21.320

+21.440

+20.220

+20.210

+19.400

+18.770

+18.250

+17.770

+17.690+17.110

+13.880

+13.240

+12.410

+14.060

+11.990

+11.560

+11.310
+10.640

+10.150

+6.150

+9.020

+9.480

+10.910

+12.050

+17.710

+18.580

+21.260

+21.900

+26.870

+26.030

+28.190

+29.120

+32.310

+29.100

+28.150

+26.760

+25.890

+8.020

+31.860

+22.030

+17.640

+18.900

+18.380

+16.430

+16.100

+16.340

+10.750

+8.080

+7.250

+10.450

+22.000

+25.920+25.900

+25.600

+25.420

+9.450

+20.270

+19.430

+23.130

+25.280

+27.010

Уровень земли

Уровень земли

План на отм. +9,35

План на отм. +11,25

План на отм. +18,00

План на отм. +21,75

План на отм. +27,25

+19.430

+8.750

+20.410

+11.500

+12.400

+13.280

+13.940

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на угловые
 опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на
угловые опорные камни

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков
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Восстановление разрушенных
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Историческое отверстие
 в каменном
своде между 2-м и
3-м уровнями
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 9

Башня боевая №4. Разрез. Планы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

План 5 уровня на отм.+27.250

План 2 уровня на отм.+11.250

План 1 уровня на отм.+9.350

План 4 уровня на отм.+21.750

План 3 уровня на отм.+18.000

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни
боевой №4" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного
сканирования объекта (август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни

боевой №1" в стене по оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 7 данного комплекта чертежей.

Завалы из камня
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23

+8.130

+6.070

+2.120

+1.450

+1.220

1

-0.330

+1.540

+8.170

+2.200

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+4.630

+6.160

+4.430

+2.080

Усиление кладки стен
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены  из исторических
каменных блоков

Разбор разрушенных
 участков кладки

Разбор разрушенных
 участков кладки

Б ВА

+7.540

+6.110

+8.170

+6.730

+3.760

+2.770

+1.380

+2.150

-0.350

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены  из исторических
каменных блоков

Разбор разрушенных
 участков кладки

-0.260

32

+7.530

+5.710
+5.850

+2.810

+0.730

+6.580

+5.110

+0.010

+0.380

+7.530

+4.410

+3.400

Боевая башня №2

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

Закладка позднего сквозного проема
(разрушение каменной кладки
на всю толщину стены)

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
 стены  из
 исторических каменных блоков

Разбор разрушенных
 участков кладки

БВ А

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

+7.610

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены  из исторических
каменных блоков

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биопоражения

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:
1. Удаление грунта и элементов каменной кладки.
2. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом
инъектирования.
3. Разбор разрушенных участков кладки.
4. Восстановление разрушенных участков кладки  .
5. Восстановление опорного каменного столба.
6. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø240
(бревно) вновь устраиваемых межуровневых перекрытий в
существующие исторические гнезда-ниши в стенах.
7. Устройство сплошного деревянного настила из бревен
Ø-150-120, опирающихся на восстанавливаемые главные
деревянные балки  по историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных
перекрытиях  по историческим аналогам.
7. Восстановление кровельных конструкций.
8. Устройство межуровневой деревянной лестницы-стремянки по
историческим аналогам.
9. Восстановление дверных и оконных заполнений по
историческим аналогам.
10. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по
методике.

- Трещины

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)
реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 10

Жилая башня №13.
Фасады. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 3-1

Фасад в осях А-ВФасад в осях 2-3

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Жилой башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 10 данного комплекта чертежей.

Фасад в осях В-А
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Люк (деревянный)

Боевая башня №2

БВ А

+8.170

+3.650

+7.780

Деревянная
балка (основная)

+4.320

-0.220
-0.340

+7.200

Лестница стремянка

Саманный глиняный раствор 100-135

Наплавляемая рулонная
битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Существ. покрытие:
Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

Восстанавливаемый
опорный каменный столб

Сохранившаяся
часть опорного
каменного столба

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200
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Боевая башня №2

Водосброс
из камня

Водосброс
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Внутренняя
грань стены
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Лестница стремянка

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биопоражения

- Трещины

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)
реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 11

Жилая башня №13.
 Разрез. Планы. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 План кровли на отм.+8.170

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 и планы "Жилой башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 9 данного комплекта чертежей.

План 1 уровня на отм.+1.300

План 2 уровня на отм.+5.250

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2
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2

1

+26.470

+24.530

+25.650

+22.070

+20.110

+19.520

+18.010

+17.110

+16.350
+15.940

+15.160

+13.080

+18.210

+25.560

+25.090

+16.430

+27.670

+29.300

Опорный брус наружной
лестницы

Усиление каменной
кладки на месте
трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

АБ

План на отм.+18,750

План на отм.+21,250

План на отм.+25,250

План на отм.+27,550

+18.380

+29.300

+27.240

+27.640

Восстановление
утраченных
элементов машикулей

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

1

+14.590

+12.830

+17.140

+22.130

+22.490

+25.280

+25.580

+24.090

+24.350

2

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

Усиление каменной
кладки на месте
трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Разбор разрушенных
участков кладки

А Б

+26.970

+15.210

+14.180

+13.090

+24.830

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биопоражения

Эскизным проектом работ марки КР предусматривается:

1. Удаление грунта и элементов каменной кладки.

2. Усиление каменной кладки стен  инъектированием по
методике.

3. Разбор разрушенных участков кладки.

4. Восстановление разрушенных участков кладки  .
5. Восстановление утраченных элементов машикулей.

6. Восстановление утраченных главных деревянных балок
Ø240-250 (бревно) вновь устраиваемых межуровневых перекрытий в
существующие исторические гнезда-ниши в стенах.

7. Устройство сплошного деревянного настила из бревен
Ø-150-120, опирающихся на восстанавливаемые главные
деревянные балки  по историческим аналогам.

6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных
перекрытиях  по историческим аналогам.

7. Восстановление кровельных конструкций.

8. Устройство межуровневой деревянной лестницы-стремянки по
историческим аналогам.

9. Восстановление дверных и оконных заполнений по
историческим аналогам.

10. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по
методике.

- Трещины

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Конструктивные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Веневцева 08.2022

КР 12

Полубоевая башня. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 12 данного комплекта чертежей.
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

1 2

+27.000

+25.670

+25.080

+22.060

+16.420

+13.360

+25.380

+24.670

+22.490

+20.550

+20.010

+19.520

+17.380
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+20.740

+24.420

+26.720

+26.060

+17.880

+17.510

Саманный глиняный раствор 100-135

Наплавляемая рулонная
битумно-полимерная гидроизоляция
1 слой OSB плиты 15

Слой из соломы 30

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с
одной стороны 200

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 120

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

Существ. покрытие:

Скальное  основание

4
5
0

+15.760

    Саманный глиняный раствор 80-100

    Геотекстиль
Маты из соломы 50

Сплошной настил из бревен Ø
120-150 обтесанных с двух сторон 150

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 150

Основные балки - бревно Ø 240

обтесанная с одной стороны 200

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной
кладки на месте
трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков
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Опорный брус наружной
лестницы

Деревянный настил на
отм.+17.510

Деревянный настил на
отм.+17.880

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков
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1
Люк (деревянный)
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

7470
1590

480
2270
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2300

5
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1
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0

3870

1690

220

2230
490

1100

4
0
4
0

3090

2

21
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А

1

1

Люк (деревянный)

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биопоражения

- Трещины

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Эскизный проект.
Конструктивные решения

Стадия Лист Листов
Архитектор Веневцева 08.2022

ЭП 13

Полубоевая башня.
Планы и разрез. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 11 данного комплекта чертежей.

Разрез 1-1
План кровли

План 4 яруса на отм.+27.550

План 3 яруса на отм.+25.250 План 2 яруса на отм.+21.250

План 1 яруса на отм.+18.750
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2232-ЭП.КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные решения
Стадия Лист Листов

Архитектор Веневцева 08.2022
ЭП 14

Узел бревенчатого перекрытия. М 1:10
Н.контроль Михайлов 08.2022

Узел бревенчатого перекрытия. М 1:10
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

Раздел 3. Эскизный проект 

Часть 1. Пояснительная записка 
 

Шифр: 2232-ЭП.ПЗ



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 3. Эскизный проект 

 

Часть 1. Пояснительная записка 
 

Шифр: 2232-ЭП.ПЗ 

 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 

 

 



      

2232- ЭП.ПЗ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 

    ЭП 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
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Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ЭП.ПЗ.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232- ЭП.ПЗ Пояснительная записка  

 

 

 

 

 

 

 

 











 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 



 

 

Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 



 

 

Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 



Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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2232-ЭП.ПЗ 
      

      Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 
объектов культурного наследия  «Архитектурного комплекса «Ний», по адресу:   
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний 

      

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подпись Дата 

ГАП Фриновский 

  
 08.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГИП  Яковлев С.  08.22 ЭП 1 25 Архитектор    08.22 
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1. Общие положения 

 
1.1. Основание для разработки научно-проектной документации 

Настоящая  научно-проектная документация для сохранения выявленных объек-

тов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 

боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного ком-

плекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубое-

вая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса 

«Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного ис-

торико-архитектурного и природного музея-заповедника» выполнена на основании: 

- Договора N2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к 

Договору) Заказчика. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного насле-

дия Правительства Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением куль-

турного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

1.2. Исходные данные 

Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта».  
(Шифр 2232-ФФ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и библио-
графические исследования». (Шифр 2232-ИС)  

Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Часть 2. «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования технического 
состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 4. «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам».  
(Шифр 2232-ХТИ) 
Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по рестав-
рации» (Шифр 2232-МР) 
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2. Градостроительная ситуация 
 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архи-

тектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектур-

ного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» располо-

жены на территории Архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», и являются 

наиболее сохранившимися постройками комплекса, расположенного по адресу: по адре-

су: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, явля-

ются выявленными объектами культурного наследия. 

 

 

3. Архитектурные решения. 

 

3.1.    Краткая историческая справка. 

 

           Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного ма-

стерства горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность 

и мужество. Горцы-вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти 

склеп». Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 

значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее ми-

ровоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

         Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в архео-

логических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина 

имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

          История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее  название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 

степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные ком-

плексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? 

Несомненно постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много кам-

ня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые 

башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать 

время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции дверных 

и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. 
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Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, примы-

кавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». Боевые 

башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам явля-

ются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но и 

бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные могли 

защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, жилые 

башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества настоящих 

боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в Ингушетии в 

районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось особен-

но интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, построек того 

периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым башням, 

фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых баш-

нях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, 

главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства 

(отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ин-

гуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и 

убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу или 

его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя 

своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажден-

ные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у башни иногда ве-

лась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, - это увели-

чило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-либо из осажденных 

наоборот могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог по-

лучить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на территории своего тейпа, но 

не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови 

«пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для 

продажи в рабство.  

           Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен 

– боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 

плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирами-

дальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представ-
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ляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто прибли-

женное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скаль-

ных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, полива-

лось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок счи-

тался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 

мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 

качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 

орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, 

идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 

прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и ко-

личество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа «3» 

наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ни-

ши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опор-

ный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушка-

ми, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного вы-

пуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался 

прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, дру-

гим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Пере-

крытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены 

верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

            Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мер-

геля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 

«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 

сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 

самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 

внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 

блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

           При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специ-

ального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастер-
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ство строителей башен передавалось от отца к сыну.  

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностно-

го, субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 

образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстракт-

ных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных ин-

струментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и 

сама технология строительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на 

их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой выразительностью, свя-

заны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

             Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фи-

гурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые 

арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность 

конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних 

этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для 

вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из тол-

стых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углубле-

ниях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который 

вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов 

дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 

Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родо-

вая семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 

Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фа-

милии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родово-

го селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отра-

жения нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – са-

кральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 

место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежав-

ший одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родо-
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вые боевые башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 

           Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально соору-

жения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. 

Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион 

распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

          Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) в 

метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений 

от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или пере-

строены) 

         Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения до-

машних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 

метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные 

блоки гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатуре-

ны. Междуэтажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок 

использовался центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала 

жилую и оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни заверша-

ются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в цель-

ных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ин-

гушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с прими-

тивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же 

здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и 

окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 

 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в 
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комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни об-

ставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного ба-

рана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни дол-

жен был хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит го-

лод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в пред-

намеренной жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось воз-

ведение ступенчатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор 

Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить изнутри. Когда же надо было закон-

чить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, при-

вязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем эта-

же. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер 

привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал ра-

боту. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии 

можно разделить на две группы: 

 - родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для оборо-

ны, 

 - классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных со-

оружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архи-

тектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингуше-

тии. 

       Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и 

плотно подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров дела-

лась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала проч-

ность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет строи-

тельства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль 

своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 
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6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. 

Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленни-

ков. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в 

технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карниза-

ми-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в ка-

менных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, что 

подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 

хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для по-

следних в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. 

Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во время осады. 

Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по функционально-

му назначению. В частности 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 

этаж для защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюда-

тельных целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла сов-

местить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном соору-

жении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнах-

ских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII 

веков часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окруженная 

высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные 

так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах 

верхней площадки башни. 

     Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй  

и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с за-

рубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устра-

ивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с 

выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со 

шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей 



 

      

2232-ЭП.ПЗ 

Лист 

      

10 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

 Ин
в. 

№
 по

дл
. 

(тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бой-

ницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что 

у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении 

боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус слу-

жит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые 

супруги их защищают свою собственность». 

       Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых бое-

вых башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и худо-

жественно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 

           Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 

пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занима-

ли ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на 

склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных 

сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сме-

няющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктив-

ными решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завер-

шение башен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на массивных 

сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 

           Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличи-

вающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного 

Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины не-

редко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 че-

ловек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной жилой 

родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В 

этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые ба-

шенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой 

родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться 

жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. 

Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на 
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Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое 

имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, 

то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась по-

сле смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в 

фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых 

боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, примыкали друг к другу 

или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой ба-

шен обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил 

главным образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались 

и в оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их 

можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, види-

мо, одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая при-

вела к формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных ба-

шенных комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. 

Время их строительства  приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют 

сложную и регулярную планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных 

и оборонительных сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем 

средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения 

в родовые союзы, создание которых позволяло их членам  занимать плодородные земли 

и  оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 

комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен клас-

сического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и на 

средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого ком-

плекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 

фортификационной системой селения.  

 

3.2.   Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его 
пространственной, планировочной и функциональной организации. 

 

3.2.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 6,040 м на 6,180 м. Высота стен со-

ставляет 20,720 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 22,880 м. Толщина кладки – 0,780 м в основании башни и кверху толщина стен 
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сужается до 0,430 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На за-

падной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -2.360, 

верхняя отметка +0.240), также сквозной проем во втором уровне пробит на северной 

стене в осях «Б» - «А», также для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -

0.530, верхняя отметка +1.640). Кроме того, на южной фасадной стене в осях «А» - «Б» 

пробит сквозной проем во втором уровне, приспособленный под оконный проем (ниж-

няя отметка проема -1.860, верхняя отметка -0.970). На южной стене в осях «А» - «Б» на 

втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, служивший 

основным входом в «Боевую башню №1» (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка 

+1.860).  На западной стене в осях «1» - «2» сохранился исторический полуциркульный 

оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,860, верхняя отметка 

+12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» сохранился исторический полуциркульный 

оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +12.700, верхняя отметка 

+13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные 

оконные проемы на третьем уровне (нижняя отметка проема +7,290, верхняя отметка 

проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,950, верхняя отметка 

+12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все 

четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 

стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни. На южной стене в осях «А» - «Б» между 

оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. Снятие данного культурного слоя позволит выявить историче-

ские сквозные проемы в перекрытии между первым и вторым уровнями, находящиеся по 

углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вторым и 

третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием, примыкающим 
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к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода +2,650, верхняя 

отметка +5,950. Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения 

жителей селения между вторым и вышележащими уровнями. Для опор, полностью утра-

ченных к настоящему времени деревянных межэтажных перекрытий между третьим, 

четвертым и пятым уровнями, по всем внутренним углам башни в кладку стен вмурова-

ны каменные треугольные полочки для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен 

внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на об-

мерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.2. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 4,710 м на  4,590 м. Высота стен со-

ставляет 23,640 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 26,810 м. Толщина кладки – 0,690 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,440 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 

южной стене в осях «Б» - «А» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем 

в капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,630, 

верхняя отметка +5,720). На северной стене на втором уровне расположен сохранивший-

ся исторический дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №2» 

(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150).  На восточной стене в осях «1» 

- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне 

(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.010), на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +15,160, нижняя отметка +15,690) и на пятом уровне (нижняя отмет-

ка проема +19,270, верхняя отметка +19,720), на северной стене в осях «А» - «Б» сохра-
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нились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +11,590, верхняя отметка +12,100), на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +15,060, верхняя отметка +15,530), на западной стене в осях «2» - «1» сохранился 

исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

+19,210,  верхняя отметка +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных 

проемов не имеет.  Все четыре стены башни на шестом уровне имеют большие открытые 

проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На северной стене в 

осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем, распо-

ложенном на шестом уровне,  сохранилось историческое высеченное в камне изображе-

ние креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - «1» под 

оконным проемом пятого уровня также сохранилось историческое высеченное в камне 

изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной стене 

в осях «1» -«2» над оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне 

простой геометрический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верх-

няя отметка +16,830). Также три таких же высеченных ромбовидных рисунка (нижняя 

отметка рисунка +16,240, верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в 

осях «А» - «Б» над оконным проемом четвертого уровня.  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы в перекрытии между первым и вторым уровня-

ми, находящиеся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на пер-

вый. В процессе проведения реставрационных работ будет необходимо расчистить от 

хаотично накиданных камней данные проемы перекрытия и объемы башни первого 

(нижнего) уровня. Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с 

угловым отверстием. Нижняя отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка 

+10,120. Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения жите-

лей селения между вторым и вышележащими уровнями. Для опор деревянных межэтаж-

ных перекрытий между третьим, четвертым, пятым и шестым уровнями, по всем внут-

ренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для опо-

ры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные утра-
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ты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. Деревянные перекрытия 

не сохранились. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

. 
3.2.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 4,860 м на 4,790 м. Высота стен со-

ставляет 22,060 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 26,330 м. Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 

южной стене в осях «Б» - «А» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +1,720, 

верхняя отметка +3,360). На западной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее 

время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного прохода в башню 

(нижняя отметка проема +6,610, верхняя отметка +8,300), что привело к образованию 

большой вертикальной трещины в каменной кладке. На южной стене в осях «А» - «Б» в 

первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для свобод-

ного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,020, верхняя отметка +5,180). На се-

верной стене в осях «Б» - «А» на втором уровне расположен сохранившийся историче-

ский дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №3» (нижняя от-

метка проема +6,240, верхняя отметка +7,400).  На северной стене в осях «Б» - «А» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя 

отметка проема +13,250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,630, нижняя отметка +18,070), на восточной стене в осях «1» - «2» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя 
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отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,620, верхняя отметка +18,010), на южной стене в осях «А» - «Б» сохра-

нился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - «1» истори-

ческих оконных проемов не имеет. Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Балкон-машикуль на западной фасадной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю камен-

ную стенку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого 

уровня и балконом-машикулем, расположенном на пятом уровне,  сохранилось истори-

ческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящие-

ся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вто-

рым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием.  Нижняя 

отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка +11,500. Угловое историче-

ское отверстие было предусмотрено для перемещения жителей селения между вторым и 

вышележащими уровнями. Для опор, полностью утраченных к настоящему времени де-

ревянных межэтажных перекрытий между третьим, четвертым и пятым уровнями, по 

всем внутренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки 

для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначитель-

ные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 
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3.2.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 5,190 м на  5,240 м. Высота стен со-

ставляет 21,740 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 25,020 м. Толщина кладки – 0,650 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На се-

верной стене в осях «1» - «2» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +8,100, 

верхняя отметка +10,200). На западной стене в осях «Б» - «А»  между первым и вторым 

уровнями в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного 

прохода в башню (нижняя отметка проема +9,930, верхняя отметка +12,340). На восточ-

ной стене в осях «А» - «Б» на втором уровне расположен сохранившийся исторический 

дверной проем, служивший основным входом в «Боевую башню №4» (нижняя отметка 

проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях «А» - «Б» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя от-

метка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +21,260, верхняя отметка +21,900), на северной стене в осях «1» - «2» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +21,470, верхняя отметка +22,040), на южной стене в осях «2» - «1» сохранились 

исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка 

проема +17,770,  верхняя отметка +18,250) и на четвертом уровне (нижняя отметка прое-

ма +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в осях «Б» - «А» исторических 

оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие 

открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные 

балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На восточ-

ной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-

машикулем, расположенном на пятом уровне,  сохранилось историческое высеченное в 

камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  
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Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящие-

ся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. В процессе 

проведения реставрационных работ будет необходимо расчистить от хаотично накидан-

ных камней данные проемы перекрытия и объемы башни первого (нижнего) уровня. 

Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверсти-

ем, примыкающим к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции 

свода +14,060, верхняя отметка +16,340. Угловое историческое отверстие было преду-

смотрено для перемещения жителей селения между вторым и вышележащими уровнями. 

Для опор деревянных межэтажных перекрытий, полностью утраченных к настоящему 

времени, между третьим, четвертым и пятым уровнями, по всем внутренним углам баш-

ни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для опоры балок перекры-

тий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) кам-

ней, что зафиксировано на обмерных чертежах. Деревянные перекрытия полностью 

утрачены. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 8,190 м на  5,490 м. Высота сохранив-

шихся стен переменна и в верхней точке достигает 11,470 м. Толщина кладки – 0,740 м в 

основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,550 м. Башня ориентирована 

стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты стен находятся 
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в аварийном состоянии: западная стена по оси «А» сохранена до максимальной отметки 

+27,670, часть стены на всю высоту обрушена, восточная стена по оси «Б» сохранена до 

максимальной отметки +27,670, северная стена по оси «1» сохранена до максимальной 

отметки +27,320, южная стена по оси «2» сохранена до максимальной отметки +27,330, 

часть стены на всю высоту обрушена. Отметка 0.00 при проведении обмерных работ 

принята на нижней отметке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - 

«Б» «Боевой башни №1». На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ 

кладка башни. 

 Западная каменная историческая стена по оси «А» в осях «1» - «2». Около трети 

стены разрушено на всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка 

верхней части стены.  Стена имеет исторический оконный проем на втором уровне 

(нижняя отметка проема +22,130, верхняя отметка +22,490). Стена имеет сквозные вер-

тикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670.  

Восточная каменная историческая стена по оси «Б» в осях «2» - «1». Разрушена 

каменная кладка верхней части стены. Стена имеет исторический оконный проем в пер-

вом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка +19,520). Стена имеет ис-

торический оконный проем во втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя 

отметка +22,070). Стена имеет два исторических оконных проема в третьем уровне – ма-

лый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя отметка +25,560) и боль-

шой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя отметка +25,940). Стена 

имеет сквозные вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части 

стены +27,670. 

Северная каменная историческая стена по оси «1». Разрушена каменная кладка 

верхней части стены.  Стена не имеет исторических проемов. Стена имеет сквозные вер-

тикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,320.  

Южная каменная историческая стена по оси «2». Около половины стены разру-

шено на всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка верхней ча-

сти стены.  В сохранившейся части стена не имеет исторических проемов. Максимальная 

высота сохранившейся части стены +27,670. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. 
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3.2.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 11,080 м на  6,920 м. Высота сохра-

нившихся стен переменна и в верхней точке достигает 6,740 м. Толщина кладки – 0,710 

м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,450 м. Башня ориентирова-

на стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты стен нахо-

дятся в аварийном состоянии: западная стена по оси «А», примыкающая к стене «Боевой 

башни №2» сохранена до максимальной отметки +7,040, восточная стена по оси «В» со-

хранена до максимальной отметки +6,990, северная стена по оси «1» не сохранена (обва-

лилась практически полностью, под завалами камней находится каменная кладки ниж-

ней части стены высотой до 60 см.), южная стена по оси «3» сохранена до максимальной 

отметки +7,530. Отметка 0.00 при проведении обмерных работ принята на нижней от-

метке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни 

№1». На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни.  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной примыкаю-

щей к исторической кладке «Боевой башни №2». С наружной стороны нижняя часть сте-

ны закрыта значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. В месте примыкания к «Боевой башне №2» в позднее время устроен сквозной боль-

шеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, 

верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - малый (ниж-

няя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично разрушенной 

кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необыч-

ной» стеной «Жилой башни №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной примы-

кавшей к «Жилой башне №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 

сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 

наружной стеной несохранившейся башни, а наружная часть стены «Жилой башни №13» 

является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет историче-

ский дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блоками 

(верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней сто-

роны +1,450). Кроме того стена имеет исторический оконный проем в первом уровне и 
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исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный проем во втором 

уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» обвалился практически 

на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. Максимальная высота 

сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена 

по оси «А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». 

Стена не сохранена  - обвалилась практически полностью, под завалами камней нахо-

дится каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранив-

шейся стеной «Жилой башни №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть сте-

ны завалена значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями 

(верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем 

(нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохра-

нившейся части стены +7,540. 

В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного 

столба, являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на 

него ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также кон-

струкция несохранившейся крыши. 

Каменная кладка стен башни имеет значительные утраты, что зафиксировано на 

обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. 

Конструкция крыши башни полностью утрачена. 

 

Научно-проектной документацией по сохранению выявленных объектов куль-

турного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-

хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

предусмотрено: 
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- откопка позднего культурного слоя (хаотичное нагромождение камней, про-

дукты жизнедеятельности людей и животных) вокруг каждой башни и в каждой башне 

на первом и втором уровнях, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сохранившихся истори-

ческих каменных стен («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 

«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13») на всю высоту сохра-

нившихся конструкций, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сквозных отверстий 

между первым и вторым уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бо-

евая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сводов со сквозным от-

верстием между вторым и третьим уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 

«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе обрамляющей оконные 

и дверные проемы («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 

«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- восстановление утраченных участков каменных стен («Башня боевая №1», 

«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и 

«Башня жилая №13»),  

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий («Башня 

боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня по-

лубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- реставрация каменных балконов-машикулей («Башня боевая №1», «Башня бое-

вая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменных пирамидальных кровель («Башня боевая №1», «Башня 

боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- восстановление утраченных плоских кровель («Башня полубоевая» и «Башня 

жилая №13»),  

- восстановление каменного опорного центрального столба с реставрацией его 

сохранившегося основания («Башня жилая №13»),  

- устройство внутренних и наружных (при необходимости) деревянных лестниц 

(«Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», 

«Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»),  
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- восстановление деревянных оконных и дверных заполнений («Башня боевая 

№1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубое-

вая» и «Башня жилая №13»).  

Проектные решения принимались на основании библиографических материалов 

В.И. Марковина и натурных исследований, проведенных в июле-августе 2022 года ООО 

«АСМ-Групп». 

Планировка «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 

«Башня боевая №4» достаточно проста -  нижние уровни использовались под хранилище 

хозяйственных запасов. Нижние уровни не имели оконных или дверных проемов. Входы 

в башни осуществлялись только со второго уровня по приставной лестнице через двер-

ной проем.  На втором уровне обычно располагались дети и пожилые люди во время 

осады селения. На втором уровне были сделаны исторические отверстия по углам поме-

щения, являющиеся по сути своеобразными мешками-хранилищами первого уровня. До-

ступ на вышележащие этажи со второго уровня осуществлялся по приставной лестнице 

через угловое отверстие, утроенное в каменном своде. Третий и вышележащие уровни 

использовались для размещения оборонявшихся воинов, и имели оконные проемы на 

каждом уровне, служившие своеобразными бойницами. Сообщения между третьим и 

вышележащими этажами предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам 

через люки во вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Существующие историче-

ские пирамидальные конструкции крыш реставрируются.  

Планировка «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» очень проста -  нижние 

уровни использовались под хранилище хозяйственных запасов и для содержания самых 

необходимых для жизни семьи животных. Нижние этажи имели оконные и дверные 

проемы. Входы в башни осуществлялись  с уровня нижнего уровня через дверной проем. 

На втором уровне обычно проживала семья. Сообщения между первым и вторым уров-

нями предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам через люки во 

вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Утраченные конструкции плоских дере-

вянных кровель восстанавливаются. 

 

Фундаменты «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня бо-

евая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - в современном понимании отсут-

ствуют. Кладка стен устроена на скальном основании.  

Стены «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая 

№4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные на известковом растворе. 
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Полы второго уровня (нижние этажи) «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня 

боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - камен-

ные на глиняно-саманном растворе по скальному основанию. 

Междуэтажные перекрытия между вторым и третьим уровнями «Башня боевая №1», 

«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4» - каменный свод с одним 

угловым сквозным отверстием.  

Междуэтажные перекрытия между первым и вторым уровнями «Башня полубоевая» и 

«Башня жилая №13» - деревянные перекрытия с одним угловым сквозным отверстием. 

Полы второго и третьего уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бое-

вая №3» и «Башня боевая №4» - каменные плиты на глиняно-саманном растворе. Полы 

третьего и вышележащих уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бое-

вая №3» и «Башня боевая №4» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Полы первого уровня «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные плиты на 

глиняно-саманном растворе. Полы второго уровня «Башня полубоевая» и «Башня жилая 

№13» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Внутренние коммуникационные лестницы «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 

«Башня боевая №3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - 

деревянные. 

Наружная лестница «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», «Баш-

ня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - деревянная. (устраиваются 

при необходимости)  

Столярные заполнения проёмов «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 

№3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - выполняются из 

дуба, в виде  ставень закреплённых на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты 

ставен соединяются на шпонках. 

Конструкция крыши «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 

«Башня боевая №4» - пирамидальная из сланцевых пластин. 

Конструкция крыши «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - плоская деревянная, 

покрытая соломой. 

 

3.3   Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и  
 архитектурно-художественных решений. 

 

Так как «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 
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«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-

хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 

«Ний» являются выявленными объектами культурного наследия, научно-проектная до-

кументация разработана с ориентацией на сохранение исторически сложившейся объём-

но-пространственной композиции и архитектурно-художественных решений каждой 

башни, с учетом максимально сохранения сохранившихся до наших дней конструктив-

ных элементов. 

Архитектурно-художественная композиция фасадов башен характерна для башен-

ных построек на Северном Кавказе, сформирована на протяжении нескольких веков и 

осталась неизменной.  

 



Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 1. Предварительные работы 

Часть 1. Исходно-разрешительная документация 

Шифр: 2232-ИРД
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Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

 

Раздел 1. Предварительные работы 

Часть1. Исходно-разрешительная документация 

 

Шифр: 2232-ИРД 
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2232-ИРД       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 

жилая №13  архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 
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Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ИРД Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6  Состав научно-проектной документации  

7 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

8  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

9  

Техническое задание к Договору №2232 на вы-
полнение комплексных научных исследований и 
разработку проектной документации для рестав-
рации выявленных объектов культурного насле-
дия, входящих в состав «Архитектурного ком-
плекса НИЙ» - Боевая башня №1 архитектурного 
комплекса «Ний», Боевая башня №2 архитектур-
ного комплекса «Ний», Боевая башня №3 архитек-
турного комплекса «Ний», Боевая башня №4 архи-
тектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая 
архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая 
№13 архитектурного комплекса «Ний», располо-
женных по адресу: Республика Ингушетия, Джей-
рахский район с. НИЙ. 
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10  

Письмо № ТК-4287 от 16.08.202г. от Управлением 
культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия. Проект предмета охраны архитектур-
ного комплекса «Ний»  

 

11  

Приказ №12 от 11 мая 2021г. О включении объек-
тов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия Республики Ингушетия («Архи-
тектурного комплекса «Ний») и внесении измене-
ний в приказ Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия от 23 де-
кабря 2016 г. №17 

 

12  

Приказ №17 от 23 декабря 2016 г. О включении 
объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия Республики Ингушетия  

 

13  

Приказ №29 от 01 июля 2022 г. Об утверждении 
границ территории  выявленного объекта культур-
ного наследия «Архитектурного комплекса «Ний», 
а также выявленных объектов культурного насле-
дия в его составе  

 

14  

Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимо-
сти 

 

15  
Договор безвозмездного пользования (ссуды) 
№1/2020 от 22 октября 2020г. 

 

16  

Акт определения влияния предполагаемых к про-
ведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надёжности и безопасности объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 01 
сентября 2022г. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

9



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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    Объекты культурного наследия, входящие в 
состав архитектурного комплекса "Ний", 

по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниц. р-н, с.п. Гули, с. Ний. 
Состав научно-проектной документации 

Стадия Лист Листов 

 ГАП Фриновский  08.22 П 1 1 

    08.22 

 
 Н. контр.  Михайлов  08.22 

    

    Формат А4  

         

 

Состав научно-проектной документации 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1  Предварительные работы  

Часть 1 2232-ИРД Исходно-разрешительная документация  

Часть 2 2232-ФФ Фотофиксация объекта  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Часть 1 2232-ИС 
Историко-архивные и библиографические 
исследования 

 

Часть 2 2232-ОЧ Архитектурные обмеры  

Часть 3 2232-ТО 
Обследование технического состояния 
строительных конструкций объекта   

Часть 4 2232-ХТИ 

Инженерные химико-технологические  
исследования по строительным и отделочным 
материалам.  

 

Часть 5 2232-ОКН 
Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

 

Раздел 3  Эскизный проект  

Часть 1 2232-ЭП.ПЗ Пояснительная записка  

Часть 2  2232-ЭП.АР Архитектурные решения  

Часть 3  2232-ЭП.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

Раздел 4  Проектная документация  

Часть 1 2232-ПЗ Пояснительная записка  

Часть 2  2232-АР Архитектурные решения  

Часть 3  2232-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

Часть 4 2232-МР Методические рекомендации по реставрации  

Часть 5 2232-ПОР Проект организации реставрации  

Часть 6 2232-ИТ Инженерные технологии  
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П р и л о ж е н и е  № 1 к  Д о г о в о р у  № 2232

о т  « » и ю л я  2022 г о д а .

«У Т В Е Р Ж Д А Ю »:

О О О  «Т е п л о к о м Х а р с »

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  М .М . Х а р с и е в  / /

«Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е »

н а  в ы п о л н е н и е  к о м п л е к с н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  р а з р а б о т к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

д л я  р е с т а в р а ц и и  в ы я в л е н н ы х  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я , в х о д я щ и х  в  с о с т а в  

«А р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  Н И Й » - Б о е в а я  б а ш н я  № 1 а р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  «Н и й », 

Б о е в а я  б а ш н я  № 2 а р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  «Н и й », Б о е в а я  б а ш н я  № 3 а р х и т е к т у р н о г о  

к о м п л е к с а  «Н и й », Б о е в а я  б а ш н я  № 4 а р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  «Н и й », Б а ш н я  п о л у б о е в а я

а р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  «Н и й », Б а ш н я  ж и л а я  № 13 а р х и т е к т у р н о г о  к о м п л е к с а  «Н и й », 

р а с п о л о ж е н н ы х  п о  а д р е с у : Р е с п у б л и к а  И н г у ш е т и я , Д ж е й р а х с к и й  р а й о н  с . Н И Й .

1 О с н о в а н и е  д л я  

п р о в е д е н и я  р а б о т  п о  

н а с т о я щ е м у  д о г о в о р у

- н а с т о я щ и й  Д о г о в о р  № 2232 о т  « » и ю л я  2022 г .,

- н а с т о я щ е е  «Т е х н и ч е с к о е  З а д а н и е »,

- З а д а н и е  № 2 о т  11,04,2022 У п р а в л е н и я  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  

П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  И н г у ш е т и я

2 В и д  р а б о т П р о в е д е н и е  р а б о т  п о  с о х р а н е н и ю  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  

(п а м я т н и к а  и с т о р и и  и  к у л ь т у р ы ) н а р о д о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

3 А д р е с  О б ъ е к т а Р е с п у б л и к а  И н г у ш е т и я , Д ж е й р а х с к и й  р а й о н  с . Н И Й

4 З а к а з ч и к О О О  «Т е п л о к о м Х а р с »

5 И с п о л н и т е л ь О О О  «А С М  Г р у п п »

6 Э т а п ы Э т а п  1. «П р е д в а р и т е л ь н ы е  р а б о т ы ».

Э т а п  2. «К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ».

Э т а п  3. «Э с к и з н ы й  п р о е к т »

Э т а п  4. «П р о е к т н а я  д о к у м е н т а ц и я ».

Э т а п  5. «Г о с у д а р с т в е н н а я  и с т о р и к о -к у л ь т у р н а я  э к с п е р т и з а » н а  

Э т а п ы  1. 2 и  4.

Э т а п  6. С о г л а с о в а н и е  Э т а п о в  1, 2, 3, 4 и  5 в  У п р а в л е н и и  

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  

И н г у ш е т и я .

7 С о с т а в  и  с о д е р ж а н и е

Р а б о т  И с п о л н и т е л я  п о

Э т а п а м

Э т а п  1. «П р е д в а р и т е л ь н ы е  р а б о т ы »:

- и с х о д н о -р а з р е ш и т е л ь н а я  д о к у м е н т а ц и я  (в ы п о л н я е т  З а к а з ч и к ),

- д о к у м е н т а л ь н о -п р о т о к о л ь н а я  ф о т о ф и к с а ц и я  о б ъ е к т а .

. - п о д г о т о в к а  П р о г р а м м ы  п о  к о м п л е к с н ы м  н а у ч н ы м  

и с с л е д о в а н и я м ,

- п о д а ч а  П р о г р а м м ы  п о  к о м п л е к с н ы м  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а н и я м  в  

У п р а в л е н и е  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  

Р е с п у б л и к и  И н г у ш е т и я ,

- с о п р о в о ж д е н и е  п о л у ч е н и я  Р а з р е ш е н и я  н а  п р о в е д е н и е  

к о м п л е к с н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  У п р а в л е н и и  к у л ь т у р н о г о  

н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  И н г у ш е т и я  (в ы п о л н я е т  

З а к а з ч и к  с о в м е с т н о  с  И с п о л н и т е л е м ).

Э т а п  2. «К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я »:

- и с т о р и к о -а р х и в н ы е  и  б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  

(в ы п о л н я е т  З а к а з ч и к  с о в м е с т н о  с  И с п о л н и т е л е м ),

- к о м п л е к с н ы е  о б м е р н ы е  р а б о т ы  п о  О б ъ е к т а м  с  п о с т р о е н и е м  

ф а с а д о в , п л а н о в  и  р а з р е з о в ,

- о б с л е д о в а н и е  т е х н и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  О б ъ е к т а  с  п о с т а н о в к о й  

н е о б х о д и м ы х  з о н д а ж е й  и  ш у р ф о в  (в ы п о л н я е т  З а к а з ч и к

26



8 С р о к и  р а б о т

9 Т р е б о в а н и я  к  

с о г л а с о в а н и я м

10 О с о б ы е  у с л о в и я

с о в м е с т н о  с  И с п о л н и т е л е м ),

- и н ж е н е р н ы е  х и м и к о -т е х н о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о

с т р о и т е л ь н ы м  и  о т д е л о ч н ы м  м а т е р и а л а м ,

- о т ч е т  п о  к о м п л е к с н ы м  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а н и я м .

Э т а п  3 «Э с к и з н ы й  п р о е к т »:

- П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ,

- А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я ,

- К о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я .

П о д а ч а  и  с о п р о в о ж д е н и е  р а с с м о т р е н и я  Э т а п а  3 в  У п р а в л е н и и

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и

И н г у ш е т и я  о с у щ е с т в л я е т с я  с о в м е с т н о  З а к а з ч и к о м  и

И с п о л н и т е л е м .

Э т а п  4. «П р о е к т н а я  д о к у м е н т а ц и я »:

- П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ,

- А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я ,

- К о н с т р у к т и в н ы е  и  о б ъ е м н о -п л а н и р о в о ч н ы е  р е ш е н и я ,

- М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р е с т а в р а ц и и ,

- П р о е к т  о р г а н и з а ц и и  р е с т а в р а ц и и ,

Э т а п  5. «Г о с у д а р с т в е н н а я  и с т о р и к о -к у л ь т у р н а я  э к с п е р т и з а » н а

Э т а п ы  1, 2 и  4.

Э т а п  6. С о г л а с о в а н и е  Э т а п о в  1, 2, 4 и  5 в  У п р а в л е н и и

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и

И н г у ш е т и я  о с у щ е с т в л я е т с я  с о в м е с т н о  З а к а з ч и к о м  и

И с п о л н и т е л е м .

Э т а п  1. «П р е д в а р и т е л ь н ы е  р а б о т ы » - 1,5 (п о л т о р а ) м е с я ц а .

Э т а п  2. «К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я » - 2 (д в а ) м е с я ц а .

Э т а п  3. «Э с к и з н ы й  п р о е к т » - 1 (о д и н ) м е с я ц .

Э т а п  4. «П р о е к т н а я  д о к у м е н т а ц и я » - 1 (о д и н ) м е с я ц .

Э т а п  5. «Г о с у д а р с т в е н н а я  и с т о р и к о -к у л ь т у р н а я  э к с п е р т и з а » - 1 

(о д и н ) м е с я ц .

Э т а п  6. С о г л а с о в а н и е  Э т а п о в  1,2, 4 и  5 в  У п р а в л е н и и  

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  

И н г у ш е т и я  - с о г л а с н о  р е г л а м е н т а  У п р а в л е н и я  к у л ь т у р н о г о  

н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  И н г у ш е т и я .

З а к а з ч и к .

У п р а в л е н и е  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  п р и  П р а в и т е л ь с т в е

Р е с п у б л и к и  И н г у ш е т и я

В  о б ъ е м  и  с т о и м о с т ь  р а б о т  И с п о л н и т е л я  н е  в х о д и т :

- и н ж е н е р н о -г е о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы ,

- и н ж е н е р н о -г е о д е з и ч е с к и е  р а б о т ы ,

- а р х е о л о г и ч е с к и е  и з ы с к а н и я ,

- с в о д н ы й  с м е т н ы й  р а с ч е т ,

- п р о е к т  п р и с п о с о б л е н и я  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я ,

- р а з р а б о т к а  с п е ц и а л ь н ы х  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й ,

- в и з у а л и з а ц и я , п р е з е н т а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы , м а к е т ы ,

- о с у щ е с т в л е н и е  а в т о р с к о г о  н а д з о р а .

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

О О О  «Т е п л о к о м Х а р с »

/ М .М .Х а р с и е в

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

О О О  «А С М  Г р у п п »

_____________________ / А .Г . М и х а й л о в
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

В соответствии с Вашим письмом от 12.08.2022 № 1817-22 о направлении 
предмета охраны архитектурного комплекса «Ний» сообщаю. 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний» не утвержден. 

Однако, в целях реализации мероприятий по включению в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) Управлением 
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия организована работа 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) 

на включение в Реестр вышеуказанного ансамбля. 
По результатам данной работы подготовлен акт ГИКЭ на включение в Реестр 

архитектурного комплекса «Ний», который также содержит проект предмета охраны 
данного ансамбля. 

На основании изложенного направляю проект предмета охраны 
архитектурного комплекса «Ний» для руководства в работе при подготовке научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, входящих в состав архитектурного комплекса «Ний». 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

 

С уважением, 
и. о. руководителя 

 

Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА «НИЙ 
 

Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район,  

с. п. Гули, с. Ний 
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Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
«Архитектурный комплекс «Ний»  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  
с. п. Гули, с. Ний 

 

 

Архитектурный комплекс «Ний» 

 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний», ХII-XX вв., расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Ний, 

и входящих в его состав объектов культурного наследия (Башня боевая № 1 
архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая № 2 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня боевая № 3 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая № 4 

архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая № 5 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,Башня жилая № 1 
архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 2 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 3 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 4 
архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 5 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 6 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 7 
архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 8 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 9 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 10 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 11 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 12 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 13 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 14 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 15 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 16 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 17 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 18 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 19 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 20 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 21 архитектурного комплекса «Ний»,Башня жилая № 22 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 23 архитектурного комплекса 
«Ний», Башня жилая № 24 архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая № 25 

архитектурного комплекса «Ний», Заградительная стена № 1 архитектурного 
комплекса «Ний», Заградительная стена № 2 архитектурного комплекса «Ний», 
Хозяйственная постройка № 1 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная 
постройка № 2 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 3 

архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 4 архитектурного 
комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 5 архитектурного комплекса «Ний», 
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Хозяйственная постройка № 6 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная 
постройка № 7 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 8 

архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 9 архитектурного 
комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 10 архитектурного комплекса 
«Ний», Хозяйственная постройка № 11 архитектурного комплекса «Ний», 
Хозяйственная постройка № 12 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная 
постройка № 13 архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 14 

архитектурного комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 15 архитектурного 
комплекса «Ний», Хозяйственная постройка № 16 архитектурного комплекса 
«Ний», Хозяйственная постройка № 17 архитектурного комплекса «Ний», Руины 
каменной постройки № 1 архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной 
постройки № 2 архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 3 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 4 архитектурного 
комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 5 архитектурного комплекса 
«Ний», Руины каменной постройки № 6 архитектурного комплекса «Ний», Руины 
каменной постройки № 7 архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной 
постройки № 8 архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 9 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 10 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 11 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 12 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 13 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 14 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 15 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 16 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 17 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 18 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 19 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 20 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 21 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 22 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 23 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 24 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 25 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 26 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 27 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 28 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 29 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 30 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 31 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 32 
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архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 33 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 34 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 35 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 36 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 37 

архитектурного комплекса «Ний», Руины каменной постройки № 38 

архитектурного комплекса «Ний», Склеп наземный № 1 архитектурного комплекса 
«Ний», Склеп наземный № 2 архитектурного комплекса «Ний», Склеп наземный № 
3 архитектурного комплекса «Ний», Склеп наземный № 4 архитектурного 
комплекса «Ний», Склеп наземный № 5 архитектурного комплекса «Ний», Склеп 
наземный № 6 архитектурного комплекса «Ний», Склеп наземный № 7 

архитектурного комплекса «Ний», Склеп наземный № 8 архитектурного комплекса 
«Ний», Склеп полуподземный № 1 архитектурного комплекса «Ний», Склеп 
полуподземный № 2 архитектурного комплекса «Ний», Склеп полуподземный № 3 

архитектурного комплекса «Ний», Склеп подземный № 1 архитектурного 
комплекса «Ний», Склеп подземный № 2 архитектурного комплекса «Ний», Склеп 
подземный № 3 архитектурного комплекса «Ний», Крестообразная стела 
архитектурного комплекса «Ний», Столпообразное святилище архитектурного 
комплекса «Ний», Стела с солярным знаком архитектурного комплекса «Ний», 
Отдельная стела архитектурного комплекса «Ний», Раннемусульманское кладбище 
№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1  раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 6 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 7 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 8 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 9 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 10 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 11 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 12 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 13 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 14 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 15 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 16 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 17 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 18 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 19 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 20 раннемусульманского кладбища 
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№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 21 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 22 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 23 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 24 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 25 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 26 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 27 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 28 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 29 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 33 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 31 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 32 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 33 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 34 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 35 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 36 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 37 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 38 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 39 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 40 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 41 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 42 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 43 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 44 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 45 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 46 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 47 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 48 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 49 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 50 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 51 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 52 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 53 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний»,Стела № 54 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 55 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 56 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 57 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 58 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 59 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 60 раннемусульманского кладбища 
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№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 61 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 62 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 63 раннемусульманского кладбища 

№ 1 архитектурного комплекса «Ний», Надгробное сооружение 
раннемусульманского кладбища № 1 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1  

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 6 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 7 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 8 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 9 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 10 

раннемусульманского кладбища № 2 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1  

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 6 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 7 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 8 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 9 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 10 

раннемусульманского кладбища № 1 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 11 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 12 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 13 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 14 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 15 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 16 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 17 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 18 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 19 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 20 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Надгробное 
сооружение № 1 раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса 
«Ний», Надгробное сооружение № 2 раннемусульманского кладбища № 3 

архитектурного комплекса «Ний», Надгробное сооружение № 3 
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раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», Надгробное 
сооружение № 4 раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса 
«Ний», Надгробное сооружение № 5 раннемусульманского кладбища № 3 

архитектурного комплекса «Ний», Надгробное сооружение № 6 

раннемусульманского кладбища № 3 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1  

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 6 

раннемусульманского кладбища № 4 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 5 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1  

раннемусульманского кладбища № 5 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 5 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 5 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 5 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 6 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 7 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 8 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 9 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 10 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 11 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 12 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 13 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 14 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 15 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 16 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 17 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 18 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 19 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 20 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 21 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 22 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 23 
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раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 24 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 25 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 26 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 27 

раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», Надгробное 
сооружение раннемусульманского кладбища № 6 архитектурного комплекса «Ний», 
Раннемусульманское кладбище № 7 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 1 

раннемусульманского кладбища № 7 архитектурного комплекса «Ний» Стела № 2 

раннемусульманского кладбища № 7 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 3 

раннемусульманского кладбища № 7 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 4 

раннемусульманского кладбища № 7 архитектурного комплекса «Ний», Стела № 5 

раннемусульманского кладбища № 7 архитектурного комплекса «Ний») разработан 
на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий. 

На основании детального осмотра и пообъектного анализа сооружений, 
составляющих архитектурный комплекс «Ний», проектом предлагается 
утвердить в качестве предмета охраны объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Ний» и указанных выше объектов культурного 
наследия, входящих в его состав:  

−  местонахождение и роль объекта культурного наследия в 
композиционно-планировочной структуре;  

− исторически сложившуюся территорию объекта культурного наследия;  
− целостность архитектурного комплекса «Ний», его соразмерность, 

выверенность построек, органично связанных с особенностями горного рельефа;  
− объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации башен, сооружений 
(построек), склеповых сооружений, заградительных и подпорных стен, стел;  

− соотношение открытых и застроенных пространств ансамбля;  
− планировочную структуру, композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башен, сооружений (построек), склеповых 
сооружений, заградительных стен, стел в виде пирамидально-шатровых 
покрытий, карнизов, стрельчатых оконных проемов всех ярусов боевых башен, 
боевые стрельницы и амбразуры, оформление оконных и дверных блоков;  

− размеры и технику исполнения изображений на башнях (сооружениях и 
каменных плитах) комплекса;  

− материал и характер отделки фасадов башен, сооружений (построек), 

склеповых сооружений, заградительных и подпорных стен, стел;  

− колористическое решение фасадов башен, сооружений (построек), 

склеповых сооружений, заградительных и подпорных стен, стел;  
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− местоположение и конструкции башен, сооружений (построек), 

склеповых сооружений, заградительных и подпорных стен, стел в структуре 
поселения; 

− местонахождение и руины утраченных построек архитектурного 
комплекса «Ний»: руины жилых башен, оборонительных стен, построек 

(уточняется в процессе комплексных научных исследований и осуществления 
производства работ по сохранению); 

− визуальные взаимосвязи объектов культурного наследия, входящих в 
состав архитектурного комплекса «Ний»: 

− культурный слой объекта культурного наследия;  
− археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на 
поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и сооружений;  

− антропологические и остеологические материалы, археологические 
предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 
подъемный материал в границах территории объекта культурного наследия.  

Указанные особенности архитектурного комплекса «Ний» и объектов, 
входящих в его состав, представляют собой свидетельство архитектурного 
мастерства, древних и богатых культурных традиций ингушского народа, 
хорошо сохранившийся образец уникального каменного зодчества ингушского 
народа эпохи позднего средневековья и имеют огромное значение для изучения 
истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и Центрально-

Кавказского региона и подлежат обязательному сохранению. 
Предмет охраны может быть дополнен в процессе комплексных научных 

исследований и осуществления производства работ по сохранению. 
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Д о г о в о р  б е з в о з м е з д н о г о  п о л ь з о в а н и я  (с с у д ы )  

№  1 /2 0 2 0  о т  « 2 2 »  о к т я б р я  2 0 2 0

г. Назрань

Т ер р и то р и а л ь н о е  уп равлен и е  Ф ед еральн ого  агентства  по у правлению  

го суд арствен н ы м  им у щ ество м  в Р есп убли к е  И нгуш етия , им енуем ое  в дальн ей ш ем  « 

С судодатель» , в л и ц е  Р уководителя  Д о л ги ев о й  Розат  И браги м овн ой , с одной  стороны , и 

Г осударственное  к азен н ое  у ч р еж ден и е  «Д ж ей р ах ск о -А сс и н ск и й  государственны й 

и сто р и ко-архи тектурн ы й  м узей -заповедник» , и м ен уем ое  в д аль н ей ш ем  

«С су доп олучатель» , в ли ц е  и.о. д и р ек то р а  М аль сагов а  И льяса  Х али тов и ча , дей ству ю щ его  

на основании  У става , с д ругой  стороны , при совм естн ом  уп ом и н ан и и  и м енуем ы е 

«С тороны », за к л ю ч и л и  н астоящ и й  д оговор  о н и ж еследую щ ем :

1. П р е д м е т  д о г о в о р а

1.1. П о н а с то я щ е м у  д о го во р у  С суд о д атель  пер едает  в безво зм езд н о е  врем енное  

пользование  С су д о п о л у ч а т ел ю  им ущ ество , а С су д о п о л у ч ател ь  обязуется  вернуть  это 

им ущ ество  в том  со сто ян и и , в каком  он его получил , с уч етом  н о рм альн ого  износа.

1.2. О б ъ ек то м  ссуды  являю тся-  о бъ екты  и сто ри ко-культурн ого  насле

р асп о ло ж ен н ы е  па тер р и то р и и  Д ж ей р а х ск о -А сси н ск о го  государственного  и с то р и к о 

архи тектурн ого  и п р и р о д н о го  м узея- заповедника . П о о б ъ ек тн ы й  состав передаваем ого  

и м ущ ества  (далее-  « В ещ ь» )  определяется  в соответствии  при лагаем ы м  П еречнем  объектов  

и стори ко-культурн ого  наследия  (П р и л о ж ен и е  № 1).

1.3. П ереч ен ь , у казны й  в пункте  1.2 настоящ его  Д о го в о р а  п од леж и т  д о п о л н ен и ю  

на осн ован и и  д о п о л н и те л ь н о го  соглаш ения  к н астоящ ем у  д о го во р у  по мере вклю чения в 

реестр ф ед ер аль н о го  и м у щ еств а  и постановке  на кадастровы й  учет  объектов  культурного  

наследия, п о д л еж ащ и х  о тн е с е н и ю  к собственности  Российской  Ф едерации  (далее 

н еучтенны е  о б ъ ек ты  культурного  наследия), и в х о д я щ и х  в состав Д ж ей р ах ск о -А сси н ск о го  

государственного  и сто р и к о -ар х и тек ту р н о го  и при родн о го  м узея-заповедника .

1.4. П о р я д о к  и сроки  проведения  С судодателем  р аб о т  по о ф о р м л ен и ю  права 

ф едеральной  с о б ств ен н о сти  на н еучтенны е  объекты , а такж е  по у стр ан ен и ю  вы явленны х 

кадастровы х о ш и б о к  в д о к у м е н тац и и  на В ещ и  определяется  в соотв етстви и  с соглаш ением  

м еж ду  С су д о д ателем  и С судо п о л у ч ател ем , со гласов ан н ы м  с П рав и тельством  Республики 

И нгуш етия  и Ф е д ер ал ьн ы м  агентством  по у п р ав л ен и ю  госу д ар ствен н ы м  им ущ еством .

2 П р а в а  и о б я з а н н о с т и  С т о р о н

2.1. С с у д о д а т е л ь  о б я з а н :

2.1.1. С су д о д атель  обязан  предоставить  С с у д о п о л у ч ател ю  В ещ ь в состоянии , 

со о тв етству ю щ ем  условиям  настоящ его  до го во р а  и ее н азн ачен и ю , со всеми ее 

при н ад леж н остям и  и о тн о сящ и м ся  к ней д о ку м ен там и , а С су д о п о л у ч ател ь  обязан принять 

ее поэтапно  по акту  п р и ем а  передачи  согласно  п р и л агаем о м у  плану- граф ику, являю щ им ся  

составной ч астью  насто ящ его  до го во р а  (П р и л о ж ен и е  № 2 ) .

2.1.2. О к азы в а ть  в п ери од  дей стви я  н астоящ его  договора . С су д оп олучателю  

кон сультац и он н ую , и н ф о р м а ц и о н н у ю  и иную  п о м о щ ь в целях н аиболее  эф ф ективного  и 

грам отного  и с п о л ь зо в а н и я  им вещ и, переданной  по насто ящ ем у  Д оговору .

2.1.3 . О к азы в ать  б е зв о зм езд н у ю  п о м о щ ь С с у д о п о л у ч ател ю  в сборе и подготовке 

им ею щ и х ся  у С су д о д ателя  и третьи х  лиц  м атериалов  и д о к у м ен то в , н еобходи м ы х  для 

проведения работ  по со х р а н ен и ю  О бъекта , а такж е его эксплуатации .

2.1.4. Н е за м ед л и те л ь н о  извещ ать  соо тв етству ю щ и й  орган исполнительной  власти, 

уп ол н о м о ч ен н ы й  в области  о х р ан ы  объектов  культурного  наследия , е одноврем енны м  

извещ ением  С су д о п о л у ч ател я  о всяком  ставш ем  известн ом  ему п овреж ден и и , аварии или
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ином обстоятельстве ,  п р и ч и н и в ш ем  ущ ерб  В ещ и и его тер р и то р и и  или угрож аю щ и м  

причинением  такого  ущ ерба.

2.1.5. При наличии  оснований  отнесения  к ф едеральной  собствен н ости , обязуется 

осущ ествлять  о ф о р м л е н и е  прав и п остановку  на кадастровы й  учет  вновь вы явленны х 

объектов  культурного  наследия.

2.1.6. П р о в о д и ть  кадастровы е, м еж ев ы е  работы  с пи сьм ен н о го  уведом ления 

С судополучателя  за д в е  недели.

2.1.7. За счет  со б ст в е н н ы х  средств  осу щ ествл ять  работу  по у стр ан ен и ю  вы явленны х 

реестровы х о ш и б о к  и постановки  на государствен н ы й  кадастровы й  учет.

2 .2 . С с у д о д а т е л ь  и м е е т  п р а в о :

2.2.1. С су д о д атель  им еет  право п отребовать  р асторж ен и я  Д о го в о р а  и возм ещ ения 

убы тков в случае , если С судо п о л у ч ател ь  пользуется  В е щ ь ю  не соответствии  с условиями 

Д оговора  или ее назначением .

2.2.2. С су д о д атель  им еет  право  осу щ ествл ять  контроль  исп олн ен и я  С судополучателем  

своих о б язательств  по н астоящ ем у  договору , в том  числе  путем  проведения  проверок  

состояния сохран н ости  О б ъ ек то в  и сторико  - культурного  наследия.

2 .3 . С с у д о п о л у ч а т е л ь  о б я з а н :

2.3.1. И сп о л н ять  устан о вл ен н ы е  о хран н ы е  обязател ьст ва  на объекты  культурного  

наследия в случаях  и п орядке  п р едусм отрен н ы х  Ф ед ер а л ьн ы м  законом  от  25 июня 2002 г. 

№  73- ФЗ « Об объ ектах  культурного  наследия (п ам ятн и к ах  истории и культуры ) пародов 

Российской  Ф едерац и и »  ( далее-  73- ФЗ).

2.3.2. П о льзов аться  В е щ ы о  в с о отв етстви и  с услови ям и  н астоящ его  д оговора  и в 

соответствии с се назначением .

2.3.3. В со о тв етстви и  с 73-Ф 3 обязан  п од д ерж и вать  Вещ ь, п о л у ч ен н у ю  в безвозм ездное  

пользование, зем ельн ы й  участок, на котором  она  р ас п о л о ж ен а  и охран н ую  зону в 

исправном  состоянии .

2.3.4. П р и н ять  В е щ ь  поэтапно  по акту прием а-  передачи  согласн о  прилагаем ом у  плану- 

графику.

2 .3 .5 .Н еза м ед л и те л ь н о  извещ ать  соо тв етству ю щ и й  орган  и сполнительной  власти, 

у по л н о м о ч ен н ы й  в о бласти  охраны  объектов  культурного  наследия , с одноврем енны м  

извещ ением  С су д о п о л у ч ател я  о всяком  ставш ем  известном  ему п овреж ден и и , аварии или 

ином обстоятельстве ,  п р и ч и н и вш ем  ущ ерб  В ещ и и его те р р и т о р и и  или угрож аю щ им  

причинением  такого  ущ ерба.

2.3.6. Н ести  брем я со д ер ж ан и я  В ещ и, п од д ерж и вать  его в исправном  состоянии 

(техническом , сан и тар н о м , п р о т и в о п о ж а р н о м ) . ,

2 .4 . «  С с у д о п о л у ч а т е л ь  и м е е т  п р а в о » :

2.4.1. С су д о п о л у ч а тел ь  в праве  и сп ользовать  В ещ ь и получать  дох о д ы  от ее 

использования  при со б лю д ен и й  тр еб о ван и й  73-Ф 3., согл асо в ан о  с С судодателем .

2.4.2. С с у д о п о л у ч а т ел ь  вправе  зап р аш и вать  у С суд о д ателя  и н ф о р м а ц и ю  и докум енты  

на электронном  и б у м аж н о м  носителе  в о тн ош ен и и  п ередав аем ы х  объектов , необходим ы е 

в деятельнос  ти С судоп олучателя .

2.4.3. И сп о л ьзо в ать  В ещ ь согласно  условиям и  настоящ его  Д огов ора  и ее 

назначением , в со о тв етстви и  со с воим и  в н утрен н и м и  у стан о вл ен и ям и  и законодательством  

об объектах  культу р н о го  наследия  народов Российской  Ф едерации .

2.4.4. П р и в л ек ать  тр етьи х  л и ц  с пи сьм ен н о го  у вед ом лен и я  С судодателя  к проведению  

работ на О бъ ек тах , в том  числе  работ  по со х р а н ен и ю  О бъ ектов , на о сновании  граж данско- 

правовы х д о го в о р о в  с со б лю д ен и ем  требований  зако н о д атель ства  об объектах  культурного  

наследия народов Р осси й ск о й  Ф едерации .

2.4.5. П р о в о д и ть  м еж евы е , кадас тровые и р естав р ац и о н н ы е  работы , а такж е  работы  по 

консервации  п ам ятн и ко в  О К Н , увед ом и в  п исьм енно  С суд одателя  за две  недели.
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2.5. Д о х о д ы , пол у ч ен н ы е  С судополучателем  в результате  использования  Вещи в 

соответствии с н асто ящ и м  д оговором , используется  им в со о тв етстви и  с действую щ им  

законодательством .

2.6. П р о и зв еден н ы е  С с у д оп олучателем  о тд ел и м ы е  у л у ч ш ен и е  Вещ и является  его 

собственностью .

2.7. С то и м о сть  н е о тд е л и м ы х  улучш ений  В ещ и, в о зм е щ е н и ю  не подлеж ит.

3 , С р о к  д о г о в о р а

3.1. С рок  дей стви я  настоящ его  Д о го в о р а  составляет  10 ( десять )  лет  с м ом ента  его 

подписания, что  со о тв етствует  периоду  врем ени  с 22 .10 .2020  года  до  21 .10 .2030  года 

вклю чительно.

3.2. Если С с у д о п о л у ч ател ь  пр о д о л ж ает  пользоваться  В е щ ы о  после истечения срока 

действия д о го в о р а  при отсутствии  возраж ений  со стороны  С судодателя , д оговор  считается 

возобновленны м  на тех  ж е  условиях  на н ео п ределен н ы й  срок.

4 . О т в е т с т в е н н о с т ь  с т о р о н

4.1. С су д о п о л у ч а тел ь  несет о тв етств ен н ость  за сох р ан н о сть  п ередаваем ой  Вещи.

4.2. С су д о п о л у ч а тел ь  освобож дается  от  риска  случайн ой  гибели  или случайного  

повреж дения В ещ и , в результате  естествен н ы х  сти х и й н ы х  бедствий , естественного  износа  

и ветхости объектов .

5 Л 1 р с к р а щ с н н с  д о г о в о р а

5.1. С су д о д атель  вправе  п отребовать  д о ср о ч н о го  расто р ж ен и я  настоящ его  договора 

в случаях, когда С судоп олучатель :

-использует  В ещ ь не в соответствии  с д оговором  или назначением  

Вещи;

- не в ы п о л н я ет  обязанностей  по п о д д ер ж ан и ю  Вещ и в и справном  состоянии  или ее 

со д ер ж ан и ю  при зав и сящ и х  от  него  условий и ф и н ан си р о в ан и и ;

-сущ еств ен н о  у х у д ш а ет  состояние  В ещ и при зави сящ и х  от  него  обстоятельствах :

-без п и сьм ен н о го  согласия  С судодателя  передал  В ещ ь тр етьем у  лицу.

5.2. С с у д о п о л у ч ател ь  вправе  требовать  д о ср о ч н о го  р асто р ж ен и я  н астоящ его  договора: 

-если при зак л ю ч ен и и  д о го в о р а  С судодатель  не п р ед у п р ед и л  его  о нравах  третьих  лиц

на п ередав аем ую  Вещ ь;

- при н е и сп о лн ен и и  С суд од ателем  обязанности  передать  В ещ ь л и б о  ее принадлеж ности  

и относящ иеся  к ней докум ентов .

5.3. К аж дая  из С то р о н  вправе  во всякое  врем я отказаться  от  договора , известив об этом 

другую  сторон у  за од и н  месяц.

5.4. Д о го в о р  п рекращ ается  в случае  ли к ви д ац и и  С су д о п о л у ч ател я  либо  С судодателя.

6. З а к л ю ч и т е л ь н ы е  п о л о ж е н и я

6.1. На м о м е н т  зак л ю ч ен и я  н астоящ его  договора  С с у д о д атель  гарантирует, что Вещь, 

переданная в б езв о зм езд н о е  пользование , не залож ена, не арестована , не обрем енена  

правами и не является  п редм етом  исков третьих  лиц.

6.1.1. С с у д о д атель  обязуется  не п ередавать  О б ъ ек ты  в возм ездное  и безвозм ездное  

п ользование  тр етьем у  л и ц у  в п ериод  срока  д ей ств и я  н астоящ его  Д оговора .

6.2. Л ю б ы е  и зм ен ен и я  и д о п о л н ен и я  к настоящ ем у  д о го во р у  д о л ж н ы  бы ть  оф орм лены  

в п и сьм енном  виде  и п о д п и сан ы  обеим и С торонам и .

6.3. Н астоящ и й  д о го в о р  подп и сан  в 3 (трех) оди н ако в ы х  экзем плярах , по одном у  для 

каж дой из С торон  и р еги стр и р у ю щ его  органа.

6.4. Во всем о стал ьн о м , что не п р едусм отрен о  н асто я щ и м  договором , С тороны  

руководствую тся  д е й ст в у ю щ и м  закон одательством  РФ.

6.5. П р и  л о ж е н и я :

6.5.1. П р и л о ж е н и е  №  1 П ереч ень  объектов  историко-  культурн ого  наследия ( баш ен н ы х  

ком плексов), пер едав аем ы х  в б езвозм ездн ое  п ользован и е  Г о суд арств ен н ом у  казенном )
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учреждению « Д ж ей р ах ск о -  А ссинскнй  государственны й  исторнко-  архитектури  

природный м узей- заповедник» ;

6.5.2. П р и л о ж ен и е  №  2 -  П лан -граф и к  приема- передачи;

7. Р е к в и з и т ы  и п о д п и с и  С т о р о н

С С У Д О Д А Т Е Л Ь :

Территориальное упр авл ен и е  

Федерального аген тств а  по 

управлению государствен н ы м  

имуществом в Р есп у б ли к е  

Ингуш етия

С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е :  ТУ

Росимущ ества в Р есп у б ли к е  

Ингуш етия

О Г Р Н  1100608000646  от 

24.02.2010г.

И Н Н  0608014952  

К П П  060801001 

Ю р и д и ч е с к и й  адрес :  386102 , 

Республика И н гу ш ети я , г. Н азрань , 

ул. Победы, 3

Т ел еф о н :  +7 8732 22-79-84  

Ф а к с :  +7 8732 22-79-84  

e-mail: tu06@ rosim .ru  

П о ч т о в ы й  а д р ес :  386102 , 

Республика И н гу ш ети я , г. Н азрань, 

ул. Победы, 3

С С У Д О П О Л У Ч А Т Е Л Ь :

Г о сударств ен н ое  казен ное 

у ч р еж ден и е  « Д ж ей р ах ск о -  

А ссинский  государствен н ы й  

историко-  арх и тек ту р н ы й  и 

природны й  м узей- заповедник  

С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е :  

Г К У  « Д ж ей р а х с к о -  А ссинский  

музей- зап оведн и к»

О Г Р Н :  1020601371108  от 

21 .12 .2002г.

И Н Н :  0602018823  

К П П :  060401001 

Ю р и д и ч е с к и й  а д р ес :  386430, 

Рес пуб; I и ка И нгуш етия , 

Д ж ей р а х с к и й  район, с. Л ейм и 

Т е л е ф о н  : нет 

Ф а к с :  нет

e -m a il :  z a p o v e d n ik l3 @ m a il . ru  

П о ч т о в ы й  а д р ес :  386001 . РИ. г. 

М агас , ул. 3. Борова , д. 13
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Акт 

определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

01 сентября 2022 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО «АСМ Групп» 

руководитель организации Михайлов Алексей Григорьевич 
(Ф. И. О.) 

главный архитектор проекта Фриновский Михаил Георгиевич 
(Ф. И. О.) 

главный конструктор проекта   Михайлова Марина Альбертовна 
(Ф. И. О.) 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 
04013 от 01.02.2017 

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

«Башня боевая №1» Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» Архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №4» Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 
«Ний», являются выявленными объектами культурного наследия. 

(наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район 

(Республика, область, район) 

с.п. Гули, с. Ний 
(город) 

улица - дом - корп. - офис - 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:

«Башня боевая №1» Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» Архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №4» Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 
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«Ний» - общее состояние после завершения противоаварийных работ – 

удовлетворительное, требуется реставрация с восстановлением утраченных элементов. 
(даётся краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о дотах и истории его сооружения) 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов
памятника: 

а) Общее состояние: 
В результате осмотра памятника зафиксировано:  
«Башня боевая №1 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 6,040 м на 6,180 м.
- Высота стен составляет 20,720 м.
- Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 22,880 
м.
- Толщина кладки – 0,780 м в основании башни и кверху толщина стен сужается до 
0,430 м.
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются поздние сквозные пробитые проемы в нижней части каменной кладки,
- Полная утрата наружной лестницы,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
«Башня боевая №2 Архитектурного комплекса «Ний»:
- Площадь башни 4,710 м на  4,590 м.
- Высота стен составляет 23,640 м.
- Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 26,810 

м.
- Толщина кладки – 0,690 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 
0,440 м.
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются поздние сквозные пробитые проемы в нижней части каменной кладки,
- Полная утрата наружной лестницы,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
«Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний»:
- Площадь башни 4,860 м на 4,790 м.
- Высота стен составляет 22,060 м.
- Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 26,330 

м.
- Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 
0,470 м.
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются поздние сквозные пробитые проемы в нижней части каменной кладки,
- Полная утрата наружной лестницы,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
«Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний»:
- Площадь башни 5,190 м на  5,240 м.
- Высота стен составляет 21,740 м.
- Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 25,020 

м.
- Толщина кладки – 0,650 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 
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0,470 м. 
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются поздние сквозные пробитые проемы в нижней части каменной кладки,
- Полная утрата наружной лестницы,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
«Башня полубоевая Архитектурного комплекса «Ний»:
- Площадь башни 8,190 м на  5,490 м.
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 11,470 м.
- Толщина кладки – 0,740 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 
0,550 м.
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются обрушения каменной кладки,
- Полная утрата наружной лестницы,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
- Полная утрата конструкции крыши.
«Башня жилая №13 Архитектурного комплекса «Ний»:
- Площадь башни 11,080 м на  6,920 м.
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 6,740 м.
- Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 
0,450 м.
- Имеются трещины в каменной кладке,
- Имеются обрушения каменной кладки,
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.
- Полная утрата конструкции крыши.

б) Фундаменты: 
Нет 

в) Цоколи и отмостки около них: 
Нет 

г) Стены наружные: 
Наружные исторические стены каменные на известковом растворе, неоштукатуренные.  

д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
Конструкция крыш Боевых башен сохранена – пирамидальная из сланцевых пород. 
Конструкции крыш Полубоевой и Жилой башен – утрачены. 

е) Главы, шатры, их конструкции и покрытие: 
Нет 

ж)  Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 
Боевые башни в верхнем ярусе на фасадах имеют высеченное в камне изображение 
креста-голгофы.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов объекта: 
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а) Общее состояние: 
В результате осмотра памятника зафиксировано:  
«Башня боевая №1 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 6,040 м на 6,180 м.  
- Высота стен составляет 20,720 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц. 
«Башня боевая №2 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 4,710 м на  4,590 м.  
- Высота стен составляет 23,640 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц. 
 «Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 4,860 м на 4,790 м.  
- Высота стен составляет 22,060 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц. 
 «Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 5,190 м на  5,240 м.  
- Высота стен составляет 21,740 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц. 
 «Башня полубоевая Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 8,190 м на  5,490 м.  
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 11,470 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц, 
 «Башня жилая №13 Архитектурного комплекса «Ний»: 
- Площадь башни 11,080 м на  6,920 м.  
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 6,740 м.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц, 
- Частичная утрата центрального каменного столба.  

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 
Башни боевые - перекрытие над объемом второго уровня – каменный свод со 
сквозным отверстием для проникновения в вышележащие уровни. Вышележащие 
перекрытия – утрачены. 
Башни полубоевая и жилая – перекрытия утрачены. 

в) Полы: 
В уровне покрытия полов утрачены.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
Нет 

д) Столбы, колонны: 
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Исторический каменный столб Жилой башни практически утрачен, сохранилась 
нижняя часть. 

е) Дверные и оконные проёмы и их заполнение: 
Сохранены исторические дверные и оконные проемы. Заполнения проемов полностью 
утрачены. 

ж) Лестницы и крыльца: 
Наружные и внутренние деревянные лестницы полностью утрачены. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 
Нет 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): 

Нет. 

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба 
по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): 

Нет. 

6. Отопление, вентиляция, канализация: 

Нет. 

7. Сад, парк, двор, ограда (характеристика территории памятника): 

Нет. 

8. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного 
наследия 

1. Демонтаж: 
- расчистка от обрушившихся камней и следов жизнедеятельности людей и животных 
вокруг башен для проведения работ по укреплению основания башен,  
2. Восстановление: 
- восстановление объемов разрушенной каменной кладки всех башен, 
- восстановление конструкций крыш Полубоевой и Жилой башни в исторических 
отметках, 
- восстановление оконных и дверных заполнений. 
3. Реставрация: 
- реставрация каменной кладки стен, 
- реставрация сохранившихся декоративных элементов фасадов. 
4. Приспособление: 
- не предусмотрено. 

Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
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конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Подписи: 

Представитель проектной организации: _________  Михайлов Григорий Владимирович 
  (подпись)    (Ф. И. О. полностью) 

Представитель проектной организации: _________  Фриновский Михаил Георгиевич  
  (подпись)    (Ф. И. О. полностью) 
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования 

 Шифр: 2232-ИС



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
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 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 
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 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 
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 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
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 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Настоящий раздел научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного 

наследия «Архитектурный комплекс «Ний» (Башня боевая №1 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №3 

архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая №13 архитектурного 

комплекса «Ний») разработан на основании следующих документов: 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия №2 от 11 апреля 2022 года, 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

или выявленного объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28 июля 2022 года, 

- Договора №2232 от 04 июля 2022 года на выполнение комплексных научных 

исследований и разработку проектной документации для сохранени объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, или выявленного объекта культурного наследия, заключенного между ООО 

«ТеплокомХарс» (Заказчик) и ООО «АСМ Групп» (Исполнитель). 

Предметом разработки научно-проектной документации в рамках настоящего 

Договора являются - Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая 

№2 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая №13 архитектурного комплекса «Ний», 

находящиеся на территории архитектурного комплекса «Ний», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Гули, с. Ний. 

Исторически этот регион, охватывающий пространство между южными участками 

рек Терек и Асса назывался «Страна вайнахов», что означало – наш народ. Так местные 

горцы отличали себя от остальных соплеменников Кавказа. Термин «Страна вайнахов» 

принят в исторической науке и в связи с этим будет использован в текте настоящей 

«Краткой исторической справки», входящей в состав научно-проектной документации по 

шести вышеуказанным башням Архитектурного комплекса «Ний».  
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«Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №2 

архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», 

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного 

комплекса «Ний», Башня жилая №13 архитектурного комплекса «Ний», находящиеся на 

территории архитектурного комплекса «Ний», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. 

Ний, являются выявленными объектами культурного наследия. 

Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 

значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее 

мировоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в 

археологических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. 

Марковина имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее  название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 

степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные 

комплексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства 

башен? Несомненно постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где 

много камня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, 

жилые башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно 

назвать время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции 

дверных и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор 

Л.П. Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, 

примыкавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». 

Боевые башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам 

являются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но 

и бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные 

могли защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, 

жилые башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества 

настоящих боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в 

Ингушетии в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен 

велось особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, 

построек того периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым 
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башням, фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В 

боевых башнях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между 

фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные 

убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких 

случаях ингуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если 

убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или 

убийцу или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались 

воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому 

убийцы. Осажденные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у 

башни иногда велась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из 

осаждавших, - это увеличило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-

либо из осажденных наоборот могло привести к относительному перемирию. В 

дальнейшем убийца мог получить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на 

территории своего тейпа, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в 

средние века ценой крови «пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли 

скот, уводили людей для продажи в рабство.  

Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен – 

боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 

плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны 

пирамидальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных 

плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня 

представляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто 

приближенное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на 

скальных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, 

поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок 

считался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 

мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 

качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 

орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, 
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идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 

прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и 

количество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа 

«3» наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные 

ниши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали 

опорный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными 

подушками, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём 

консольного выпуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в 

виде усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На 

подушки опирался прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом 

на прогон, другим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался 

земляной пол. Перекрытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным 

покрытием. Стены верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, 

мергеля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 

«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 

сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 

самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 

внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 

блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью 

специального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. 

Мастерство строителей башен передавалось от отца к сыну.  

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностного, 

субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 

образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие 

абстрактных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных 

мерных инструментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы 

строительства и сама технология строительства послужили тому, что башенные 

постройки, не смотря на их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой 
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выразительностью, связаны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой 

отдельной постройки. 

Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных 

фигурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя 

стрельчатые арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. 

Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень 

маленькими, на верхних этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как 

правило, был без окон, для вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь 

изготавливалась из толстых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые 

вращались в углублениях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с 

помощью бруса, который вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При 

дефиците лесоматериалов дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых 

плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 

Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родовая 

семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 

Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или 

фамилии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родового 

селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отражения 

нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – 

сакральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 

место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежавший 

одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родовые 

боевые башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 

Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально 

сооружения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился 
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камень. Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. 

Регион распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее 

количество этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным 

(высота) в метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 

1:1,8:2,5 (Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных 

сооружений от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или 

перестроены) 

Характерный тип жилой башни. В плане часто  близка к квадрату, имеет два или 

три этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для 

размещения домашних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен 

колеблется от 0,5 до 0,7 метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка 

наклонены внутрь. Снаружи каменные блоки гладко обтесаны, во внутренних 

помещениях грубо обработаны и не оштукатурены. Междуэтажные перекрытия 

деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок использовался центральный 

каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала жилую и 

оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни завершаются 

полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в 

цельных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к 

другу. В Ингушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких 

блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов 

украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет 

постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде 

козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 
 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество 

и честь которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии 

срасталось в комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство 
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боевой обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью 

жертвенного барана. Все строительство должно было продолжаться не более года. 

Заказчик башни должен был хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все 

несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, 

хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула. Наиболее 

сложной операцией считалось возведение ступенчатой кровли башни. Вот как 

описывает эти работы профессор Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить 

изнутри. Когда же надо было закончить покрытие свода и поставить замковый 

камень, на машикули ставили лестницу, привязанную веревками, прикрепленными 

к столбу, поставленному на время в верхнем этаже. Веревки пропускали сквозь 

отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер привязывал себя ремнем к 

этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал работу. За установку 

замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии можно разделить 

на две группы: 

 - родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для 

обороны, 

 - классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное 

завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции 

башенных сооружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным 

памятникам архитектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в 

горных долинах Ингушетии. 

Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко 

отесаны и плотно подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров 

делалась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала 

прочность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет 

строительства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые 

выполняют роль своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 
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6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и 

пищи. Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для 

содержания пленников. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, 

выполненной в технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными 

карнизами-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в 

каменных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, 

что подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень 

предназначался для хранения запасов воды и пищи, а также иногда для 

содержания пленников. Для последних в толще цокольной части или 

забутованной части стены устраивали по яме. Второй уровень являлся местом 

для временного проживания семьи во время осады. Третий уровень развивался 

в несколько верхних этажей, близких по функциональному назначению. В 

частности 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 этаж для 

защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюдательных 

целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла 

совместить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном 

сооружении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне 

изображения креста «голгофы». Источником распространения декоративной 

голгофы на вайнахских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на 

фасадах храмов XII-XIII веков часто изображали этот основной символ 

христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, 

окруженная высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие 

проемы, устроенные так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, 

образующих 4 зубца в углах верхней площадки башни. 

Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на 

второй  и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — 

балка с зарубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни 

переходы устраивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или 

плоской кровлей с выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-
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пирамидальным перекрытием со шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены 

массой бойниц — узких щелей (тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми 

балкончиками-машикулями (чIерх). Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из 

луков и кремневых ружей. Интересно, что у вайнахов из лука стреляли не только 

стрелами, но и мелкими камнями. О назначении боевых башен в журнале «Русский 

инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жен и детей во 

время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою 

собственность». 

Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых 

боевых башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и 

художественно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 
Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. 

Башни возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены 

кровно-родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного 

нападения. Их пространственная структура близка боевым башням. Обычно 

сторожевые башни занимали ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или 

сигнальные башни строились на склонах или вершинах холмов и скал и образовывали 

целые комплексы оборонительных сооружений. Сторожевые башни не предполагались 

для жилья и дозор в них вели сменяющиеся члены общины. Башни отличались 

объемно-планировочными и конструктивными решениями, могли быть отдельно 

стоящими или пристроенными к скале. Завершение башен было плоским с площадкой 

или балконом, выступающим на массивных сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 
Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно 

увеличивающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев 

Северного Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой 

общины нередко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли 

из 15-20 человек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в 

одной жилой родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 

кв. метров. В этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили 

родовые башенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к 

ней боевой родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли 

достраиваться жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя 
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родовые поселения. Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У 

вайнахов, как и повсюду на Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все 

движимое и недвижимое имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе 

было несколько сыновей, то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как 

правило, она образовывалась после смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а 

также в процессе ее перерастания в фамилию и происходило формирование фамильных 

башенных комплексов, в которых боевые башни сочетались с жилыми по разному – 

стояли рядом, примыкали друг к другу или же встраивались одним объемом в другой. 

Нередко комплекс жилой и родовой башен обносился высокой каменной стеной. 

Образовавшийся внутренний двор служил главным образом загоном для скота. Однако 

свойства каменной ограды использовались и в оборонительных целях. Подобные 

комплексы отличаются от фамильных. Условно их можно назвать фамильными 

башенными усадьбами, тем более, что они являлись, видимо, одним из промежуточных 

этапов в эволюции фамильных комплексов, которая привела к формированию крупных 

башенных образований. В отличие от фамильных башенных комплексов и усадеб, 

ареал башенных родовых комплексов не столь широк. Время их строительства  

приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют сложную и регулярную 

планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных и оборонительных 

сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем средневековье в 

Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения в родовые 

союзы, создание которых позволяло их членам  занимать плодородные земли и  

оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 

комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен 

классического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и 

на средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого 

комплекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько 

всей фортификационной системой селения.  

Архитектура сакральных башенных сооружений. 

Культ предков и особенности религиозных верований стали причиной 

формирования архитектурных сакральных башенных сооружений – склепов, башенных 

святилищ – монументов. В Ингушетии помимо боевых и жилых башен сохранились 

сакральные сооружения. Практически у каждого вайнахского селения расположен 

некрополь. Некрополи образованы отдельно стоящими башенными склепами, 

служившими местом захоронения только определенного рода или фамилии. Большая 

часть вайнахских склепов выполнена в традиционном для средневековой Ингушетии 
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архитектурном стиле. Склепы имеют лаконичный и компактный объем, сужающийся к 

верху силуэт, ступенчатое или ступенчато-пирамидальное завершение. Формы 

оснований вайнахских склепов разнообразны. Встречаются прямоугольные, 

квадратные и даже круглые в плане гробницы. Однако преобладают постройки с 

квадратным основанием. Доступ внутрь гробниц осуществляется через специальный 

лаз – отверстие в стене небольшого размера (45х45 см.), закрывавшееся деревянной 

доской и запиравшееся изнутри засовом. Рядом с лазом в стене делалось отверстие для 

руки, запирающей засов. На некоторых склепах можно увидеть символический крест 

голгофу. Он устраивался в виде щели на фасадной стене. Похоронный обряд у 

вайнахов практически не отличался от аналогичных обрядов соседних народов. 

Покойников хоронили с большими почестями, с личными вещами и в лучших одеждах. 

Как правило,  тело умершего клади без гроба на деревянные настилы, устроенные 

вдоль стен гробницы. Рядом с ними в нишах стен или даже прямо на полу, 

расставлялись глиняные сосуды и чаши с заупокойной пищей. 
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Исторические фотографии 

 

 

 

 
Вид Башни полубоевой  с севера-востока. Фото сер. XX века 
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Вид Башни полубоевой с востока. Фото сер. XX века 
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Вид Башни полубоевой с юго-востока. Фото сер. XX века 

 

 

 

 

 

39



 
 

Общий вид комплекса с северо-востока. Фото сер. XX века. 

Слева на право: Башня боевая №1, Башня полубоевая, Башня боевая №4,  

Башня боевая №2, Башня боевая №3 
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Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  
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Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 6. Инженерные технологии 
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Разрешение на проведение работ по сохранению 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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2232-ИТ       

Изм. Кол..уч
 

Лист № док. Подпись Дата 

ГАП Фриновский.  09.22 Выявленный объект культурного наследия 
Архитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 
№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня 
боевая №4, Башня полубоевая, Башня жилая №13  

 Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний. 
Инженерные технологии 

Стадия Лист Листов 

ГИП Яковлев 
 

 09.22 П 1  8 

   09.22 

 
    

Н.контр. Михайлов  09.22 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая научно-проектная документация разработана ООО «АСМ Групп» в рамках 

Договора N2232 от 04.07.2022 года на разработку документации на выявленные объекты 
культурного наследия «Башня боевая №1 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 
Архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая Архитектурного 
комплекса «Ний»,  «Башня жилая №13 Архитектурного комплекса «Ний». 

Объект проектирования расположен в Республике Ингушетия по адресу: Джейрахский 
муниципальный район, с. п. Гули, с. Ний на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского 
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника». 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1. Основания для разработки проектной документации:  
Настоящая научно-проектная документация выполнена на основании: 
- Договора N2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к 

Договору) Заказчика. 
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного наследия Правительства 
Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия. 
2.2. При разработке проекта использованы: 
- Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта». (Шифр 2232-

ФФ); 
- Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и 

библиографические исследования». (Шифр 2232-ИС); 
- Раздел 2.  «Комплексные научные исследования».  Часть 2.  «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ); 
- Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования технического 

состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО); 
- Раздел 2.  «Комплексные научные исследования» Часть 4.  «Инженерные химико- 

технологические исследования по строительным и отделочным материалам». (Шифр 2232-

ХТИ); 
- Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по 

реставрации» (Шифр 2232-МР); 
- Прочие исходные данные, предоставленные Заказчиком. 
- Нормативные документы, действующие на территории РФ. 
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Лист № док. Подпись Дата 
 

 

2.3. Том инженерные технологии разработан в объеме, определенном требованиями 
Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом требований СП 
48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004. 

Настоящий проект организации реставрации выполнен в целях обеспечения подготовки 
производства работ и обоснования необходимых ресурсов. Проектом рекомендуется: 

- инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство, до начала 
производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 

- производить работы в соответствии с ПОР и ППР; 
- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП, СП и 

другими нормативными документами, по отдельным видам работ и исполнительную 
документацию; 

- иметь на объекте комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной 
организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ; 

- при организации контроля качества работ руководствоваться указаниями СП 
48.13330.2019. 

Организация работ предусматривает односменное производство с выполнением всех 
требований и рекомендаций по производству реставрационных работ, в том числе в зимнее время. 

 

 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1. Физико-географические условия 
В административном отношении участок проведения работ расположен на плато у 

подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км восточнее Нижнего Пялинга в Республике Ингушетия по 
адресу: Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Ний на территории ГКУ 
«Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника». 
Село Ний расположено на р. Ний-хи - правом притоке реки Тхабахро, на высоте 1700 м 

над уровнем моря. Ближайшие поселения: на востоке — селения Нийкоате и Мус-къонгий ков, 
на юге — Цизды, на юго-востоке — Цхаралте, на западе и юго-западе — селения Пялинг и 
Йовли. 

3.2. Климат 
Климат Республики Ингушетия умеренно континентальный. Удаленность республики от 

морей и океанов обуславливает континентальность ее климата, что выражается в больших 
разницах температур зимы и лета. Определяющим фактором различия в климате отдельных 
районов республики, является также рельеф. С увеличением высоты над уровнем океана, 
понижается температура, увеличивается количество выпадающих осадков. Рельеф 
возвышенный, состоящий из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями. 
Протяженность кавказских гор на территории Ингушетии — около 150 км.  Зима здесь мягкая 
и короткая с неустойчивым снежным покровом. Дневная температура воздуха в январе 
составляет от -4 до -10 градусов.  Зимой на равнинах преобладает преимущественно облачная 
погода, дожди сменяются снегопадами и наоборот, и так почти всю зиму.  В горах нередки 
сильные морозы до -20 градусов, наблюдается преимущественно малооблачная солнечная 
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погода. Атмосферные осадки по территории Ингушетии распределяются весьма неравномерно. 
Их величина возрастает к югу — от равнин к горам.  Лето жаркое и длинное. Самым жарким 
летним месяцем является июль - его средние дневные температуры воздуха нередко 
поднимаются выше +30 и до +40 градусов. Меньше всего осадков выпадает в северной части 
республики, на равнинах- всего 300-400 мм. в год. В предгорьях количество осадков 
увеличивается до 800 мм., а в высокогорье достигает 1000 мм и более.  

3.3. Инженерно-геологические условия 
Территория Ингушетии расположена в пределах складчато-покровной системы Большого 

Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Северная часть Ингушетии (Терский и 
Сунженский хребты, разделённые Алханчурской долиной, Чеченская равнина) находится в 
пределах Терско-Каспийского передового прогиба (заполнен олигоцен-неогеновой молассой), 
строение которого осложнено Терским и Сунженским валами. Тектоническая зона северного 
склона Большого Кавказа (Чёрные горы, Пастбищный и Скалистый хребты) сложена наклонно 
залегающими шельфовыми терригенно-карбонатными отложениями верхней юры – эоцена 
(глинами, песчаниками, мергелями, известняками, доломитами). В осевой зоне (антиклинорий 
Бокового хребта) развита интенсивно деформированная черносланцевая формация нижней и 
средней юры. Горная Ингушетия – область интенсивной сейсмичности. 

В данном регионе распространены горные породы: сланцы, песчаники и известняки. 
Гидрогеологические условия 
По территории участка протекает р. Ний-хи - правый приток реки Тхабахро. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕСТАВРАЦИИ 

 При выполнении реставрационных работ на выявленных объектах культурного наследия 
«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» 
архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний», предполагается выполнение 
следующих видов работ с использованием и потреблением временных инженерных разделов, 
согласно «Проекту организации строительства», шифр: 2232-ПОР. 

 Подготовительный период 
- для приема стоков от бытовых помещений (душевые и т.п.) устанавливаются временные 

накопительные емкости (резервуары) с последующим их вывозом предприятием, 
специализирующемся на водоотведении и очистке сточных вод; 

- обеспечение временного энергоснабжения стройплощадки, устройство временного 
электроосвещения приобъектной территории и обеспечение освещения рабочих мест; 

- обеспечение временного водоснабжения, в т. ч. для противопожарных целей; 
- устройство пожарных щитов; 
Основной период 
Выполнение работ в зимних условиях 
К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительно-монтажных работ в 

зимнее время следует отнести: 
- устройство тепляков для обеспечения температуры не ниже +8°С при работах по 

устройству каменной кладки стен; 

- устройство и оборудование помещений для обогрева рабочих; 
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- установку снегозадерживающих щитов; 
- очистку проходов и проездов от снега; 
- укрытие рабочих мест от ветра и пр. 
Ведомость потребности в основных строительных машинах и оборудовании 

Наименование 
Кол., 
шт. Марка 

Технические 

характеристики 

Лебедка электрическая 6 ЛМ-0,5 
Грузоподъемность 0,5 т, канат 80м, 
Мощность 2.2 кВт 

Тепловая пушка 
электрическая 

4 
BALLU BHP-M-

9 

Мощность 6,0/9,0 кВт 

Производство – Россия. 
Устанавливается в тепляке  

Установка СВАО  1 
«Rotec» 

(«Remmers»)  

Пневматическая установка для 
бережной дробеструйной обработки 

с объемом резервуара 25 л 

Компрессор винтовой   1 ЗИФ ПВ-3,5/0,7 Дизельный 

Пила электрическая 3 - Мощность 2,0 кВт 

Растворосмеситель 
электрический 

1 Лебедянь РН-300  
Объем загрузки - 300 л.  
Мощность – 0,4кВт 

Дизель-электростанция 
(ДЭС) 1 ДЭС-50 ММС Мощность 50кВт 

В Ведомости приводится перечень рекомендуемых основных марок строительных машин 
и оборудования для строительства объекта. Окончательный выбор их и привязка на местах 
производства работ выбирается в проекте производства работ (ППР). 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, А ТАКЖЕ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Обоснование потребности в электрической энергии 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального 

объёма строительно-монтажных работ по формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв. - то же, для сварочных трансформаторов; 
cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1
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Силовые потребители электромоторов 

№№ 

пп 
Силовые потребители электромоторов 

Рв.о., 
кВА 

1 Лебедка 13,2 

2 Растворомешалка 0,4 

3 Пила 6,0 

4 Тепловая пушка 24,0 

Рм = 43,6 кВА 

Потребители внутреннего освещения, устройства электрического обогрева 

№№ 

пп 

Потребители внутреннего освещения, устройства 
электрического обогрева 

Рв.о., 
кВА 

1 Освещение конторы и бытовых помещений 1,5 

2 Освещение рабочих мест (0,5кВтх12шт.) 6,0 

3 
Обогрев конторских и бытовых помещений 

(1,5кВтх5шт.) 7,5 

Ро.в  = 15,0 кВА 

Таблица 10 - Потребители наружного освещения 

№№ 

пп 
Потребители наружного освещения 

Рн.о., 
кВА 

1 Освещение территории стройплощадки 3,0 

Ро.н = 3,0 кВА 

Р=1,05(0,5х43,6/0,7 + 0,8х15,0 + 0,9х3,0) = 1,05(31,1 + 12,0 + 2,7) = 48,1кВА. 
Требуемая мощность обеспечивается дизель-электростанцией ДЭС-50. 
Проект временного электроснабжения и освещения строительной площадки, в т.ч. мест 

производства работ, выполнить в составе проекта производства работ силами 
специализированной проектной организации, имеющей на это лицензию. 

Обоснование потребности в воде 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПqКQ =
 

где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье 
машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расчетный расход воды на производственные потребности (поливка бетона), л/с: 

сл
часх
хштх

Q /0075,0
.83600
5,1.1120

2,1пр ==
. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
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,
60

П
3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q +=

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Qхоз. = 15л х 22чел. х 2 /3600 х 8 + 30л х 18 / 60х45 = 0,223л/с. 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды и составляет: 
Qтp = Qпр + Qxоз 

Qтp = 0,0075 + 0,223 = 0,231л/с. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Источником производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения являются автоцистерны с привозной водой. 
Питьевое водоснабжение - привозная вода (бутыли емкостью 19л) промышленного 

производства по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 
Для приема стоков от бытовых помещений (душевые и т.п.) использовать временные 

накопительные емкости (резервуары) с последующим вывозом предприятием, 
специализирующемся на водоотведении и очистке сточных вод. 

Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 
Расчет требуемых площадей административно-бытового назначения 

Наименование временного здания 
(помещения) с учетом групп произв. 

процессов 

Расчетное 
количество 

человек  

Норматив 
площади 

Sп 

Требуемая 
площадь 

Sтр  

Прорабская 2 4 8 

Гардеробная 20 0,7 14 

Душевая 18 0,54 10 

Помещение для обогрева рабочих 19 0,1 4 

Туалет 

- мужчины (70 %) 
- женщины (30 %) 

 

16х0,1 

6х0,1 

 

0,7 

1,4 

1,96 

1,12 

0,84 

Умывальная 22 0,2 5 

Помещение для сушки вещей 19 0,2 4 

Столовая – раздаточная, прием пищи 
осуществляется в 2 смены 

11 1м2/чел. 12 

Итого    59 

Здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются. 
Для работающих организуется доставка готовых блюд. Доставка осуществляется в 

индивидуальных ланч-боксах из организации общественного питания, имеющей разрешение на 
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реализацию продукции вне предприятия при соблюдении требований по срокам и условиям 
реализации. 

Медицинское обслуживание устанавливается администрацией строительной организации 
совместно с органами здравоохранения. 

  

После выполнения реставрационных работ башни не предполагают обеспечивать 
инженерными системами, такими как: 

- электроснабжения; 
- водоснабжения; 
- водоотведения; 
- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 

- сети связи; 

- газоснабжения. 
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№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-КР.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



4



5



6



7



 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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1. Общие положения 

 
1.1. Основание для разработки научно-проектной документации 

Настоящая  научно-проектная документация для сохранения выявленных объек-

тов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 

боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного ком-

плекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубое-

вая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса 

«Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного ис-

торико-архитектурного и природного музея-заповедника» выполнена на основании: 

- Договора №2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к 

Договору) Заказчика. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного насле-

дия Правительства Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением куль-

турного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

 
1.2. Исходные данные 

Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта».  

(Шифр 2232-ФФ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и биб-
лиографические исследования». (Шифр 2232-ИС)  

Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Часть 2. «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования техническо-
го состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 4. «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам».  

(Шифр 2232-ХТИ) 
Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по ре-
ставрации» (Шифр 2232-МР) 
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2. Градостроительная ситуация 
 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архи-

тектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектур-

ного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» располо-

жены на территории Архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», и являются 

наиболее сохранившимися постройками комплекса, расположенного по адресу: по адре-

су: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, явля-

ются выявленными объектами культурного наследия. 

 

3. Архитектурные решения. 

 

3.1.    Краткая историческая справка. 

 

           Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного ма-

стерства горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность 

и мужество. Горцы-вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти 

склеп». Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 

значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее ми-

ровоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

         Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в архео-

логических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина 

имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

          История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 

степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные ком-

плексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? 

Несомненно, постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много кам-

ня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые 

башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать 

время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции дверных 

и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. 

Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, примы-
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кавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». Боевые 

башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам явля-

ются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но и 

бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные могли 

защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, жилые 

башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества настоящих 

боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в Ингушетии в 

районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось особен-

но интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, построек того 

периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым башням, 

фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых баш-

нях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, 

главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства 

(отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ин-

гуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и 

убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу или 

его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя 

своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажден-

ные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у башни иногда ве-

лась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, - это увели-

чило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-либо из осажденных 

наоборот могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог по-

лучить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на территории своего тейпа, но 

не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови 

«пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для 

продажи в рабство.  

           Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен 

– боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 

плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирами-

дальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представ-

ляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто прибли-
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женное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скаль-

ных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, полива-

лось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок счи-

тался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 

мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 

качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 

орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, 

идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 

прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и ко-

личество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа «3» 

наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ни-

ши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опор-

ный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушка-

ми, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного вы-

пуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался 

прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, дру-

гим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Пере-

крытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены 

верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

            Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мер-

геля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 

«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 

сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 

самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 

внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 

блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

           При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специ-

ального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастер-

ство строителей башен передавалось от отца к сыну.  
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Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностно-

го, субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 

образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстракт-

ных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных ин-

струментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и 

сама технология строительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на 

их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой выразительностью, свя-

заны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

             Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фи-

гурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые 

арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность 

конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних 

этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для 

вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из тол-

стых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углубле-

ниях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который 

вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов 

дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 

Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родо-

вая семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 

Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фа-

милии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родово-

го селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отра-

жения нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – са-

кральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 

место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежав-

ший одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родо-

вые боевые башни. 
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Архитектура родовых жилых башен. 

           Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально соору-

жения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. 

Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион 

распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

          Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) в 

метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений 

от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или пере-

строены) 

         Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения до-

машних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 

метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные 

блоки гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатуре-

ны. Междуэтажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок 

использовался центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала 

жилую и оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни заверша-

ются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в цель-

ных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ин-

гушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с прими-

тивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же 

здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и 

окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 

 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в 

комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни об-
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ставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного ба-

рана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни дол-

жен был хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит го-

лод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в пред-

намеренной жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось воз-

ведение ступенчатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор 

Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить изнутри. Когда же надо было закон-

чить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, при-

вязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем эта-

же. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер 

привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал ра-

боту. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии 

можно разделить на две группы: 

- родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для обороны, 

- классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных со-

оружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архи-

тектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингуше-

тии. 

       Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и 

плотно подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров дела-

лась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала проч-

ность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет строи-

тельства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль 

своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. 

Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленни-

ков. 
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7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в 

технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карниза-

ми-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в ка-

менных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, что 

подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 

хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для по-

следних в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. 

Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во время осады. 

Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по функционально-

му назначению. В частности 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 

этаж для защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюда-

тельных целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла сов-

местить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном соору-

жении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнах-

ских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII 

веков часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окруженная 

высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные 

так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах 

верхней площадки башни. 

     Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй 

и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с за-

рубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устра-

ивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с 

выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со 

шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей 

(тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бой-

ницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что 

у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении 
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боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус слу-

жит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые 

супруги их защищают свою собственность». 

       Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых бое-

вых башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и худо-

жественно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 

           Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 

пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занима-

ли ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на 

склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных 

сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сме-

няющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктив-

ными решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завер-

шение башен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на массивных 

сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 

           Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличи-

вающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного 

Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины не-

редко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 че-

ловек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной жилой 

родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В 

этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые ба-

шенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой 

родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться 

жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. 

Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на 

Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое 

имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, 

то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась по-
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сле смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в 

фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых 

боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, примыкали друг к другу 

или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой ба-

шен обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил 

главным образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались 

и в оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их 

можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, види-

мо, одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая при-

вела к формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных ба-

шенных комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. 

Время их строительства приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют слож-

ную и регулярную планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных и 

оборонительных сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем 

средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения 

в родовые союзы, создание которых позволяло их членам  занимать плодородные земли 

и  оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 

комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен клас-

сического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и на 

средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого ком-

плекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 

фортификационной системой селения. 

 

3.2.    Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и  
 архитектурно-художественных решений. 

 

Сооружения архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», обладают 

архаичной архитектурой и не могут быть приспособлены к современному использова-

нию в качестве жилых или общественных зданий с постоянным пребыванием людей. 

Проектом предусматриваются решения по экскурсионно-туристическому показу башен, 

в составе сооружений села Ний, без их посещения. 

Так как «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-
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хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 

«Ний» являются выявленными объектами культурного наследия, научно-проектная до-

кументация разработана с ориентацией на сохранение исторически сложившейся объём-

но-пространственной композиции и архитектурно-художественных решений каждой 

башни, с учетом максимально сохранения сохранившихся до наших дней конструктив-

ных элементов. 

Архитектурно-художественная композиция фасадов башен характерна для башен-

ных построек на Северном Кавказе, сформирована на протяжении нескольких веков и 

осталась неизменной.  

 

3.2.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на южном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне (нижняя 

отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860). На западной стене в осях «1» - «2» сохра-

нился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,860, верхняя отметка +12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +12.700, верхняя отметка +13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы на третьем уровне (нижняя 

отметка проема +7,290, верхняя отметка проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +11,950, верхняя отметка +12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

На южной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балко-

ном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста гол-

гофы (верхняя отметка +14,130).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
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уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На восточном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема -2,360, верхняя отметка +0,240) при про-

ведении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит пол-

ной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -0,530, 

верхняя отметка +1,640) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в 

осях «А» - «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя 

отметка проема -1,860, верхняя отметка -0,970) при проведении противоаварийных ра-

бот. На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторический дверной проем (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860) – 

основной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством 

простой лестницы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «1» - «2» 

закладывается сквозное отверстие второго уровня, устроенное в позднее время (верхняя 

отметка +6,190). На восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка прое-

ма +11,860, верхняя отметка +12,220). На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +7,290, верхняя отметка +7,700) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,950, верхняя отметка +12,300). Все четыре стены башни на пятом 

уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 

выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сто-

ронам башни. Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные прое-

мы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. На южной стене в осях «А» - 

«Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось ис-

торическое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Данное изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши 

«Боевой башни №1» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши 

+18,110, верхняя отметка +20,310), уложенных горизонтально на ложный свод пятого 

уровня. Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся 

(отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохране-

нием материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет шесть исторических уровней. Фасады не имеют 

ярко выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся истори-

ческий дверной проем расположен на северном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150). На восточной стене в осях «1» 

- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.000), на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +15,160, верхняя отметка +15,690), на пятом уровне (нижняя отметка 

проема +19,270, верхняя отметка +19,720). На северной стене в осях «А» - «Б» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +11,590, верхняя отметка +12,100) на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +15,060, верхняя отметка +15,530). На западной стене в осях «2» - «1» сохранился 

исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

+19,210, верхняя отметка проема +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических 

оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие 

открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные 

балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На север-

ной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-
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машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пя-

того уровня сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной стене в осях «1» - «2» над оконным 

проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геометрический 

ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка +16,830). 

Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, верхняя 

отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным проемом 

четвертого уровня. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину сте-

ны поздний проем (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка +5,720) при прове-

дении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется ка-

менная кладка, обрамляющая исторический дверной проем (нижняя отметка проема 

+4,970, верхняя отметка +6,150) – основной исторический вход в башню на втором 

уровне с последующим устройством простой лестницы из древесины хвойных пород. На 

восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исто-

рические оконные проемы -  на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,450, верхняя 

отметка +12,010), на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,160, верхняя отметка 

+15,690) и на пятом уровне (нижняя отметка проема +19,270, верхняя отметка +19,720). 

На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая ис-

торические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,590, верх-

няя отметка +12,100) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,060, верхняя 

отметка +15,530). На западном фасаде в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 
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+19,210, верхняя отметка +19,580). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также ре-

ставрация каменных балконов-машикулей. На северной стене в осях «А» - «Б» между 

оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое вы-

сеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной 

стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пятого уровня сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Данные 

изображения расчищаются и реставрируются. На восточной стене в осях «1» - «2» над 

оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геомет-

рический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка 

+16,830). Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, 

верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным 

проемом четвертого уровня. Данные изображения расчищаются и реставрируются. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №2» - пирамидальная из 

сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,140, верхняя отметка +26,800), уложен-

ных горизонтально на ложный свод шестого уровня. Конструкция крыши подлежит пол-

ной расчистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и 

подлежит комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и ис-

торических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, четвертым и пятым, а также пятым и шестым уровнями со сквоз-

ным угловым отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при 

необходимости устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вер-

тикальных связей между всеми уровнями башни. 
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Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на северном фасаде в осях «Б» - «А» на втором уровне (ниж-

няя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400). На северной стене в осях «Б» - «А» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточной стене в осях «1» - «2» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - «1» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Балкон-машикуль на западной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю каменную стен-

ку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого уровня и 

балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение кре-

ста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 
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На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка +3,360) при про-

ведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной 

закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -+6,610, верхняя 

отметка +8,300) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в осях «А» 

- «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка 

проема +3,020, верхняя отметка +5,180) при проведении противоаварийных работ. На се-

верном фасаде в осях «Б» - «А» реставрируется каменная кладка, обрамляющая истори-

ческий дверной проем (нижняя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400) – основ-

ной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой 

лестницы из древесины хвойных пород. На северном фасаде в осях «Б» - «А» реставри-

руется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы -  на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточном фасаде 

в осях «1» - «2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На юж-

ном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая историче-

ский оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя от-

метка +18,130). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые 

проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится ре-

ставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация камен-

ных балконов-машикулей, с восстановление утраченных элементов (передняя каменная 

стенка) балкона-машикуля на западной стене. На северной стене в осях «Б» - «А» между 

оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060). Данное 

изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши «Башни 

боевой №3» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,250, 

верхняя отметка +26,890), уложенных горизонтально на ложный свод пятого уровня. 

Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся (отколо-

тых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохранением ма-

териала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях 

«А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северной стене в 

осях «1» - «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южной стене в 

осях «2» - «1» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка проема +18,250) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в 

осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пя-

том уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, слу-

жащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четы-

рем сторонам башни. На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом чет-
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вертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне 

изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На северном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200) при 

проведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит 

полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема +9,930, 

верхняя отметка +12,340) при проведении противоаварийных работ. На восточном фаса-

де в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический двер-

ной проем (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050) – основной исто-

рический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой лестни-

цы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «А» -«Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северном фасаде в осях «1» - 

«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на 

третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южном фаса-

де в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка +18,250) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Все че-

тыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 

стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится реставрация каменной клад-

ки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. 
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На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и бал-

коном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста 

голгофы (верхняя отметка +24,050). Данное изображение расчищается и реставрируется. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №4» - пирамидальная из сланцевых 

пластин (нижняя отметка крыши +28,980, верхняя отметка +32,310), уложенных гори-

зонтально на ложный свод пятого уровня. Конструкция крыши подлежит полной рас-

чистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит 

комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и исторических 

отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет три исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Исторический дверной проем 

не сохранился, в связи с разрушением практически половины южной стены в осях «А» - 

«Б». Дверной проем располагался в правой части южного фасада в осях «А» - «Б», вел в 

первый уровень башни, имел полуциркульную перемычку. Кроме обрушения большой 

части южной стены по оси «2», также обрушена на всю высоту часть западной стены в 

осях «1» - «2».  На восточной стене в осях «2» - «1» сохранились исторические полуцир-

кульные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 
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+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Западная, северная и южная стены исторических оконных проемов не 

имеют по всей своей площади и высоте.   

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне, в результате чего могут быть выявлены сквозные отверстия в полу 

первого уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отвер-

стия позволят определить реальные габариты пазух в случае их обнаружения.  

На восточном фасаде в осях «2» - «1» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Сохранившаяся каменная кладка 

подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические 

оконные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 

+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин.  

На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Производится иньектирование суще-

ствующих вертикальных трещин. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставра-

ции.  

На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. 

Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся 

каменная кладка подлежит реставрации. 

На южном фасаде в осях «А» - «Б» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. В 

восстанавливаемой части фасадной стены устраивается дверной проем с полуциркульной 
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каменной перемычкой по аналогу с дверными проемами сохранившихся башен. Произ-

водится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся камен-

ная кладка подлежит реставрации. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего мусора напольное по-

крытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные напольные плиты подле-

жат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым, а также вторым и третьим уровнями со сквозным угловым отверстием 

для проникновения на вышележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранив-

шиеся и воссоздаваемые гнезда стен башни. Также при необходимости устраиваются 

внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей между всеми 

уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверных и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.2.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет два исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде по оси «В» на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Кроме того, есть сохранившийся исторический дверной проем, расположенный 

на южном фасаде по оси «3» на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380, нижняя 

часть проема завалена обрушившимися каменными блоками).  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной примыкаю-

щей к исторической кладке «Боевой башни №2». С наружной стороны нижняя часть сте-

ны закрыта значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. В месте примыкания к «Боевой башне №2» в позднее время устроен сквозной боль-

шеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, 

верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - малый (ниж-

няя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично разрушенной 
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кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необыч-

ной» стеной «Башни жилой №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной примы-

кавшей к «Башни жилой №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 

сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 

наружной стеной несохранившейся башни №14, а наружная часть стены «Башни жилой 

№13» является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет ис-

торический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блока-

ми (верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней 

стороны +1,450). Кроме того стена имеет исторический оконный проем в первом уровне 

и исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный проем во втором 

уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» обвалился практически 

на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. Максимальная высота 

сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена 

по оси «А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». 

Стена не сохранена - обвалилась практически полностью, под завалами камней находит-

ся каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

    Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранив-

шейся стеной «Башни жилой №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть сте-

ны завалена значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями 

(верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем 

(нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохра-

нившейся части стены +7,540. 

  В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного стол-

ба, являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на не-

го ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также кон-

струкция несохранившейся крыши. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 
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камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне.  

На западном фасаде по оси «А» подлежит восстановлению на всю толщину сте-

ны каменная кладка в месте примыкания к «Боевой башне №2» (нижняя отметка отвер-

стия +1,460, верхняя отметка +3,500), также подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней сохранившейся части каменная кладка. Сохранившаяся ка-

менная кладка подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторические оконные проемы - малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка 

+5,850) и большой, с частично разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка 

проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Максимальная высота сохранившейся части 

стены +7,040.  

На восточном фасаде по оси «В» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная каменная кладка стены с восстановлением большого частично утра-

ченного проема с полуциркульной частично утраченной перемычкой. Также подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней сохранившейся части ка-

менная кладка. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставрации. Реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на 

первом уровне и исторический оконный проем на втором уровне, с разборкой поздней 

закладки каменными блоками в нижней части. Производится иньектирование существу-

ющих вертикальных трещин. Максимальная высота сохранившейся части стены +6,990. 

На северном фасаде по оси «1» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

и высоту утраченная каменная кладка. Производится иньектирование существующих 

трещин (при необходимости) в нижней сохранившейся части каменной кладки стены, 

остающейся на сегодняшний день под завалами каменных блоков. Сохранившаяся ка-

менная кладка нижней части стены подлежит реставрации.  

На южном фасаде по оси «3» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

утраченная в верхней части каменная кладка. Реставрируется каменная кладка, обрамля-

ющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380). 

Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на первом 

уровне и исторический оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка 

+3,760). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохра-

нившаяся каменная кладка подлежит реставрации. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Реставрируется сохранившаяся выявленная часть центрального каменного стол-

ба, восстанавливается утраченная часть на всю высоту башни до нижней отметки кон-

струкции плоской крыши. Столб завершается простой капителью в виде усеченной че-

тырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину под перекрытием. Ос-

новные балки перекрытия опираются одним концом на прогон, другим же заделываются 

в гнезда кладки стен, на них укладываются второстепенные балки, которые опираются 

одним концом на балку, а другим на выступ в стене. Затем сверху по хворосту (соломе) 

устраивается глиняный пол. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего му-

сора напольное покрытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные 

напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в 

аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым уровнями со сквозным угловым отверстием для проникновения на вы-

шележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранившиеся и воссоздаваемые 

гнезда стен башни с опиранием на воссоздаваемый каменный центральный столб. Также 

при необходимости устраиваются внутренняя деревянная лестница для осуществления 

вертикальных связей между уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 
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4. Технико-экономические показатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Единица измерения Количество 

Башня боевая №1 

Площадь застройки кв.м. 35,15 

Площадь общая  кв.м. 45,128 

Строительный объем  куб.м. 628,41 

Башня боевая  №2 

Площадь застройки кв.м. 28,16 

Площадь общая кв.м. 42,14 

Строительный объем куб.м. 514, 48 

Башня боевая  №3 

Площадь застройки кв.м. 24,543 

Площадь общая кв.м. 36,917 

Строительный объем куб.м. 444,79 

Башня боевая  №4 

Площадь застройки кв.м. 26,780 

Площадь общая кв.м. 49,846 

Строительный объем куб.м. 490,39 

Башня полубоевая 

Площадь застройки кв.м. 48,23 

Площадь общая кв.м. 91,26 

Строительный объем куб.м. 771, 68 

Башня жилая №13 

Площадь застройки кв.м. 62,25 

Площадь общая кв.м. 104,50 

Строительный объем куб.м. 620,40 
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5. Работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе 

конструктивные решения. 
 

I. Предварительные работы: 

Расчистка обрушившихся строительных конструкций (каменных блоков, продуктов 

жизнедеятельности людей и продуктов жизнедеятельности животных) вокруг каждой из 

башен. Расчистка помещений каждой башни от обрушившихся строительных конструк-

ций, скопившегося грунта до исторических проектных отметок. 

При разборе завалов работы вести с особой осторожностью, вручную с тщатель-

ным просмотром всего разбираемого материала. Обнаруженные каменные блоки кладки 

расчищать от загрязнений, остатков раствора, осматривать на предмет наличия повре-

ждений и возможности их дальнейшего использования при реставрации.  

 

II. Реставрационные работы: 

 

1. Укрепление повреждённой кладки методом инъекций раствора. 
 

Для инъектирования трещин шириной раскрытия до 20 мм. и пустот рекомендуется 

использовать готовую инъекционную смесь «РЕНОВИР Инжект». Инъекционный раствор 

вводится в кладку в естественные или искусственные (высверливаемые) скважины через 

инъекционные трубки. Бурение скважин производится только в швы кладки. 

Точное количество скважин для инъектирования уточняется в процессе производства 

работ. Описание технологии, объемы и порядок производства работ согласно проекту 

 

2. Структурное усиление каменной кладки стен методом инъектирования по  
методике «Desoi» анкер-чулок. 

 

Проектом рекомендуется применение системы инъектирования специальным раство-

ром по методике, разработанной специально для укрепления каменной кладки с крупными 

трещинами, шириной раскрытия 30-100 мм и более.  

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик кладки проектом предла-

гается выполнить ее усиление путем устройства специальных поясов на разных отметках. 

Пояса устраиваются методом сверления сквозных отверстий в кладке, вдоль стен, 

установки в них анкеров «Desoi» и заполнения отверстий раствором (для адресного сцеп-

ления камней кладки). Описание технологии и объемы работ согласно листу 4 данного 

тома. 
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3. Воссоздание утраченных объёмов башен 

Восполнение утрат кладки стен выполняется строго в их границах, материалами, ана-

логичными историческим: обработанные каменные блоки укладываются на известковый 

раствор. Для воссоздания рекомендуется использовать сохранившиеся на объекте ори-

гинальные материалы (камни, обнаруженные в ходе разборки завалов в помещениях па-

мятника и вокруг стен).  

Новую кладку вести с перевязкой с существующей кладкой с соблюдением порядовки 

и толщины растворных швов, характерных для оригинальной кладки. Кладочный раствор 

применять известковый, марки не ниже М50.  

Также более крупные камни выкладываются снаружи, более мелкие – изнутри стен.  

 

4. Устройство каменных полов. 

Предварительно выполняется откопка грунта в помещениях башен до исторических 

проектных отметок, расчищается скальное основание в боковых карманах-пазухах. Осно-

вания внутри башен расчищаются от пыли и грязи, далее устраивается глиняная саманная 

стяжка с добавлением эмульсии «Isolastic» с последующей укладкой камней в местах их 

утрат. Каменные плиты подбираются по материалу, габаритным размерам и толщине ана-

логично сохранившимся. 

 

5. Устройство межэтажных  перекрытий и покрытия. 

Перекрытия воссоздаются по историческим аналогам:  

«Башни боевые». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом вдоль двух параллельных стен с опиранием на 

существующие исторические угловые треугольные каменные блоки, находящиеся в каж-

дом из углов каждой из Боевых башен. Вторым ярусом (средним) идут такие же кругляки 

вдоль других параллельных стен с опиранием на уже уложенные кругляки первого (ниж-

него) яруса. Следующим и последним третьим (верхним) ярусом нового перекрытия слу-

жит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк второго (среднего) яруса, перекрыва-

ющий весь объем уровня башни. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для 

обеспечения доступа с нижележащего этажа. Кровля башен, выполненная из известняка в 

виде ступенчатой пирамиды с защемленными плитами сланца в каждом ярусе кровли, ре-

ставрируется с воссозданием утраченных сланцевых плиток и известняковых наверший 

Боевых башни № 1, 3 и 4. 
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«Полубоевая башня». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом и крепятся в существующие исторические ниши-

гнезда в каменной кладке стен. Следующим и последним вторым (верхним) ярусом нового 

перекрытия служит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк первого (нижнего) 

яруса, перекрывающий весь объем уровня башни. Поверх выполняется настил из досок – 

50 мм. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для обеспечения доступа с ни-

жележащего этажа. Покрытие выполняется с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве 

утеплителя, плиты «OSB», далее на битумный праймер укладываются 2 слоя «Техноэласт 

ЭПП» и  1 слой «Техноэласт ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный би-

тумно-полимерный материал). 

«Башня жилая №13». На опорный столб, воссоздаваемый на всю высоту башни, находя-

щийся в середине внутреннего объема башни и ниши-гнезда, существующие в стенах под 

опирание балки, укладывается главная балка (бревно 250 мм, окантованное с двух сторон). 

На нее, а также на существующие и устраиваемые нищи-гнезда, укладывается сплошной 

бревенчатый настил 150 мм с окантовкой с двух сторон. Поверх выполняется настил из 

досок – 50 мм. В перекрытии устраивается люк для обеспечения доступа с нижележащего 

этажа. Покрытие выполняется аналогично перекрытиям (по деревянной балке и бревенча-

тому настилу) с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве утеплителя, плиты «OSB», далее 

на битумный праймер укладываются 2 слоя «Техноэласт ЭПП» и  1 слой «Техноэласт 

ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный битумно-полимерный материал). 

Для изготовления предусмотренных проектом деревянных конструкций применять 

древесину хвойных пород 2 сорта, влажностью не более 20% (кроме оговоренных с Заказ-

чиком). Все деревянные конструкции и элементы обрабатываются огнебио-защитными 

составами II группы. 

 

6. Устройство лестниц 

Наружные лестницы выполняются в виде простого  круглого бревна с нарезными 

ступенями в теле бревна. 

Внутренние лестницы при необходимости выполняются в виде простых стремянок 

из круглых брёвен с одной тетивой. 

Для изготовления изделий из дерева проектом предусмотрено применение древесины 

влажностью не более 20%. Все деревянные элементы обрабатываются огнебио-

защитными составами II группы. 
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7. Изготовление и монтаж оконных и дверных заполнений 

Дверное заполнение выполняется по аналогу с историческим, характерным для 

подобных памятников: сверху и снизу проёма, в отверстия в кладке простенка устанавли-

ваются две доски, служащие коробкой, в них выполняются круглые пазы для закрепле-

ния полотен двери; полотна выполняются глухими, в виде щитов из досок, соединён-

ных на шпонках и рейках. 

 

8. Отделочные работы 

Снаружи по каменной кладке фасадов выполняется промазка швов известкой. 

Для обмазки рекомендуется применить полностью минеральное без полимеров, синте-

тики, цемента, гипса известковое покрытие белого цвета. 

Со стороны помещений выполняется промазка швов известкой. Для обмазки ре-

комендуется применить полностью минеральное без полимеров, синтетики, цемента, 

гипса известковое покрытие белого цвета.  

Предварительно выполняется расчистка стен от деструктированного штукатур-

ного раствора и необходимые работы по каменной кладке. 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные

2
Башня боевая №1. Фасады.

Картограмма реставрационных работ. М 1:50

3
Башня боевая №1. Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50

4
Башня боевая №2. Фасады.

Картограмма реставрационных работ. М 1:50

5
Башня боевая №2.Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50

6
Башня боевая №3. Фасады.

Картограмма реставрационных работ. М 1:50

7
Башня боевая №3.Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50

8
Башня боевая №4. Фасады.

Картограмма реставрационных работ.  М 1:50

9
Башня боевая №4.Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50

10
Башня полубоевая. Фасады.

Картограмма реставрационных работ. М 1:50

11
Башня полубоевая. Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50

12
Башня жилая №13. Фасады.

Картограмма реставрационных работ.  М 1:50

13
Башня жилая №13. Планы с расположением балок перекрытия.

Разрезы. Картограмма реставрационных работ. М 1:50.

14
Схема устройства опорного столба.

Спецификация элементов каменного столба.

15 Узлы опирания балок покрытия и перекрытия. М 1:15

16
Усиление каменной кладки методом инъектирования.

Схемы. Объемы материалов.

17 Спецификация элементов перекрытий и устройство кровли

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 1 17Разработал Ильина 08.2022

Общие данные
Н.контроль Михайлов 08.2022

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.

2.  Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из исторических каменных

блоков.

3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового камня конструкции

пирамидальной крыши.

4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь устраиваемых

межуровневых перекрытий в существующие исторические гнезда-ниши в стенах , а так же на

существующие исторические угловые опорные камни.

5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на

восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.

6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по историческим

аналогам.

7. Устройство в качестве деревянной лестницы между 2-м и 3-м уровнями бревна с подрезкой по

историческим аналогам.

8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.

9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.

10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Проектные чертежи марки КР (конструктивные решения) разработаны на основании:

- обмерных чертежей, выполненных в июле 2022г.;
- архитектурно-реставрационных решений;

- отчета об инженерном обследовании несущих конструкций здания;

- задания на работы по сохранению объекта культурного наследия №2 от 11.04.2022г.,  выданного
Управлением культурного наследия Правительства Республики Ингушетия;

- технического задания договора № 2232 от июля 2022г.

Проектные решения разработаны с учетом производства работ в горной местности  применительно к
следующим условиям:

- расчетная температура до -29ºС (по СНиП 2.01.01-82);

- снеговая нагрузка до S=1,8 кПа (III снеговой район по СП 20.13330.2011);

- ветровая нагрузка до W=0.3 кПА (IIв ветровой район по СП 20.13330.2011).

Значения нормативных нагрузок при проектировании принимались в соответствии с  требованиями СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Необходимые расчеты  конструкций выполнены в
соответствии с СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные  конструкции», СП 64.13330.2011

«Деревянные  конструкции».
Проектные решения разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»;
- СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции»;
- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Необходимо отметить, что решения данного тома и объемы работ, могут быть  уточнены и
откорректированы по результатам исследований в ходе производства  реставрационных работ.

 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ :
 Подробные технические указания по материалам, деталям и крепежным элементам  приведены на
листах.

Монтаж несущих конструкций должен выполняться в соответствии с требованиями  СП 70.13330.2012

«Несущие и ограждающие конструкции»
Для изготовления деревянных конструкций применять дуб (обговоренно с заказчиком)  по ГОСТ 8486-86

с размерами по ГОСТ 24454-80. Влажность древесины в  конструкциях должна быть не более 20%. Все
деревянные обработать огнебиозащитными составами Биоперен Pirilax-Lux в
три слоя  для  1 группы. Все зоны примыкания деревянных  элементов к каменной кладке должны быть
защищены пергамином в 2 слоя. Методы  контроля качества работ - стандартные.

Перед изготовлением деревянных элементов, предусмотренных проектом,  произвести контрольные
промеры.

Соединение элементов (главной балки) при соединении (на опорном камне) осуществляется с помощью
врубок, а также металлических скоб и шпилек.  Соединения выполнять на врубках   в полсечения, с
дублированием скобами.  Все деревянные элементы   конструкций перекрытия и лестницы обработать
огнезащитным составом II группы по   технологии фирмы-производителя.

 Каменная кладка  - реставрируется способами вычинок и инъектирования.  Вычинка и инъектирование
проводятся по специально разработанным технологиям. Усиление каменной кладки производится
углеволокном (антисейсмические мероприятия).

Рекомендуется применение типовых методов контроля качества, согласованных с  Заказчиком и
органами охраны культурного наследия.

Все Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экономических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Все проектные решения, объёмы и виды работ уточняются по месту.

Все работы по памятнику имеют целью максимальное сохранение его исторических элементов и
должны вестись с особой осторожностью, с учетом его ценности.

Все работы вести согласно разработанным в данном проекте методико-технологическим
рекомендациям. При производстве работ вести необходимую документацию.

Все решения согласовывать с представителем местного Органа охраны и Авторским надзором.

Главный инженер проекта Яковлев
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21

+18.110

+16.270

+15.070

+12.220

+11.860

-3.910

-2.660

+16.220

+15.010

Фасад в осях 1-2

+6.190

+5.900

+17.270

+20.700

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

АБ

+18.080

+15.000

+16.170

+15.090

+18.160

-3.160

-2.660

-0.670

Фасад в осях Б-А

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,300

+17.240

+16.400

+20.700

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

12

+16.220

+15.020

+13.030

+12.700

+16.270

+15.100

+18.200

-3.830

Фасад в осях 2-1

+17.080

+20.700

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

+18.200

+16.170

+15.100

+12.300

+11.950

+16.200

+15.050

+7.700

+7.290

-3.910
-3.830

+18.110

Фасад в осях А-Б

БА

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,300

+1.590

±0.000

+20.700

-2.470

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Проектом предусматривается:
1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.
2.  Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из
исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового
камня конструкции пирамидальной крыши.
4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь
устраиваемых межуровневых перекрытий в существующие исторические
гнезда-ниши в стенах , а так же на существующие исторические угловые опорные
камни.
5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на
восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.
6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по
историческим аналогам.
7. Устройство в качестве деревянной лестницы между 2-м и 3-м уровнями бревна
с подрезкой по историческим аналогам.
8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.
9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.
10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

Условные обозначения:

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 2Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №1. Фасады.
Картограмма реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады c картограммами реставрационных работ "Башни
боевой №1" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1"
в стене по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 3 данного комплекта чертежей.
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-3.770

+17.270

+16.180+16.170

+17.080

+18.170

+13.030

+12.700
+12.220

+11.860

-2.500

+15.050

Б А

-3.790
Уровень
земли

Уровень земли

+14.440

+14.930

+20.700

+19.870

+9.630

+10.300

+9.760

+8.650+8.690

+7.750

+7.340

+6.890

+7.750

+7.150

+1.750
+1.650

-0.060

+0.680

-0.540

-1.540

-2.940

-5.230

+14.330

+13.510

+11.830

+11.430

+6.240

+5.860

-0.360

Расчистка завалов
из камней и грунта

Восстановление
разрушенных участков
кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Бревно с подрезкой

ДН-1.1

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Историческое отверстие
в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-200, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Существующий опорный
камень

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-100, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-100, опирающиеся на балки

Восстанавливаемая главная деревянная
балка Ø-150, опирающаяся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемые главные
деревянные балки Ø-150,
опирающиеся на ниши

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

21

+18.190

+17.180

+16.270

+15.420

+12.300

+11.950

+7.700

+7.290

+1.860

-3.800

+1.440

+15.390

+16.220

+17.240

+18.170

-2.730

Уровень земли

Уровень земли

+13.550

+12.400

+9.630

+8.640

+7.660

+8.700

+9.630

+11.490

+6.240

+2.830

-5.230

+5.860

+11.830

+11.430

+19.870

+20.700

+14.440

+14.930

-0.060

-0.360

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю
толщину стены из
исторических каменных
блоков

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Существующая ниша на
 отм. -0.400

Восстанавливаемые главные
деревянные балки Ø-150,
опирающиеся на ниши

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-100, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-100, опирающиеся на балки

Восстанавливаемая главная деревянная
балка Ø-200, опирающаяся
 на угловые опорные камни

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной крыши

Восстанавливаемая главная
деревянная балка Ø-150, опирающаяся
 на угловые опорные камни

-0.210

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

Расчистка завалов
из камней и грунта

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

1 1

А

Б
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+14.780

+14.630

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б5 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б5 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

1 1

А

Б

21

1410

210

1430

3050

1
4
3
0

2
1
0

1
4
4
0

3
0
8
0

3070

3
0
6
0

2

2

Восстанавливаемые главные деревянные
балки  Б4 Ø-100, опирающиеся на балки

Восстанавливаемая главная деревянная
балка Б3 Ø-200, опирающаяся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемая главная деревянная
балка Б2 Ø-150, опирающаяся
 на угловые опорные камни

+11.730

+11.630

+6.240

1 1

А

Б

21

3890
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0
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8
0

1
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3
8
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3
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Сквозной исторический люк в каменном
своде

1 1

А

Б
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5
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2

-0.210

Существующая ниша на
 отм. -0.400

Существующая ниша на
 отм. -0.400

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б1 Ø-150

-5.230

1 1

А

Б
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Условные обозначения:

- высотная отметка верха балки

- высотная отметка каменного пола

+11.630

+10.370

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 09.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 3Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №1. Планы с расположением
балок перекрытия. Разрезы. Картограмма

реставрационных работ. М 1:50Н.контроль Михайлов 09.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Сквозной исторический люк в
каменном своде

План 5 уровня на отм.+16.300

План 2 уровня на отм.+0.750

План 1 уровня на отм.-1.500 План 4 уровня на отм.+12.000

План 3 уровня на отм.+7.500

Ур
ов

ен
ь 5

Сквозной люк в востановленном
деревянном перекрытии

Примечание:

1. На данном листе представлены планы расположения балок перекрытия и разрезы с картограммами рест. работ"Башни
боевой №1" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"

Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
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21

+12.020

+11.490

+15.160

+15.690
+16.310

+16.830

+23.760

+23.100

+21.950

+23.110

+21.950

+24.120

+19.620

+19.170

+0.480

+26.800

+8.170

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Б А

+23.760

+21.960 +21.990

+24.120

+0.510
+0.420

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

+23.100 +23.110

+26.800

+8.170

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

2 1

+24.120

+21.950

+23.760

+23.100

+21.950

+19.590

+19.200

+17.140

+26.800

2

+0.450

+1.390

+8.170

Усиление каменной
кладки на месте
трещин методом
инъектирования

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Б

А

+24.120

+23.830

+20.970

+19.590

+19.170 +18.570

+17.360

+16.240

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+0.100

+0.450

+23.100

+21.990

+23.100

+21.960

+26.800

+8.170

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

21

Б

А

Проектом предусматривается:

1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.

2.  Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из
исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового
камня конструкции пирамидальной крыши.

4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь
устраиваемых межуровневых перекрытий в существующие исторические
гнезда-ниши в стенах , а так же на существующие исторические угловые опорные
камни.

5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на
восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.

6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по
историческим аналогам.

7. Устройство в качестве деревянной лестницы между 2-м и 3-м уровнями бревна
с подрезкой по историческим аналогам.

8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.

9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.

10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

Условные обозначения:
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 4Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №2. Фасады.
Картограмма реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой башни №2Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б Фасад в осях 2-1

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Жилая башня №13
Жилая башня №13

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады с картограммами рест. работ "Башни боевой №2"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 5 данного комплекта чертежей.
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3090

+22.080

+21.930

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б4 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б5 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

21

Б
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2

1 1
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0

2
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0
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1
0
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300

1580

3400

+18.390

+18.240

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б4 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б3 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

21

Б

А

2

2

1 1

1790

300

1670

3750

1
6
0
0

2
4
0

1
7
1
0

3
5
5
0

3
5
2
0

3760

+14.170

+14.020

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б1 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б2 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

21

+23.830

+23.100

+23.110

+19.590

+19.170

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+4.970

+5.760

+3.630

+3.690

+1.680 +1.670

+24.120

+23.760

+5.720

+3.770

+25.450

+26.800

+0.460
Уровень земли

+0.600
Уровень земли

+6.660

+7.620

+8.280

+10.120

+11.050

+11.870

+14.940

+15.970

+17.900

+19.740

+19.980

+20.900
+20.790

+17.870

+18.400

+16.950

+12.800

+10.370

+8.530

+6.620

+5.520

+8.170

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

+21.930

+21.780 +21.780

+14.170

+13.700

+14.020

+22.080

+18.240

Бревно с подрезкой

Историческое отверстие
 в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Существующий опорный камень

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки
Восстанавливаемые главные
деревянные балки Ø-150,
опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни
Существующий опорный камень

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные
деревянные балки Ø-150,
опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

БА

+23.760
+23.100

+23.760

+25.450

+19.620 +19.590

+19.200

+11.490

+5.760

+5.580

+3.770

+1.680

+0.480

+1.890

+0.480

+5.980

+24.120

+12.020

+15.690

+3.690

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200

Уровень земли Уровень земли

+26.800

+6.640

+7.660

+8.460

+18.390

+18.090

+13.870

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

+10.900

+11.340

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Люк-лаз

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Люк-лаз

Существующий опорный камень

Историческое отверстие
 в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Существующий опорный камень

+15.160

+19.170

+21.780

+21.930

+14.170

+22.080

+22.730

Условные обозначения:

- высотная отметка верха балки

- высотная отметка каменного пола

+11.630

+10.370

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

План на уровне 6 на отм.+23,190

План на уровне 5 на отм.+19,500

План на уровне 4 на отм.+15,350

План на уровне 3 на отм.+11,950

План на уровне 2  на отм.+5,250

Фрагмент стены жилой башни № 13
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 5Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №2.Планы с расположением балок
перекрытия. Разрезы. Картограмма

реставрационных работ. М 1:50Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Фрагмент стены жилой башни № 13

Жилая башня №13

Исторический дверной проем

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №2" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси
"2" Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 4 данного комплекта чертежей.

5. Кладка в проемах условно не показывается.
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Ур
ов
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Ур
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Ур
ов
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ь 6

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
 проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Исторические пазухи-карманы
между 1-м и 2-м уровнями

Сквозной исторический люк в
каменном своде
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ов
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Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов
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1 2

+2.790

+13.260

+17.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600 +2.200

+22.370

+26.330

+26.710

+18.010

+13.680

Уровень земли

Уровень землиУровень
земли

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Б А

+13.690

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+1.970

+1.640

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+26.330

+26.710

+17.630

+13.250

Уровень земли

Уровень
земли

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

+7.400

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

2 1

+1.930

+2.600

+17.780

+18.170

+23.630
+24.260

+22.090

+22.380

+21.290

+21.250+21.220

+26.330

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+26.710

Уровень земли

Уровень
земли

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

А Б

+24.260
+23.620

+22.490

+21.640

+18.130

+3.720

+21.220

+17.660

+22.380

+21.210

+26.330

+26.710

+2.650

+22.370

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Проектом предусматривается:

1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.

2.  Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из
исторических каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового
камня конструкции пирамидальной крыши.

4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь
устраиваемых межуровневых перекрытий в существующие исторические
гнезда-ниши в стенах , а так же на существующие исторические угловые опорные
камни.

5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на
восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.

6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по
историческим аналогам.

7. Устройство в качестве деревянной лестницы между 2-м и 3-м уровнями бревна
с подрезкой по историческим аналогам.

8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.

9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.

10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

Условные обозначения:
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 6Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №3. Фасады. Картограммы
реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема
Башни боевой №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 2-1 Фасад в осях А-Б

1 2

А

Б

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 2

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов
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ь 5

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 2
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ов

ен
ь 3

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов
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ь 5

Фрагмент стены разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады  c картограммами реставрационных работ "Башни
боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в
стене по оси "2 "Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 7 данного комплекта чертежей.
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2 1

+11.870

+7.400

+18.070

+23.630

+18.130

+17.660

+3.020

+13.250

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+19.640
+19.720

+18.870

+17.120 +17.110

+15.260

+14.300
+14.400

+13.450

+16.540

+26.710

+9.590

+8.700

+7.770

+9.700

+8.730

+7.720

+6.770

+5.650

+5.200

+21.140

+20.690

+25.430

+24.200

+2.950

+11.500

+4.430

+17.630

+16.090

+20.990

+20.840

Уровень земли

Уровень земли

+1.450

+16.240

+16.390

+5.500

+5.350

Бревно с подрезкой

Историческое отверстие
в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Расчистка завалов
из камней и грунта

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

А Б

+11.500

+23.610

+1.220

+21.210

+11.870

+17.620

+13.260

+6.400

+6.610

+17.780

+18.170

+1.450

+22.380

+9.590

+8.590

+6.900

+9.640

+8.700

+7.740

+4.110

+5.200

+4.060

+2.950

+15.170

+14.300

+13.320

+12.480

+14.370

+15.250

+16.100 +16.090

+18.870

+19.710+19.740

+18.860

+13.680

+18.010

+23.630

+22.370

+5.650

+5.200

+21.140

+20.690

+26.710

+1.230

Уровень земли

Уровень земли

Историческое отверстие
в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Бревно с подрезкой

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Расчистка завалов
из камней и грунта

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

1
2

А

Б

2

2

1
1

+20.990

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б4 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б4 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни
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+16.390

+16.240

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б3 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б3 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

1 2
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+11.870

Историческое отверстие
в каменном своде
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+5.500

+5.350

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б2 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б1 Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

1 2
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4850

+1.450

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 7Разработал Ильина 08.2022

Башня боевая №3.Планы с расположением балок
перекрытия. Разрезы. Картограмма

реставрационных работ. М 1:50Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2
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План 5 уровня на отм.+22,750

Условные обозначения:

- высотная отметка верха балки

- высотная отметка каменного пола+1.450

+5.500

План 4 уровня на отм.+17,750

План 3 уровня на отм.+13,350

План 2 уровня на отм.+6,550

План 1  уровня на отм.+4,750

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Закладка поздних
сквозных проемов

Закладка поздних
сквозных проемов

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Примечание:

1. На данном листе представлены планы с расположением балок перекрытия, разрезы c картограммами реставрационных
работ  "Башни боевой №3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2
"Архитектурного комплекса "Ний".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 6 данного комплекта чертежей.
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+12.050

+10.910

+6.060

+6.240

+10.510

+10.910

+6.060

+6.240

А Б

ФАСАД В ОСЯХ А-Б
+32.310

+29.020+28.980

+26.820

+26.030

+25.590
+26.050

+26.750

+25.960

+25.490

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710

+24.050

+22.130

+28.190

План на отм. +9,35

План на отм. +11,25

План на отм. +18,00

План на отм. +21,75

План на отм. +27,25

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Б А

ФАСАД В ОСЯХ Б-А

+7.900

+8.160

+28.170

+26.760

+25.890

+25.400

+12.340

+9.930

+25.460

+25.960

+26.630

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020 +29.020

+32.310

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

1 2

ФАСАД В ОСЯХ 1-2
+32.310

+29.020 +28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+26.840

+25.890

+25.400

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+10.560

+6.060

+7.370
+7.260

+8.100

+10.200

+25.490

+25.960

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Усиление каменной кладки
на месте трещин методом
инъектирования

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей

Проектом предусматривается:

1. Усиление каменной кладки стен на месте трещин методом инъектирования.

2.  Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину стены из исторических
каменных блоков .
3. Восстановление утраченных элементов балконов-машикулей и замкового камня конструкции
пирамидальной крыши.

4. Восстановление утраченных главных деревянных балок Ø150 (бревно) вновь устраиваемых
межуровневых перекрытий в существующие исторические гнезда-ниши в стенах , а так же на
существующие исторические угловые опорные камни.

5. Устройство сплошного деревянного настила из бревен Ø-150, опирающихся на
восстанавливаемые главные деревянные балки  по историческим аналогам.

6. Устройство люков-лазов в восстанавливаемых деревянных перекрытиях  по историческим
аналогам.

7. Устройство в качестве деревянной лестницы между 2-м и 3-м уровнями бревна с подрезкой по
историческим аналогам.

8. Восстановление дверных и оконных заполнений по историческим аналогам.

9. Очистка исторической каменной кладки от биопоражений по методике.

10. Реставрация исторической конструкции пирамидальной крыши.

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

Условные обозначения:

Фасад в осях 2-1

1

2

+32.310

+29.020+29.020

+26.880

+26.590

+25.890

+25.470
+25.600

+26.050

+22.070

+21.540

+7.900

+7.170

+18.250

+17.770

+17.260

+17.160

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстановление утраченных
элементов
балконов-машикулей
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 8Разработал Веневцева 08.2022

Башня боевая №4. Фасады.
Картограмма реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №4" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 9 данного комплекта чертежей.
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ов
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ов
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+6.150

+9.020

+9.480

+17.710

+18.580

+21.260

+21.900

+26.870

+28.190

+29.120+29.100

+28.150

+26.760

+8.020

Уровень земли

Уровень земли

+20.210

+18.900

+16.100

+20.720

Бревно с подрезкой

Историческое отверстие
в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю
толщину стены из
исторических
каменных блоков

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся  на угловые опорные
камни

Расчистка завалов
из камней и грунта

Существующий опорный камень

+25.760

+25.610

+25.280

+23.130

+20.270

+20.570

+19.430

+16.430

+13.940

+13.280

+12.400

+8.080

+10.150

+10.610

+10.440

+10.300

+31.860

+12.410

+13.240

+13.880

+17.110

+22.220

+23.100

+24.020

+32.700

Существующий опорный камень

+20.420

+25.460

+20.220
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Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных
блоков

+6.150
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1740

120

2920

+10.450

+10.300

Восстанавливаемые главные деревянные балки Б1

Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные балки
Б1 Ø-150, опирающиеся  на угловые опорные
камни

1 1
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+16.430

Историческое отверстие
 в каменном своде между
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+20.420

+20.570

+20.420

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Б3 Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные
деревянные балки Б2 Ø-150,
опирающиеся  на угловые опорные
камни

Существующая ниша на
 отм. +20.220

балки Б1 Ø-150

1 1
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1740

120

2920

+10.450

+10.300

Восстанавливаемые главные деревянные балки Б1

Ø-150, опирающиеся на балки
Восстанавливаемые главные деревянные балки
Б1 Ø-150, опирающиеся  на угловые опорные
камни

Б А

+28.100

+22.040

+18.240

+17.660

+26.630

+26.820

+28.160

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770

+7.520

+7.790

Уровень земли

Уровень земли

+21.470

+11.500

+12.400

+18.750

+19.330

+16.100

+20.720

+25.280

+6.150

+9.460 +9.490

Историческое отверстие
в каменном своде между
2-м и 3-м уровнями

Бревно с подрезкой

Восстановление разрушенных
участков кладки на всю толщину
стены из исторических
каменных блоков

Восстановление замкового камня
конструкции пирамидальной
крыши

Расчистка завалов
из камней и грунта

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

Восстанавливаемый сплошной
деревянный настил из бревен
 Ø-150, опирающихся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся на балки

Восстанавливаемые главные деревянные
балки Ø-150, опирающиеся
 на угловые опорные камни

+8.080

+10.150

+10.610

+13.210

+13.930

+17.190

+18.730

+23.140

+24.020

+32.700

+31.860

+25.760

+24.050

+25.610

+23.150

+20.270

+20.570

+17.220

+16.430

+13.940

+13.290

+12.400

+11.540

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

Существующий опорный камень

+10.300+10.450

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на всю толщину
стены из исторических каменных блоков

- Биоцидная обработка
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 9Разработал Веневцева

Башня боевая №4. Планы с расположением
балок перекрытия. Разрезы. Картограмма

реставрационных работ. М 1:50Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

План 5 уровня на отм.+27.250План 2 уровня на отм.+11.250

План 1 уровня на отм.+9.350 План 4 уровня на отм.+21.750

План 3 уровня на отм.+18.000

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы расположения балок перекрытий "Башни боевой №4"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 8 данного комплекта чертежей.

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Условные обозначения:

- высотная отметка верха балки

- высотная отметка каменного пола+1.450

+5.500
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2

1

+26.470

+24.530

+25.650

+22.070

+20.110

+19.520

+18.010

+17.110

+16.350
+15.940

+15.160

+13.080

+18.210

+25.560

+25.090

+16.430

+27.670

+29.300

Опорный брус наружной
лестницы

АБ

План на отм.+18,750

План на отм.+21,250

План на отм.+25,250

План на отм.+27,550

+18.380

+29.300

+27.240

+27.640

1

+14.590

+12.830

+17.140

+22.130

+22.490

+25.280

+25.580

+24.090

+24.350

2

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

А Б

+26.970

+15.210

+14.180

+13.090

+24.830

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+29.300

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещины в кладке и камне

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

         реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 10Разработал Полиевская 08.2022

Башня полубоевая. Фасады.
Картограмма реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады с картограммами рест. работ  "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 11 данного комплекта чертежей.

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

21

Б

А

Люк (деревянный)

План-схема
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2

ДН-5.2

+20.250

+20.250

+20.090

 Опорные балки под люк

Восстанавливаемые деревянные
балки Б3 Ø 150, опирающиеся на ниши
 и опорное бревно

Восстанавливаемая  деревянная
балка Б 5 Ø250, опирающеяся на
ниши

+20.090

+20.090

1

1

Восстанавливаемые деревянные
балки Б 4 Ø150, опирающиеся на ниши
 и опорное бревно

2

А Б

+27.250
+26.540

+16.970

+16.160

+16.420

+27.650 +27.670

+24.530

+25.940

+25.280

+25.580
+25.460

+23.130

+19.130

Уровень земли

Уровень
земли

+18.210

+28.910

+29.300

+20.450

+24.320

+26.620

+20.090

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 100

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

+16.780

переменная

3
7
1
5

3
4
2
0

1
9
7
5

1
9
6
0

3
3
0

1
7
3
5

3
3
2
8

1
7
1
5

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с
двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 220

+20.250

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

1 2

+27.000

+25.670

+25.080

+22.060

+16.420

+13.360

+25.380

+24.670

+22.490

+20.450

+20.010

+19.520

+17.400

+24.530

+18.610
Уровень земли

Уровень
земли

+28.910

+29.300

+20.740

+24.320

+26.620

+26.060

+17.880

+17.510

Сплошной настил из бревен Ø
100-120 обтесанных с двух сторон 100

Балки - бревно Ø 120-150 мм
обтесанное с одной стороны 120

Скальное  основание

+15.760

Узел 1
см.л.14

1
9
6
0

5
7
0

1
7
2
5

1
9
7
0

3
5
2
0

1
5
0
0

1
2
2
5

950

810

1120

3
3
3
0

4
3
4
0

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с
двух сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 220

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

6250

5
4
9
0

1
9
0
0

4
1
5
0

1
3
6
0

4280

5
5
0

21

Б

А

8170

6450

860
860

2

2

6
4
4
0

+17.710

Восстанавливаемое деревянное бревно
балки Б2 Ø 250, опирающееся на ниши

+17.360

+17.710

Восстанавливаемое деревянное бревно
балки Б1 Ø 200, опирающееся на ниши

1260

1

1

План на отм

21

Б

А

2

2

1

1

2765

7320

645

6
7
4

1
4
8
4

2
9
4
9

5
1
0
6

2097

1555
1260

1383
8687164

4
8
7
8

+26.450

+26.450

+26.450

+26.300

+26.300

+26.300

+26.300

+26.300
+26.300

+26.300

Опорные балки
под люк

Восстанавливаемое деревянное
бревно Б 8 Ø 250, опирающйеся на столб и нишу

Восстанавливаемое деревянное
балки Б9 Ø 150, опирающиеся на  нишу

1851

1890
957

1367

2
2
2
3

1
8
3
3

7470
1590

480
2270

830
2300

5
2
3
0

1
1
4
0

3870

4
0
4
0

3090

2

21

Б

А

1

1

Опорные балки
под люк

2054

2592

1
8
3
3

Восстанавливаемое деревянное бревно Б 6 Ø 250,
опирающийся на столб и нишу

+24.110

Восстанавливаемые деревянные балки
 Б 7 Ø 150, опирающиеся на ниши

+24.110

+24.110

+23.970

+23.970
+23.970

+23.970

+23.970

+23.970 +23.970

846

1200

2019

2

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещины в кладке и камне

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

         реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 11Разработал Полиевская 08.2022

Башня полубоевая. Планы с расположением
балок перекрытия. Разрезы. Картограмма

реставрационных работ. М 1:50Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы с картограммами рест. работ  и планы расположения балок
перекрытий "Полубоевой башни" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 10 данного комплекта чертежей.

Разрез 1-1 Разрез 2-2

План балок перекрытия 4 яруса

План балок перекрытия 3 яруса

План балок перекрытия 2 яруса
План балок перекрытия 1 яруса

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5
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23

+8.130

+6.070

+2.120

+1.450

+1.220

1

-0.330

+1.540

7
9
0
0

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

+6.160

+4.430

+4.090

+2.080

+7.540

Б ВА

+7.540

+6.110

+8.170

+6.730

+3.760

+2.770

+1.380

+2.150

-0.350

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

-0.260

32

+7.530

+5.710
+5.850

+2.810

+0.730

+6.580

+5.110

+0.010

+0.380

+7.530

+4.410

+3.400

Боевая башня №2

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

Закладка позднего сквозного проема
(разрушение каменной кладки
на всю толщину стены)

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

БВ А

+8.170

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

+7.610

- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

         реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 12Разработал Ильина 08.2022

Башня жилая  №13. Фасады.
Картограмма реставрационных работ. М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Фасад в осях 3-1

Фасад в осях А-ВФасад в осях 2-3

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады с картограммами реставрационных работ "Жилой башни №13"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 13 данного комплекта чертежей.

Фасад в осях В-А

3

В
Б

2

А

1 2

Боевая башня №2

Руинированная стена
Жилой башни №14

Руинированная стена
Хоз. постройки №8

2

1
1

План-схема

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2
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4040

4
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Люк (деревянный)

Боевая башня №2

5
4
3
0

Балки Б11 Ø150 на отм +5.100

510 860 550 620 830

+2.240

+1.590

+1.380

+6.480

+4.980

БВ А

+8.170

+3.650

+7.780

+4.240

-0.220
-0.340

+7.200

Лестница стремянка

Существ. покрытие:

Каменная выкладка (плитняк)
Глинянный раствор -

Скальное  основание

Воссоздаваемый
опорный каменный столб

Сохранившаяся
часть опорного
каменного столба

Удаляемый грунт и
элементы каменной кладки

1
7
2
0

Техноэласт ЭКП 1 слой
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Битумный праймер
1 слой OSB плиты 15

Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)

200-250

Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"

Сплошной настил из бревен Ø 120-150 обтесанных с двух
сторон 100

Балка - бревно Ø 250 обтесанная с одной стороны 220

Деревянная
балка (основная)

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220

1

2
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В

Б
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6
8
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0

400

4
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1

2

5
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Боевая башня №2

5
4
5
0

Б1 Ø250

Б12 Ø250
2
6
3
0

Б14 Ø250

Б13 Ø250

5
9
6
0

3
3
9
0

Дер. подкладка 250х150

на опорный камень L=900

Сплошной настил -доски 50

Настил из бревен Ø 120-150
обтесанных с двух сторон 100

Контрбалки из бревен Ø 120-150

обтесанных с двух сторон 100

Основные балки - бревно Ø 250
обтесанная с одной стороны 220
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Уклонообразующая обрешетка  из досок с заполнением
утеплителем  "Rockwool лайт баттс" (200мм)
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Пароизоляция полимерной пленкой типа "Изоспан"
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- Историческая реставрируемая кладка

- Восстановление разрушенных участков кладки на
всю толщину стены башни из исторических
каменных блоков

- Биоцидная обработка

- Ремонт трещин в кладке

- Разбор разрушенных участков кладки

- граница существующей и (разбираемой)

         реставрируемой кладки

Условные обозначения

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 13Разработал Ильина 08.2022

Башня жилая №13. Планы с расположением
балок перекрытия и покрытия. Разрезы.

Картограмма реставрационных работ.  М 1:50Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1

План с расположением балок покрытия

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы 1-1, 2-2 с картограммой
реставрационных работ и планы с расположением балок перекрытия и
покрытия "Жилой башни №13" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Высотные отметки даны в условной системе координат.

3. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

4. Данный лист смотреть совместно с л. 12 данного комплекта чертежей.

Разрез 2-2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

План с расположением балок перекрытия антресоли План с расположением балок перекрытия
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Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022
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Стадия Лист Листов
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П 14Разработал Ильина 08.2022

Схема устройства опорного столба.
Спецификация элементов каменного столба.

Н.контроль Михайлов 08.2022

1.Опорный столб устраивается на существующем основании H=400мм. Размер уточняется по месту.

2. Опорные камни К1 и К2 подбираются подходящие по размеру из цельных каменных блоков, обтесываются по
указанному размеру в виде усеченной пирамиды.

Камни мергелистого известняка (мергеля) укладываются на соответствующие отметки на известково-глинистый
раствор аналогичный историческому.

3. Опорный столб набирается из  камней соответствующего размера, обрабатываются (для устройства наклонной
поверхности столба, укладываются с перевязкой швов. Площадь обрабатываемой поверхности камней камней 7,2 м2.

4.Через ≈600 мм по высоте прокладывается композитная сетка (по технологии) в качестве горизонтального
армирования.

       Технические указания на усиление перемычек и опорного столба:

Порядок производства работ:

1) Произвести   очистку и обеспылевание поверхности всех перемычек (воссоздаваемых и при укладке новых);

 -рядов камней опорного столб, где необходимо проложить сетку,  воздухом под давлением или пескоструйным аппаратом
(на глубину не более 5см).

2)Выровнить поверхность под усиление углеволоконной тканью.

Количество Фрагментов опорного столба для усиления углеволокном определяется по месту,

усиливаются все перемычки.

3) Выполнить усиление перемычек и каменной кладки опорного столба, постаментов  углеволоконной сеткой FibArm Grid

260/1200  по данному чертежу.

4) На концы холстов устанавливаются по 4 анкера из углехолста. Сразу после наклейки поверхность холстов
обрабатывается песком
 для последующего сцепления со штукатуркой.

5)После усиления перемычек и мест трещин  углеволоконной тканью произвести инъецирование дефектных участков и
трещин

Полный расход материалов уточняется по факту.

Спецификация элементов каменного столба

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во Ед.изм. Примечания

К1 Опорный камень К1,  трап.(1120х1200х200) 1 шт.

К2 Опорный камень К2,  трап.(1200х1290х250) 1 шт.

Камни известняковые, обработ. 5,6 м3

1 ТУ 1916-005-61664530-2011 Углеродная сетка FibArm Grid 260/1200, l=6,3 мп 8,4 м2

Схемы кладки опорного столба.

Схема расположения опорного столба. М 1:100

Вид А.

М 1:25

Вид Б.

М 1:25
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Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 15Разработал Ильина 08.2022

Узлы опирания балок покрытия и перекрытия.
М 1:15

Н.контроль Михайлов 08.2022

1. Все высотные отметки приведены в условной системе координат, где за отм. 0.000 принята отметка низа исторического
дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2".

2. Для изготовление всех принятых конструкций (кроме оговоренных) применять древесину хвойных пород 2 сорта по ГОСТ
9463-2016 с размерами по ГОСТ 24454-80, влажностью до 20%.

3. Все деревянные обработать огнебиозащитными составами Биоперен Pirilax-Lux в три слоя с расходом 280гр./м2 для  1
группы.

4. Балки в уровне покрытия (Б2п,Б3п) укладывать на балку Б1п в шахматном порядке,с опиранием на все толщину Б1п.

5. В уровне перекрытия балки Б1,Б2, Б3 укладываются в гнезда-ниши на известково-глинистыйраствор h=30мм, V=0,1м3.

6. В уровне покрытия балки Б1п, Б2п, Б3п укладываются на устраиваемый уступ на известково-глинистый раствор, h=30мм,

V=0,2 м3.
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7. Трубка со сгоном 1/2 " труб;

9. Инъекционная пакер MC-Schlagpaker;
10. Гипсовая заделка трубки.

8. Муфта;

2. Ручной или механический инъекционный насос;

4. Всасывающий патрубок;

1. Емкость с инъекционным раствором;

5. Шланг;
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Технологическая схема процесса инъекционного укрепления кладки

Маркировка мест установки инъекционных трубок

Поверхностная зачеканка трещин на глубину
1-2 см

Сверление скважин при раскрытии трещин
 менее 20 мм

Установка инъекционных трубок в скважины
 на гипсовом растворе

Промывка трещин / увлажнение кладки

Приготовление инъекционного раствора

Инъектирование / нагнетание инъекционного
 раствора

Удаление инъекционных трубок

Очистка кладки от гипсового раствора

Заделка оставшихся углублений раствором
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Сплошная обмазка кладки при наличии
сети мелких трещин

Сверление кладки при инъекционном
армировании

Сверление скважин на глубину расположения
 трещин расслаивания

Заделка гипсовым раствором мест прорыва
 инъекционного раствора

Повторное инъектирование

Очистка поверхности кладки от подтеков
 инъекционного раствора

Усиление каменных стен методом инъектирования

Объем применяемых материалов:

Для трещин шириной раскрытия 10мм- 30 мм:

1. Инъекционный материал "Реновир Инжект" - 20 кг/м.п.- 230кг
2. Реновир пакеры Ø18мм  - 152шт. (11,5 мп трещин)

3. Ремонтный материал "Реновир Шлюз"-10кг/пм -115 кг
4. Ремонтный материал "Реновир Шлюз" для

          запечатки отверстий - 3 кг/мп - 34,5 кг

Примечания:

1. Паркеры Ø18 (поз 1), L=450мм, устанавливаются в трещину с шагом ≈300мм в меньших местах раскрытия;

2. Паркеры Ø 18 (поз 1), L=450мм, устанавливаются в шов кладки через 300мм), в шахматном порядке от

паркеров в шве кладки (поз.1), с двух сторон от трещины;

2. Общая длина трещин (шириной раскрытия более 2 мм), глубиной 50-500мм - L=11,5*м.п.;

4. Трещины  инъектировать и в шов трещины в том числе;

5. Места образованных трещин указаны на листах 2, 4, 6, 8, 10, 12

2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022
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Усиление каменной кладки методом
инъектирования. Схемы. Объемы материалов.

Н.контроль Михайлов 08.2022

Усиление каменной кладки стен методом инъектирования.

Для восстановления сплошности каменной кладки стен выполняется ее усиление методом

инъектирования раствора. До начала работ по инъектированию  следует выполнить

подготовительные работы:

1. Расчистить поверхность кладки от засыпки, строительного мусора, пыли;

2. Выполнить вычинку кирпичной кладки каменных стен (замена кладки);

3. Произвести расчистку трещин от пыли и мусора продувкой сжатым воздухом и

промывкой водой;

4. Произвести разметку и маркировку мест расположения естественных или искусственных

(высверливаемых) скважин для установки инъекционных трубок;

5. Пакеры L=450мм устанавливаются в трещину с шагом 300мм в шов кладки  в шахматном

порядке с двух сторон от трещины;

6. Трещины шириной раскрытия до 2 мм инъектировать и в шов трещины в том числе;

7. Для сети разветвленных трещин естественные и искусственные скважины располагают в

шахматном порядке с максимально возможным использованием естественных скважин в

трещинах. Среднее расстояние между скважинами 250-300 мм. Строгое соблюдение

шахматного порядка не обязательно.

8. Высверлить скважины диаметром входного отверстия 10-20 мм в зависимости от

ширины раскрытия трещины;

9. Установить инъекционные трубки в скважины и приморозить гипсовым раствором;

заделать трещины по поверхности гипсовым раствором нормальной густоты.

Рекомендуется применение готовых составов для инъекционных работ.

В данном проекте используется инъекционный материал РЕНОВИР

Производство работ:

1. Нагнетание инъекционного раствора производится  с помощью ручных растворных

насосов, начиная с нижних инъекторов;

2. Нагнетание раствора в каждую скважину производится беспрерывно с умеренной

скоростью подачи раствора. Соседние и расположенные выше трубки, при появлении в

них раствора, временно заглушаются деревянными пробками.

3. Конечное давление нагнетания - 0,5-0,8 МПа. Давление необходимо поддерживать в

течение 3-5 минут. Заполнение скважины считается законченным, если раствор не входит

в нее при давлении 0,5-0,8 МПа,а в самой скважине (трещине) образуется столб плотного

раствора.

4. Места прорыва раствора из массива кладки временно заделывается раствором гипса.

Нагнетание раствора на время схватывания гипса (5-10 мин) приостанавливается.

5. При производстве работ по кирпичным сводам выполняется 3 цикла инъектирования:

сверху свода, снизу свода, повторно сверху свода.

6. Патрубки для инъектирования удаляют из скважины по окончании нагнетания и

контрольного инъектирования, не ранее чем через 6 часов после окончания работ.

7. Поверхность кладки по окончании работ очищается от гипсового раствора вручную с

помощью скребка, ножа, скарпели. Углубления от трубок заделывают бортовочным

раствором. Подтеки инъекционного раствора на поверхности кладки должны быть либо

тот час смыты струей воды, либо осторожно счищены вручную скребком или скарпелью

после высыхания раствора.

8. Инъекционные работы следует производить при температуре воздуха не ниже +5°С,

температуре кладки 0..+3°С и заканчивать не позднее, чем за месяц до  наступления

заморозков.
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2232-КР
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Стадия Лист Листов
ГИП Яковлев 08.2022

П 17Разработал Ильина 08.2022

Спецификация элементов перекрытия и
устройство кровли.

Н.контроль Михайлов 08.2022

Спецификация элементов перекрытия и устройство кровли
Марка

поз.
Обозначение Наименование Кол-во,шт Объем,

м3
Примечания

Башня боевая №1 архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø150мм,   L=4050 3 0,22

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø150мм,   L=2100 1 0,04

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø200мм,   L=2050 1 0,07

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø100мм,   L=2000 3 0,05

Б5 ГОСТ 24454-80* Балка Б5, брус Ø150мм,   L=1450 5 0,2

Башня боевая №2 архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø150мм,   L=2550 3 0,14

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø150мм,   L=2700 3 0,15

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø150мм,   L=2500 2 0,09

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø150мм,   L=2250 6 0,24

Б5 ГОСТ 24454-80* Балка Б5, брус Ø150мм,   L=1900 2 0,07

Башня боевая №3 архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø150мм,   L=3200 2 0,12

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø150мм,   L=3450 3 0,18

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø150мм,   L=2150 5 0,19

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø150мм,   L=1500 5 0,14

Башня боевая №4 архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø150мм,   L=3550 6 0,38

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø150мм,   L=2750 2 0,1

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø150мм,   L=2500 3 0,13

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø150мм,   L=2350 2 0,08

Б5 ГОСТ 24454-80* Балка Б5, брус Ø150мм,   L=2150 3 0,12

Башня полубоевая архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø200мм,   L=5300 2 0,33

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø250мм,   L=5050 2 0,5

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø150мм,   L=3390 8 0,48

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø150мм,   L=3400 9 0,54

Б5 ГОСТ 24454-80* Балка Б5, брус Ø250мм,   L=4630 1 0,23

Б6 ГОСТ 24454-80* Балка Б6, брус Ø250мм,   L=6620 2 0,65

Б7 ГОСТ 24454-80* Балка Б7, брус Ø150мм,   L=4600 3 0,24

Б8 ГОСТ 24454-80* Балка Б8, брус Ø250мм,   L=6550 1 0,32

Б9 ГОСТ 24454-80* Балка Б9, брус Ø150мм,   L=4550 3 0,24

Башня  жилая №13 архитектурного комплекса "Ний" (перекрытия)

Б1 ГОСТ 24454-80* Балка Б1, брус Ø250мм,   L=2630 2 0,26

подрезка по
месту

Б2 ГОСТ 24454-80* Балка Б2, брус Ø250мм,   L=3450 1 0,17

Б3 ГОСТ 24454-80* Балка Б3, брус Ø150мм,   L=4850 3 0,26

Б4 ГОСТ 24454-80* Балка Б4, брус Ø150мм,   L=4500 1 0,08

Б5 ГОСТ 24454-80* Балка Б5, брус Ø150мм,   L=5900 1 0,11

Б6 ГОСТ 24454-80* Балка Б6, брус Ø150мм,   L=5310 3 0,28

Б7 ГОСТ 24454-80* Балка Б7, брус Ø150мм,   L=6060 1 0,11

Б8 ГОСТ 24454-80* Балка Б8, брус Ø150мм,   L=4430 1 0,08

Б9 ГОСТ 24454-80* Балка Б9, брус Ø150мм,   L=4120 1 0,07

Б10 ГОСТ 24454-80* Балка Б10, брус Ø150мм,   L=3900 1 0,07

Б11 ГОСТ 24454-80* Балка Б11, брус Ø150мм,   L=5430 5 0,48

Б12 ГОСТ 24454-80* Балка Б12, брус Ø250мм,   L=3400 1 0,18

Б13 ГОСТ 24454-80* Балка Б13, брус Ø250мм,   L=5450 1 0,27

Б14 ГОСТ 24454-80* Балка Б14, брус Ø250мм,   L=5960 1 0,29

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.

73



Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 4. Методические рекомендации по реставрации 

Шифр: 2232-МР



Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», 

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 4. Методические рекомендации по реставрации 

Шифр: 2232-МР 

Генеральный директор Михайлов А.Г. 
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2232- МР.С 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ.  Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ГИП Яковлев С. 09.22 

Проверил Яковлев С. 09.22 
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Содержание тома 

№ 
п/п Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 Титульный лист 

2 2232-МР.С Содержание тома 

3 

Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

4 

Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010).

5 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

6 

Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

7 

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

8 2232-МР Методические рекомендации по реставрации 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по реставрации выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая №1 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 Архитектурного комплекса «Ний»,  
«Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 Архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня полубоевая Архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня жилая 
№13 Архитектурного комплекса «Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-

Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
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3 

1. Область применения и общие положения 

Выявленные объекты культурного наследия «Башня боевая №1 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 Архитектурного 
комплекса «Ний»,  «Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 
Архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня жилая №13 Архитектурного 
комплекса «Ний». Находящиеся на территории ГКУ «Джейрахско-

Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника» сложены из блоков и валунов из распространенных в данном 
регионе горных пород – сланцев, песчаников и известняков. Для 
приготовления кладочных растворов использовали воздушную известь и 
заполнители в виде песка из известняка и сланца. 

Областью применения настоящей методики является реставрация, 
консервация и восстановление кладки стен башен, выполненной с 
применением природных каменных материалов. 

Методические рекомендации по восстановление сплошности кладки 
и, соответственно, её несущей способности распространяются на 
проведение инъекционных работ в зонах пустот и стабильных трещин, не 
требующих выполнения дополнительных мероприятий по усилению кладки. 
Мероприятия для устранения причин деформаций и дополнительного 
усиления кладки предусматриваются соответствующим конструктивным 
разделом. 

Все работы по устройству каменной кладки стен выполняются при 
среднесуточной температуре не ниже +8°С. В холодное время года 
обязательно устройство тепляка для обеспечения указанной температуры.  

При выполнении работ руководствуются указаниями производителей 
материалов, инструментов и оборудования. 

Данная методика разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов: 

− Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция); 

− ГОСТ Р 56891-2017 Сохранение объектов культурного наследия. 
Термины и определения; 
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− МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты; 

− СП 70.13330.2012 Свод правил-актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; 

− СП 48.13330.2010 «Организация строительства»; 
− СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие технические требования; 
− СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

2. Технология проведения работ 

Основные повреждения каменных стен: 
- прирост культурного  слоя способствует замоканию кладки; 

- поражение каменной кладки мхом и лишайником; 

- следы копоти на стенах; 
- расслаивание каменных блоков, вывалы отдельных блоков; 

- выветривание и вымывание кладочных швов; 

- трещины в кладке; 

Реставрация, консервация и  восстановление каменной кладки башен 
включает следующие виды работ: 

- комплексная расчистка поверхности каменной кладки; 

- биоцидная обработка поверхности каменной кладки; 
- восстановление (вычинка) отдельных участков кладки; 

- заделка трещин и утрат кладочного раствора каменной кладки; 

- инъекционное укрепление каменной кладки; 
- химическое укрепление кладки; 
- восстановление кладочных швов; 
- восстановление известковой обмазки на отдельных участках (при 

необходимости); 
- защитная гидрофобная обработка поверхности каменной кладки. 

2.1. Подготовительные работы 

До начала работ по реставрации должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 
48.13330.2010 «Организация строительства». 
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В том числе необходимо освободить рабочее место от мусора, 
установить и проверить подмости, подать на рабочее место материалы, 
приспособления, инструменты. Обеспечить рабочих технической 
документацией. 

Перед началом работ обеспечить выполнение противоаварийных 
мероприятий согласно согласованному проекту по противоаварийным 
работам. К работам по восстановлению физической целостности и 
укреплению каменной кладки башен следует приступать после укрепления 
скального сланцевого основания грунта, на котором были построены 
башни. Исключить возможность обрушения кладки или ее фрагментов в 
процессе работ.  

Удалить наносной грунт и выполнить механическое удаление 
растительности из каменной кладки. Корни высших растений (травянистые 
растения и кусты), пронизывающие массив кладки, необходимо удалять из 
толщи кладки с использованием инструментов и соблюдением мер, 
обеспечивающих максимальную сохранность кладки.  

2.2. Удаление загрязнений с поверхности кладки 

2.2.1. Химическая расчистка блоков и валунов из песчаника и 
сланца 

Удаление загрязнений производится с помощью моющего средства 

«Рунит Универсал» (ООО «Рунит») или чистящей пасты «Clean FP» фирмы 
«Remmers».  

Рабочий раствор моющего средства готовится путем разбавления водой, 
соблюдая рекомендации, изложенные в сопроводительной документации на 
материал. 

Поверхности перед началом очистки обеспыливают сухими щетками и, 
непосредственно перед очисткой, увлажняют водой. 

Рабочий раствор моющего средства наносится кистью, валиком, 
распылителем на поверхность. Выдерживается 3-5 минут. Не допускать 
высыхания средства на поверхности во время экспозиции! 

При экспозиции раствора на сильно загрязненных участках допускается 
обработка поверхности пластиковыми щетками до образования пены. 
Удаление моющего раствора с загрязнениями осуществляется путём 
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промывки поверхности водой под давлением до полного прекращения 
пенообразования.  

При необходимости производится повторная обработка поверхности 
раствором моющего средства. 

При недостаточной эффективности средства производится пробная 
замена на более активные составы «Рунит Оптима» или «Рунит Ультра».  

Для очистки поверхности камня от загрязнений также могут 
применяться: 

− Моющие средства ФАС ООО «Менделеев»; 
− Моющие средства производства НПФ «Химитек». 
Производство работ выполняется согласно рекомендациям фирмы-

производителя. 
При применении чистящей пасты «Clean FP» фирмы «Remmers» 

загрязнённые участки камня при теплой погоде предварительно смачиваются 
водой. 

«Clean FP» равномерно наносится с помощью плоской кисти или валика 
из овчины на подлежащую очистке поверхность камня. Время выдержки 
составляет 2-5 минут. Ни в коем случае допускать высыхания пасты. У 
тёмных видов камня при длительном контакте с пастой «Remmers» при 
очистке может происходить осветление поверхности, поэтому перед 
использованием пасты необходимо проводить пробные испытания на 
небольших по площади поверхностях.  

Промывка осуществляется большим количеством воды под давлением с 
помощью аппаратов высокого давления. В местах «поднутрений» промывка 
осуществляется особенно интенсивно. При необходимости нанесение пасты 
может быть повторено. 

Отдельные, особенно сильные загрязнения дополнительно 
обрабатываются механически с помощью капроновой кисти или щётки 
(перед промыванием поверхности водой). После промывки в углублениях не 
должно остаться следов пасты. 

2.2.1. Химическая расчистка блоков и валунов из известняка и 
поверхности шовного заполнения 

Очистка от поверхностных загрязнений проводится с помощью 
моющего средства «Рунит Универсал-Н» или «Remmers Clean SL», от 
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сажистых загрязнений – с помощью «Рунит Универсал» (ООО «Рунит») или 
«Remmers Clean FP».  

Рабочий раствор моющих средств готовится путем разбавления водой, 
соблюдая рекомендации, изложенные в сопроводительной документации на 
материал. 

Поверхности перед началом очистки обеспыливают сухими щетками и,  
непосредственно перед очисткой, увлажняют водой. 

Рабочий раствор моющих средств наносится кистью, валиком, 
распылителем на поверхность. Выдерживается 3-5 минут. Не допускать 
высыхания средства на поверхности во время экспозиции! 

При экспозиции раствора на сильно загрязненных участках 
допускается обработка поверхности пластиковыми щетками до образования 
пены. Удаление моющего раствора с загрязнениями осуществляется путём 
промывки поверхности водой под давлением до полного прекращения 
пенообразования.  

При необходимости производится повторная обработка поверхности 
раствором моющего средства. 

После удаления загрязнений производится естественная сушка 
поверхностей. 

При недостаточной эффективности средств рекомендуется произвести 
пробную замену на более активный состав «Рунит Оптима».  

Для очистки поверхности камня от загрязнений также могут 
применяться: 

− Моющие средства ФАС ООО «Менделеев»; 
− Моющие средства производства НПФ «Химитек». 
Производство работ выполняется согласно рекомендациям фирмы-

производителя. 

2.2.2. Воздушно-абразивная очистка 

Как альтернатива предложенным методам химической очистки, для 
участков с плотными трудноудаляемыми комплексными загрязнениями и не 
имеющих признаков деструкции камня допускается использовать следующие 
методы: 

− Метод СВАО с применением установок «Rotec» («Remmers») или 
аналогичных ей аппаратов. В качестве абразива следует использовать 
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доломитовую или мраморную крошку фракции до 0,3 мм. Предельно 
допустимое давление составляет 4 бар. Оптимальное давление, размер 
фракции абразива, тип применяемой насадки подбираются в процессе 
производства работ для каждого участка индивидуально. 

− Как альтернатива методу СВАО может быть применена водно-

абразивная очистка с применением аппаратов высокого давления «Karcher» 
или аппаратов фирмы «Torbo». В качестве абразива используются т.н. 
«кальцитовый» абразив или фракционированный мраморный или 
доломитовый порошок. Расчистка выполняется при максимальном давлении 
3-4,5 бар.  

В случае если в процессе проведения расчистки возникает опасность 
разрушения поверхности камня (в ослабленных зонах), следует 
приостановить выполнение операции и использовать на проблемном участке 
более щадящие режимы или иные методы, например, уменьшение давления, 
замену типа абразива (на более мягкий) или применять химический метод 
расчистки. 

2.3. Биоцидная обработка 

Процесс удаления с поверхности камня колоний микроорганизмов 
состоит из комбинации двух методов очистки: механической и химической. 

После проведения  работ на объекте на пробном участке согласуются 
параметры механической очистки и состав биоцидного препарата. 

Для удаления и обесцвечивания зеленого налета биопоражений 

выполняется мытье поверхности специальным моющим средством – «Рунит 
Очиститель БИО (марка Б)».  

Очиститель выпускается в концентрированном виде. Эффективную 
концентрацию рабочего раствора очистителя предварительно подбирают на 
пробном участке, соблюдая рекомендации по разбавлению, изложенные в 
сопроводительной документации на материал. 

В зависимости от вида и степени биологического поражения и 
загрязнений расход по концентрату для «Рунит Очиститель БИО (Марка Б)» 
– 0,003- 0,165 л/м2. Точный расход следует определить путем пробного 
нанесения на объекте. 

Поверхность камня перед началом очистки обеспыливают сухими 
щетками.  
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Поверхности, подверженные воздействию прямых солнечных лучей 
и/или сильно впитывающие поверхности непосредственно перед очисткой 
увлажняют водой с целью предотвращения слишком быстрого высыхания 
очистителя и избыточного расхода рабочего раствора. 

Рабочий раствор очистителя наносится на поверхности кистью, 
валиком, распылителем. Время выдержки – 20-30 минут. При экспозиции 
раствора поверхность следует обработать щетками. Вне зависимости от 
способа нанесения, не допускать высыхания очистителя на поверхности во 
время экспозиции! 

Удаление очистителя с загрязнениями осуществляется путём 
промывки поверхности водой. При необходимости производится повторная 
обработка поверхности. 

Для удаления и обесцвечивания зеленого налета биопоражений также 
могут применяться: 

− Чистящее средство «Grünbelag-Entferner» фирмы «Remmers»; 

− Очиститель органических загрязнений «Akemi Algae and Mildew 
Remover» фирмы «Akemi». 

Производство работ выполняется согласно рекомендациям фирмы-

производителя. 
После очистки производится естественная сушка поверхности кладки. 
Температура раствора, окружающего воздуха и очищаемых 

поверхностей должна быть не менее +5 ºС. Не следует наносить очиститель 
на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 
ºС). 

Для уничтожения и предотвращения повторного появления 
биопоражений (плесени, лишайников, мхов) на поверхности камня 
используют следующие биоцидные средства: 

− «Рунит Биостоп» (ООО «Рунит») – готовое к применению 
средство широкого биоцидного спектра действия. Расход средства 
составляет не менее 0,2 кг/м2 и зависит от вида, степени биологического 
поражения и пористости камня. Точный расход следует определить путем 
пробного нанесения на объекте. 

− «BFA» фирмы «Remmers» – готовое к применению средство 
широкого биоцидного спектра действия. Расход средства составляет не 
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менее 0,2 кг/м2 и зависит от вида, степени биологического поражения и 
пористости камня. Точный расход следует определить путем пробного 
нанесения на объекте. 

− «Baumit FungoFluid» фирмы «Baumit» – готовый к применению 
санирующих раствор альгицидного и фунгицидного действия.  

− «Полидез» (НПФ «Химитек») – концентрированное жидкое 
дезинфицирующее средство. Раствор готовится согласно рекомендациям 
фирмы-производителя. 

− «Полисепт» (ООО «Фарма – Покров») – концентрированное 
жидкое антисептическое средство. Рекомендуется применение 3% водного 
раствора.  

Расход биоцидного средства зависит от вида, степени биологического 
поражения и пористости кирпичной кладки. Точный расход следует 
определить путем пробного нанесения на объекте. 

Следует произвести механическую очистку от колоний мхов и 

лишайников.  
На сухую поверхность биоцидное средство наносится с захватом не 

менее 1 м по радиусу окружности зоны без видимых поражений. Препарат 
наносится на поверхность кистью за несколько раз по методу «мокрый по 
мокрому». Как правило, требуется 2 рабочих прохода.  

После выдержки в течение 5-8 часов производится обработка 
поверхности распыленной струей воды с механической обработкой 
щетками. Давление струи воды на поверхность не более 3 бар. 

При необходимости производится повторная обработка биоцидным 
раствором. Допускается не смывать  препарат водой для сохранения на 
длительный период обеззараживающего эффекта. 

Температура раствора, окружающего воздуха и очищаемой 
поверхности должна быть  не менее +5°С в течение суток при нанесении и до 
5 суток после нанесения. Не следует наносить очиститель на сильно нагретые 
прямыми солнечными лучами поверхности (более +25°С). Оберегать от 
прямого попадания осадков. 

2.4. Вычинка каменной кладки 

35



11 

Восполнение утрат кладки в зонах вывалов включает восполнение 
утрат элементов кладки (камня вместе со строительным раствором). 
Производится вставка нового камня (вычинка).  

Работы производятся путём проведения следующих мероприятий: 
1) Удаление оставшейся части камня. С помощью молотка и скарпели 

аккуратно удаляются разрушенные фрагменты камня и раствора. 
Производится промывка разобранного участка водой. Для вставок 
используется камень аналогичного сорта без дефектов (трещины, 
расслоение, инородные включения, следы грязи и пр.). По возможности 
использовать камень одного месторождения с историческим. 

Если кладка выполнена с перевязкой, то при вставке нового камня её 
необходимо соблюдать. Если перевязку сохранить не удается, нужно 
формировать анкеровку с использованием композиционной арматуры. 

2) Вставку камня производить на известковый кладочный раствор, 
аналогичный по составу и свойствам историческому.  

Для реставрации кладки стен предлагается использовать кладочные 
растворы следующего состава (по массе): 

- известь строительная гидратная I сорта по ГОСТ 9179-2018 – 

13%; 

- дробленные карбонатные породы – 82%; 

Рекомендуемый зерновой состав заполнителя (по полным остаткам на 
ситах) следующий: 

5 мм – ≤1% 

2,5 – 5-10% 

1,25 – 10-15% 

0,63 – 50-65% 

0,315 – 85-90% 

0,16 – 95-100% 

- высокоактивный метакаолин ВМК-45 –  1%; 

- минеральный порошок МП-1 по ГОСТ 32761-2014 – 3,9%; 
- глина бентонитовая (ПБМА) – 0,1%. 

Подбор количества воды затворения производить с расчетом 
обеспечения подвижность смеси, соответствующей марке Пк2 по ГОСТ 
5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». 
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Приготовление растворной смеси рекомендуется производить в 
гравитационном растворосмесителе объемом 100-150 л.  

Перед укладкой камня поверхность гнезда смачивают.  
3) Выполняется обмазка гнезда кладочной растворной смесью. Далее 

камень вставляется в гнездо и плотно прижимается до выхода излишнего 
кладочного раствора из швов. Необходимо нажать на вставленный камень 
соответствующим упором сверху и снизу, в швы вставить небольшие 
клиновидные камни, которые не должны касаться сопрягаемых камней с 
целью исключения точечного давления на нижний камень. Желательно 
выступивший кладочный раствор слегка завести на лицевую часть 

вставленного камня, создав для него некую оправу, не нарушающую вид 
кладки и вместе с тем не задерживающую сток дождевой воды по 
поверхности кладки. 

В течение 7 суток после окончания работ в сухую жаркую погоду 
необходимо обеспечить защиту готовой кладки от прямого воздействия 
солнечных лучей, завесив ее сеткой или брезентом. 

2.5. Восполнение мелких утрат камня карбонатных пород 

Восполнение мелких утрат и заполнение трещин производится 
минеральными составами-камнезаменителями. Рекомендуется применение 
следующих материалов: 

− «Рунит Камнезаменитель крупный» (ООО «Рунит») – для 
восполнения утрат глубиной от 10 до 50 мм, для воссоздания грубой 
поверхности. 

− «Рунит Камнезаменитель мелкий» (ООО «Рунит») – для 
воссоздания гладкой поверхности самостоятельно при восполнении утрат 
глубиной до 10 мм или в сочетании с «Рунит Камнезаменитель крупный» 
при восполнении крупных утрат.  

Выпускаются составы в соответствии с типовой номенклатурой, 
возможен подбор цвета по образцу. 

− RM GM M20 (Grundiermörtel) фирмы «Remmers» – формирование 
основного слоя при наличии глубоких утрат; 
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− RM (Restauriermörtel) фирмы «Remmers» - для воссоздания гладкой 
поверхности самостоятельно или в сочетании с RM GM M20 при 
восполнении крупных утрат.  

− «KEIM Restauro-Grund» фирмы «Keim» – для восполнения утрат 
глубиной больше 2 см; 

− «KEIM Restauro-Top» фирмы «Keim» – для воссоздания гладкой 
поверхности самостоятельно или в сочетании с «KEIM Restauro-Top» при 
восполнении крупных утрат. 

Приготовление растворной смеси выполняется согласно 
рекомендациям производителя. 

Приготовленный раствор накладывается на подготовленную и 
прогрунтованную более жидким составом поверхность послойно, толщина 
одного слоя не более – 0,5 см. Второй и последующие слои наносят после 
схватывания предыдущих (около 1 часа). Для лучшего сцепления между 
слоями, схватившийся нижний слой слегка насекают и увлажняют, после 
чего наносят следующий слой. Заключительный слой материала наносят с 
запасом на 2-3 мм выше лицевой поверхности. После схватывания раствора 
(2-6 часов) докомпановку обдирают вручную, с доводкой под оригинальную 
поверхность. 

По окончании работ обработанную поверхность в течение не менее 3 
суток необходимо предохранять от прямых солнечных лучей. 

Крупные утраты восполняются камнем, аналогичным оригинальному. 
Крупные элементы устанавливают на пироны из коррозионностойких 
материалов и фиксируют на раствор клея для камня «Рунит клей 
профессиональный» (ООО «Рунит») или «FL Fix white» фирмы «Remmers». 

2.6. Ремонт трещин в камне 

Заполнение трещин выполняется инъектированием 2-3% растворов 
составов БМК-5 или «Paraloid» B72 в толуоле.  

При инъектировании трещин, имеющих раскрытие менее 1 мм, 
выполняют следующие виды работ:  

- промывка трещин растворителями (толуолом) с введением их во 
внутреннее пространство с помощью шприца.  
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- введение в трещины с помощью шприца раствора БМК-5 или 
«Paraloid» B72 в толуоле. Заполнение трещин производится до насыщения. 
Инъектирование выполняется «впотай». 

Трещины, имеющие раскрытие более 1 мм, после инъектирования 
дополнительно мастикуются 7-10% раствором БМК-5 или «Paraloid» B72 в 
толуоле с добавлением гранитной пыли. Через 2-3 дня выдержки 
обработанный шов осматривается и, в случае осадки состава, обработка 
повторяется. 

2.7. Инъекционное укрепление каменной кладки 

2.7.1. Общие положения 

Основная цель работ по инъектированию – восстановление 
сплошности кладки и, соответственно, её несущей способности за счет 
заполнения инъекционным раствором пустот и трещин, образовавшихся в 
результате деформаций конструкций.  

Инъектирование (нагнетание инъекционного раствора) под давлением  
производят непосредственно в каменную кладку. Работы ведутся по 
общепринятой технологии инъектирования. Работы следует производить при 
температуре воздуха не ниже +50С. 

Рекомендуется готовый к применению сухой инъекционный состав на 
основе воздушной извести, включающий активные минеральные добавки, 
карбонатный наполнитель и функциональные добавки «Рунит» 

Инъекционный для кладки - состав повышенной прочности соответствует 
марке М100. Приготовление растворной смесей производится на месте путем 
затворения чистой водопроводной водой в соотношении, указанном 
сопроводительной документации на материал.  

В случаях, когда обследование не может дать достаточного количества 
сведений об объеме трещин, их расположении, взаимосвязи и распределении 
в толще кладки и забутовки, а также в том случае, когда затруднено 
определение расхода инъекционного раствора на единицу объема кладки, 
необходимо провести инъектирование на контрольном участке для 
уточнения технологии и объема расходуемого инъекционного раствора. 

2.7.2. Инъектирование каменной кладки 

Перед началом производства работ необходимо  зачеканить открытые 
трещины и полностью разрушенные кладочные швы. Вручную очистить 
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швы кладки и поверхность трещин от веществ, препятствующих сцеплению 
с основанием. При этом механическую расчистку трещин производят при 
помощи ручного инструмента до несущего основания и удаляют продукту 

разрушения. Расчищенные трещины и швы смачивают водой и 
зачеканивают на глубину 1-2 см раствором, соответствующий по своему 
составу и свойствам оригинальному кладочному (приготовление раствора 
согласно п. 2.4). 

При наличии множества мелких трещин перед началом инъекционных 
работ необходимо провести сплошное тонкослойное оштукатуривание 
(обмазку) поверхности кладки известковыми мелкозернистыми составами. 
Рекомендуется использовать мелкозернистую (0,63 мм) известковую 
штукатурку «Рунит» Оригинальная накрывочная (финишная) 
предназначенную  для тонкослойной обмазки кладки (под рукавицу) с 
сохранением пластики стены. Приготовление растворной смесей 
производится на месте путем затворения чистой водопроводной водой в 
соотношении, указанном сопроводительной документации на материал. 
Чтобы избежать быстрого высыхания  тонкого обмазочного слоя 
поверхность каменной кладки необходимо предварительно обработать 
глубоко проникающей грунтовкой «Рунит Унигрунт» (разбавление водой 1:1, 
сушка 24 часа) или аналогичными составами. Непосредственно перед 
нанесением обмазки поверхность необходимо смочить водой. Рекомендуемая 
толщина готового обмазочного слоя 3-4 мм. Поверхности со 
свеженанесенной штукатурной обмазкой следует защищать от быстрого 
высыхания не менее 2-3 дней, смачивая водой распылением. 

Устройство шпуров выполняют вдоль трещины с шагом 20-40 см. С 
помощью бура и перфоратора формируют отверстия диаметром 18 мм. 
Рекомендуется шпуры выбуривать в русле трещины или в швах кладки с 
двух сторон трещины в шахматном порядке. 

После проведения данной операции следует промыть шпуры водой. 
По завершению промывки в отверстия устанавливаются инъекционные 
пакеры. В отверстия ввинчиваются пакера (диаметром 18 мм) или 
используются забивные пакера под отверстие диаметром 18 мм. 

Закачка растворной смеси производится непрерывно инъекционным 
насосом под давлением до 4 атм. Инъектирование любого участка кладки 
начинают с нижних пакеров. Нагнетание раствора производится да отказа 
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(прекращение подачи раствора насосом при заполнении трещин участка 
кладки, прилегающего к шпуру). Места прорыва растворной смеси из 
массива кладки временно заделываются гипсовым раствором. Нагнетание 
раствора на время схватывания гипса (5-10 мин) приостанавливается. 

Конечное давление нагнетания - 0,5÷0,8 МПа. Давление необходимо 
поддерживать в течение 3÷5 мин. 

Заполнение шпура считается законченным, если растворная смесь не 
поступает в него при давлении 0,5÷0,8 МПа, а в самом шпуре (трещине) 
образуется столб плотного раствора. 

Повторное и контрольное инъектирование проводят при 
необходимости по результатам выполнения основного этапа. 

На заключительном этапе производится удаление пакеров или трубок,  
очистка поверхности кладки от потеков инъекционного раствора. Отверстия 
заделываются кладочным раствором.  

2.8. Структурное укрепление камня 

Укреплению подлежит камень, имеющий разрыхленную структуру.  
Перед проведением операции по укреплению камень должен быть 

высушен до воздушно-сухого состояния и обеспылен. 
Температура воздуха и укрепляемого материала должна быть не ниже 

+5°С. Рекомендуемая температура поверхности при обработке +(10-20)°С. 
Не работать под дождем и по влажным поверхностям. 

Для структурного укрепления камня могут быть использованы 
следующие материалы:  

− «Рунит Камнеукрепитель» (ООО «Рунит»); 
− Камнеукрепитель «KSE 300 HV» фирмы «Remmers»; 

− «KEIM Silex-OH» фирмы «Keim»; 

− «ATLAS Золотой век SW-300 (V-01)» фирмы «Atlas». 
Камнеукрепители являются составами, готовыми к употреблению и не 

требуют дополнительного разведения. 
Нанесение камнеукрепителя выполняется кистью, валиком или 

распылением до полного насыщения. Расход камнеукрепителя подбирается 
экспериментальным путем. 
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Работы по восстановлению деструктированных материалов следует 
проводить не ранее чем через 7 дней после нанесения камнеукрепителя (при 
нормальных условиях). 

Температура воздуха и укрепляемого материала должна быть не ниже 
+5ºС. Рекомендуемая температура поверхности при обработке +(10-20)0С. 
При повышенных температурах скорость испарения материала возрастает, 
что не обеспечивает нужную глубину пропитки.  

Не работать под дождем и по влажным поверхностям!  

2.9. Восстановление кладочных швов 

2.9.1. Общие положения 

Заполнению швов по данной технологии подлежит каменная 
облицовка с сильным разрушением кладочного раствора или его 
отсутствием. 

Работы выполняются с использованием специальных материалов для 
восстановления шовного раствора на основе минеральных вяжущих, 
вещественный состав которых, физико-механические свойства и цвет 
аналогичны историческому материалу. 

Для реставрации швов предлагается использовать растворы 
следующего состава (по массе): 

- известь строительная гидратная I сорта по ГОСТ 9179-2018 – 

13%; 

- дробленные карбонатные породы – 82%; 

Рекомендуемый зерновой состав заполнителя (по полным остаткам на 
ситах) следующий: 

5 мм – 0% 

2,5 – 2,5-5% 

1,25 – 5-15% 

0,63 – 45-60% 

0,315 – 85-90% 

0,16 – 95-100% 

- высокоактивный метакаолин ВМК-45 –  1%; 

- минеральный порошок МП-1 по ГОСТ 32761-2014 – 4%. 
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Подбор количества воды затворения производить с расчетом 
обеспечения подвижность смеси, соответствующей марке Пк2 по ГОСТ 
5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». 

В зависимости от вида кладки ширина кладочного шва может быть 
различной, в некоторых случаях шов в качестве заполнения также может 
содержать клиновидные фрагменты камня. 

При разрушении кладочного раствора на глубину более 30 мм 
рекомендуется предварительно зачеканить шов известковой кладочной 
смесью (приготовление раствора согласно п. 2.4) на 10-15 ниже лицевой 
поверхности.  

Допускается к применению материалы заводского изготовления, 
произведенные по технологии сухих смесей. Рекомендуются к применению 
следующие составы: 

−  «Рунит Шовный для кладки» (ООО «Рунит»); 
− «FM TK» фирмы «Remmers»; 

− «Keim Restauro-Fuge» фирмы «Keim».  

2.9.2. Производство работ по заполнению швов 

Перед проведением работ швы кладки должны быть расчищены и 
обеспылены. Поверхность швов кладки перед заполнением раствором 
необходимо смочить водой.  

Рабочий раствор вводится в шов с помощью шпателя и 
утрамбовывается. Толщина одного слоя 10-15 мм. При необходимости 
укладка раствора в шве производится послойно. Второй и последующие 
слои наносят не ранее чем через 24 часа после укладки предыдущих. При 
послойном нанесении поверхность раствора выравнивается, но не 
заглаживается. После схватывания раствора в заключительном слое 
выполняется разделка шва, придавая ему необходимый профиль. 

2.10. Защитная гидрофобная обработка кладки 

Защитная гидрофобная обработка всей поверхности каменной кладки 
башен выполняется с целью придания водо-грязеотталкивающих свойств 

поверхности кладки с помощью гидрофобизаторов строительных 
материалов, а также для предотвращения дальнейшего биопоражения.  
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Защита поверхности камня выполняется с использованием состава 
«Рунит Гидрофобизатор В» (ООО «Рунит»), «Funcosil SL» фирмы 
«Remmers» или аналога.  

Гидрофобизатор наносится на обрабатываемые поверхности кистью, 
валиком или распылением в 2-3 слоя методом «мокрое по мокрому». Не 
работать под дождем и по влажным поверхностям. 

Температура воздуха, материалов и основания во время защитной 
обработки и высыхания поверхностей должна быть выше +5ºС. 
Рекомендуемая температура поверхности при обработке + (10-20)º С. 
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1 

ТМТМ

РУНИТ®
 Универсал 

Концентрированное низкопенное щелочное моющее средство  
общего назначения 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рунит Универсал – концентрированное 
низкопенное щелочное техническое моющее 
средство на  основе водного раствора смеси ПАВ, 
ЭДТА, неорганических солей и нелетучего 
растворителя. 
Применение 

Предназначено для удаления  умерено стойких 
атмосферных,  грязепочвенных  и индустриальных 
загрязнений, включая копоть, сажу, следы 
нефтепродуктов c поверхностей фасадов зданий и 
инженерных сооружений.  
Применяется для мытья искусственного и 
природного камня (гранитов, габбро-диабазов, 
кварцитов), керамики, кирпичной кладки, бетона, 
штукатурок и шпаклевок, синтетических 
материалов (ПВХ, винил), окрашенных и 
неокрашенных конструкций из черных металлов и 
дерева.  
Ограниченно применимо для поверхностей  
мрамора, мраморизованных известняков, включая 
Путиловский камень, горшечного камня (талько-
хлоритовых и талько-магнезитовых горных пород),  
цветных металлов. Не применять на 
поверхностях из известняков и известкового 
туфа! 
Для ручной и механизированной мойки.  
Для наружных и внутренних работ. 
Применяется на объектах нового строительства, 
ремонта, реставрации и реконструкции, а также для 
мытья оборудования и при комплексной уборке  на 
всех видах транспорта, производственных 
помещений, общественных учреждений и в быту. 
 

Преимущества 

 

 Высокая моющая способность 

 Экономичный концентрат 
  

Упаковка и хранение 

Моющее средство поставляется в пластиковых 
канистрах по 5 л. Хранить в неповреждённой 
плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях при температуре от  + 5 0С до +25 0С. 
Предохранять  от прямых солнечных лучей. 
Допускается кратковременное хранение при 
пониженной температуре до −20°C. Перед 
использованием и в случае замораживания во 
время хранения с последующим размораживанием 
средство рекомендуется перемешать. После 
размораживания средство сохраняет заявленные 
свойства.   

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты 
изготовления. 
Транспортировка 

Материал транспортируется всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. Состав 
пожаробезопасен. 
Меры безопасности 

Не смешивать с другими веществами и 
средствами! Хранить отдельно от пищевых 
продуктов. Хранить в недоступном для детей 
месте.  
Рунит Универсал  по степени воздействия на 
организм человека относится к 3 классу опасности 
по ГОСТ 12.1.007 – 76  и является умеренно 
опасной  композицией. 
При работе следовать общим правилам гигиены 
труда. Избегать попадания средства в глаза и на 
кожу. При работе со средством использовать 
резиновые перчатки, при необходимости – 
средства защиты органов зрения и спецодежду. 
При попадании на открытые участки кожи или в 
глаза немедленно промыть большим количеством 
воды. При необходимости обратиться к врачу. 
Инструменты должны быть вымыты теплой водой 
сразу после окончания работы 
 

Технические характеристики 

 

Внешний вид 

Однородная жидкая 
масса; допускается 
незначительная 
опалесценция 

Плотность при 20 0С 1,05 ± 0,05 кг/л 

Водородный показатель 
рН (1% водный раствор) 10,5-12 

 
⃰ Расход (по концентрату): 
- при ручной мойке  
- при механизированной 
мойке 
 

 
 

0,005-0,050 л/м2 

0,005-0,025 л/м2 

Температура раствора 
моющего средства, 
основания и окружающей 
среды 

от  +5 оС   
до +25 оС   

 
* - фактический расход зависит от природы  и 
состояния материалов основания, степени 
загрязнения поверхности, способа нанесения и 
определяется пробным нанесением на объекте. 
 

Описание 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приготовление рабочего раствора 

До начала использования необходимо 
протестировать стойкость поверхности на 
малозаметном участке! 
Рунит Универсал – концентрированный состав.  
Рабочий раствор моющего средства готовится путем 
разбавления водой комнатной температуры. 
Количество воды зависит от степени загрязнения 
поверхности и от способа нанесения.  
Эффективную концентрацию рабочего раствора 
моющего средства предварительно подбирают на 
пробном участке. 
На участках с высокой степенью загрязнения 
средство рекомендуется разводить в соотношении 
1:50-1:10 (20-100 мл/л) при нанесении вручную и 
1:60-1:20 (ок. 17-50 мл/л) для машинной мойки.   
При слабой и средней степени загрязнения моющее 
средство рекомендуется разводить в соотношении 
1:80- 1:60 (ок. 13-17 мл/л) при нанесении вручную и 
1:80-1:100 (13-10 мл/л) для машинной мойки.  
При недостаточной эффективности средства 
«Рунит Универсал» в указанных выше 
концентрациях рекомендуется произвести 
пробную замену на более активные составы  
«Рунит Оптима», «Рунит Ультра». 

При наличии следов жизнедеятельности 
микроорганизмов (в т.ч. зеленого налета)   
рекомендуется предварительная обработка 
загрязненных участков средством «Рунит 
Очиститель Био (марка Б)». 

Поверхности перед началом очистки обеспыливают   
сухими щетками. 
Поверхности, подверженные воздействию прямых 
солнечных лучей и/или сильно впитывающие 
поверхности непосредственно перед очисткой 
увлажняют водой с целью предотвращения 
слишком быстрого высыхания моющего средства и 
избыточного расхода рабочего раствора. 
Нестойкие к воздействию средства поверхности 
закрывают полиэтиленовой пленкой. 
 

Нанесение 

Выбор метода нанесения моющего средства 
зависит от природы  и состояния материалов 
основания, степени загрязнения очищаемой 
поверхности, величины обрабатываемой площади 
и определяется технологией работ на конкретном 
объекте. 
 

При ручной мойке рабочий раствор моющего 
средства наносится кистью, валиком, 
распылителем на поверхность. Выдерживается 3-5 
минут. При экспозиции раствора на сильно 
загрязненных участках следует обработать 
поверхность щетками до образования пены. 
Удаление моющего раствора с загрязнениями 
осуществляется путём промывки поверхности 
водой, желательно под давлением, с 
использованием моек высокого давления, до 
полного прекращения пенообразования. Объем 
промывочной воды должен превышать объем 
использованного рабочего раствора. 
 
При механизированной мойке рабочий раствор 
моющего средства наносится с помощью  моек 
высокого давления.      Моющее средство 
выдерживается 3-5 минут, затем поверхность 
следует промыть водой под давлением до полного 
прекращения пенообразования. Объем 
промывочной воды должен превышать объем 
использованного рабочего раствора. 
 
Вне зависимости от способа нанесения, не 
допускать высыхания средства на поверхности во 
время экспозиции!  
При необходимости производится повторная 
обработка поверхности раствором  моющего 
средства. 
После удаления загрязнений производится 
естественная сушка поверхностей. 
 

Рекомендуемые условия применения 

 
Температура раствора моющего средства, 
окружающего воздуха и очищаемых поверхностей  
должна быть не менее +5ºС. 
 Не следует наносить моющее средство на сильно 
нагретые прямыми солнечными лучами 
поверхности (более +25ºС).  
 
 
 
 
 
 
 

01092021 
 
 
 
 

 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его 
применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим 
описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с 
соблюдением правил по технике безопасности.  
 
 
 

Подготовка поверхности 
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  Очиститель БИО (марка Б) 

Концентрированное беспенное слабощелочное моющее средство  
для удаления следов жизнедеятельности окрашивающих микроорганизмов 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Описание 

Рунит Очиститель БИО (марка Б) – 
концентрированное беспенное слабощелочное 
техническое моющее средство на основе водного 
раствора солей хлорноватистой кислоты и 
фосфонатов. 
 

Применение 

Предназначено для удаления следов 
жизнедеятельности окрашивающих 
микроорганизмов, включая зеленый налет и 
пигментные загрязнения с поверхности 
строительных материалов.  
Применяется для мытья искусственного и 
природного камня (гранитов, габбро-диабазов, 
кварцитов), керамики, кирпичной кладки, бетона, 
штукатурок и шпаклевок, синтетических 
материалов (ПВХ, винил), окрашенных конструкций 
из черных металлов и дерева.  
Ограниченно применимо для поверхностей  
мрамора, мраморизованных известняков, включая 
Путиловский камень, горшечного камня (талько-
хлоритовых и талько-магнезитовых горных пород), 
известняков, известкового туфа,  неокрашенной 
древесины.  
Рекомендуется для мытья загрязненных 
оснований, нестойких к щелочным средствам, 
перед последующей обработкой биоцидным 
составом Рунит Биостоп. 
Для ручной и механизированной мойки.  
Для наружных и внутренних работ. 
Применяется на объектах нового строительства, 
ремонта, реставрации и реконструкции, а также при 
уборке  производственных помещений, 
общественных учреждений и в быту.             
                       

Преимущества 

 

 Обесцвечивает и удаляет остатки продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

 Подготавливает поверхности перед применением 
биоцидных составов и пенных моющих средств.  

 

Упаковка и хранение 

Моющее средство поставляется в пластиковых 
канистрах по 5 л. Хранить в неповреждённой 
плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях при температуре от  + 5 0С до +20 0С. 

Предохранять от нагревания свыше  +25 0С и  от 
прямых солнечных лучей.  
Допускается кратковременная транспортировка при 
пониженной температуре до −20°C. Перед 
использованием и в случае замораживания во 
время хранения с последующим размораживанием 
средство рекомендуется перемешать. После 
размораживания средство сохраняет заявленные 
свойства.  
 Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты 
изготовления. 
 

Транспортировка 

Материал транспортируется всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. Состав 
пожаробезопасен. 
 

Технические характеристики 
 

 

Внешний вид 

Однородная жидкая 
масса; допускается 
незначительная 
опалесценция 

Цвет 
От бесцветного до 

желтовато- зеленого 

Запах Характерный 

Плотность при 20°С 
 

1,04 ± 0,02 кг/л  
 

Водородный 
показатель рН (1% 
водный раствор) 

 
10,5-11,5 

 
*Расход  (по 
концентрату)  

  0.003- 0.165 л/м2 

Температура раствора 
очистителя, основания 
и окружающей среды 

от +5оС  до +25оС 

 

* - В зависимости от вида и степени биологического 
поражения  и загрязнений. Точный расход 
определить путем пробного нанесения на объекте. 

Те 

 

 

 

нические характеристики 
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Не смешивать с другими веществами и 
средствами! Хранить отдельно от пищевых 
продуктов. Хранить в недоступном для детей 
месте.   
Рунит Очиститель БИО (марка Б)  по степени 
воздействия на организм человека относится к 3 
классу опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76  и 
является умеренно опасной  композицией.  
 
 

 
 
При работе следовать общим правилам гигиены 
труда. Избегать попадания средства в глаза и на 
кожу. При работе со средством использовать 
резиновые перчатки, при необходимости – 
средства защиты органов зрения и спецодежду. 
При попадании на открытые участки кожи или в 
глаза немедленно промыть большим количеством 
воды. При необходимости обратиться к врачу. 
Инструменты должны быть вымыты теплой водой 
сразу после окончания работы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приготовление рабочего раствора 

 
До начала использования необходимо 
протестировать стойкость поверхности на 
малозаметном участке! 

 
Очиститель БИО (Марка Б) – концентрированный 
состав. Рабочий раствор моющего средства 
готовится путем разбавления водой комнатной или 
повышенной температуры (от +20 oC до +60 oC). 
Количество воды зависит от степени загрязнения 
поверхности и от способа нанесения. 
Эффективную концентрацию рабочего раствора 
моющего средства предварительно подбирают на 
пробном участке. 
При нанесении на участки с высокой степенью 
загрязнения средство рекомендуется разводить в 
соотношении 1:3-1:5 (ок. 330 - 200 мл/л);  при 
средней загрязненности 1:10-1:50 (100- 20 мл/л);  
 для ежедневной санитарной уборки 1:180- 1:200 
(ок. 6- 5 мл/л).  
 

Подготовка основания 
Поверхности перед началом очистки обеспыливают   
сухими щетками. Поверхности, подверженные 
воздействию прямых солнечных лучей и/или 
сильно впитывающие поверхности 
непосредственно перед очисткой увлажняют водой 
с целью предотвращения слишком быстрого 
высыхания моющего средства и избыточного 
расхода рабочего раствора.  Нестойкие к 
воздействию средства поверхности закрывают 
полиэтиленовой пленкой. 
 

Нанесение 
Рабочий раствор моющего средства наносится 
кистью, валиком, распылителем на поверхность. 
Выдерживается 20-30 минут. Не допускать 
высыхания средства на поверхности во время 
экспозиции! 
 
Удаление моющего раствора с загрязнениями 
осуществляется путём обработки поверхности 
щетками и промывки поверхности водой, 
желательно под давлением, с использованием 

моек высокого давления. Объем промывочной 
воды должен превышать объем рабочего 
раствора не менее чем в 5 раз. Для известняков 
– не менее 7 раз. Для известкового туфа – не 
менее 10 раз. Контроль полного удаления 
очистителя и нормализации показателя pH 
основания необходимо осуществлять при 
помощи pH метра или универсальной 
индикаторной (лакмусовой) бумаги. Контроль 
полного удаления активного хлора с основания 
необходимо осуществлять при помощи тест-
систем химического экспресс-анализа воды и 
водных сред.   
 
При необходимости производится повторная 
обработка поверхности раствором  моющего 
средства. После  очистки производится 
естественная сушка поверхностей. При наличии 
следов биопоражений и атмосферных загрязнений 
для полной очистки поверхности рекомендуется 
дополнительно выполнить промывку пенными 
моющими средствами (Рунит Универсал-Н, Рунит 
Универсал, Рунит Оптима, Рунит Ультра). 
 

Рекомендуемые условия применения 

Температура раствора моющего средства, 
окружающего воздуха и очищаемых поверхностей  
должна быть не менее +5ºС.  
Не следует наносить моющее средство на сильно 
нагретые прямыми солнечными лучами 
поверхности (более +25ºС).  
 
 
Данное техническое описание содержит общую информацию. 
Для получения более подробной информации о материале и 
аспектах его применения обращайтесь за консультацией к 
менеджерам-консультантам. Настоящая информация является 
основным техническим описанием, касающимся применения 
продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно 
строительным нормам и правилам с соблюдением правил по 
технике безопасности. 
 
 
 
 

01092021 
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 Ультра 

Концентрированное низкопенное щелочное моющее средство для удаления 
особо стойких загрязнений   

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рунит Ультра – концентрированное низкопенное 
щелочное техническое моющее средство на  
основе водного раствора щелочных компонентов, 
смеси ПАВ, ЭДТА, поликарбоксилатов и  
органического растворителя. 
 

Применение 

Предназначено для удаления  особо стойких 
атмосферных,  грязепочвенных  и индустриальных 
загрязнений, включая копоть, сажу, мазут, битум, 
нефтепродукты c поверхностей фасадов зданий и 
инженерных сооружений. 
Применяется для мытья искусственного и 
природного камня (гранитов, габбро-диабазов, 
кварцитов), керамики, кирпичной кладки, бетона, 
штукатурок и шпаклевок, синтетических 
материалов (ПВХ, винил), окрашенных конструкций 
из черных металлов и дерева.  
Не применять на поверхностях из мрамора, 
мраморизованных известняков, включая 
Путиловский камень, горшечного камня (талько-
хлоритовых и талько-магнезитовых горных 
пород),  известняков и известкового туфа, 
неокрашенных деревянных поверхностей, 
цветных металлов. 
Для ручной   и механизированной мойки.  
Для наружных и внутренних работ. 
Применяется на объектах нового строительства,  
ремонта, реставрации и реконструкции, а также для 
мытья оборудования и при комплексной уборке  на 
всех видах транспорта, производственных 
помещений, общественных учреждений и в быту.  
 

Преимущества 

 Оптимальное решение для удаления битума и 
нефтепродуктов  

 Особо высокая моющая способность 
 

Упаковка и хранение 

Моющее средство поставляется в пластиковых 
канистрах по 5 л. Хранить в неповреждённой 
плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях при температуре от  + 5 0С до +25 0С. 
Предохранять  от прямых солнечных лучей. 
Допускается кратковременное хранение при 
пониженной температуре до −20°C. Перед 
использованием и в случае замораживания во 
время хранения с последующим размораживанием 
средство рекомендуется перемешать. После 
размораживания средство сохраняет заявленные 
свойства.   
Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты 
изготовления. 

Транспортировка 

Материал транспортируется всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 
Состав пожаробезопасен. 
 

Меры безопасности 

Не смешивать с другими веществами и 
средствами! Хранить отдельно от пищевых 
продуктов. Хранить в недоступном для детей 
месте.   
Рунит Ультра  по степени воздействия на 
организм человека относится к 3 классу опасности 
по ГОСТ 12.1.007 – 76  и является умеренно 
опасной  композицией. 
При работе следовать общим правилам гигиены 
труда. Избегать попадания средства в глаза и на 
кожу. При работе со средством использовать 
резиновые перчатки, при необходимости – 
средства защиты органов зрения и спецодежду. 
При попадании на открытые участки кожи или в 
глаза немедленно промыть большим количеством 
воды. При необходимости обратиться к врачу. 
Инструменты должны быть вымыты теплой водой 
сразу после окончания работы 
 

Технические характеристики 

 

Внешний вид 

Однородная жидкая 
масса, допускается 
незначительная 
опалесценция 

Плотность при 20 0С 1,05 ± 0,05 кг/л 

Водородный показатель 
рН (1% водный раствор) 11,5-13 

 
⃰ Расход (по концентрату) 
 

 
0,005-0,025 л/м2 

Температура раствора 
моющего средства, 
основания и окружающей 
среды 

от +5 оС   
до  +25 оС   

 
* - фактический расход зависит от природы  и 
состояния материалов основания, степени 
загрязнения поверхности и определяется пробным 
нанесением на объекте. 
 
 
 
 
 

Описание 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  

  

e-mail: info@agiogk.ru, сайт: http://www.agiogk.ru/ 

 

2 

ТМТМ

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приготовление рабочего раствора 

До начала использования необходимо 
протестировать стойкость поверхности на 
малозаметном участке! 
Рунит Ультра – концентрированный состав.  
Рабочий раствор моющего средства готовится путем 
разбавления водой комнатной температуры. 
Количество воды зависит от степени загрязнения 
поверхности.  
Эффективную концентрацию рабочего раствора 
моющего средства предварительно подбирают на 
пробном участке. 
На участках с высокой степенью загрязнения 
средство рекомендуется разводить в соотношении 
1:60-1:20 (ок. 17- 50 мл/л) при нанесении вручную и  
для машинной мойки.   
При слабой и средней степени загрязнения моющее 
средство рекомендуется разводить в соотношении 
1:100- 1:60 (ок. 10-17 мл/л) при нанесении вручную и 
1:150-1:60 (ок. 7-17 мл/л) для машинной мойки.  
При наличии следов жизнедеятельности 
микроорганизмов (в т.ч. зеленого налета)   
рекомендуется предварительная обработка 
загрязненных участков средством «Рунит 
Очиститель Био (марка Б)». 

Поверхности перед началом очистки обеспыливают   
сухими щетками. 
Поверхности, подверженные воздействию прямых 
солнечных лучей и/или сильно впитывающие 
поверхности непосредственно перед очисткой 
увлажняют водой с целью предотвращения слишком 
быстрого высыхания моющего средства и 
избыточного расхода рабочего раствора.  
Нестойкие к воздействию средства поверхности 
закрывают полиэтиленовой пленкой. 
 

Нанесение 

Выбор метода нанесения моющего средства 
зависит от природы  и состояния материалов 
основания, степени загрязнения очищаемой 
поверхности, величины обрабатываемой площади 
и определяется технологией работ на конкретном 
объекте 
 
 
 
 
 
 
 

 
При ручной мойке рабочий раствор моющего 
средства наносится кистью, валиком, 
распылителем на поверхность. Выдерживается 3-5 
минут. При экспозиции раствора на сильно 
загрязненных участках следует обработать 
поверхность щетками до образования пены. 
Удаление моющего раствора с загрязнениями 
осуществляется путём промывки поверхности 
водой, желательно под давлением, с 
использованием моек высокого давления, до 
полного прекращения пенообразования. Объем 
промывочной воды должен превышать объем 
рабочего раствора не менее чем в 3 раза. 
 
 
При механизированной мойке рабочий раствор 
моющего средства наносится с помощью моек 
высокого давления.   Моющее средство 
выдерживается 3-5 минут, затем поверхность 
следует промыть водой под давлением до полного 
прекращения пенообразования. Объем 
промывочной воды должен превышать объем 
рабочего раствора не менее чем в 3 раза. 
 
 
Вне зависимости от способа нанесения, не 
допускать высыхания средства на поверхности во 
время экспозиции!  
При необходимости производится повторная 
обработка поверхности раствором  моющего 
средства.  
После удаления загрязнений производится 
естественная сушка поверхности. 
 

Рекомендуемые условия применения 

 
Температура раствора моющего средства, 
окружающего воздуха и очищаемых поверхностей  
должна быть не менее +5ºС. 
 Не следует наносить моющее средство на сильно 
нагретые прямыми солнечными лучами 
поверхности (более +25ºС).  
  

01092021 
 
 
 
 
 
 
 

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его 
применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим 
описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с 
соблюдением правил по технике безопасности.  
 
 
 

Подготовка поверхности 
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям 

Шифр: 2232-ОКН



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям 

 
 

Шифр: 2232-ОКН 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 
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2232-ОКН.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 

    КНИ 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
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Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ОКН.С Содержание тома 
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 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио
нального значения, выявленного объекта культур
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-ОКН Отчет по комплексным научным исследованиям  
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 

12



Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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2232-ОКН       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
Выполнил Яковлев  09.22 Выявленный объект культурного наследия 

Архитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 
№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня 

боевая №4, Башня полубоевая, Башня жилая 

№13 архитектурного комплекса «Ний» Респ. 
Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 
Проверил Фриновский  09.22 КНИ 1  

    

ООО «АСМ Групп»  Н. контр. Михайлов  09.22 
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 №
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ОТЧЕТ ПО КОМПЛЕКСНЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВНАИЯМ 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Основание для разработки комплексных научных исследований 

2 Исходные данные для подготовки комплексных научных исследований 

3 Содержание комплексных научных исследований 

4 Историко-архивные и библиографические исследования 

5 Архитектурные натурные исследования 

6 Инженерно-технические исследования 

7 

Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам 

8 Инженерные изыскания 

9 Рекомендации по результатам комплексных научных исследований 
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2232-ОКН 

Лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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1. Основание для разработки комплексных научных исследований 

Настоящая  научно-проектная документация для сохранения выявленных объектов 

культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний», 

находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника» выполнена на основании: 

− Договора №2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к Договору) 

Заказчика. 

− Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением 

культурного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

− Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением 

культурного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

− ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах 

культурного наследия»;  

− ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры»;  

− ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

2. Исходные данные и условия для подготовки комплексных научных исследований 

Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта».  

(Шифр 2232-ФФ) 

Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и 

библиографические исследования». (Шифр 2232-ИС)  

Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Часть 2. «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ) 
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Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования технического 

состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО) 

Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 4. «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам». (Шифр 

2232-ХТИ) 

Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по 

реставрации» (Шифр 2232-МР) 

ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах 

культурного наследия»;  

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры»;  

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

Весь перечень исходно разрешительной документации представлен в томе 

Предварительные работы «Исходно-разрешительная документация» (шифр: 2232-ИРД) 

комплекта Проектной документации на «выявленный объект культурного наследия 

Архитектурный комплекс «Ний» Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», 

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №3 архитектурного 

комплекса «Ний», Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня 

полубоевая архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая  №13 архитектурного 

комплекса «Ний» расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский 

район с.Ний. Проект ремонта и реставрации» 

  

3. Содержание комплексных научных исследований 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 1 2232-ИС 
Историко-архивные и 
библиографические исследования 

 

Часть 2 2232-ОЧ Архитектурные обмеры  

Часть 3 2232-ТО 
Обследование технического состояния 
строительных конструкций объекта  

 

Часть 4 2232-ХТИ 

Инженерные химико-технологические  
исследования по строительным и 
отделочным материалам.  

 

Часть 5 2232-ОКН 
Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Данный том 
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4. Историко-архивные и библиографические исследования  

Историко-архивные и библиографические исследования включают в себя объем 

историко-архивных и библиографических исследований объекта культурного наследия со 

сбором всей необходимой для дальнейшей разработки проектной документации информации.  

Историческая справка 
Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного мастерства 

горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность и мужество. Горцы-

вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп». Для ингушского 

народа строительство башен имело не только функциональное значение. Архитектура башен 

народов Северного Кавказа отражала также их общее мировоззрение, содержала 

мифологический, сакральный смысл. 

         Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются работы 

известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в археологических 

экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина имеются описания 

традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее  название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов степняков 

вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные комплексы.  Очень 

часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? Несомненно постройки 

башенного типа появились очень давно. В горах, где много камня, сама жизнь заставляла 

воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые башни, очень простые по своей 

конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать время их появления достаточно трудно, 

но судя по манере кладки, конструкции дверных и оконных проемов, башни жилого типа 

существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. Семенов пишет: «Каждый род владел одной или 

несколькими такими башнями, примыкавшими одна к другой и представлявшими просторное и 

надежное укрепление». Боевые башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к 

боевым постройкам являются башни «гала», которые снабжены не только оконными и 

дверными проемами, но и бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с 

которых осажденные могли защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными 

средствами, жилые башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества 

настоящих боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в 

Ингушетии в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось 

особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, построек того 

периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым башням, 

фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых башнях 
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жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, главной 

причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства (отец убил сына, 

брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ингуши говорили с иронией: 

«Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и убитый не были родственниками, 

то родичи убитого должны были убить или убийцу или его ближайшего родственника. 

Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем 

двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажденные укрывались в боевой башне «воу». При 

кровной вражде война у башни иногда велась лишь формально, осажденные боялись убить 

кого-либо из осаждавших, - это увеличило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство 

кого-либо из осажденных наоборот могло привести к относительному перемирию. В 

дальнейшем убийца мог получить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на 

территории своего тейпа, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в 

средние века ценой крови «пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, 

уводили людей для продажи в рабство.  

Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен – 

боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют плоскую 

крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирамидальной крышей, 

сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они редко 

когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 метров на 8-9 

метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представляла собой массивное 

прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто приближенное в плане к квадрату. 

Боевые и жилые башни строились без фундамента на скальных массивах. У вайнахов 

существовал обычай – место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при 

этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда начинали 

строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в плане 

имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с мифологической 

геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные качества башни с 

круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали орудия для разрушения 

башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, идеальной формой горского 

жилища считалось башенное жилище с квадратным или прямоугольным основанием. Такое же 

сакрально-мифологическое значение имело и количество ярусов в башне, а именно 

строительство башен связано со значением числа «3» наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ниши, в 

которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опорный 
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четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушками, 

расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного выпуска 

отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался прогон 

в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, другим же 

заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Перекрытие кровли 

жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены верхнего этажа 

возвышались над кровлей, образуя парапет.   

Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мергеля и 

песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и «сухая» кладка 

(без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси сланца в глинисто-

известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали самые крупные каменные 

блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с внутренней стороны хорошо 

связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо подобраны и 

подтесаны.  

При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились они 

изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального 

ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастерство строителей 

башен передавалось от отца к сыну.  

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностного, 

субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) образцом. К 

особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстрактных единиц 

измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных инструментах: шестах, 

веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и сама технология строительства 

послужили тому, что башенные постройки, не смотря на их суровость и простоту 

архитектурных форм, обладают особой выразительностью, связаны с окружающей природой, и 

имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фигурных 

камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые арки. Иногда 

арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов 

оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних этажах они могли служить и 

бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для вентиляции в стенах устраивались 

небольшие продухи. Дверь изготавливалась из толстых дубовых досок с выступами-цапфами 

(шкворнями), которые вращались в углублениях внизу и наверху проёма. Закрытые створки 

запирались с помощью бруса, который вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. 
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При дефиците лесоматериалов дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых 

плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 
Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родовая 

семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. Функция – 

хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фамилии. 

Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родового 

селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отражения 

нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – сакральный 

архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, место 

традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежавший одной 

фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родовые боевые башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 
Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально сооружения 

строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. Зарождение 

каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион распространения – 

Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) 

в метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 

(Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных 

сооружений от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или 

перестроены) 

Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения домашних 
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животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 метра. Высота 

башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные блоки гладко 

обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатурены. Междуэтажные 

перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок использовался центральный 

каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала жилую и оборонительную 

функции. Дверные и оконные проемы жилой башни завершаются полуциркульными арками 

довольно правильной формы. Их высекали или в цельных камнях-монолитах, или в двух 

массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ингушетии довольно часто встречаются арки, 

сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки 

разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов 

оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде 

козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 
Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в комплексе 

с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни обставлялось весьма 

торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все строительство 

должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить 

мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни 

от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула. 

Наиболее сложной операцией считалось возведение ступенчатой кровли башни. Вот как 

описывает эти работы профессор Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить изнутри. 

Когда же надо было закончить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули 

ставили лестницу, привязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время 

в верхнем этаже. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. 

Мастер привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал 

работу. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии можно 

разделить на две группы: 

- родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для обороны, 

- классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных 

сооружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архитектуры 

горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингушетии. 

 Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и 

плотно подогнаны. 
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2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров 

делалась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала 

прочность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет 

строительства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют 

роль своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. 

Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания 

пленников. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в 

технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными 

карнизами-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в 

каменных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, что 

подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 

хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для 

последних в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по 

яме. Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во время 

осады. Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по 

функциональному назначению. В частности 3 и 4 этажи предназначались для 

защитников башни, а 5 этаж для защитников и наблюдателей. Использование 

верхнего этажа в наблюдательных целях – особенность вайнахских башен, 

высотность которых позволяла совместить все функции – жилую, оборонительную и 

наблюдательную в одном сооружении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на 

вайнахских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-

XIII веков часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окруженная 

высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные 
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так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в 

углах верхней площадки башни. 

Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй  и 

третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с зарубками — 

могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устраивались по углам и 

располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с выступами-парапетами 

по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со шпилем в центре. Боевые 

башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей (тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — 

боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из 

луков и кремневых ружей. Интересно, что у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и 

мелкими камнями. О назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год 

сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с 

верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою собственность». 

Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых боевых 

башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и художественно 

значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 
Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 

пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занимали 

ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на склонах 

или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных сооружений. 

Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сменяющиеся члены 

общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктивными решениями, могли 

быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завершение башен было плоским с 

площадкой или балконом, выступающим на массивных сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 
Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения отнести 

Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличивающейся 

родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного Кавказа, и 

особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины нередко достигала 

100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 человек. Такое количество 

родственников не могло нормально проживать в одной жилой родовой башне, так как ее 

площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В этой связи исследователи полагают, 

что первоначально горцы возводили родовые башенные комплексы, состоявшие из жилой 
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родовой башни и пристроенной к ней боевой родовой башни. С течением времени родовые 

башенные комплексы могли достраиваться жилыми хозяйственными и оборонительными 

постройками, образуя родовые поселения. Подобные сооружения в Ингушетии именуются 

«галан». У вайнахов, как и повсюду на Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и 

все движимое и недвижимое имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе 

было несколько сыновей, то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она 

образовывалась после смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее 

перерастания в фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в 

которых боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, примыкали друг к 

другу или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой башен 

обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил главным 

образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались и в 

оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их можно 

назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, видимо, одним из 

промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая привела к формированию 

крупных башенных образований. В отличие от фамильных башенных комплексов и усадеб, 

ареал башенных родовых комплексов не столь широк. Время их строительства  приходится на 

эпоху позднего средневековья. Они имеют сложную и регулярную планировку и представляют 

собой группу жилых, хозяйственных и оборонительных сооружений. Боевая родовая башня 

стоит обособленно. В позднем средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления 

селений путем объединения в родовые союзы, создание которых позволяло их членам  занимать 

плодородные земли и  оборонять новые территории посредством строительства мощных 

родовых башенных комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых 

башен классического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и 

на средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого 

комплекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 

фортификационной системой селения. 

5. Архитектурные натурные исследования 

Исследуемый объект культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний». 

Комплекс обмерных работ проводился в период 2022 г. состоял из трёх этапов и включал 

в себя полевые и камеральные работы.  
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Полевые работы: 

- на первом этапе в качестве получения предварительной информации об объекте была 

проведена стереофотограмметрическая съемка с использование БПЛА Dji Mini 2. Всего было 

получено более пятисот снимков территории башенного комплекса с постройками.  

- на втором этапе выполнялись работы по наземному трехмерному лазерному 

сканированию фасадов башен с помощью лазерной сканирующей системы Faro Focus 3D X130 

в режиме 44 млн. точек на круговой скан. 

- на третьем этапе проводилось сканирование внутреннего пространства башен после 

возведения приспособлений, которые позволили попасть в труднодоступные помещения. 

Камеральные работы: 

- на первом этапе камеральные работы состояли из обработки данных 

стереофотограмметрической съемки. В результате обработки 556 снимков было получено 

цветное облако точек с плотностью в среднем около 1-2 см по земной поверхности и цветной 

ортофотоплан башенного комплекса с разрешением 9 мм на пиксель. 

- на втором этапе были уравнены в единую локальную систему координат объекта 78 

сканов с погрешностью порядка 12 мм. В результате было получено плотное облако точек, с 

плотность в среднем 2-5 мм. 

- на заключительном этапе сканировались внутренние пространства башен и сводились с 

данными сканирования фасадов предыдущего этапа. 

В результате проведения обмерных работы была получена исчерпывающая информация 

о геометрических параметрах строений. Были зафиксированы обрушения и утраты кладки. 

Была проведена фиксация башенного комплекса до момента начала проведения ремонтно-

реставрационных работ. 

Состояние сохранности «Башен боевых №1, №2, №3, №4»: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

-  Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата каменного завершения пирамидальной кровли 

- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  
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Состояние сохранности «Башни полубоевой»: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

Состояние сохранности «Башни жилой №13»: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

Отметка 0.00 при проведении обмерных работ принята на нижней отметке 

исторического дверного проема южной стены в осях «А» - «Б» «Башни боевой №1» 

Весь необходимый объем по историко-архитектурным натурным исследованиям 

представлен в томе «Архитектурные обмеры» (шифр: 2232-ОЧ) комплекта Проектной 

документации на «выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 

Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №2 архитектурного 

комплекса «Ний», Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №4 

архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», Башня 

жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» расположенными по адресу: Республика 

Ингушетия, Джейрахский район с.Ний. Проект ремонта и реставрации» 

Результат работ оформлен в виде подробной графической части с общими видами 

фасадов, обмерами балкон-машикули на фасадах, обмерами оконных проемов, обмерами 

кровли. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башен. 
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6. Инженерно-технические исследования 

Весь необходимый объем  инженерно-техническим исследованиям представлен в томе 

«Обследование технического состояния строительных конструкций объекта» (шифр: 2232-ТО) 

комплекта Проектной документации на «выявленный объект культурного наследия 

Архитектурный комплекс «Ний» Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», Башня 

боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», Башня боевая №3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.Ний. Проект 

ремонта и реставрации» 

«Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», «Башня боевая №4» 

архитектурного комплекса «Ний» представляют собой квадратные в плане постройки, 

сложенные из обработанных камней на известковом растворе. Башни имеют конструктивную 

схему с несущими наружными каменными стенами. Между вторым и третьим уровнями башен 

устроен каменный свод с угловым отверстием. По всем внутренним углам башен в кладку стен 

вмурованы каменные треугольные полки для опоры балок перекрытий. Пирамидальная 

ступенчатая конструкция крыши башен выложена из каменных блоков со сланцевыми плитами. 

«Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой 

прямоугольную в плане постройку, сложенную из обработанных камней на известковом 

растворе. Здание имеет конструктивную схему с несущими наружными каменными стенами. По 

внутренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полки для 

геометрической устойчивости. Перекрытия ранее были выполнены по деревянным балкам, 

опирающимся на главную балку. Главные балки перекрытия ранее опирались на ниши стен.  

«Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой 

прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на 

известковом растворе. Перекрытия ранее были выполнены по деревянным балкам, 

опиравшимся на главную балку. Главная балка ранее опиралась на центральный опорный столб 

и стены. Покрытие ранее было выполнено аналогично: на главную балку, опирающуюся на 

каменные стены и каменный столб, опирается бревенчатый настил. 

 

Состояние сохранности «Башен боевых №1, №2, №3, №4»: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 
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- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

-  Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни-Утрата каменного завершения 

пирамидальной кровли 

- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок балконов-машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  

Состояние сохранности «Башни полубоевой»: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

Состояние сохранности «Башни жилой №13»: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

На основании анализа материалов проведенного обследования технического 

состояния строительных конструкций, лабораторного исследования строительных и 

отделочных материалов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок 
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организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 

наследия, можно сделать следующие выводы: 

− Фундаменты – естественное скальное основание находятся в работоспособном 
состоянии. Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей 
способности оснований выявлено не было. 

− Сохранившиеся наружные стены фасадов «Башни боевой №1», «Башни боевой 
№2», «Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» находятся в работоспособном  
состоянии. 

− Сохранившиеся наружные стены фасадов «Башни полубоевой» и «Башни жилой 
№13» находятся в ограниченно работоспособном  состоянии, имеются вывалы камней, с 
разрушением несущих конструкций. 

− Остатки конструкций опорного столба, находящиеся в центральной части 

внутреннего объема «Башни жилой №13» находятся в работоспособном состоянии. 

− Каменные перемычки над оконными и дверными проемами находятся в 
работоспособном состоянии. 

−  Ниши, расположенные в каменных стенах «Башни боевой №1», «Башни боевой 
№2», «Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» под опирание балок находятся в 
работоспособном состоянии. 

− Ниши, расположенные в сохранившихся участках каменных стен «Башни 
полубоевой» и «Башни жилой №13» под опирание балок частично разрушены – состояние 
ограниченно работоспособное. 

− Каменные перекрытия, своды и конструкции крыш «Башни боевой №1», 
«Башни боевой №2», «Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» находятся в 
работоспособном состоянии. 

− Деревянные перекрытия всех башен утрачены. 

− Конструкции крыш «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» утрачены. 

 

7. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам 

Весь необходимый объем по химико-технологическим исследованиям представлен в 

томе «Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам» (шифр: 2232-ХТИ) комплекта Проектной документации на «выявленный объект 

культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» «Башня боевая №1 архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13 архитектурного 

комплекса «Ний» расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район 

с.Ний. Проект ремонта и реставрации» 
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1. В ходе лабораторных исследований было выявлено, что каменная кладка стен 

выполнялась из разноразмерных блоков карбонатных пород светло-серого, бежевого оттенка - 

известняк, а также некарбонатных пород красно-коричневого цвета – аркозовый песчаник.  

Накрывочные плиты балконов-машикулей и покрытия пирамидальной крыши Башен боевых 

выполнены из некорбанатной породы черного цвета, определяемый как сланец. В качестве 

кладочного раствора использовался раствор на известковом вяжущем. В качестве наполнителя 

использованы известняковый и сланцевый песок. Фракция наполнителя: основная – 1,25-2,5 

мм, максимальная – 5 мм. Соотношение вяжущего и наполнителя в растворе ориентировочно 

составляет 1:3. 

2. В ходе натурного обследования строительных и отделочных материалов «Башен 

боевых», «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13», было выявлено, что они находятся в 

следующем состоянии: 

- Расколы отдельных каменных блоков с образованием в них поперечных сквозных 

трещин. Участки растрескивания, расслаивания,  выкрашивание камня блоков в основном в 

горизонтальном направлении. 

- Образование наклонных и вертикальных трещин по кладке, утрат кладочного раствора. 

- Участки вывалов каменных материалов на плоскостях стен всех обследованных башен. 

Также на разрушающихся торцевых фрагментах стен «Башни полубоевой» и «Башни жилой 

№13». 

- Значительные утраты кладки стен «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» и 

опорного столба «Башни жилой №13». 

- Участки бурого цвета поверхностей каменных блоков (имеет специальный термин 

«пустынный загар»). 

- Участки биопоражений каменного материала накипными лишайниками Xanthoria sp. 

оранжевого цвета и мхами Orthotrichum sp. на фасадах, так на внутренних поверхностях стен.  

- Общее грязевое и пылевое загрязнения каменного материала. 

 

8. Инженерные изыскания 

Физико-географические и климатические условия площадки 

В административном отношении участок проведения работ расположен на плато у 

подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км восточнее Нижнего Пялинга в Республике Ингушетия 

по адресу: Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний на территории ГКУ 

«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник». Село Ний расположено на р. Ний-хи – правом притоке реки Тхабахро, на 

высоте 1700 метров над уровнем моря. Ближайшие поселения: на востоке – селения 
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Нийкоате и Мус-къонгий ков, на юге – Цизды, на юго-востоке – Цхаралте, на западе и юго-

западе – селения Пялинг и Йовли. 

Климат Республики Ингушетия умеренно континентальный. Удаленность Республики 

от морей и океанов обуславливает континентальность ее климата, что выражается в больших 

разницах температур зимы и лета. Определяющим фактором различия в климате отдельных 

районов Республики является также рельеф. С увеличением высоты над уровнем океана, 

понижается температура, увеличивается количество выпадающих осадков. Рельеф 

возвышенный, состоящий из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями. 

Протяженность Кавказских гор на территории Ингушетии около 150 км. Зима здесь мягкая и 

короткая с неустойчивым снежным покровом. Дневная температура воздуха в январе 

составляет от -4 до -10 градусов. Зимой на равнинах преобладает преимущественно облачная 

погода, дожди сменяются снегопадами и наоборот, и так почти всю зиму. В горах нередки 

сильные морозы до-20 градусов, наблюдается преимущественно малооблачная солнечная 

погода. Атмосферные осадки на территории Ингушетии распределяются весьма 

неравномерно. Их величина возрастает к югу – от равнин к горам. Лето жаркое и длинное, 

Самым жарким летним месяцем является июль – его средние дневные температуры воздуха 

нередко поднимаются выше +30 и до +40 градусов. Меньше всего осадков выпадает в 

северной части Республики, на равнинах – всего 300-400 мм в год, в предгорьях количество 

осадков увеличивается до 800 мм, а в высокогорье достигает 1000 мм и более. 

Инженерно-геологические условия 

Территория Ингушетии расположена в пределах складчато-покровной системы 

Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Северная часть Ингушетии 

(Терский и Сунженский хребты, разделённые Алханчурской долиной, Чеченская равнина) 

находится в пределах Терско-Каспийского передового прогиба (заполнен олигоцен-

неогеновой молассой), строение которого осложнено Терским и Сунженским валами. 

Тектоническая зона северного склона Большого Кавказа (Чёрные горы, Пастбищный и 

Скалистый хребты) сложена наклонно залегающими шельфовыми терригенно-карбонатными 

отложениями верхней юры – эоцена (глинами, песчаниками, мергелями, известняками, 

доломитами). В осевой зоне (антиклинорий Бокового хребта) развита интенсивно 

деформированная черносланцевая формация нижней и средней юры. Горная Ингушетия – 

область интенсивной сейсмичности. 

В данном регионе распространены горные породы: сланцы, песчаники и известняки. 

Гидрогеологические условия 

По территории участка протекает р. Ний-хи - правый приток реки Тхабахро. 

Инженерно-геодезические условия 
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Фрагмент территории с рельефом местности Архитектурного комплекса «Ний» 

включающий «Башни боевые №1, №2, №3, №4», «Полубоевая башня», «Жилая башня №13» 

отображен на схеме в Приложении 1.  

9. Рекомендации по результатам комплексных научных исследований 

Подготовленные рекомендации отчета сформированы по результатам проведённых 

комплексных научных исследований в составе комплекта Проектной документации по ремонту 

и реставрации на «выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 

«Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» расположенными по адресу: Республика 

Ингушетия, Джейрахский район с.Ний. Проект ремонта и реставрации» 

1. Воссоздание утраченных участков стен в аутентичной технике – с соблюдением 

перевязки, аналогичным историческому характером укладки камней и плит. В качестве 

раствора рекомендуется применение того или иного готового состава на известковом 

вяжущем (согласно технологическим рекомендациям). 

2. Инъектирование трещин в кладке, согласно индивидуально подобранной 

технологии, с учетом фактического типа и особенностей кладки, характеристик кладочных 

материалов. 

 3. С учетом значительных разрушений и сейсмичности района, рекомендуется 

осуществить комплекс технических мероприятий, направленных на повышение жесткости 

и пространственной устойчивости стенового каркаса.  

При этом, следует отдавать предпочтение т.н. малоинвазивным методам, 

предполагающим:  

- "адресное" внедрение в поврежденные зоны того или иного элемента, без 

воздействий (или воздействий в минимальном объеме) на смежные участки (зоны), не 

нуждающиеся в усилении; 

- инвариантность относительно архитектурно-реставрационных решений, т.е. 

элементы усиления могут быть как скрыты без изменения объемно-пространственного 

решения и облика объекта культурного наследия, так и сигнированы (полностью или 

частично).  

Воссоздание каменного опорного столба необходимо вести с кладкой камней с 

перевязкой швов в каждом ряду, ряды также армировать углеволоконными сетками. 

 4. Реставрацию фасадных поверхностей башен (удаление биозагрязнений, 

стабилизация поверхностей камня, докомпоновки растворных швов), согласно специально 
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разработанным технологическим рекомендациям. 

5. Восполнение утраченных элементов каменной кладки и сланцевых накрывочных

плит балконов-машикулей в «Башнях боевых» и «Башни полубоевой». 

6. Воссоздание перекрытий в «Башне жилой №13» по деревянным балкам из

окантованного бревна, в соответствии с историческими аналогами с использованием 

существующих (исторических) отверстий-ниш в каменных стенах и опорного столба. 

Перекрытие воссоздать по историческому аналогу. 

7. Воссоздание перекрытий в «Башнях боевых» и «Башне полубоевой» по деревянным

балкам из окантованного бревна, в соответствии с историческими аналогами с 

использованием существующих (исторических) отверстий-ниш в каменных стенах, угловых 

камней, и каменных полок. 

Покрытие «Башен боевых» реставрируется с восстановлением утраченных камней. 

Покрытие «Башни полубоевой» воссоздать согласно историческому аналогу – 

сплошной деревянный настил по деревянным балкам,  с опиранием на стены. 

Покрытие «Башне жилой №13» воссоздать согласно историческому аналогу – 

сплошной деревянный настил по деревянной балке, также с опиранием на опорный столб 

и созданную нишу для (опирания в стене) или дополнительную балку, опирающуюся на 

угловые камни. 

8. Выполнить утепленное покрытие по деревянному настилу из бревен.

Отчет по результатам комплексных научных исследований составили: 

Главный инженер проекта 
С.А. Яковлев 

Главный архитектор проекта    
М.Г. Фриновский 
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Башня полубоевая

Башня боевая №2

Башня боевая №1

Башня боевая №3

Башня жилая №13

Башня боевая №4

14.180

13.080

14.980

18.210

6.060

7.170

7.900

7.370

0.480

0.490 -0.220

0.5201.120

0.4900.450

0.780

1.930

1.600

2.790

2.750

-3.830

-3.910

-2.160

-3.160

р. НИЙХИ

длитдлв

р. НИЙХИ

р. НИЙХИ

 дорога   грунт.

с.Цари

 с.Пялинг

Схема фрагмента архитектурного комплекса "Ний"

М 1:500

Ю

С

Примечание:

1. Высотные отметки даны в условной системе координат.

2. За условный ноль принята отметка низа дверного проема Башни боевой №1 в стене по оси "2".

3. Высотные отметки даны в метрах.
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 2. Архитектурные обмеры 

 Шифр: 2232-ОЧ



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 2. Архитектурные обмеры 
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Генеральный директор Михайлов А.Г. 
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2232-ОЧ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 

    КНИ 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
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п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ОЧ.С Содержание тома 
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 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-ОЧ Архитектурные обмеры 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 
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Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 

12



Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Введение. 

Комплекс обмерных работ проводился в период 2022 г. состоял из трёх этапов и 
включал в себя полевые и камеральные работы. 

2. Полевые работы 

На первом этапе в качестве получения предварительной информации об объекте 
была проведена стереофотограмметрическая съемка с использование БПЛА Dji Mini 2.  

 

Рисунок 1. Dji Mini 2 

Основные характеристики: 

Взлетная масса – 249 г. 
Макс. высота полета над уровнем моря – 4000 м. 
Макс. допустимая скорость ветра – 8,5-10,5 м/с (при 5 баллах по шкале Бофорта) 
Диапазон рабочих температур – от 0° до 40°C 
Диапазон рабочих частот – 2,4-2,4835 ГГц 
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) – GPS + ГЛОНАСС + Галилео 
Точность позиционирования – В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное 
позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование). В горизонтальной 
плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое 
позиционирование) 
Матрица камеры – CMOS 1/2,3 дюйма 
Число эффективных пикселей – 12 Мп 
Объектив – Угол обзора: 83°, 24 мм (эквивалент формата 35 мм), Диафрагма: f/2.8, Фокус 
от 1 м до ∞ 
Макс. разрешение изображения – 4:3: 4000×3000, 16:9: 4000×2250 

Всего было получено более пятисот снимков территории башенного комплекса с 
постройками. 
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Рисунок 2. Фото башни, полученное с применением квадрокоптера 
На втором этапе выполнялись работы по наземному трехмерному лазерному 

сканированию фасадов башен с помощью лазерной сканирующей системы Faro Focus 3D 
X130 в режиме 44 млн. точек на круговой скан. 

 
Основные характеристики: 
Дальность сканирования – 130 м 
Скорость сканирования – 976 000 точек/сек 
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Точность измерения расстояния ±2 мм 
Диапазон шума 
При отражающей способности поверхности 90% 0.3 мм на 10 м, 0.3 мм на 25 м 
При отражающей способности поверхности 10% 0.4 мм на 10 м, 0.5 мм на 25 м 
Компенсатор / Диапазон компенсации –  двухосевой / ±5° 
Точность компенсатора – 54" 
Поле зрения по вертикали/по горизонтали 300° / 360° 
Хранение данных SD, SDHC, SDXC; 32 Гб карта 
Дополнительные датчики GNSS, барометр, компас 
Время работы от батареи до 5 часов 
Диапазон рабочих температур от +5 до +40 °C 
Размеры 240 x 200 x 100 мм 
Вес 5.2 кг (с батареей) 

На третьем этапе проводилось сканирование внутреннего пространства башен после 
возведения приспособлений, которые позволили попасть в труднодоступные помещения. 
 

3. Камеральные работы 

На первом этапе камеральные работы состояли из обработки данных 
стереофотограмметрической съемки. В результате обработки 556 снимков было получено 
цветное облако точек с плотностью в среднем около 1-2 см по земной поверхности и 
цветной ортофотоплан башенного комплекса с разрешением 9 мм на пиксель. 

 

Рисунок 3. Цветное облако точек 
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Рисунок 4. Цветной ортофотоплан 
 На втором этапе были уравнены в единую локальную систему координат объекта 78 
сканов с погрешностью порядка 12 мм. В результате было получено плотное облако точек, 
с плотность в среднем 2-5 мм.  

 

Рисунок 5. Данные лазерного сканирования 
На заключительном этапе сканировались внутренние пространства башен и 

сводились с данными сканирования фасадов предыдущего этапа. 
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Рисунок 6. Данные сканирования внутреннего пространства башни 

4. Заключения 

В результате проведения обмерных работы была получена исчерпывающая 
информация о геометрических параметрах строений. Были зафиксированы обрушения и 
утраты кладки. Была проведена фиксация башенного комплекса до момента начала 
проведения ремонтно-реставрационных работ. 

Отметка 0.00 при проведении обмерных работ принята на нижнем 
отметке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - «Б» 
«Башни боевой №1» 
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Башня боевая №4

Башня полубоевая

Башня боевая №2

Башня боевая №1

Башня боевая №3

Башня жилая №13
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1

Б

2

А
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1
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А

Б

21

Б

А

21

Б

А

3

А

В

Б

1
2

2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 1 11

Общие данные
Н.контроль Михайлов 08.2022

Схема расположения башенВедомость чертежей

Ю

С

Примечание:

1. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объектов.
2. Полевые работы и камеральная обработка проводились в июле-августе 2022 г.
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа дверного проема Башни боевой №1 в стене по оси "2".
5. Высотные отметки даны в метрах, линейные размеры - в миллиметрах.

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные

2 Башня боевая №1. Фасады. М 1:50

3 Башня боевая №1. Планы, разрезы. М 1:50

4 Башня боевая №2. Фасады. М 1:50

5 Башня боевая №2. Планы, разрезы. М 1:50

6 Башня боевая №3. Фасады. М 1:50

7 Башня боевая №3. Планы, разрезы. М 1:50

8 Башня боевая №4. Фасады. М 1:50

9 Башня боевая №4. Планы, разрезы. М 1:50

10 Башня полубоевая. Фасады, планы, разрезы. М 1:50

11 Башня жилая №13. Фасады, планы, разрезы. М 1:50
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+20.310

+18.110

+16.270

+15.070

+12.220

+11.860

-0.340

-3.910

-2.660

+0.240

-2.360

-2.520

-2.730

+16.220

+15.010

+16.200

+17.270

+15.600

+15.050

+6.190

Фасад в осях 1-2

АБ

+20.310

+18.080

+15.000

+16.170

+15.090

+18.160

+17.240

+16.400

+16.220

+16.410

+15.390

+1.640

-0.530

-2.730

-3.160

-2.660

-0.670

Фасад в осях Б-А

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

12

+18.160

+20.310

+16.220

+15.020

+17.080

+13.030

+12.700

+16.270

+15.100

+15.380

+16.170

+18.200

-3.830

-3.160

Фасад в осях 2-1

±0.000

БА
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+11.950

+16.200
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 2

Башня боевая №1. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Условные обозначения:

- трещины

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной кладки на всю толщину

Исторический дверной проем

Поздний оконный проем

Утраченная конструкция
ограждения балкона-машикуля

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №1"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного
лазерного сканирования объекта (август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.

4. За условный ноль принята отметка низа исторического
дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"

Архитектурного комплекса "Ний".

5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта
чертежей.
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Разрез 1-1
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 3

Башня боевая №1. Планы, разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Примечание:

1. На данном листе представлены планы и разрезы 1-1, 2-2 "Башни боевой №1" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта
(август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в

стене по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается

+19.870

+6.400

Разрез 1-1 Разрез 2-2 План 5 уровня на отм.+16.500

План 2 уровня на отм.+0.750

План 1 уровня на отм.-1.500

План 4 уровня на отм.+12.000

План 3 уровня на отм.+7.500

Исторический дверной проем

Поздний оконный проем

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний оконный проем

Исторический дверной проем

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический оконный проемИсторическое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем

Завалы из камня Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями
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Условные обозначения:

- высотная отметка пола

- высотная отметка потолка
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 4

Башня боевая №2. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Условные обозначения:

- трещины

План-схема Боевой башни №2

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический дверной проем

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Завалы из камня

Сохранившаяся часть
разрушенной жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №2"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного
лазерного сканирования объекта (август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.

4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2 "Архитектурного
комплекса "Ний".

5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта
чертежей.

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б Фасад в осях 2-1

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
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+23.830

+23.100

+23.110

+19.590

+19.170

+15.530

+15.060

+12.100

+11.600

+6.140

+4.970

+5.760

+3.630

+3.690

+1.680 +1.670

+24.120

+23.760

+5.720

+3.770

+25.450

+21.950 +21.950

+26.800

+0.460
Уровень земли

+0.600
Уровень земли

+6.660

+7.620

+8.280

+11.050

+11.870

+12.770

+13.730

+14.940

+15.970

+16.970

+17.900

+19.050

+19.740

+20.900
+20.790

+17.870

+18.400

+16.950

+13.700

+12.800

+8.530
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+5.520

+10.080

+10.380
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+23.760

+22.730

+19.590
+19.740

+19.200
+19.060

+15.290

+14.960

+11.500

+10.980

БА

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950

План на отм.+15,350

План на отм.+19,500

План на отм.+23,200
+23.760

+22.730

+21.960

+23.100

+21.990

+23.760

+25.450

+19.620

+19.170

+19.590

+19.200

+11.490

+5.760

+5.580

+3.770

+1.680

+0.480

+1.890

+0.480

+5.980

+24.120

+12.020

+15.160

+15.690

+3.690

Уровень земли Уровень земли

+26.800

+6.640

+7.660

+8.460

+18.390

+18.090

+14.180

+13.870
+13.720

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

+5.760

+5.980

+3.850

+8.250

+23.860

+22.790

+19.480

+19.080

+11.420

План на уровне 6 на отм.+23,190

План на уровне 5 на отм.+19,500

План на уровне 4 на отм.+15,350

План на уровне 3 на отм.+11,950

План на уровне 2  на отм.+5,250

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены Исторический дверной проем

Историческое отверстие в каменном
своде между 2-м и 3-м уровнями

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем

Фрагмент стены жилой башни № 13

Исторический
оконный проем

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 5

Башня боевая №2. Планы, разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Фрагмент стены жилой башни № 13 Исторические пазухи-карманы 1-го уровня
в перекрытии 2-го уровня

Исторические пазухи-карманы 1-го уровня
в перекрытии 2-го уровня

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Исторический дверной проем

Исторические пазухи-карманы
1-го уровня в перекрытии 2-го уровня

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №2" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"

Архитектурного комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается.

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов
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ь 2

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов
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ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

+19.870

+6.400

Условные обозначения:

- высотная отметка пола

- высотная отметка потолка
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Б А

+7.400

+8.300

+8.150

+13.250

+13.690

+17.630

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+3.360

+5.210

+4.430

+1.740

+1.970

+1.640
+1.720

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+7.400

+26.330

А Б

+24.260
+23.620

+22.490

+21.640

+18.130

+5.180

+3.020

+3.720

+2.400

+21.220

+17.660

+22.380

+22.370

+21.210

+21.290

+26.330

+22.370

+2.650

1 2

+2.790

+8.300

+13.260

+13.680

+17.620

+18.010

+19.740
+19.870

+21.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600

+2.180

+2.200

+22.370

+21.210

+6.400

+6.610

+26.330

2 1

+1.930

+2.600

+17.780

+18.170

+19.790

+20.000

+23.630
+24.260

+22.090

+2.110

+22.380

+21.290

+21.250+21.220

+26.330

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 6

Башня боевая №3. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Условные обозначения:

- трещины

План-схема Боевой
башни №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А
Фасад в осях 2-1 Фасад в осях А-Б

Утраченная конструкция
ограждения балкона-машикуля

1 2

А

Б

Поздний сквозной проем ,
 разруше ниекаменной
кладки на всю толщинуИсторический

 дверной проем

Поздний сквозной проем ,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой
№3" Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам
трехмерного лазерного сканирования объекта (август
2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.

4. За условный ноль принята отметка низа исторического
дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси
"2"Архитектурного комплекса "Ний".

5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта
чертежей.
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ов
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ь 2

Ур
ов
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ов
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ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Фрагмент стены разрушенной
жилой башни
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ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 2

Ур
ов
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ь 3
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ов
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ь 4
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ов
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2 1

+11.870

+6.240

+17.630

+18.070

+23.630

+17.660

+23.620

+21.220

+22.470

+3.020

+5.210

+4.430

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220

Уровень земли

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+22.490

+11.870

+7.400

+18.130

+21.220

+3.020

+13.250

+12.790

+2.450

+22.490

+19.640
+19.720

+18.870

+17.120 +17.110

+15.260+15.260

+14.300
+14.400

+13.450

+16.540

+16.090

+9.590

+8.700

+7.770

+9.700

+8.730

+7.720

+21.140

+20.690

+25.430

+24.200

+2.950

+11.500

+20.540

+5.960

+26.330

+1.450

+23.580

+21.970

+18.360

+17.960

+17.570
+17.480

+13.910

+13.610

+13.070

+9.610

+6.920

+6.390

+2.800

+2.540

Уровень земли

А Б

+11.500

+23.610

+1.220

+25.430

+21.210

+11.870

+17.620

+13.260

+6.400

+6.610

+26.330

+18.020

+22.380

+1.220

+6.400

+6.610

+17.780

+18.170

+1.450

+9.590

+8.590

+6.900

+9.640

+8.700

+7.740

+5.930

+4.110

+5.200

+4.060

+2.950

+15.170

+14.300

+13.320

+12.480

+14.370

+15.250

+16.100 +16.090

+17.110

+18.870

+19.710+19.740

+18.860

+13.680

+18.010

+23.630

+22.370

+1.230

+5.060

+6.030

+7.980

+20.610

+20.660

Уровень земли

Уровень земли

+9.640

+7.990

+7.400

+6.030

+6.230

+5.080

+3.990

+3.000

+13.580

+13.170
+13.070

+13.890

+17.490

+18.260

+17.620

+18.380

+23.580

+21.990

+21.940+21.940

+2.690
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 7

Башня боевая №3. Планы, разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

План 5 уровня на отм.+22,75

План 4 уровня на отм.+17,75

План 3 уровня на отм.+13,35

План 2 уровня на отм.+6,55

План 1  уровня на отм.+4,75

Поздний сквозной проем,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем

Сквозной проем
в каменном своде

Завалы из камня

Поздний сквозной проем,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем

Исторический
оконный проем

Сквозной проем
в каменном своде

Поздний сквозной проем,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический дверной проем

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №" Архитектурного комплекса "Ний".
2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август
2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене

по оси "2"Архитектурного комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов
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ь 5

Ур
ов
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ь 2

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

+19.870

+6.400

Условные обозначения:

- высотная отметка пола

- высотная отметка потолка
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1

2

Фасад в осях 2-1

+29.020

+26.880

+25.600

+26.050

+7.170

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.310

+29.020

+26.590

+25.890

+25.470

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770

+7.900

+17.260

+17.160

+14.370

+14.070

А Б

Фасад в осях А-Б

+28.980

+26.750

+25.960

+25.490

+32.310

+29.020

+26.820

+26.030

+25.590

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710

+6.270

+10.560

+24.050

+22.130

+24.050

+9.480

+9.020

+10.770

+10.520

+12.050

+10.910

+6.060

+28.190

Б А

Фасад в осях Б-А

+7.900

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020

+7.370

+25.460

+25.960

+26.630

+29.020

+32.310

+28.170

+25.400

+12.340

+9.930

1 2

Фасад в осях 1-2

+29.020

+26.840

+25.890

+25.400

+7.370

+32.310

+28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+10.560

+6.060

+14.260

+13.960

+11.930

+11.170 +11.220

+10.200

+8.100

+8.630

+8.240
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 8

Башня боевая №4. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Условные обозначения:

- трещины

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Поздний сквозной проем ,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стены

Истоический дверной проем

Поздний сквозной проем ,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стены

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады "Башни боевой №4"
Архитектурного комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного
сканирования объекта (август 2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.

4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного
проема "Башни боевой №1" Архитектурного комплекса "Ний", в стене
по оси "2" Архитектурного комплекса "Ний".

5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни
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1 2

Разрез 1-1

+7.250

Уровень земли

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+6.150

+9.020

+9.480

+17.710

+18.580

+21.260

+21.900

+26.870

+28.190

+29.120+29.100

+28.150

+26.760

+8.020

+24.020

+23.100

+22.220

+21.320

+20.210

+19.400

+18.770,

+17.110

+13.880

+13.240

+12.410

+11.560

+8.750

+13.940

+13.280

+12.400

+18.900

+19.430

+23.130

+31.860

+16.430

+16.260

+25.760

+25.280

+8.080

+10.610

+10.150

+20.720

+20.270

+11.450

+28.170

+25.900

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770

+17.690

+17.170

+14.060

+11.990

+11.310

+18.380

+8.080

+21.380

Уровень земли

+32.310

Разрез 2-2

Б А

+32.310

+28.100

+22.040

+18.240

+17.660

+26.630
+26.820

+25.510

+26.000

+28.160

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770

+7.520

+7.790

+21.470

+10.610

+10.150

+11.500

+12.400

+13.206

+13.930 +13.940

+13.290

+12.400

+11.540

+8.080

+19.780

+19.410

+18.730

+17.190

+17.220

+18.750

+19.330

+23.150

+24.050

+24.020

+23.140

+16.430

+16.220

+20.720

+20.270

+25.760

+25.280

+31.860

+6.150

+9.460 +9.490

+8.080

+18.910

+18.580

+17.720

+21.260

+21.900

+25.950

+28.180

+14.120

+12.590

+12.050

+10.910

+16.100

+16.260
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 9

Башня боевая №4. Планы, разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

План 5 уровня на отм.+27.250План 2 уровня на отм.+11.250

План 1 уровня на отм.+9.350 План 4 уровня на отм.+21.750

План 3 уровня на отм.+18.000

Исторический дверной проем Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический оконный  проем

Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический оконный  проем

Исторический оконный  проем

Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Историческое отверстие в каменном
своде между 2-м и 3-м уровнями

Примечание:

1. На данном листе представлены разрезы и планы "Башни боевой №4" Архитектурного комплекса
"Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август
2022).

3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1"

Архитектурного комплекса "Ний", в стене по оси "2".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается

Завалы из камняЗавалы из камня

Фрагмент утраченной стены
жилой башни
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ов
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ь 3
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ов
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ь 4
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ов
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ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 2
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ов
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ь 3

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов
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ь 5

+19.870

+6.400

Условные обозначения:

- высотная отметка пола

- высотная отметка потолка
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 10

Башня полубоевая. Фасады, планы, разрезы.
М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Условные обозначения:

- трещины

Разрез 1-1 Разрез 2-2

План 1 уровня на отм.+16.75 План 1 уровня на отм.+18.75 План 2 уровня на отм.+21.25 План 3 уровня на отм.+25.25 План 3 уровня на отм.+25.95

Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Завалы из камня

Исторический
оконный проем

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены Исторический

оконный проем Исторический
оконный проем

Исторический
оконный проем

Исторический
оконный проем

Разрушенная часть стены по оси "А" на всю высоту сохранившейся башни.
На заднем плане кладка стены по оси"Б".

Завалы из камняЗавалы из камня

Разрушенная часть стены по оси "2"
на всю высоту сохранившейся башни.

На заднем плане кладка стены по оси"1".

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Полубоевой башни" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4.За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"

Архитектурного комплекса "Ний".
5.Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается
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ов
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ов
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Ур
ов
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Условные обозначения:

- трещины

- высотная отметка пола+16.420
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2232-ОЧ
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Архитектурные обмеры
Стадия Лист Листов

Архитектор Никулина 08.2022
КНИ 11

Башня жилая №13. Фасады, планы, разрезы.
М 1:50

Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2Фрагмент сохранившейся части фасада в осях 3-1

План 1 уровня на отм.+1.300 План 2 уровня на отм.+4.200 План 2 уровня на отм.+5.250 План 2 уровня на отм.+6.250

Стена боевой башни №2

Нижний уровень завален камнями
Нижний уровень завален камнями

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Нижний уровень завален камнями

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем Исторический дверной проем

Башня боевая 2

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем

Исторический оконный проем

Обвалившийся
исторический
оконный проем

Обвалившийся исторический
оконный проем

Заложенный исторический
оконный проем

Заложенный исторический
оконный проем

Фрагмент сохранившейся части фасада в осях А-В Фрагмент сохранившейся части фасада в осях В-А Фрагмент сохранившейся части фасада в осях 2-3

Стена боевой башни №2

Завалы из камня

Завалы из камня
Завалы из камняЗавалы из камня

Завалы из камня

Сохранившаяся часть
соседней разрушенной
жилой башни

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Примечание:

1. На данном листе представлены фасады, разрезы 1-1, 2-2 и планы "Жилой башни №13" Архитектурного
комплекса "Ний".

2. Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования объекта (август 2022).
3. Высотные отметки даны в условной системе координат.
4. За условный ноль принята отметка низа исторического дверного проема "Башни боевой №1" в стене по оси "2"

Архитектурного комплекса "Ний".
5. Данный лист смотреть совместно с л. 2 данного комплекта чертежей.
6. Кладка в проемах условно не показывается

Условные обозначения:

- трещины

- высотная отметка пола (земли)
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 1. Пояснительная записка 

Шифр: 2232-ПЗ



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 4. Проектная документация 

 

Часть 1. Пояснительная записка 
 

Шифр: 2232-ПЗ 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 

 

 

2



      

2232- ПЗ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
 

Вз
ам
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. №
 

 

П
од
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Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ПЗ.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-ПЗ Пояснительная записка 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 

11



 

 

Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
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1. Общие положения 

 
1.1. Основание для разработки научно-проектной документации 

Настоящая  научно-проектная документация для сохранения выявленных объек-

тов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня 

боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного ком-

плекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубое-

вая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса 

«Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного ис-

торико-архитектурного и природного музея-заповедника» выполнена на основании: 

- Договора №2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к 

Договору) Заказчика. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного насле-

дия Правительства Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением куль-

турного наследия Правительства Республики Ингушетия. 

 
1.2. Исходные данные 

Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта».  

(Шифр 2232-ФФ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и биб-
лиографические исследования». (Шифр 2232-ИС)  

Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Часть 2. «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования техническо-
го состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО) 
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 4. «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам».  

(Шифр 2232-ХТИ) 
Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по ре-
ставрации» (Шифр 2232-МР) 
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2. Градостроительная ситуация 
 

«Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архи-

тектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектур-

ного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» располо-

жены на территории Архитектурного комплекса «Ний» ГКУ «Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», и являются 

наиболее сохранившимися постройками комплекса, расположенного по адресу: по адре-

су: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, явля-

ются выявленными объектами культурного наследия. 

 

3. Архитектурные решения. 

 

3.1.    Краткая историческая справка. 

 

           Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного ма-

стерства горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность 

и мужество. Горцы-вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти 

склеп». Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное 

значение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее ми-

ровоззрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

         Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в архео-

логических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина 

имеются описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

          История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее  название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов 

степняков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные ком-

плексы.  Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? 

Несомненно постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много кам-

ня, сама жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые 

башни, очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать 

время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, конструкции дверных 

и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. 

Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими башнями, примы-
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кавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное укрепление». Боевые 

башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым постройкам явля-

ются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными проемами, но и 

бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых осажденные могли 

защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными средствами, жилые 

башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изящества настоящих 

боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV веков в Ингушетии в 

районе башенных построек, позволяют думать, что строительство башен велось особен-

но интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, построек того 

периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым башням, 

фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых баш-

нях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, 

главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства 

(отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ин-

гуши говорили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и 

убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу или 

его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя 

своеобразное войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажден-

ные укрывались в боевой башне «воу». При кровной вражде война у башни иногда ве-

лась лишь формально, осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, - это увели-

чило бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-либо из осажденных 

наоборот могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог по-

лучить за выкуп в виде быков право безопасно бродить на территории своего тейпа, но 

не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови 

«пхя» была только кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для 

продажи в рабство.  

           Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен 

– боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 

плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирами-

дальной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представ-

ляла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто прибли-
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женное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скаль-

ных массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, полива-

лось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок счи-

тался хорошим и тогда начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с 

мифологической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные 

качества башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали 

орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, 

идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или 

прямоугольным основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и ко-

личество ярусов в башне, а именно строительство башен связано со значением числа «3» 

наряду с числом «7». 

Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ни-

ши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опор-

ный четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушка-

ми, расположенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного вы-

пуска отдельных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался 

прогон в середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, дру-

гим же заделывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Пере-

крытие кровли жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены 

верхнего этажа возвышались над кровлей, образуя парапет.   

            Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мер-

геля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и 

«сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси 

сланца в глинисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали 

самые крупные каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с 

внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые 

блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны.  

           При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специ-

ального ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастер-

ство строителей башен передавалось от отца к сыну.  
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Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностно-

го, субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) 

образцом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстракт-

ных единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных ин-

струментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и 

сама технология строительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на 

их суровость и простоту архитектурных форм, обладают особой выразительностью, свя-

заны с окружающей природой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

             Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фи-

гурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые 

арки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность 

конструкции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних 

этажах они могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для 

вентиляции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из тол-

стых дубовых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углубле-

ниях внизу и наверху проёма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который 

вдвигался в канал, предусмотренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов 

дверные полотна и оконные ставни иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 

Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родо-

вая семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. 

Функция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фа-

милии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родово-

го селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отра-

жения нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – са-

кральный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, 

место традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежав-

ший одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родо-

вые боевые башни. 
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Архитектура родовых жилых башен. 

           Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально соору-

жения строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. 

Зарождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион 

распространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

          Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) в 

метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан). 

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений 

от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 

5. Наличие плоской кровли. 

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или пере-

строены) 

         Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения до-

машних животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 

метра. Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные 

блоки гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатуре-

ны. Междуэтажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок 

использовался центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала 

жилую и оборонительную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни заверша-

ются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали или в цель-

ных камнях-монолитах, или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ин-

гушетии довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с прими-

тивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же 

здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и 

окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 

 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в 

комплексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни об-
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ставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного ба-

рана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни дол-

жен был хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит го-

лод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в пред-

намеренной жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось воз-

ведение ступенчатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор 

Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить изнутри. Когда же надо было закон-

чить покрытие свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу, при-

вязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставленному на время в верхнем эта-

же. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер 

привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал ра-

боту. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии 

можно разделить на две группы: 

 - родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для оборо-

ны, 

 - классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных со-

оружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архи-

тектуры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингуше-

тии. 

       Особенности боевых башен. 

1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и 

плотно подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров дела-

лась забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала проч-

ность и выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет строи-

тельства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль 

своеобразного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-

пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 
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6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. 

Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленни-

ков. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в 

технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карниза-

ми-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в ка-

менных гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, что 

подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 

хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для по-

следних в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. 

Второй уровень являлся местом для временного проживания семьи во время осады. 

Третий уровень развивался в несколько верхних этажей, близких по функционально-

му назначению. В частности 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 

этаж для защитников и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюда-

тельных целях – особенность вайнахских башен, высотность которых позволяла сов-

местить все функции – жилую, оборонительную и наблюдательную в одном соору-

жении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнах-

ских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII 

веков часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окруженная 

высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные 

так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах 

верхней площадки башни. 

     Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй  

и третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с за-

рубками — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устра-

ивались по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с 

выступами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со 

шпилем в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей 
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(тоьпан Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бой-

ницы хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что 

у вайнахов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении 

боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус слу-

жит убежищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые 

супруги их защищают свою собственность». 

       Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых бое-

вых башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и худо-

жественно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 

           Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 

пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занима-

ли ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на 

склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных 

сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сме-

няющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктив-

ными решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завер-

шение башен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на массивных 

сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 

           Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения 

отнести Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличи-

вающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного 

Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины не-

редко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 че-

ловек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной жилой 

родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В 

этой связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые ба-

шенные комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой 

родовой башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться 

жилыми хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. 

Подобные сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на 
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Северном Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое 

имущество находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, 

то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась по-

сле смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в 

фамилию и происходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых 

боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, примыкали друг к другу 

или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой ба-

шен обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил 

главным образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались 

и в оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их 

можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, види-

мо, одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая при-

вела к формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных ба-

шенных комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. 

Время их строительства  приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют 

сложную и регулярную планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных 

и оборонительных сооружений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем 

средневековье в Ингушетии происходил процесс укрепления селений путем объединения 

в родовые союзы, создание которых позволяло их членам  занимать плодородные земли 

и  оборонять новые территории посредством строительства мощных родовых башенных 

комплексов. В состав последних входило сразу несколько боевых родовых башен клас-

сического типа. При этом башни строились, как правило, совместными усилиями и на 

средства всех жителей образовавшегося поселения. Неприступность и мощь такого ком-

плекса достигались не столько строительством боевых родовых башен, сколько всей 

фортификационной системой селения. 

 

3.2.   Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его 
пространственной, планировочной и функциональной организации. 

 

3.2.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 6,040 м на 6,180 м. Высота стен со-

ставляет 20,720 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 22,880 м. Толщина кладки – 0,780 м в основании башни и кверху толщина стен 
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сужается до 0,430 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На за-

падной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -2.360, 

верхняя отметка +0.240), также сквозной проем во втором уровне пробит на северной 

стене в осях «Б» - «А», также для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема -

0.530, верхняя отметка +1.640). Кроме того, на южной фасадной стене в осях «А» - «Б» 

пробит сквозной проем во втором уровне, приспособленный под оконный проем (ниж-

няя отметка проема -1.860, верхняя отметка -0.970). На южной стене в осях «А» - «Б» на 

втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, служивший 

основным входом в «Башню боевую №1» (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка 

+1.860).  На западной стене в осях «1» - «2» сохранился исторический полуциркульный 

оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,860, верхняя отметка 

+12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» сохранился исторический полуциркульный 

оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +12.700, верхняя отметка 

+13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные 

оконные проемы на третьем уровне (нижняя отметка проема +7,290, верхняя отметка 

проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,950, верхняя отметка 

+12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все 

четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 

стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни. На южной стене в осях «А» - «Б» между 

оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. Снятие данного культурного слоя позволит выявить историче-

ские сквозные проемы в перекрытии между первым и вторым уровнями, находящиеся по 

углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вторым и 

третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием, примыкающим 

38



 

      

2232-ПЗ 

Лист 

      

14 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

 Ин
в. 

№
 по

дл
. 

к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода +2,650, верхняя 

отметка +5,950. Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения 

жителей селения между вторым и вышележащими уровнями. Для опор, полностью утра-

ченных к настоящему времени деревянных межэтажных перекрытий между третьим, 

четвертым и пятым уровнями, по всем внутренним углам башни в кладку стен вмурова-

ны каменные треугольные полочки для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен 

внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на об-

мерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 4,710 м на  4,590 м. Высота стен со-

ставляет 23,640 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 26,810 м. Толщина кладки – 0,690 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,440 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Башни боевой №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 

южной стене в осях «Б» - «А» во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем 

в капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,630, 

верхняя отметка +5,720). На северной стене на втором уровне расположен сохранивший-

ся исторический дверной проем, служивший основным входом в «Башню боевую №2» 

(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150).  На восточной стене в осях «1» 

- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне 

(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.010), на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +15,160, нижняя отметка +15,690) и на пятом уровне (нижняя отмет-

ка проема +19,270, верхняя отметка +19,720), на северной стене в осях «А» - «Б» сохра-
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нились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +11,590, верхняя отметка +12,100), на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +15,060, верхняя отметка +15,530), на западной стене в осях «2» - «1» сохранился 

исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

+19,210,  верхняя отметка +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных 

проемов не имеет.  Все четыре стены башни на шестом уровне имеют большие открытые 

проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На северной стене в 

осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем, распо-

ложенном на шестом уровне,  сохранилось историческое высеченное в камне изображе-

ние креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - «1» под 

оконным проемом пятого уровня также сохранилось историческое высеченное в камне 

изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной стене 

в осях «1» -«2» над оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне 

простой геометрический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верх-

няя отметка +16,830). Также три таких же высеченных ромбовидных рисунка (нижняя 

отметка рисунка +16,240, верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в 

осях «А» - «Б» над оконным проемом четвертого уровня.  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы в перекрытии между первым и вторым уровня-

ми, находящиеся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на пер-

вый. В процессе проведения реставрационных работ будет необходимо расчистить от 

хаотично накиданных камней данные проемы перекрытия и объемы башни первого 

(нижнего) уровня. Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с 

угловым отверстием. Нижняя отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка 

+10,120. Угловое историческое отверстие было предусмотрено для перемещения жите-

лей селения между вторым и вышележащими уровнями. Для опор деревянных межэтаж-

ных перекрытий между третьим, четвертым, пятым и шестым уровнями, по всем внут-

ренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для опо-

ры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные утра-
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ты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. Деревянные перекрытия 

не сохранились. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 4,860 м на 4,790 м. Высота стен со-

ставляет 22,060 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 26,330 м. Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Башни боевой №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На 

южной стене в осях «Б» - «А» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +1,720, 

верхняя отметка +3,360). На западной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее 

время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного прохода в башню 

(нижняя отметка проема +6,610, верхняя отметка +8,300), что привело к образованию 

большой вертикальной трещины в каменной кладке. На южной стене в осях «А» - «Б» в 

первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для свобод-

ного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,020, верхняя отметка +5,180). На се-

верной стене в осях «Б» - «А» на втором уровне расположен сохранившийся историче-

ский дверной проем, служивший основным входом в «Башню боевую №3» (нижняя от-

метка проема +6,240, верхняя отметка +7,400).  На северной стене в осях «Б» - «А» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя 

отметка проема +13,250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,630, нижняя отметка +18,070), на восточной стене в осях «1» - «2» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя 
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отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,620, верхняя отметка +18,010), на южной стене в осях «А» - «Б» сохра-

нился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - «1» истори-

ческих оконных проемов не имеет. Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Балкон-машикуль на западной фасадной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю камен-

ную стенку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого 

уровня и балконом-машикулем, расположенном на пятом уровне,  сохранилось истори-

ческое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящие-

ся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. Между вто-

рым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверстием.  Нижняя 

отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка +11,500. Угловое историче-

ское отверстие было предусмотрено для перемещения жителей селения между вторым и 

вышележащими уровнями. Для опор, полностью утраченных к настоящему времени де-

ревянных межэтажных перекрытий между третьим, четвертым и пятым уровнями, по 

всем внутренним углам башни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки 

для опоры балок перекрытий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначитель-

ные утраты (вывалы) камней, что зафиксировано на обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 
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В настоящее время «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой квадратную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 5,190 м на  5,240 м. Высота стен со-

ставляет 21,740 м. Общая высота с учетом сохранившейся конструкции пирамидальной 

крыши 25,020 м. Толщина кладки – 0,650 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стенами на стороны света.  Отметка 0.00 при 

проведении обмерных работ принята на нижнем отметке исторического дверного проема 

южной стены в осях «А» - «Б» «Башни боевой №1». Все четыре фасадных стены сохра-

нены. На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни. На се-

верной стене в осях «1» - «2» в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в 

капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +8,100, 

верхняя отметка +10,200). На западной стене в осях «Б» - «А»  между первым и вторым 

уровнями в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для свободного 

прохода в башню (нижняя отметка проема +9,930, верхняя отметка +12,340). На восточ-

ной стене в осях «А» - «Б» на втором уровне расположен сохранившийся исторический 

дверной проем, служивший основным входом в «Башню боевую №4» (нижняя отметка 

проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях «А» - «Б» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя от-

метка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +21,260, верхняя отметка +21,900), на северной стене в осях «1» - «2» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +21,470, верхняя отметка +22,040), на южной стене в осях «2» - «1» сохранились 

исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка 

проема +17,770,  верхняя отметка +18,250) и на четвертом уровне (нижняя отметка прое-

ма +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в осях «Б» - «А» исторических 

оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие 

открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные 

балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На восточ-

ной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-

машикулем, расположенном на пятом уровне,  сохранилось историческое высеченное в 

камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  
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Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни 

без эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-

стить второй уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из хаотично 

накиданных камней и привнесенных в последние десятилетия  следов жизнедеятельно-

сти людей и животных. В процессе проведения научно-изыскательских работ  удалось 

выявить исторические сквозные проемы между первым и вторым уровнями, находящие-

ся по углам башни и обеспечивающие доступ со второго уровня на первый. В процессе 

проведения реставрационных работ будет необходимо расчистить от хаотично накидан-

ных камней данные проемы перекрытия и объемы башни первого (нижнего) уровня. 

Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверсти-

ем, примыкающим к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции 

свода +14,060, верхняя отметка +16,340. Угловое историческое отверстие было преду-

смотрено для перемещения жителей селения между вторым и вышележащими уровнями. 

Для опор деревянных межэтажных перекрытий, полностью утраченных к настоящему 

времени, между третьим, четвертым и пятым уровнями, по всем внутренним углам баш-

ни в кладку стен вмурованы каменные треугольные полочки для опоры балок перекры-

тий. Каменная кладка стен внутри башни имеет незначительные утраты (вывалы) кам-

ней, что зафиксировано на обмерных чертежах. Деревянные перекрытия полностью 

утрачены. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. Пи-

рамидальная конструкция крыши башни выложена из сланцевых плит, имеет незначи-

тельные утраты плит. 

 

3.2.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 8,190 м на  5,490 м. Высота сохранив-

шихся стен переменна и в верхней точке достигает 11,470 м. Толщина кладки – 0,740 м в 

основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,550 м. Башня ориентирована 

стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты стен находятся 
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в аварийном состоянии: западная стена по оси «А» сохранена до максимальной отметки 

+27,670, часть стены на всю высоту обрушена, восточная стена по оси «Б» сохранена до 

максимальной отметки +27,670, северная стена по оси «1» сохранена до максимальной 

отметки +27,320, южная стена по оси «2» сохранена до максимальной отметки +27,330, 

часть стены на всю высоту обрушена. Отметка 0.00 при проведении обмерных работ 

принята на нижней отметке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - 

«Б» «Боевой башни №1». На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ 

кладка башни. 

 Западная каменная историческая стена по оси «А» в осях «1» - «2». Около трети 

стены разрушено на всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка 

верхней части стены.  Стена имеет исторический оконный проем на втором уровне 

(нижняя отметка проема +22,130, верхняя отметка +22,490). Стена имеет сквозные вер-

тикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670.  

Восточная каменная историческая стена по оси «Б» в осях «2» - «1». Разрушена 

каменная кладка верхней части стены. Стена имеет исторический проем в первом уровне 

(нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка +19,520). Стена имеет исторический 

проем во втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22,070). 

Стена имеет два исторических оконных проема в третьем уровне – малый оконный 

проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя отметка +25,560) и большой оконный 

проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя отметка +25,940). Стена имеет сквозные 

вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670. 

Северная каменная историческая стена по оси «1». Разрушена каменная кладка 

верхней части стены.  Стена не имеет исторических проемов. Стена имеет сквозные вер-

тикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,320.  

Южная каменная историческая стена по оси «2». Около половины стены разру-

шено на всю сохранившуюся высоту, кроме того разрушена каменная кладка верхней ча-

сти стены.  В сохранившейся части стена не имеет исторических проемов. Максимальная 

высота сохранившейся части стены +27,670. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. 
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3.2.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

  

В настоящее время «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» пред-

ставляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 

камней на известковом растворе. Площадь башни 11,080 м на  6,920 м. Высота сохра-

нившихся стен переменна и в верхней точке достигает 6,740 м. Толщина кладки – 0,710 

м в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,450 м. Башня ориентирова-

на стенами на стороны света. В настоящее время сохранившиеся фрагменты стен нахо-

дятся в аварийном состоянии: западная стена по оси «А», примыкающая к стене «Боевой 

башни №2» сохранена до максимальной отметки +7,040, восточная стена по оси «В» со-

хранена до максимальной отметки +6,990, северная стена по оси «1» не сохранена (обва-

лилась практически полностью, под завалами камней находится каменная кладки ниж-

ней части стены высотой до 60 см.), южная стена по оси «3» сохранена до максимальной 

отметки +7,530. Отметка 0.00 при проведении обмерных работ принята на нижней от-

метке исторического дверного проема южной стены в осях «А» - «Б» «Боевой башни 

№1». На всех обмерных фасадах и разрезах показана РЕАЛЬНАЯ кладка башни.  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной примыкаю-

щей к исторической кладке «Башни боевой №2». С наружной стороны нижняя часть сте-

ны закрыта значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. В месте примыкания к «Башне боевой №2» в позднее время устроен сквозной боль-

шеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, 

верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - малый (ниж-

няя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично разрушенной 

кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необыч-

ной» стеной «Башни жилой №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной примы-

кавшей к «Башне жилой №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 

сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 

наружной стеной несохранившейся башни, а наружная часть стены «Башни жилой №13» 

является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет историче-

ский дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блоками 

(верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней сто-

роны +1,450). Кроме того стена имеет исторический оконный проем в первом уровне и 
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исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный проем во втором 

уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» обвалился практически 

на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. Максимальная высота 

сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена 

по оси «А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Башни боевой №2». 

Стена не сохранена  - обвалилась практически полностью, под завалами камней нахо-

дится каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранив-

шейся стеной «Башни жилой №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть сте-

ны завалена значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями 

(верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем 

(нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохра-

нившейся части стены +7,540. 

В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного 

столба, являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на 

него ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также кон-

струкция несохранившейся крыши. 

Каменная кладка стен башни имеет значительные утраты, что зафиксировано на 

обмерных чертежах. 

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в 

основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни 

и углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так 

хорошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены  неоштукатурена. 

Конструкция крыши башни полностью утрачена. 

 

Научно-проектной документацией по сохранению выявленных объектов куль-

турного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-

хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

предусмотрено: 
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- откопка позднего культурного слоя (хаотичное нагромождение камней, про-

дукты жизнедеятельности людей и животных) вокруг каждой башни и в каждой башне 

на первом и втором уровнях, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сохранившихся истори-

ческих каменных стен («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 

«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13») на всю высоту сохра-

нившихся конструкций, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сквозных отверстий 

между первым и вторым уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бо-

евая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сводов со сквозным от-

верстием между вторым и третьим уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 

«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе обрамляющей оконные 

и дверные проемы («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 

«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- восстановление утраченных участков каменных стен («Башня боевая №1», 

«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и 

«Башня жилая №13»),  

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий («Башня 

боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня по-

лубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- реставрация каменных балконов-машикулей («Башня боевая №1», «Башня бое-

вая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменных пирамидальных кровель («Башня боевая №1», «Башня 

боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- восстановление утраченных плоских кровель («Башня полубоевая» и «Башня 

жилая №13»),  

- восстановление каменного опорного центрального столба с реставрацией его 

сохранившегося основания («Башня жилая №13»),  

- устройство внутренних и наружных (при необходимости) деревянных лестниц 

(«Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», 

«Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»),  
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- восстановление деревянных оконных и дверных заполнений («Башня боевая 

№1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубое-

вая» и «Башня жилая №13»).  

Проектные решения принимались на основании библиографических материалов 

В.И. Марковина и натурных исследований, проведенных в июле, августе и сентябре 2022 

года ООО «АСМ-Групп». 

Планировка «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 

«Башня боевая №4» достаточно проста -  нижние уровни использовались под хранилище 

хозяйственных запасов. Нижние уровни не имели оконных или дверных проемов. Входы 

в башни осуществлялись только со второго уровня по приставной лестнице через двер-

ной проем.  На втором уровне обычно располагались дети и пожилые люди во время 

осады селения. На втором уровне были сделаны исторические отверстия по углам поме-

щения, являющиеся по сути своеобразными мешками-хранилищами первого уровня. До-

ступ на вышележащие этажи со второго уровня осуществлялся по приставной лестнице 

через угловое отверстие, утроенное в каменном своде. Третий и вышележащие уровни 

использовались для размещения оборонявшихся воинов, и имели оконные проемы на 

каждом уровне, служившие своеобразными бойницами. Сообщения между третьим и 

вышележащими этажами предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам 

через люки во вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Существующие историче-

ские пирамидальные конструкции крыш реставрируются.  

Планировка «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» очень проста -  нижние 

уровни использовались под хранилище хозяйственных запасов и для содержания самых 

необходимых для жизни семьи животных. Нижние этажи имели оконные и дверные 

проемы. Входы в башни осуществлялись  с уровня нижнего уровня через дверной проем. 

На втором уровне обычно проживала семья. Сообщения между первым и вторым уров-

нями предусмотрено по простым приставным деревянным лестницам через люки во 

вновь устраиваемых деревянных перекрытиях. Утраченные конструкции плоских дере-

вянных кровель восстанавливаются. 

 

Фундаменты «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня бо-

евая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - в современном понимании отсут-

ствуют. Кладка стен устроена на скальном основании.  

Стены «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая 

№4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные на известковом растворе. 
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Полы второго уровня (нижние этажи) «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня 

боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - камен-

ные на глиняно-саманном растворе по скальному основанию. 

Междуэтажные перекрытия между вторым и третьим уровнями «Башня боевая №1», 

«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4» - каменный свод с одним 

угловым сквозным отверстием.  

Междуэтажные перекрытия между первым и вторым уровнями «Башня полубоевая» и 

«Башня жилая №13» - деревянные перекрытия с одним угловым сквозным отверстием. 

Полы второго и третьего уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бое-

вая №3» и «Башня боевая №4» - каменные плиты на глиняно-саманном растворе. Полы 

третьего и вышележащих уровней «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня бое-

вая №3» и «Башня боевая №4» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Полы первого уровня «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - каменные плиты на 

глиняно-саманном растворе. Полы второго уровня «Башня полубоевая» и «Башня жилая 

№13» - верхний слой деревянных перекрытий. 

Внутренние коммуникационные лестницы «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 

«Башня боевая №3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - 

деревянные, устанавливаются при необходимости. 

Наружные лестницы «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 

«Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - деревянные, устанав-

ливаются при необходимости.  

Столярные заполнения проёмов «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 

№3», «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - выполняются из 

дуба, в виде  ставень закреплённых на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты 

ставен соединяются на шпонках. 

Конструкция крыши «Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 

«Башня боевая №4» - пирамидальная с использованием сланцевых пластин. 

Конструкция крыши «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13» - плоская деревянная. 

 

3.3   Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и  
 архитектурно-художественных решений. 

 

Так как «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 

№2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня полубоевая» ар-
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хитектурного комплекса «Ний» и  «Башня жилая №13» Архитектурного комплекса 

«Ний» являются выявленными объектами культурного наследия, научно-проектная до-

кументация разработана с ориентацией на сохранение исторически сложившейся объём-

но-пространственной композиции и архитектурно-художественных решений каждой 

башни, с учетом максимально сохранения сохранившихся до наших дней конструктив-

ных элементов. 

Архитектурно-художественная композиция фасадов башен характерна для башен-

ных построек на Северном Кавказе, сформирована на протяжении нескольких веков и 

осталась неизменной.  

 

3.3.1. «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на южном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне (нижняя 

отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860). На западной стене в осях «1» - «2» сохра-

нился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,860, верхняя отметка +12.220), на восточной стене в осях «2» - «1» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +12.700, верхняя отметка +13.030), на южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранились исторические полуциркульные оконные проемы на третьем уровне (нижняя 

отметка проема +7,290, верхняя отметка проема +7,700) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +11,950, верхняя отметка +12,300), северная стена в осях «Б» - «А» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

На южной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и балко-

ном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста гол-

гофы (верхняя отметка +14,130).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 
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уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На восточном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема -2,360, верхняя отметка +0,240) при про-

ведении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит пол-

ной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -0,530, 

верхняя отметка +1,640) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в 

осях «А» - «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя 

отметка проема -1,860, верхняя отметка -0,970) при проведении противоаварийных ра-

бот. На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторический дверной проем (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1,860) – 

основной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством 

простой лестницы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «1» - «2» 

закладывается сквозное отверстие второго уровня, устроенное в позднее время (верхняя 

отметка +6,190). На восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка прое-

ма +11,860, верхняя отметка +12,220). На южном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +7,290, верхняя отметка +7,700) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +11,950, верхняя отметка +12,300). Все четыре стены башни на пятом 

уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие 

выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сто-

ронам башни. Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные прое-

мы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. На южной стене в осях «А» - 

«Б» между оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось ис-

торическое высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +14,130). 

Данное изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши 

«Боевой башни №1» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши 

+18,110, верхняя отметка +20,310), уложенных горизонтально на ложный свод пятого 

уровня. Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся 

(отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохране-

нием материала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.3.2. «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет шесть исторических уровней. Фасады не имеют 

ярко выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся истори-

ческий дверной проем расположен на северном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150). На восточной стене в осях «1» 

- «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.000), на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +15,160, верхняя отметка +15,690), на пятом уровне (нижняя отметка 

проема +19,270, верхняя отметка +19,720). На северной стене в осях «А» - «Б» сохрани-

лись исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем уровне (нижняя от-

метка проема +11,590, верхняя отметка +12,100) на четвертом уровне (нижняя отметка 

проема +15,060, верхняя отметка +15,530). На западной стене в осях «2» - «1» сохранился 

исторический полуциркульный оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 

+19,210, верхняя отметка проема +19,580). Южная стена в осях «Б» - «А» исторических 

оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие 

открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные 

балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. На север-

ной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом пятого уровня и балконом-
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машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +21,680). На западной стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пя-

того уровня сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста голгофы 

(верхняя отметка +18,920). Кроме того, на восточной стене в осях «1» - «2» над оконным 

проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геометрический 

ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка +16,830). 

Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, верхняя 

отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным проемом 

четвертого уровня. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину сте-

ны поздний проем (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка +5,720) при прове-

дении противоаварийных работ. На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется ка-

менная кладка, обрамляющая исторический дверной проем (нижняя отметка проема 

+4,970, верхняя отметка +6,150) – основной исторический вход в башню на втором 

уровне с последующим устройством простой лестницы из древесины хвойных пород. На 

восточном фасаде в осях «1» -«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исто-

рические оконные проемы -  на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,450, верхняя 

отметка +12,010), на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,160, верхняя отметка 

+15,690) и на пятом уровне (нижняя отметка проема +19,270, верхняя отметка +19,720). 

На северном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая ис-

торические оконные проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,590, верх-

няя отметка +12,100) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,060, верхняя 

отметка +15,530). На западном фасаде в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, 

обрамляющая исторический оконный проем на пятом уровне (нижняя отметка проема 
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+19,210, верхняя отметка +19,580). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Производится реставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также ре-

ставрация каменных балконов-машикулей. На северной стене в осях «А» - «Б» между 

оконным проемом пятого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое вы-

сеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +21,680). На западной 

стене в осях «2» - «1» под оконным проемом пятого уровня сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +18,920). Данные 

изображения расчищаются и реставрируются. На восточной стене в осях «1» - «2» над 

оконным проемом четвертого уровня сохранился высеченный в камне простой геомет-

рический ромбовидный рисунок (нижняя отметка рисунка +16,310, верхняя отметка 

+16,830). Также три таких же ромбовидных рисунка (нижняя отметка рисунка +16,240, 

верхняя отметка +17,360) сохранились на северной стене в осях «А» - «Б» над оконным 

проемом четвертого уровня. Данные изображения расчищаются и реставрируются. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №2» - пирамидальная из 

сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,140, верхняя отметка +26,800), уложен-

ных горизонтально на ложный свод шестого уровня. Конструкция крыши подлежит пол-

ной расчистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и 

подлежит комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и ис-

торических отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, четвертым и пятым, а также пятым и шестым уровнями со сквоз-

ным угловым отверстием для проникновения на вышележащий уровень. Также при 

необходимости устраиваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вер-

тикальных связей между всеми уровнями башни. 
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Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.3.3. «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на северном фасаде в осях «Б» - «А» на втором уровне (ниж-

няя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400). На северной стене в осях «Б» - «А» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточной стене в осях «1» - «2» 

сохранились исторические полуциркульные оконные проемы -  на третьем уровне (ниж-

няя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На южной стене в осях «А» - «Б» со-

хранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). Западная стена в осях «2» - «1» исто-

рических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пятом уровне имеют 

большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на 

каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. 

Балкон-машикуль на западной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю каменную стен-

ку. На северной стене в осях «Б» - «А» между оконным проемом четвертого уровня и 

балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение кре-

ста голгофы (верхняя отметка +20,060).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 
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На южном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка +3,360) при про-

ведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной 

закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема -+6,610, верхняя 

отметка +8,300) при проведении противоаварийных работ. На южном фасаде в осях «А» 

- «Б» подлежит полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка 

проема +3,020, верхняя отметка +5,180) при проведении противоаварийных работ. На се-

верном фасаде в осях «Б» - «А» реставрируется каменная кладка, обрамляющая истори-

ческий дверной проем (нижняя отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400) – основ-

ной исторический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой 

лестницы из древесины хвойных пород. На северном фасаде в осях «Б» - «А» реставри-

руется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы -  на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +13.250, верхняя отметка +13,690) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +17,630, верхняя отметка +18,070). На восточном фасаде 

в осях «1» - «2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). На юж-

ном фасаде в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая историче-

ский оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя от-

метка +18,130). Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые 

проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-

машикули, также сохранившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится ре-

ставрация каменной кладки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация камен-

ных балконов-машикулей, с восстановление утраченных элементов (передняя каменная 

стенка) балкона-машикуля на западной стене. На северной стене в осях «Б» - «А» между 

оконным проемом четвертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое 

высеченное в камне изображение креста голгофы (верхняя отметка +20,060). Данное 

изображение расчищается и реставрируется. Историческая конструкция крыши «Башни 

боевой №3» - пирамидальная из сланцевых пластин (нижняя отметка крыши +24,250, 

верхняя отметка +26,890), уложенных горизонтально на ложный свод пятого уровня. 

Конструкция крыши подлежит полной расчистке, удаления слабодержащихся (отколо-

тых) кусков сланцевых пластин и подлежит комплексной реставрации с сохранением ма-

териала крыши, ее габаритов и исторических отметок. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.3.4. «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет пять исторических уровней. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде в осях «А» - «Б» на втором уровне 

(нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050). На восточной стене в осях 

«А» - «Б» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северной стене в 

осях «1» - «2» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом 

уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южной стене в 

осях «2» - «1» сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем 

уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка проема +18,250) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Западная стена в 

осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.  Все четыре стены башни на пя-

том уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся стрельчатой аркой, слу-

жащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохранившиеся по всем четы-

рем сторонам башни. На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом чет-
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вертого уровня и балконом-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне 

изображение креста голгофы (верхняя отметка +24,050).  

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на втором уровне, в результате чего будут выявлены сквозные отверстия в полу второго 

уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отверстия поз-

волят определить реальные габариты пазух, являющихся первым уровнем башни. Второй 

уровень башни полностью расчищается и восстанавливается его покрытие из каменных 

плит. 

На северном фасаде в осях «1» - «2» подлежит полной закладке на всю толщину 

стены поздний проем (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200) при 

проведении противоаварийных работ. На западном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит 

полной закладке на всю толщину стены поздний проем (нижняя отметка проема +9,930, 

верхняя отметка +12,340) при проведении противоаварийных работ. На восточном фаса-

де в осях «А» - «Б» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический двер-

ной проем (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050) – основной исто-

рический вход в башню на втором уровне с последующим устройством простой лестни-

цы из древесины хвойных пород. На восточном фасаде в осях «А» -«Б» реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на третьем уровне 

(нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (ниж-

няя отметка проема +21,260, верхняя отметка +21,900). На северном фасаде в осях «1» - 

«2» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные проемы - на 

третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). На южном фаса-

де в осях «2» - «1» реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770, верхняя отметка +18,250) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). Все че-

тыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершающиеся 

стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни. Производится реставрация каменной клад-

ки, обрамляющей данные проемы, а также реставрация каменных балконов-машикулей. 
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На восточной стене в осях «А» - «Б» между оконным проемом четвертого уровня и бал-

коном-машикулем сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста 

голгофы (верхняя отметка +24,050). Данное изображение расчищается и реставрируется. 

Историческая конструкция крыши «Башни боевой №4» - пирамидальная из сланцевых 

пластин (нижняя отметка крыши +28,980, верхняя отметка +32,310), уложенных гори-

зонтально на ложный свод пятого уровня. Конструкция крыши подлежит полной рас-

чистке, удаления слабодержащихся (отколотых) кусков сланцевых пластин и подлежит 

комплексной реставрации с сохранением материала крыши, ее габаритов и исторических 

отметок. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация каменной 

кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора близкого по составу к 

историческому, согласно разработанным методическим рекомендациям. Комплексной 

реставрации подлежит каменный свод второго уровня башни со сквозным отверстием на 

третий уровень. При этом конструкции и габариты свода и отверстия не подлежат изме-

нению. Расчищается от позднего мусора напольное покрытие третьего уровня башни, 

при этом каменные напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их 

восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

третьим и четвертым, а также четвертым и пятым уровнями со сквозным угловым отвер-

стием для проникновения на вышележащий уровень. Также при необходимости устраи-

ваются внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей меж-

ду всеми уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.3.5. «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет три исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Исторический дверной проем 

не сохранился, в связи с разрушением практически половины южной стены в осях «А» - 

«Б». Дверной проем располагался в правой части южного фасада в осях «А» - «Б», вел в 

первый уровень башни, имел полуциркульную перемычку. Кроме обрушения большой 

части южной стены по оси «2», также обрушена на всю высоту часть западной стены в 

осях «1» - «2».  На восточной стене в осях «2» - «1» сохранились исторические полуцир-

кульные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 

60



 

      

2232-ПЗ 

Лист 

      

36 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

 Ин
в. 

№
 по

дл
. 

+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Западная, северная и южная стены исторических оконных проемов не 

имеют по всей своей площади и высоте.   

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне, в результате чего могут быть выявлены сквозные отверстия в полу 

первого уровня (по углам), в настоящее время заваленные камнями. Выявленные отвер-

стия позволят определить реальные габариты пазух в случае их обнаружения.  

На восточном фасаде в осях «2» - «1» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Сохранившаяся каменная кладка 

подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторические 

оконные проемы - на первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка 

+19,520), на втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22, 070) и 

на третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, верхняя 

отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин.  

На северном фасаде в осях «Б» - «А» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней части каменная кладка. Производится иньектирование суще-

ствующих вертикальных трещин. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставра-

ции.  

На западном фасаде в осях «1» - «2» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. 

Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся 

каменная кладка подлежит реставрации. 

На южном фасаде в осях «А» - «Б» подлежит восстановлению часть утраченной 

стены на всю высоту, по толщине соответствуя сохранившейся части стены, подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней части каменная кладка. В 

восстанавливаемой части фасадной стены устраивается дверной проем с полуциркульной 
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каменной перемычкой по аналогу с дверными проемами сохранившихся башен. Произ-

водится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохранившаяся камен-

ная кладка подлежит реставрации. 

Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего мусора напольное по-

крытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные напольные плиты подле-

жат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым, а также вторым и третьим уровнями со сквозным угловым отверстием 

для проникновения на вышележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранив-

шиеся и воссоздаваемые гнезда стен башни. Также при необходимости устраиваются 

внутренние деревянные лестницы для осуществления вертикальных связей между всеми 

уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверных и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 

 

3.3.6. «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» 

 

     Реставрируемая башня имеет два исторических уровня. Фасады не имеют ярко 

выраженного вертикального и горизонтального членения. Сохранившийся исторический 

дверной проем расположен на восточном фасаде по оси «В» на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Кроме того, есть сохранившийся исторический дверной проем, расположенный 

на южном фасаде по оси «3» на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380, нижняя 

часть проема завалена обрушившимися каменными блоками).  

Западная каменная историческая стена по оси «А» - является стеной примыкаю-

щей к исторической кладке «Боевой башни №2». С наружной стороны нижняя часть сте-

ны закрыта значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. В месте примыкания к «Боевой башне №2» в позднее время устроен сквозной боль-

шеразмерный проход внутрь башни в первом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, 

верхняя отметка +3,500). Стена имеет два исторических оконных проема - малый (ниж-

няя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и большой, с частично разрушенной 
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кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +7,040.  

Восточная каменная историческая стена по оси «В» - является самой «необыч-

ной» стеной «Башни жилой №13», - ранее эта стена являлась фасадной стеной примы-

кавшей к «Башни жилой №13» другой жилой башне, которая к настоящему времени не 

сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены по оси «В» жилой башни является 

наружной стеной несохранившейся башни №14, а наружная часть стены «Башни жилой 

№13» является внутренней стеной несохранившейся башни.  Стена по оси «В» имеет ис-

торический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блока-

ми (верхняя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней 

стороны +1,450). Кроме того стена имеет исторический оконный проем в первом уровне 

и исторический, заложенный в позднее время в нижней части оконный проем во втором 

уровне. Также в части, где большой фрагмент стены по оси «В» обвалился практически 

на всю высоту, читается часть сохранившегося большого проема. Максимальная высота 

сохранившейся части стены +6,990. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена 

по оси «А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». 

Стена не сохранена  - обвалилась практически полностью, под завалами камней нахо-

дится каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см. 

    Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранив-

шейся стеной «Башни жилой №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть сте-

ны завалена значительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков баш-

ни. Стена имеет исторический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями 

(верхняя отметка проема +1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем 

(нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохра-

нившейся части стены +7,540. 

  В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного стол-

ба, являвшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на не-

го ранее опирались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также кон-

струкция несохранившейся крыши. 

Первым этапом проведения реставрационных работ является расчистка от позд-

него культурного слоя вокруг стен башни (культурный слой – хаотично расположенные 

камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных). Также подле-

жит расчистке поздний культурный слой (культурный слой – хаотично расположенные 
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камни разного размера, продукты жизнедеятельности людей и животных) внутри башни 

на первом уровне.  

На западном фасаде по оси «А» подлежит восстановлению на всю толщину сте-

ны каменная кладка в месте примыкания к «Боевой башне №2» (нижняя отметка отвер-

стия +1,460, верхняя отметка +3,500), также подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная в верхней сохранившейся части каменная кладка. Сохранившаяся ка-

менная кладка подлежит реставрации. Реставрируется каменная кладка, обрамляющая 

исторические оконные проемы - малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка 

+5,850) и большой, с частично разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка 

проема +3,430, верхняя отметка +5,710). Максимальная высота сохранившейся части 

стены +7,040.  

На восточном фасаде по оси «В» подлежит восстановлению на всю толщину 

стены утраченная каменная кладка стены с восстановлением большого частично утра-

ченного проема с полуциркульной частично утраченной перемычкой. Также подлежит 

восстановлению на всю толщину стены утраченная в верхней сохранившейся части ка-

менная кладка. Сохранившаяся каменная кладка подлежит реставрации. Реставрируется 

каменная кладка, обрамляющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя 

отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450). Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на 

первом уровне и исторический оконный проем на втором уровне, с разборкой поздней 

закладки каменными блоками в нижней части. Производится иньектирование существу-

ющих вертикальных трещин. Максимальная высота сохранившейся части стены +6,990. 

На северном фасаде по оси «1» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

и высоту утраченная каменная кладка. Производится иньектирование существующих 

трещин (при необходимости) в нижней сохранившейся части каменной кладки стены, 

остающейся на сегодняшний день под завалами каменных блоков. Сохранившаяся ка-

менная кладка нижней части стены подлежит реставрации.  

На южном фасаде по оси «3» подлежит восстановлению на всю толщину стены 

утраченная в верхней части каменная кладка. Реставрируется каменная кладка, обрамля-

ющая исторический дверной проем на первом уровне (верхняя отметка проема +1,380). 

Реставрируется каменная кладка, обрамляющая исторический оконный проем на первом 

уровне и исторический оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, верхняя отметка 

+3,760). Производится иньектирование существующих вертикальных трещин. Сохра-

нившаяся каменная кладка подлежит реставрации. 
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Во внутреннем объеме башни производится комплексная реставрация сохра-

нившейся каменной кладки с восполнением утрат и использованием шовного раствора 

близкого по составу к историческому, согласно разработанным методическим рекомен-

дациям. Реставрируется сохранившаяся выявленная часть центрального каменного стол-

ба, восстанавливается утраченная часть на всю высоту башни до нижней отметки кон-

струкции плоской крыши. Столб завершается простой капителью в виде усеченной че-

тырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину под перекрытием. Ос-

новные балки перекрытия опираются одним концом на прогон, другим же заделываются 

в гнезда кладки стен, на них укладываются второстепенные балки, которые опираются 

одним концом на балку, а другим на выступ в стене. Затем сверху по хворосту (соломе) 

устраивается глиняный пол. Расчищается от хаотичного завала камнями и позднего му-

сора напольное покрытие первого уровня башни, при этом выявленные каменные 

напольные плиты подлежат реставрации. В местах утрат плит – их восстановление в 

аналогичном материале. 

Во внутреннем объеме башни восстанавливаются деревянные перекрытия между 

первым и вторым уровнями со сквозным угловым отверстием для проникновения на вы-

шележащий уровень. Деревянные балки заводятся в сохранившиеся и воссоздаваемые 

гнезда стен башни с опиранием на воссоздаваемый каменный центральный столб. Также 

при необходимости устраиваются внутренняя деревянная лестница для осуществления 

вертикальных связей между уровнями башни. 

Проектом предлагается восстановление утраченных дверного и оконных запол-

нений во всех исторических проемах. 
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4. Технико-экономические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Башня боевая №1 

Площадь застройки кв.м. 35,15 

Площадь общая  кв.м. 45,128 

Строительный объем  куб.м. 628,41 

Башня боевая  №2 

Площадь застройки кв.м. 28,16 

Площадь общая кв.м. 42,14 

Строительный объем куб.м. 514, 48 

Башня боевая  №3 

Площадь застройки кв.м. 24,543 

Площадь общая кв.м. 36,917 

Строительный объем куб.м. 444,79 

Башня боевая  №4 

Площадь застройки кв.м. 26,780 

Площадь общая кв.м. 49,846 

Строительный объем куб.м. 490,39 

Башня полубоевая 

Площадь застройки кв.м. 48,23 

Площадь общая кв.м. 91,26 

Строительный объем куб.м. 771, 68 

Башня жилая №13 

Площадь застройки кв.м. 62,25 

Площадь общая кв.м. 104,50 

Строительный объем куб.м. 620,40 
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5. Работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе 

конструктивные решения. 
 

I. Предварительные работы: 

Расчистка обрушившихся строительных конструкций (каменных блоков, продук-

тов жизнедеятельности людей и продуктов жизнедеятельности животных) вокруг каждой 

из башен. Расчистка помещений каждой башни от обрушившихся строительных кон-

струкций, скопившегося грунта до исторических проектных отметок. 

При разборе завалов работы вести с особой осторожностью, вручную с тща-

тельным просмотром всего разбираемого материала. Обнаруженные каменные блоки 

кладки расчищать от загрязнений, остатков раствора, осматривать на предмет наличия 

повреждений и возможности их дальнейшего использования при реставрации.  

 

II. Реставрационные работы: 

 

1. Укрепление повреждённой кладки методом инъекций раствора. 
 

Для инъектирования трещин шириной раскрытия до 20 мм. и пустот рекоменду-

ется использовать готовую инъекционную смесь «РЕНОВИР Инжект». Инъекционный 

раствор вводится в кладку в естественные или искусственные (высверливаемые) скважины 

через инъекционные трубки. Бурение скважин производится только в швы кладки. 

Точное количество скважин для инъектирования уточняется в процессе производ-

ства работ. Описание технологии, объемы и порядок производства работ согласно проекту 

 

2. Структурное усиление каменной кладки стен методом инъектирования по ме-
тодике «Desoi» анкер-чулок. 

 

Проектом рекомендуется применение системы инъектирования специальным рас-

твором по методике, разработанной специально для укрепления каменной кладки с круп-

ными трещинами, шириной раскрытия 30-100 мм. и более.  

Для обеспечения необходимых прочностных характеристик кладки проектом 

предлагается выполнить ее усиление путем устройства специальных поясов на разных от-

метках. 

Пояса устраиваются методом сверления сквозных отверстий в кладке, вдоль стен, 

установки в них анкеров «Desoi» и заполнения отверстий раствором (для адресного сцеп-

ления камней кладки). Описание технологии и объемы работ согласно листу 4 данного 

тома. 
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3. Воссоздание утраченных объёмов башен 

Восполнение утрат кладки стен выполняется строго в их границах, материалами, 

аналогичными историческим: обработанные каменные блоки укладываются на известко-

вый раствор. Для воссоздания рекомендуется использовать сохранившиеся на объекте 

оригинальные материалы (камни, обнаруженные в ходе разборки завалов в помещениях 

памятника и вокруг стен).  

Новую кладку вести с перевязкой с существующей кладкой с соблюдением поря-

довки и толщины растворных швов, характерных для оригинальной кладки. Кладочный 

раствор применять известковый, марки не ниже М50.  

Также более крупные камни выкладываются снаружи, более мелкие – изнутри 

стен.  

 

4. Устройство каменных полов. 

Предварительно выполняется откопка грунта в помещениях башен до историче-

ских проектных отметок, расчищается скальное основание в  боковых карманах-пазухах. 

Основания внутри башен расчищаются от пыли и грязи, далее устраивается глиняная са-

манная стяжка с добавлением эмульсии «Isolastic» с последующей укладкой камней в ме-

стах их утрат. Каменные плиты подбираются по материалу, габаритным размерам и тол-

щине аналогично сохранившимся. 

 

5. Устройство межэтажных  перекрытий и покрытия. 

Перекрытия воссоздаются по историческим аналогам:  

«Башни боевые». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом вдоль двух параллельных стен с опиранием на 

существующие исторические угловые треугольные каменные блоки, находящиеся в каж-

дом из углов каждой из Боевых башен. Вторым ярусом (средним) идут такие же кругляки 

вдоль других параллельных стен с опиранием на уже уложенные кругляки первого (ниж-

него) яруса. Следующим и последним третьим (верхним) ярусом нового перекрытия слу-

жит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк второго (среднего) яруса, перекрыва-

ющий весь объем уровня башни. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для 

обеспечения доступа с нижележащего этажа. Кровля башен, выполненная из известняка в 

виде ступенчатой пирамиды с защемленными плитами сланца в каждом ярусе кровли, ре-
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ставрируется с воссозданием утраченных сланцевых плиток и известняковых наверший 

Боевых башни № 1, 3 и 4. 

«Полубоевая башня». Новые деревянные перекрытия из кругляка диаметром 150-180 мм. 

устраиваются первым (нижним) ярусом и крепятся в существующие исторические ниши-

гнезда в каменной кладке стен. Следующим и последним вторым (верхним) ярусом нового 

перекрытия служит сплошной ряд кругляка, уложенный на кругляк первого (нижнего) 

яруса, перекрывающий весь объем уровня башни. Поверх выполняется настил из досок – 

50 мм. В перекрытии устраивается люк в углу помещения для обеспечения доступа с ни-

жележащего этажа. Покрытие выполняется с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве 

утеплителя, плиты «OSB», далее 2 слоя «Техноэласт ЭПП» и  1 слоя «Техноэласт ЭКП» 

(рулонный, наплавляемый, гидроизоляционный битумно-полимерный материал). 

«Башня жилая №13». На опорный столб, воссоздаваемый на всю высоту башни, находя-

щийся в середине внутреннего объема башни и ниши-гнезда, существующие в стенах под 

опирание балки, укладывается главная балка (бревно 250 мм, окантованное с двух сторон). 

На нее, а также на существующие и устраиваемые  нищи-гнезда, укладывается сплошной 

бревенчатый настил 150 мм с окантовкой с двух сторон. Поверх выполняется настил из 

досок – 50 мм. В перекрытии устраивается люк для обеспечения доступа с нижележащего 

этажа. Покрытие выполняется аналогично перекрытиям (по деревянной балке и бревенча-

тому настилу) с укладкой "Роквул лайт баттс" в качестве утеплителя, плиты «OSB», далее 

2 слоя «Техноэласт ЭПП» и  1 слоя «Техноэласт ЭКП» (рулонный, наплавляемый, гидро-

изоляционный битумно-полимерный материал). 

Для изготовления предусмотренных проектом деревянных конструкций приме-

нять древесину хвойных пород 2 сорта, влажностью не более 20% (кроме оговоренных с 

Заказчиком). Все деревянные конструкции и элементы обрабатываются огнебио-

защитными составами II группы. 

 

6. Устройство лестниц 

Наружные лестницы выполняются в виде простого  круглого бревна с нарезными 

ступенями в теле бревна.  

Внутренние лестницы при необходимости выполняются в виде простых стремя-

нок из круглых брёвен с одной тетивой. 

Для изготовления изделий из дерева проектом предусмотрено применение древе-

сины влажностью не более 20%. Все деревянные элементы обрабатываются огнебио-

защитными составами II группы. 
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7. Изготовление и монтаж оконных и дверных заполнений 

Дверное заполнение выполняется по аналогу с историческим, характерным для 

подобных памятников: сверху и снизу проёма, в отверстия в кладке простенка устанавли-

ваются две доски, служащие коробкой, в них выполняются круглые пазы для закрепле-

ния полотен двери; полотна выполняются глухими, в виде щитов из досок, соединён-

ных на шпонках и рейках. 

 

8. Отделочные работы 

Снаружи по каменной кладке фасадов выполняется промазка швов известкой. 

Для обмазки рекомендуется применить полностью минеральное без полимеров, синте-

тики, цемента, гипса известковое покрытие белого цвета. 

Со стороны помещений выполняется промазка швов известкой. Для обмазки ре-

комендуется применить полностью минеральное без полимеров, синтетики, цемента, 

гипса известковое покрытие белого цвета.  

Предварительно выполняется расчистка стен от деструктированного штукатур-

ного раствора и необходимые работы по каменной кладке. 
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 5. Проект организации реставрации 

Шифр: 2232-ПОР



Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний», 

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 4. Проектная документация 

Часть 5. Проект организации реставрации 

Шифр: 2232-ПОР 

Генеральный директор Михайлов А.Г. 

2



2232- ПОР.С 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 

жилая №13  архитектурного комплекса «Ний» 

Респ.  Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ГИП Яковлев С. 09.22 

Проверил Яковлев С. 09.22 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Содержание тома 

№ 
п/п Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 Титульный лист 

2 2232-ПОР.С Содержание тома 

3 

Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

4 

Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010).

5 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

6 

Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

7 

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

8 2232-ПОР Проект организации реставрации 

3



4



5



6
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 

11



 

 

Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая научно-проектная документация разработана ООО «АСМ Групп» в рамках 

Договора N2232 от 04.07.2022 года на разработку документации на выявленные объекты 
культурного наследия «Башня боевая №1 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2 
Архитектурного комплекса «Ний»,  «Башня боевая №3 Архитектурного комплекса «Ний», 
«Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая Архитектурного 
комплекса «Ний»,  «Башня жилая №13 Архитектурного комплекса «Ний». 

Объект проектирования расположен в Республике Ингушетия по адресу: Джейрахский 
муниципальный район, с. п. Гули, с. Ний на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского 
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника». 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1. Основания для разработки проектной документации:  
Настоящая научно-проектная документация выполнена на основании: 
- Договора N2232 от 04.07.2022 года и «Технического задания» (Приложение к 

Договору) Заказчика. 
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия №2 от 11.04. 2022 г., выданного Управлением культурного наследия Правительства 
Республики Ингушетия. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия №3/22-ТК от 28.07. 2022 г., выданного Управлением культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия. 
2.2. При разработке проекта использованы: 
- Раздел 1. «Предварительные работы» Часть 2. «Фотофиксация объекта». (Шифр 2232-

ФФ); 
- Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 1. «Историко-архивные и 

библиографические исследования». (Шифр 2232-ИС); 
- Раздел 2.  «Комплексные научные исследования».  Часть 2.  «Архитектурные обмеры» 

(Шифр 2232-ОЧ); 
- Раздел 2. «Комплексные научные исследования» Часть 3. «Обследования технического 

состояния строительных конструкций объекта». (Шифр 2232-ТО); 
- Раздел 2.  «Комплексные научные исследования» Часть 4.  «Инженерные химико- 

технологические исследования по строительным и отделочным материалам». (Шифр 2232-

ХТИ); 
- Раздел 4. «Проектная документация» Часть 4. «Методические рекомендации по 

реставрации» (Шифр 2232-МР); 
- Прочие исходные данные, предоставленные Заказчиком. 
- Нормативные документы, действующие на территории РФ. 
2.3. Проект организации реставрации разработан в объеме, определенном требованиями 

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом требований СП 
48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004. 

Настоящий проект организации реставрации выполнен в целях обеспечения подготовки 
производства работ и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации работ 
рекомендуется: 

- разработать проекты производства работ на основании настоящего ПОР; 
- инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство, до начала 

производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 
- производить работы в соответствии с ПОР и ППР; 
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- вести общий журнал работ, а также специальные журналы по отдельным видам работ, 
перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными 
организациями и Заказчиком; 

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП, СП и 
другими нормативными документами, по отдельным видам работ и исполнительную 
документацию; 

- иметь на объекте комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной 
организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ; 

- при организации контроля качества работ руководствоваться указаниями СП 
48.13330.2019. 

Организация работ предусматривает односменное производство с выполнением всех 
требований и рекомендаций по производству реставрационных работ, в том числе в зимнее время. 

Время проведения работ на стройплощадке – с 9-00 до 18-00 часов с перерывом для приема 
пищи. 
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 3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1. Физико-географические условия 

В административном отношении участок проведения работ расположен на плато у 
подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км восточнее Нижнего Пялинга в Республике Ингушетия по 
адресу: Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Ний на территории ГКУ 
«Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника». 

Село Ний расположено на р. Ний-хи - правом притоке реки Тхабахро, на высоте 1700 м 
над уровнем моря. Ближайшие поселения: на востоке — селения Нийкоате и Мус-къонгий ков, 

на юге — Цизды, на юго-востоке — Цхаралте, на западе и юго-западе — селения Пялинг и 
Йовли. 

3.2. Климат 

Климат Республики Ингушетия умеренно континентальный. Удаленность республики от 
морей и океанов обуславливает континентальность ее климата, что выражается в больших 
разницах температур зимы и лета. Определяющим фактором различия в климате отдельных 
районов республики, является также рельеф. С увеличением высоты над уровнем океана, 
понижается температура, увеличивается количество выпадающих осадков. Рельеф 
возвышенный, состоящий из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями. 
Протяженность кавказских гор на территории Ингушетии — около 150 км.  Зима здесь мягкая 
и короткая с неустойчивым снежным покровом. Дневная температура воздуха в январе 
составляет от -4 до -10 градусов.  Зимой на равнинах преобладает преимущественно облачная 
погода, дожди сменяются снегопадами и наоборот, и так почти всю зиму.  В горах нередки 
сильные морозы до -20 градусов, наблюдается преимущественно малооблачная солнечная 
погода. Атмосферные осадки по территории Ингушетии распределяются весьма неравномерно. 
Их величина возрастает к югу — от равнин к горам.  Лето жаркое и длинное. Самым жарким 
летним месяцем является июль - его средние дневные температуры воздуха нередко 
поднимаются выше +30 и до +40 градусов. Меньше всего осадков выпадает в северной части 
республики, на равнинах- всего 300-400 мм. в год. В предгорьях количество осадков 
увеличивается до 800 мм., а в высокогорье достигает 1000 мм и более.  

3.3. Инженерно-геологические условия 

Территория Ингушетии расположена в пределах складчато-покровной системы Большого 
Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Северная часть Ингушетии (Терский и 
Сунженский хребты, разделённые Алханчурской долиной, Чеченская равнина) находится в 
пределах Терско-Каспийского передового прогиба (заполнен олигоцен-неогеновой молассой), 
строение которого осложнено Терским и Сунженским валами. Тектоническая зона северного 
склона Большого Кавказа (Чёрные горы, Пастбищный и Скалистый хребты) сложена наклонно 
залегающими шельфовыми терригенно-карбонатными отложениями верхней юры – эоцена 
(глинами, песчаниками, мергелями, известняками, доломитами). В осевой зоне (антиклинорий 
Бокового хребта) развита интенсивно деформированная черносланцевая формация нижней и 
средней юры. Горная Ингушетия – область интенсивной сейсмичности. 

В данном регионе распространены горные породы: сланцы, песчаники и известняки. 

Гидрогеологические условия 

По территории участка протекает р. Ний-хи - правый приток реки Тхабахро. 
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4. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Существующая дорожная сеть Республики Ингушетия развита и позволяет производить 
необходимые для строительства грузоперевозки. Подъездные дороги – существующие 
асфальтовые и грунтовые, находятся в удовлетворительном состоянии. 

Для доставки строительных материалов и строительной техники на территорию 
строительной площадки используется существующая грунтовая дорога с. Цори – с. Пялинг. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реставрационные работы выполняются силами специализированных организаций 
Республики Ингушетия, имеющими квалифицированных специалистов всех необходимых 
профессий и инженерно-технический персонал. Также возможно для выполнения работ 
привлечение подрядных организаций других регионов России. 

Бригады рабочих, занятых на данном объекте, комплектуются на месте, привлекая 
рабочие кадры непосредственно из района производства работ. 

Размещение, оформление, организация быта и прочие вопросы, связанные с 
деятельностью кадрового состава подрядных организаций, не входят в объем настоящего ПОР, 

решаются силами подрядных организаций. Доставка работающих на стройплощадку 
производится автомобильным транспортом Подрядчика. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

На конкурсной основе определяется генподрядная строительная организация, которая 
будет выполнять реставрационные работы. 

В соответствии с действующим законодательством, генподрядная организация имеет 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность возводимого здания и сооружения.  

Для привлечения квалифицированных специалистов на период реставрации Подрядчиком 
должны быть проведены следующие мероприятия: 

- установление достойного уровня заработной платы; 
- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам; 
- предоставление временного жилья для работников на период строительства или 

денежная компенсация за съем; 
- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

Подрядной организации; 
- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, использование 

личного автомобильного транспорта в рабочих целях; 
- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и инструментом. 
Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией 

организуются запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих районах и 
областях, что позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные 
должности. 

Решение по разработке мероприятий по привлечению для осуществления реставрации 

квалифицированных специалистов принимается подрядной организацией. 
Привлечение студенческих строительных отрядов проектом не предполагается. 
Работы вахтовым методом выполняться не будут. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Выявленные объекты культурного наследия «Башня боевая №1 Архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня боевая №2 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3 Архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №4 Архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 
Архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13 Архитектурного комплекса «Ний» 

располагаются на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника. 

Потребность в аренде дополнительных земельных участков не требуется: 
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Строительные площадки «Башни боевой №1 Архитектурного комплекса «Ний», «Башни 

боевой №2 Архитектурного комплекса «Ний», «Башни боевой №3 Архитектурного комплекса 
«Ний», «Башни боевой №4 Архитектурного комплекса «Ний», «Башни полубоевой 

Архитектурного комплекса «Ний», «Башни жилой №13 Архитектурного комплекса «Ний» и 
строительный городок для нужд работающих расположены в непосредственной близости к 
остальным зданиям и сооружениям Архитектурного комплекса «Ний».  

Подрядной организации необходимо разработать в Проекте производства работ 
мероприятия, предусматривающие при производстве реставрационных работ на 
проектируемых объектах сохранность рядом расположенных зданий и сооружений 

Архитектурного комплекса «Ний». 

Подземных коммуникаций, расположенных на участке работ, не имеется. 
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9.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕСТАВРАЦИИ 

9.1. Исходные данные для принятия организационно-технологической схемы 
реставрации 

Проектом предусматривается: 
- откопка позднего культурного слоя (хаотичное нагромождение камней, продукты 

жизнедеятельности людей и животных) вокруг каждой башни и в каждой башне на первом и 
втором уровнях, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сохранившихся исторических 
каменных стен («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая 
№4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13») на всю высоту сохранившихся конструкций, 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сквозных отверстий между 
первым и вторым уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и 
«Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе сводов со сквозным отверстием 
между вторым и третьим уровнями («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая 
№3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменной кладки на известковом растворе, обрамляющей оконные и 
дверные проемы («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня 
боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- восстановление утраченных участков каменных стен («Башня боевая №1», «Башня 
боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня жилая 
№13»), 

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий («Башня боевая 
№1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и 
«Башня жилая №13»), 

- реставрация каменных балконов-машикулей («Башня боевая №1», «Башня боевая №2», 
«Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- реставрация каменных пирамидальных кровель («Башня боевая №1», «Башня боевая 
№2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4»), 

- восстановление утраченных плоских кровель («Башня полубоевая» и «Башня жилая 
№13»), 

- восстановление каменного опорного центрального столба с реставрацией его 
сохранившегося основания («Башня жилая №13»), 

- устройство внутренних и наружных (при необходимости) деревянных лестниц («Башня 
боевая №1», «Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня 
полубоевая» и «Башня жилая №13»), 

- восстановление деревянных оконных и дверных заполнений («Башня боевая №1», 
«Башня боевая №2», «Башня боевая №3» и «Башня боевая №4», «Башня полубоевая» и «Башня 
жилая №13»). 

9.2. Организационно-технологическая схема реставрации 

Все работы осуществляются силами организаций, располагающих для выполнения 
реставрационных работ необходимым набором строительных механизмов и автотранспорта, а 
также квалифицированными кадрами. Производство работ выполняется подрядным способом. 

Подрядная организация определяется из числа исполнителей, являющихся членами 
соответствующих СРО и имеющих право производства соответствующих видов строительно-
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монтажных и специальных работ. При проведении работ специальная проектная организация 
осуществляет авторский надзор за строительством. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. 
В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие 
значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания 
работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 
связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, 
мнение Заказчика по частным вопросам, а также всё то, что может повлиять на окончательный 
срок завершения работ). 

Продолжительность рабочей недели при производстве СМР – 5дней в неделю. Работы 
производятся в одну смену. Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

Реставрационные работы выполняются в соответствии с требованиями части 3 СНиП; 
нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве; 
инструкций и указаний по строительному производству. 

Работы осуществляются в 2 этапа: 
1. Подготовительный период. 
2. Основной период. 
9.2.1 Подготовительный период 

Продолжительность подготовительного периода составляет 0,5 месяца. В 
подготовительный период выполняются следующие работы и мероприятия: 

- устройство временного ограждения стройплощадок и стройгородка по ГОСТ Р 58967-

2020, предупредительных и указательных знаков, хорошо видимых в любое время суток; 
- устройство временных зданий и сооружений санитарно-бытового, административного и 

складского назначения; 
- разработка проекта производства работ; 
- подготовка строительных машин и механизмов;  
- для приема стоков от бытовых помещений (душевые и т.п.) устанавливаются временные 

накопительные емкости (резервуары) с последующим их вывозом предприятием, 
специализирующемся на водоотведении и очистке сточных вод; 

- установка контейнеров для сбора мусора. Площадку для установки контейнеров 
выполнить на твердом основании; 

- обеспечение временного энергоснабжения стройплощадки, устройство временного 
электроосвещения приобъектной территории и обеспечение освещения рабочих мест; 

- обеспечение временного водоснабжения, в т. ч. для противопожарных целей; 
- устройство пожарных щитов; 
- - установка неинвентарных (из древесины хвойных пород) строительных лесов вокруг 

реставрируемых башен;  
- устройство ограждений опасных зон и прочих приспособлений по технике безопасности. 
Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда. 
По окончании работ подготовительного периода и составления специального акта 

отдается распоряжение о начале работ основного периода. 
9.2.2 Основной период 

Выполняются реставрационные работы в соответствии с п. 9.1 данной Пояснительной 
записки. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
РАБОТ, СКРЫВАЕМЫХ ПОСЛЕДУЮЩИМИ РАБОТАМИ И КОНСТРУКЦИЯМИ, 
ПРИЕМКА КОТОРЫХ ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И АКТАМИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
СКРЫТЫХ РАБОТ 

Состав элементов зданий, конструкций, подлежащих промежуточной оценке 
соответствия, состав участников, конкретные правила и способ документирования 
результатов, а также правила проведения входящих в их состав испытаний и опробований 
устанавливаются нормативным документом РД 11-02-2006, проектной документацией или 
договором подряда. 

Освидетельствование скрытых работ организует исполнитель работ с выполнением, 
при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными 
документами, проектной документацией. По результатам освидетельствования составляется 
акт. 

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного (более 6 
месяцев) перерыва, по требованию застройщика (заказчика) может выполняться повторное 
освидетельствование скрытых работ непосредственно перед возобновлением работ. 
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11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 

Все реставрационные работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных 
документов и правовых актов.  

Подрядная (генподрядная) организация определяется Заказчиком (застройщиком) по 
результатам тендера. 

Заказчик (застройщик) осуществляет контроль (технический надзор) за ходом и качеством 
строительства объекта. Исполнитель работ обеспечивает доступ на стройплощадку 
возводимого объекта представителям контролирующих организаций и государственных 
органов контроля и представляет им необходимую документацию и сведения. 

При реставрации объектов предусматривается комплексный поток работ. 
Снабжение строительными материалами обеспечивается подрядчиками–исполнителями 

работ с доставкой их автотранспортом. Для восстановление утраченных участков каменных 
стен, каменных балконов-машикулей, каменных пирамидальных кровель и т.п. применяются 
блоки и валуны из распространенных в данном регионе горных пород: сланцев, песчаников и 
известняков от разборки завалов у подножия башен. 

В процессе реставрации исполнители работ ведут приемку завозимых на объект 
материалов, а также производственный контроль качества строительства. 

Работы производятся с учетом обеденного времени каждой смены не менее 40 мин., с 
учетом холодного периода времени и работ, связанных с нагревающим микроклиматом. 

В процессе производства работ по реставрации башен, рассматриваемых в данном 
проекте, обеспечивается сохранность зданий, сооружений и территории Архитектурного 
комплекса «Ний». 

Для этого выполняются следующие требования и мероприятия: 
- производство работ по реставрации башен, рассматриваемых в данном проекте, 

выполняется строго в соответствии с проектной документацией; 
- выполняется временное ограждение стройплощадок и стройгородка; 
- перевоз материалов производится только автотранспортом ограниченной длины кузова 

– не более 6м;  

- складирование ГСМ на площадке строительства запрещается. 
Контроль качества реставрационных работ на каждом этапе осуществляется 

представителями заказчика, Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия, авторского надзора и технологического контроля фирмы-поставщика материалов. 
Начало выполнения работ каждого последующего этапа осуществляется только после 
разрешения контролирующих работы специалистов с фиксацией в журнале авторского надзора 

Реставрационные работы на объекте выполняются в соответствии «Методическими 

рекомендациями по реставрации» (шифр 2232-МР Раздел 4. Часть 4) в составе настоящего 
проекта. 

Работы на фасадах башен выполняются с неинвентарных строительных лесов из 
древесины хвойных пород. 

Все работы по устройству каменной кладки стен выполняются при среднесуточной 
температуре не ниже +8°С. Инъекционное укрепление каменной кладки следует производить 
при температуре воздуха не ниже +50С.  

При производстве работ по защитной гидрофобной обработке всей поверхности каменной 
кладки башен температура воздуха, материалов и основания во время защитной обработки и 
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высыхания поверхностей должна быть выше +5ºС. Рекомендуемая температура поверхности 
при обработке + (10-20)º С. 

В холодное время года обязательно устройство тепляков для обеспечения указанной 
температуры.  

Расчистка блоков и валунов из песчаника, сланца и известняка, и поверхности шовного 
заполнения производится вручную химическим способом и /или методом СВАО с применением 
установок «Rotec» («Remmers») или аналогичных ей аппаратов. Как альтернатива методу 
СВАО может быть применена водно-абразивная очистка с применением аппаратов высокого 
давления «Karcher» или аппаратов фирмы «Torbo». 

Основными инструментами при производстве реставрационных работ являются 
традиционные инструменты для производства строительных работ на период строительства 
башен: кирка, лом. Для подачи материалов по вертикали применяются лебедки ручная и 
электрическая, по горизонтали перемещение материалов от мест складирования или 
расположения - ручная тачка.  

Описанием особенностей проведения работ ОКН 

При выявлении в процессе работы технических обстоятельств, требующих принятия 
решений, отличных от рекомендованных рабочей документацией, новые решения надлежит 
принять авторам проекта в порядке авторского надзора. В случае если вновь выявленные 
обстоятельства потребуют не только внесения изменений в способы производства работ, но и 
неизбежно повлияют на архитектурный облик элементов здания или отдельных поверхностей, 
окончательное решение принимается комиссионно при участии авторов проекта и 
представителя службы государственной охраны объектов культурного наследия. 

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, 
авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. 
Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН 
проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния ОКН. Недвижимые памятники. 
Общие требования. 

- ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по 
сохранению ОКН. Основные положения. 

- ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. 
Выполнение работ в зимних условиях 

К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительно-монтажных работ в 
зимнее время следует отнести: 

- устройство тепляков для обеспечения температуры не ниже +8°С при работах по 
устройству каменной кладки стен; 

- устройство и оборудование помещений для обогрева рабочих; 
- установку снегозадерживающих щитов; 
- очистку проходов и проездов от снега; 
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- укрытие рабочих мест от ветра и пр. 
Ведомость потребности в основных строительных машинах и оборудовании 

Наименование 
Кол., 
шт. Марка 

Технические 

характеристики 

Лебедка электрическая 6 ЛМ-0,5 
Грузоподъемность 0,5 т, канат 80м, 

Мощность 2.2 кВт 

Лебедка ручная 

барабанная 
2 TOR FD 0,5 Грузоподъемность 0,5 т, канат 10 м 

Тепловая пушка 
электрическая 

4 
BALLU BHP-M-

9 

Мощность 6,0/9,0 кВт 

Производство – Россия. 
Устанавливается в тепляке  

Установка СВАО  1 
«Rotec» 

(«Remmers»)  

Пневматическая установка для 
бережной дробеструйной обработки 

с объемом резервуара 25 л 

Компрессор винтовой   1 ЗИФ ПВ-3,5/0,7 Дизельный 

Кирка 12 -  

Лом 12 -  

Молоток 10 -  

Скарпель 10 -  

Тачка 12 -  

Пила электрическая 3 - Мощность 2,0 кВт 

Растворосмеситель 
электрический 

1 Лебедянь РН-300  
Объем загрузки - 300 л.  

Мощность – 0,4кВт 

Дизель-электростанция 
(ДЭС) 1 ДЭС-50 ММС Мощность 50кВт 

Автомобиль-самосвал 1 КамАЗ Грузоподъемность 20 т 

В Ведомости приводится перечень рекомендуемых основных марок строительных машин 
и оборудования для строительства объекта. Окончательный выбор их и привязка на местах 
производства работ выбирается в проекте производства работ (ППР). 

42



 

 

      

2232-ПОР 

Лист 

      
18 Изм. Кол..уч

 

Лист № док. Подпись Дата 
 

 

12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, А ТАКЖЕ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

12.1. Потребности строительства в кадрах 

Принимаем количество работающих 22 человека. 
В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий: рабочих, ИТР, 

служащих и МОП, принимается по таблице п. 4.14.1 МДС 12-46.2008. Соотношение рабочих, 
ИТР, служащих, МОП составляет, соответственно: 84.5, 11, 3.2 и 1.3%. 

Го
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12.2. Обоснование потребности в электрической энергии 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального 
объёма строительно-монтажных работ по формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв. - то же, для сварочных трансформаторов; 
cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Силовые потребители электромоторов 

№№ 

пп 
Силовые потребители электромоторов 

Рв.о., 

кВА 

1 Лебедка 13,2 

2 Растворомешалка 0,4 

3 Пила 6,0 

4 Тепловая пушка 24,0 

Рм = 43,6 кВА 

,
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св5o.н.4o.в.3
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Потребители внутреннего освещения, устройства электрического обогрева 

№№ 

пп 

Потребители внутреннего освещения, устройства 
электрического обогрева 

Рв.о., 

кВА 

1 Освещение конторы и бытовых помещений 1,5 

2 Освещение рабочих мест (0,5кВтх12шт.) 6,0 

3 
Обогрев конторских и бытовых помещений 

(1,5кВтх5шт.) 7,5 

Ро.в  = 15,0 кВА 

Таблица 10 - Потребители наружного освещения 

№№ 

пп 
Потребители наружного освещения 

Рн.о., 

кВА 

1 Освещение территории стройплощадки 3,0 

Ро.н = 3,0 кВА 

Р=1,05(0,5х43,6/0,7 + 0,8х15,0 + 0,9х3,0) = 1,05(31,1 + 12,0 + 2,7) = 48,1кВА. 
Требуемая мощность обеспечивается дизель-электростанцией ДЭС-50. 

Проект временного электроснабжения и освещения строительной площадки, в т.ч. мест 
производства работ, выполнить в составе проекта производства работ силами 
специализированной проектной организации, имеющей на это лицензию. 

12.3. Обоснование потребности в воде 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПqКQ =
 

где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье 
машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расчетный расход воды на производственные потребности (поливка бетона), л/с: 

сл
часх
хштх

Q /0075,0
.83600

5,1.1120
2,1пр ==

. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q +=

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Qхоз. = 15л х 22чел. х 2 /3600 х 8 + 30л х 18 / 60х45 = 0,223л/с. 
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Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 
хозяйственно-бытовые Qxоз нужды и составляет: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Qтp = 0,0075 + 0,223 = 0,231л/с. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Источником производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения являются автоцистерны с привозной водой. 
Питьевое водоснабжение - привозная вода (бутыли емкостью 19л) промышленного 

производства по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 

Для приема стоков от бытовых помещений (душевые и т.п.) использовать временные 
накопительные емкости (резервуары) с последующим вывозом предприятием, 
специализирующемся на водоотведении и очистке сточных вод. 

12.4. Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Расчет требуемых площадей административно-бытового назначения 

Наименование временного здания 
(помещения) с учетом групп произв. 

процессов 

Расчетное 
количество 

человек  

Норматив 
площади 

Sп 

Требуемая 
площадь 

Sтр  

Прорабская 2 4 8 

Гардеробная 20 0,7 14 

Душевая 18 0,54 10 

Помещение для обогрева рабочих 19 0,1 4 

Туалет 

- мужчины (70 %) 
- женщины (30 %) 

 

16х0,1 

6х0,1 

 

0,7 

1,4 

1,96 

1,12 

0,84 

Умывальная 22 0,2 5 

Помещение для сушки вещей 19 0,2 4 

Столовая – раздаточная, прием пищи 
осуществляется в 2 смены 

11 1м2/чел. 12 

Итого    59 

Здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются. 
Для работающих организуется доставка готовых блюд. Доставка осуществляется в 

индивидуальных ланч-боксах из организации общественного питания, имеющей разрешение на 
реализацию продукции вне предприятия при соблюдении требований по срокам и условиям 
реализации. 

Медицинское обслуживание устанавливается администрацией строительной организации 
совместно с органами здравоохранения. 

Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на 
производстве, соответствуют СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» с учетом групп производственного процесса. 

При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных 
должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность). 

В гардеробных число отделений в шкафах и крючков вешалок для домашней и рабочей 
одежды следует принимать равным списочной численности работающих. 

45



 

 

      

2232-ПОР 

Лист 

      
21 Изм. Кол..уч

 

Лист № док. Подпись Дата 
 

 

Гардеробные для групп производственных процессов 1в, 2в и 2г должны быть отдельными 
для каждой из этих групп. 

Расчет санитарно-бытовых помещений с учетом групп производственных процессов и 
количества работающих должен быть произведен на стадии разработки ППР. 

Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях 

Назначение инвентарного здания 

Требуема
я 

площадь
, 

м2 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2 

Принятые 
инвентарные 

здания 

Число 
инвентарны

х зданий 

Контора (прорабская) 8 18 
Стр. вагончик 
размером 3х6м 

1 

Бытовки 49 18 

Строительный 
вагончик 

размером 3х6м 

3 

Туалет типовой передвижной - 
«биотуалет» 

1,12– для 
мужчин, 

0,84 – для 
женщин 

1,1 
Типа 

«биотуалет»  
2 

Будка охраны 4 4 
Строительный 

вагончик 
1 
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13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ 
КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Производственный контроль качества включает входной контроль проектно-сметной 
документации, конструкций и материалов; операционный контроль отдельных 
реставрационных процессов или производственных операций и приёмочный контроль 
реставрационных работ. На всех стадиях реставрации с целью проверки эффективности ранее 
выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 
инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой 
цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 
разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приёмке 
работ проверяются: 

1. соответствие применённых материалов и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, 
СНиП, ТУ; 

2. соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; степень соответствия 
контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям 
проекта; 

3. своевременность и правильность оформления производственной документации; 
4. устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за 

выполнением СМР. 
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ  

1. Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в 
соответствии с СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированный СНиП 3.01.03-84». 

2. Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии 
с проектами производства геодезических работ (ППГР). 

3. Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. 
Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ (земляные 
работы, устройство фундаментов). 

4. Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигометрии 
строительной сети и их сочетаниями. 

5. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 
6. Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит 

применять типы знаков, предусмотренные СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 
строительстве. Актуализированный СНиП 3.01.03-84», уточняя в проекте глубины заложения и 
конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и разбивочные 
основы должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 
устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных 
конструкциях. 

7. Геодезический контроль точности выполнения реставрационных работ входят в 
обязанности Подрядчика и должны выполняться специальными службами. Эти службы, 
входящие в состав строительной организации и оснащенные техническими средствами, 
обеспечивают необходимую достоверность и полноту контроля. 

Контроль включает в себя: 
- входной контроль рабочей документации, конструкций и материалов; 
- оперативный контроль отдельных реставрационных процессов или производственных 

операций; 
- приемочный контроль реставрационных работ. 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения реставрационных процессов 

или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и 
принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Расположение осей и реперов должно обеспечивать использование их в течение всего 
периода производства работ до сдачи здания в эксплуатацию. 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

Рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, 
спецификации оборудования и изделий, разрабатывается в целях реализации в процессе 
строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в 
проектной документации на объект капитального строительства. 
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16. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Реставрационные работы будут выполняться силами специализированных строительных 
организаций, имеющими квалифицированных специалистов всех необходимых профессий и 
инженерно-технический персонал. 

Вахтовый метод строительства применяться не будет. 
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17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА 

1. При производстве реставрационных работ следует строго соблюдать действующие 
правила по технике безопасности в строительстве в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правила 
противопожарного режима в РФ», введенные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
года № 1479 «О противопожарном режиме», "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
26 ноября 2020 года N 461 и другими нормативными документами по охране труда, 
перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 

2. Из числа ИТР генподрядной организацией назначается лицо, ответственное за 
безопасное ведение работ. 

3. На объекте находятся в наличии: ППР, журнал инструктажа по технике безопасности. 
4. Лица, допущенные к производству работ, ознакомлены с безопасными методами их 

выполнения, прошли медицинское освидетельствование и обучение безопасным методам 
работы. 

5. Строительная площадка имеет защитно-охранное ограждение по ГОСТ Р 58967-2020 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ. Технические условия», установленное согласно ПОР и исключающее 
проникновение посторонних лиц на объект. 

6. На территории строительства устанавливаются указатели проходов, 
предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное. 

7. Скорость движения автотранспорта на площадке - не более 5км/час. 
8. Рабочие места и проходы к ним достаточно освещены, свободны от мусора, 

посторонних предметов, льда и снега. Ширина проходов к рабочим метам - не менее 0,6м, а 
высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

9. У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы 
пожарной защиты с нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строительная площадка 

оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения – песком, лопатами, баграми, 
огнетушителями. 

10. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски и 
быть обеспечены всеми другими средствами индивидуальной защиты (предохранительные 
пояса, нескользящая обувь и т.д.). Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочие обеспечиваются также 
средствами связи и сигнализации. 

11. Строительная площадка обеспечивается аптечками с медикаментами и средствами для 
оказания первой помощи. 

12. Для отопления бытовых помещений используются паровые и водяные калориферы, а 
также электронагреватели заводского изготовления. 
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13. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этого 
помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах 
помещений запрещается. 

14. Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3м и более и на расстоянии менее 2м от 
границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 и ГОСТ Р 58967-2020. 

15. Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 58758-2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ, 
ГОСТ Р 58752-2019 Средства подмащивания. Общие технические условия. 

17. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15м/сек и более при гололедице, грозе, тумане, исключающем видимость в 
пределах фронта работ. Работы при установке конструкций с большой парусностью следует 
прекращать при силе ветра 10м/сек. 

18. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 
инвентарные лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускается 
переход монтажников по установленным конструкциям, на которых невозможно установить 
ограждение, обеспечивающее проход без применения специальных предохранительных 
приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.). 

19. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования 
законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к 
выполнению этих работ. 

20. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным 
для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м. 

21. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза грузчиком 
допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других 
грузчиков; 

22. При организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих 
повышенного уровня шума применяются: 

- технические средства, уменьшающие шум машин; 
- дистанционное управление шумными машинами; 
- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (выбор режима труда и отдыха, сокращение времени 

нахождения в шумных условиях и т.д.). 
23. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками безопасности. Работы в 

этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещаются. 
24. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями 

звукового давления выше 135 дБА в любой октавной полосе. 
25. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатируются с применением 

шумозащитных кожухов. 
26. Во время работы рабочие, находящиеся в местах производства работ, обязаны 

пользоваться выданной им спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты с учетом отраслевых нормативов, носить каски. Рабочие без перечисленных средств 
индивидуальной защиты не допускаются к выполнению работ.  

27. Режимы труда и отдыха работающих соответствуют требованиям действующих 
нормативных правовых актов. 

28. При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
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29. При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего и 
охлаждающего микроклимата следует включать к продолжительности непрерывного 
пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате перерывы в целях нормализации 
теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения 
физической работы. 

30. Гигиенические требования по организации работ в зимнее время: 
-  устройство помещений для обогрева рабочих; 
- обеспечение работников комплектом СИЗ от холода; 
- обеспечить работников зимними рукавицами, обувью и головными уборами; 
- устройство технологических перерывов 10-15 мин. для обогрева работников. 
31. Работы необходимо вести под постоянным наблюдением ИТР в соответствии с ПОР 

и ППР. 
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18. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 

При выполнении реставрационных работ необходимо выполнять требования: 
− раздела «Охрана окружающей среды» СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства», 
− приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в 
РФ»; 

− Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды». 
Хранение пылящих строительных материалов осуществлять в упаковках, ящиках, 

контейнерах. 
Отходы производства, образующиеся в результате основной и вспомогательной 

деятельности подрядчика (строительный мусор, бытовые отходы), собираются в специальные 
контейнеры и по мере их заполнения вывозятся для переработки на соответствующие 
предприятия.  

В обязательном порядке предусматриваются мероприятия, обеспечивающие предельно 
допустимый уровень шума в соответствии со СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СН 2.2.4 / 
21.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

Выполняются следующие мероприятия: 
- на рабочих местах обеспечиваются работающие индивидуальными средствами защиты 

от шума и вибрации (наушники, вкладыши, шлемы) и предусматривается проведение 
систематических медицинских осмотров для выявления профзаболеваний, 

- для снижения уровня шума, издаваемого механизмами, и защиты рабочих и 
окружающей среды, применяются звукоизолирующие кожухи, экраны, глушители для 
двигателей, 

- выбираются механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума. Максимально 
используется строительная техника с электро- и гидроприводом. 

- выбираются методы производства работ, уменьшающие уровень шума; 
- обеспечивается организация работы шумного оборудования таким образом, чтобы 

исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума. Предельный 
уровень шума при совместной работе всех механизмов не должен превышать 80дб.  

При эксплуатации автотранспорта: 
- мытье, ремонт и техническое обслуживание осуществлять на производственных 

площадях подрядчика; 
- заправку производить на АЗС. 
Вредных выбросов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как 

централизованная поставка материалов осуществляется комплектно специализированным 
транспортом с использованием предприятий по их производству.  

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся:  
- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее 

содержания; 
- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 
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- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству 
токсичных выбросов в атмосферу;  

- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 
строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и 
оснастки; 

- применение строительных машин на территории строительной площадки, не 
превышающих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах; 

- размещение рабочих в бытовках, соответствующе оборудованных; 
- накопление бытовых отходов производится в мусоросборнике (металлическом 

контейнере с крышкой и объемом не менее 1,5м3), вывоз по мере накопления в места 
утилизации; 

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 
- использование на площадке биотуалета, 
- использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 
- в ППР необходимо предусмотреть мероприятия, снижающие уровень шума до 

допустимых санитарных норм: 
а) использовать глушители для двигателей, 
б) применять строительную технику с электро- и гидроприводом, 
в) разработать регламенты для работы машин и механизмов, 
- восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных 

поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
Контроль за сохранностью окружающей среды осуществляет Заказчик в течение всего 

периода строительства. 
Выбор предприятия-получателя отходов уточняется образователем отходов 

(Генподрядчиком) при заключении договоров с перевозчиками и получателями строительных 
отходов (предприятия-получатели строительных отходов должны иметь соответствующие 
лицензии на данный вид деятельности). 

Режим вывоза и утилизации мусора по договорам со специализированными 
лицензированными организациями: 

– бытовой – 1 раз в 3 дня в зимний период, каждый день – в летний период; 
– строительный – по мере накопления. 
Образователь (Заказчик, Генеральный подрядчик) строительных отходов обязан иметь 

заключенные договоры с перевозчиками и с получателями строительных отходов 
(предприятия-получатели строительных отходов должны иметь соответствующие лицензии на 
данный вид деятельности). 

Учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, 
захоронение строительных отходов осуществляется в журнале учета временного хранения и 
удаления (вывоза) строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет 
строительных отходов несет образователь отходов. 

Водоснабжение стройплощадки для хозяйственных, производственных и пожарных нужд 
– привозное. Питьевое водоснабжение стройплощадки – привозное бутилированное. Для 
приема стоков от бытовых помещений (душевые и т.п.) используются временные 
накопительные емкости (резервуары) с последующим вывозом лицензированным 
предприятием, специализирующемся на водоотведении и очистке сточных вод.  
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Согласно договору с лицензированной организацией по мере накопления вывозятся на 
очистные сооружения и стоки от биотуалетов. 

Сброс сточных вод на рельеф категорически запрещается. 
Мойка и заправка автотранспорта и строительной техники на площадке проектируемого 

объекта производиться не будет. 
Для предотвращения разноса мусора, песка и глины колесами автотранспорта и 

строительной техники за пределы строительной площадки проектом предусматривается 
оборудование стройплощадки площадкой для мойки колес. Мойка колес запроектирована с 
оборотным водоснабжением, образующийся осадок (отход) подлежит вывозу по договору с 
лицензированной организацией на полигон отходов. 

Мероприятия по охране недр, в том числе по защите подземных вод от загрязнений, 
обеспечиваются водонепроницаемостью всех устройств по приему и транспортировке сточных 
вод. 

Все временные сооружения после завершения строительства разбираются. 
Мероприятия по охране водного объекта  
На основании ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны расположенной 

рядом с реставрируемыми объектами р. Ний-хи составляет 100м.  
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период реставрации 

предусматриваются следующие мероприятия: 
− применение технически исправных строительных машин и механизмов; 
− проезд строительной техники только по существующим и специально устроенным 

проездам; 
− оборудование специальными поддонами стационарных механизмов для исключения 

пролива топлива и масел; 
− заправка строительной техники и автотранспорта на ближайших АЗС; 
− складирование строительных и бытовых отходов только на специальных площадках; 
− своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО; 
− разборка всех временных сооружений после окончания строительства, очистка 

стройплощадки и восстановления нарушенных земель; 
− оборудование на выезде со строительной площадки поста мойки колес автотранспорта, 

оснащенного комплектом с оборотным водоснабжением. 
В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ №74 ФЗ в границах водоохранных зон 

запрещаются: 
1) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 

2) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

3) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 
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19. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ 

Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в 
соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ», введенные 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «О противопожарном режиме». 

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке должен быть 
предусмотрен и строго соблюдаться ряд мероприятий противопожарного характера: 

- мероприятия по ограничению хранящихся горючих материалов; 
- соответствующее устройство и оборудование складов огнеопасных материалов; 
- своевременное удаление в безопасные места или уничтожение горючих 

материалов; 
- своевременное удаление из помещений или закрытых объемов паров масел, 

растворителей и других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при 
выполнении различных работ или их хранении, путем организации воздухообмена, используя 
естественную или принудительную вентиляцию; 

- запрещение разведения костров на строительной площадке; 
- оборудование специальных мест для курения, а также соответствующих мест для 

разогрева материалов; 
- меры по устранению причин образования искр при работе двигателей внутреннего 

сгорания и электроустановок; 
- меры предупреждения самовозгорания материалов, склонных к самовозгоранию 

(опилки, обтирочные материалы, промасленная одежда и прочее). 
Кроме того, устанавливаются щиты с противопожарным инвентарем, огнетушителями и 

правилами, действующими при пожаре. 
К сооружению и местам открытого хранения строительных материалов должен быть 

обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей. 
В целях соблюдения противопожарной безопасности зданий, сохранности временных 

зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) 
обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в 
специальном журнале; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за 

соблюдением их всеми работающими на строительстве; 
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств 

пожаротушения; 
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 

электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещение мест 
проходов, проездов территории строительной площадки; 

- регулярно, не реже одного раза в смену, проверить противопожарное состояние объекта, 
временных сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и 
конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение 
программе пожаро-технического минимума; 
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- установить распоряжением должностных лиц отвечающих за противопожарное 
производство строительно-монтажных работ. 

Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных 
местах с надписью: «Место для курения», оборудованных ящиком с песком.  

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для отопления помещений для нужд строительства использовать электронагреватели 
заводского изготовления. 
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20. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ 

Мероприятия по обеспечению защиты от несанкционированного доступа 
физических лиц, животных, транспортных средств и грузов в опасную зону и внутрь 
объекта 

Территория строительной площадки, опасные зоны производства работ ограждаются. 
Проход и нахождение в опасной зоне производства работ лиц, не участвующих в 

процессе строительно-монтажных работ, запрещён.  
Ограждение стройплощадки выполняется в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ. Технические условия». 
Опасные зоны оградить леерами, щитами, дощатыми ограждениями по ГОСТ Р 58967-

2020, ГОСТ 12.4.059-89 и установить знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015.  

Освещение строительных площадок и мест производства работ принято в соответствии 
с ГОСТ 12.1.046-2014, внутри зданий СП 52.13330.2016. 

У въездов на территорию стройплощадки необходимо установить схему с 
внутрипостроечными дорогами, проходами для людей, с обозначением опасных зон работы 
монтажных кранов. 

Мероприятия по противодействию террористическим актам в период 
строительства  

Систему охраны территории строительной площадки следует организовать согласно 
Постановлению Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. № 73 «О некоторых мерах по 
совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия 
террористическим актам». До начала выполнения строительно-монтажных работ и на 
протяжении срока строительства генеральная подрядная организация обязана обеспечить 
выполнение следующих мероприятий: 

– произвести обучение персонала под роспись действиям предписанным регламентом 
паспорта антитеррористической защищённости объекта в случае возникновения угрозы; 

– вывесить в местах, определённых службой охраны, план эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях, номера служебных телефонов служб безопасности согласно паспорту 
антитеррористической безопасности объекта.  
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21. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕСТАВРАЦИИ 

Директивная продолжительность строительства – 4,5 месяца, в том числе 
продолжительность: 

- подготовительного периода – 0,5 месяца; 

- основного периода – 4 месяца. 
В основе очередности выполнения работ – характер работ применительно к условиям 

реставрации и возможностям проведения тех или иных видов работ. Объемы всех работ 
относительно равномерно распределены по месяцам. 

Последовательность производства работ по периодам указаны в «Календарном плане». 
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21. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОР 

№ Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

1 

Общая продолжительность реставрации, в т. ч.  
- подготовительного периода 

- основного периода 

мес. 
4,5 

0,5 

4 

2 
Максимальная численность работающих на 
стройплощадке в смену 

чел. 22 
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Таблица регистрации изменений 

Изм
. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер док. Подп. Дата изменён-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол. уч. Лист

2232-ПОР

П

№ док. Подп. Дата

ГИП

Разраб. Полушкина

Яковлев

Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный
район, с.п. Гули, с. Ний

Проект организации реставрации
1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 
№

 
по

дл
.

Формат А3

Ситуационный план

09.22

Н.контр. Михайлов

3

09.22

09.22

Объекты реставрации
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А

Б

2

1

Б

2

А

11

2

А

Б

2

1

Б

А

2

1

Б

А

3

А

В

Б

1

2

Т М
1

2

2
2

3

2
2
,5

45
,0

1. Стройгенплан разработан на основной период производства реставрационных работ.
2. Временное ограждение стройгородка и участков работ выполнить в соответствии с ГОСТ Р

58967-2020.

3. Основными грузоподъемными механизмами на строительной площадке являются электрическая  и
ручная лебедки грузоподъемностью 0,5т.

4. Реставрационные работы на фасадах башен производятся с неинвентарных строительных лесов
из древесины хвойных пород.

5. Опасные зоны производства работ оградить леерами, щитами, дощатыми ограждениями по ГОСТ Р
58967-2020, ГОСТ 12.4.059-89 и установить знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015. При
возникновении опасных зон за пределами стройплощадки необходимо выставить сигнальщика для
предотвращения падения груза на людей и автотранспорт.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
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в.
 
№

 
по

дл
.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. уч. Лист

П

№ док. Подп. Дата

ГИП

Полушкина
Проект организации реставрации

2

Стройгенплан
М 1:500Михайлов

Условное Наименование

Въезд и выезд автотранспорта на стройплощадку

Реставрируемая башня

обозначение

Существующие соседние башни

1

2

Прорабская

Бытовки

Биотуалет

Информационный щит

Пожарный щит

Контейнер для сбора мусора

Т

М

3 Помещение охраны

Контейнер для сбора бытового мусора

Временное ограждение стройгородка и участков работ

Площадка складирования

Условные обозначения стройгенплана

Временное ограждение
стройгородка

2232-ПОР

Разраб.

Яковлев

Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный
район, с.п. Гули, с. Ний

09.22

Н.контр.

09.22

09.22

Стройгенплан
М 1:500

Формат А1

Башня боевая № 3

Башня полубоевая

Башня боевая № 1

Башня боевая № 4

Башня боевая № 2Башня жилая № 13

Грунтовая дорога с. Палянг - с. Цори

Река Ний-хо

Прицеп-цистерна для воды Подъезд автотранспорта
со стороны с. Палинг

ДЭС-50кВт

Емкость для приема
сточных вод

Сущестующая грунтовая
дорога

Временный деревянный мост
через реку Ний-хо

Временное ограждение
участка работ
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Распределение капитальных вложений и объемов  

видов работ
№
п/п

Наименование

I Подготовительный период
II Основной период

1

1-й год

СМР по периодам строительства (годам, месяцам)№

Реставрация Башни боевой №1

4

2

6

5

1-й месяц

Календарный план

3

Вз
ам
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нв

. №
По

дп
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 д
ат

а
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в.
 
№

 
по

дл
.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. уч. Лист

П

№ док. Подп. Дата

ГИП

Полушкина
Проект организации реставрации

3

Календарный план

Михайлов
Формат А3

2232-ПОР

Разраб.

Яковлев

Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный
район, с.п. Гули, с. Ний

09.22

09.22

09.22Н.контр.

2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц

Реставрация Башни боевой №2

Реставрация Башни боевой №3

Реставрация Башни боевой №4

Реставрация Башни полубоевой

Реставрация Башни жилой №13
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Санкт-Петербург 

2022 г. 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017 г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний» 
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 3. Обследование технического состояния строительных 
конструкций объекта 

 Шифр: 2232-ТО



Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 
 

Ассоциация проектировщиков "Саморегулируемая организация «Инженерные системы-проект» 

Допуск №215 от 05.12.2017г. 
Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) № МКРФ 04013 выдана 01.02.2017 г. 
 

 

 

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Ний»  
Башня боевая №1 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №2 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №3 архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня боевая №4 архитектурного комплекса «Ний», 

 Башня полубоевая архитектурного комплекса «Ний»,  

Башня жилая  №13 архитектурного комплекса «Ний» 

расположенными по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ 

Проект ремонта и реставрации 

 

 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 3. Обследование технического состояния строительных  
конструкций объекта 

 Шифр: 2232-ТО 

 

 

 

        

Генеральный директор Михайлов А.Г. 

 

 

2



      

2232-ТО.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    Выявленный объект культурного наследия Ар-
хитектурный комплекс «Ний», Башня боевая 

№1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, 
Башня боевая №4, Башня полубоевая, Башня 
жилая №13 архитектурного комплекса «Ний» 

Респ. Ингушетия, Джейрахский район с.Ний  

Стадия Лист Листов 

    КНИ 1 1 

ГИП Яковлев С.      09.22 

 

     

Проверил Яковлев С.  09.22 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
Содержание тома 

№ 
п/п  Обозначение Наименование Приме-

чание 

1  Титульный лист 
 

2 2232-ТО.С Содержание тома 
 

3 

 Лицензия ООО «АСМ Групп»  
№МКРФ 04013 от 01.02.2017 г. (переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – 

приказа: №345 от 27.03.2019 г.) 

 

4 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации №962/22-ВС от 31.08.2022 г. Ассоциа-
ция проектировщиков «Саморегулируемая   орга-
низация «Инженерные системы - проект» (СРО-П-

136-16022010). 

 

5 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой  
организации №00604 от 31.08.2022 г. 
Ассоциация «Сфера изыскателей» 

 

6 

 Задание на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регио-
нального значения, выявленного объекта культур-
ного наследия  №2 от 11.04.2022г., выданное 
Управлением культурного наследия Правитель-
ства Республики Ингушетия 

 

7  

Разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия № 3/22-ТК от 28 
июля 2022г., выданное Управлением культурного 
наследия Правительства Республики Ингушетия 

 

8 2232-ТО 
Обследование технического состояния  
строительных конструкций объекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



4



5



6
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«31» августа 2022 г. № 962/22-ВС 

Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы-

проект» 

(АС «СРО «Инженерные системы – проект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А, www.sro-isp.ru, spb@sro-

is.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-136-16022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ ГРУПП» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСМ ГРУПП» (ООО 

«АСМ ГРУПП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

199004, Россия, город Санкт-Петербург, 
линия 8-я В.О., дом 29, лит А, пом 53, 

55-59 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

8



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

215 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

5 декабря 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

28 ноября 2017 г., №43/17 ИСП 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

5 декабря 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

5 декабря 2017 г. --- --- 

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

9



 

 

Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

 

Директор АС «СРО «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«31» августа 2022 г.                                                 №00604 

АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

(АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 14, ,  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-048-25122019 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Групп» 
(ООО «АСМ Групп») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7840040040 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1157847328275 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А, пом. 

53, 55-59 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

14 сентября 2021 г., №90 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

14 сентября 2021 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

в отношении объектов использования 
атомной энергии 

11



 

 

Наименование Сведения 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

объектов использования атомной энергии) 

14 сентября 2021 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, 
год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент Ассоциации «СФЕРА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»  

 

 Д.В. Акимова 

  (подпись)   

М.П. 
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 06.04.2022 № 1051-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 11.04.2022 № 2. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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Котиева Танзила Руслановна 

ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

По результатам рассмотрения в Управлении культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия заявления о выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 22.07.2022 № 1723-22 на проведение комплексных научных 
исследований и разработки научно-проектной документации на выявленных 
объектах культурного наследия, входящих в состав архитектурного комплекса 

«Ний» («Башня боевая № 1 архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 2 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая № 3 архитектурного комплекса 

«Ний», Башня боевая № 4 архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая № 13 архитектурного комплекса 

«Ний»), направляю разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.07.2022 № 3/22-

ТК. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

И. о. руководителя Т. Р. Котиева 

 

Генеральному директору  
ООО «АСМ Групп»  

 

Михайлову А. Г. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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2232-ТО 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разработал 08.22 Выявленный объект культурного наследия 
Архитектурный комплекс «Ний», Башня боевая №1, 
Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая 

№4, Башня полубоевая, Башня жилая №13        
архитектурного комплекса «Ний» Респ.         
Ингушетия, Джейрахский район с.НИЙ  

Обследование технического состояния 
строительных конструкций объекта 

Стадия Лист Листов 

Проверил Яковлев 08.22 КНИ 1 

ООО «АСМ Групп» Н. контр. Михайлов 08.22 
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Лист 

2 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Общие данные для обследования технического состояния объекта 

1 Адрес объекта Республика Ингушетия, Джейрахский муни-
ципальный район, с. п. Гули, с. Ний 

2 Время проведения обследования август-сентябрь  2022 г. 

3 Организация, проводившая 
обследование 

ООО «АСМ Групп» 

4 Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник и 
т.д.) 

Выявленные объекты культурного наследия, 
входящие в состав Архитектурный  комплекс 
«Ний» («Башня боевая №1» архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архи-
тектурного комплекса «Ний», «Башня боевая 
№3» архитектурного комплекса «Ний», «Баш-
ня боевая №4» архитектурного комплекса 
«Ний», «Башня полубоевая» архитектурного 
комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архи-
тектурного комплекса «Ний» 

5  Тип проекта объекта Четыре боевых башни - «Башня боевая №1», 
«Башня боевая №2», «Башня боевая №3», 
«Башня боевая №4№, одна «Полубоевая 
башня», одна жилая башня – «Башня жилая 
№13», входящих в состав группы сооруже-
ний Архитектурного комплекса «Ний» 

6 Проектная организация, 
проектировавшая объект 

   - 

7 Строительная организация, 
возводившая объект 

- 

8 Год возведения объекта Точная дата построек не выявлена. Ориен-
тировочный срок постройки башен – XIV 

век. 

9 Год и характер выполнения последнего 
капитального ремонта или 
реконструкции 

Не производилось 

10  Собственник (Пользователь) объекта. ГКУ «Джейрахско- Ассинский государ-
ственный историко-архитектурный и при-
родный музей-заповедник» 

11  Форма собственности объекта 
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Лист 

3 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

12  Конструктивный тип объекта 
«Башня боевая №1», «Башня боевая №2» 
«Башня боевая №3», «Башня боевая №4» архи-
тектурного комплекса «Ний» представляют со-
бой квадратные в плане постройки, сложенные 
из обработанных камней на известковом рас-
творе. Башни имеют конструктивную схему с 
несущими наружными каменными стенами. 
Между вторым и третьим уровнями башен 

устроен каменный свод с угловым отверстием. 
По всем внутренним углам башен в кладку стен 
вмурованы каменные треугольные полки для 
опоры балок перекрытий. Пирамидальная сту-
пенчатая конструкция крыши башен выложена 
из каменных блоков со сланцевыми плитами. 

«Башня полубоевая» архитектурного комплек-
са «Ний» представляет собой прямоугольную в 
плане постройку, сложенную из обработанных 
камней на известковом растворе. Здание имеет 
конструктивную схему с несущими наружными 
каменными стенами. По внутренним углам 
башни в кладку стен вмурованы каменные тре-
угольные полки для геометрической устойчи-
вости. Перекрытия ранее были выполнены по 
деревянным балкам, опирающимся на главную 
балку. Главные балки перекрытия ранее опира-
лись на ниши стен.  

«Башня жилая №13» архитектурного комплек-
са «Ний» представляет собой прямоугольную в 
плане постройку, сложенную из хорошо обра-
ботанных камней на известковом растворе. Пе-
рекрытия ранее были выполнены по деревян-
ным балкам, опиравшимся на главную балку. 
Главная балка ранее опиралась на центральный 
опорный столб и стены. Покрытие ранее было 
выполнено аналогично: на главную балку, опи-
рающуюся на каменные стены и каменный 
столб, опирается бревенчатый настил. 

13  Число этажей 
«Башни боевые» – 5-6  

«Башня полубоевая» – 3 

«Башня жилая» - 3 
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Лист 

4 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

14  Установленная категория технического 
состояния объекта 

«Башни боевые» - работоспособное состоя-
ние 

«Башня полубоевая» – ограничено  работо-
способное состояние  

«Башня жилая №13» - ограничено  работо-
способное состояние 

2. Краткая историческая справка

Северокавказские башни, являясь вершиной строительного и архитектурного ма-

стерства горцев Северного Кавказа, символизируют честь рода, сплоченность и мужество. 

Горцы-вайнахи говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти склеп». Для ин-

гушского народа строительство башен имело не только функциональное значение. Архитек-

тура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее мировоззрение, содержала 

мифологический, сакральный смысл. 

 Основными библиографическими источниками по башням Ингушетии являются 

работы известного историка и археолога В.И. Марковина. Он принимал участие в археоло-

гических экспедициях под руководством Е.И. Крупнова. В работах В.И. Марковина имеются 

описания традиционной архитектуры Ингушетии и Чечни.  

 История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей 

ингушей и чеченцев (общее  название – вайнахи). Перед постоянной угрозой набегов степня-

ков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные комплексы.  

Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? Несомненно 

постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много камня, сама жизнь за-

ставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые башни, очень простые по 

своей конструкции, возникли раньше боевых. Точно назвать время их появления достаточно 

трудно, но судя по манере кладки, конструкции дверных и оконных проемов, башни жилого 

типа существовали в X-XII веках. Профессор Л.П. Семенов пишет: «Каждый род владел од-

ной или несколькими такими башнями, примыкавшими одна к другой и представлявшими 

просторное и надежное укрепление». Боевые башни возникли несколько позже. Переходны-

ми от жилых к боевым постройкам являются башни «гала», которые снабжены не только 

оконными и дверными проемами, но и бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкон-

чиками, с которых осажденные могли защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные 

оборонными средствами, жилые башни несколько выше обычных «гала», но все же им дале-

ко до изящества настоящих боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-

XIV веков в Ингушетии в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство 

башен велось особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, 
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построек того периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым 

башням, фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В боевых 

башнях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамилиями, 

главной причиной которых являлась кровная месть «доу». Внутрисемейные убийства (отец 

убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести, о таких случаях ингуши гово-

рили с иронией: «Собака сожрала свое собственное молоко», но если убийца и убитый не 

были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу или его ближай-

шего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное 

войско – «бо», а затем двигались войной «туом» к дому убийцы. Осажденные укрывались в 

боевой башне «воу». При кровной вражде война у башни иногда велась лишь формально, 

осажденные боялись убить кого-либо из осаждавших, - это увеличило бы распрю и ухудши-

ло их положение. Но убийство кого-либо из осажденных наоборот могло привести к относи-

тельному перемирию. В дальнейшем убийца мог получить за выкуп в виде быков право без-

опасно бродить на территории своего тейпа, но не далее. Рано или поздно карающий удар 

настигал его, ибо в средние века ценой крови «пхя» была только кровь. Часто во время таких 

войн угоняли скот, уводили людей для продажи в рабство.  

 Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен – 

боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют плос-

кую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирамидальной 

крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 

редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 

метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представляла 

собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто приближенное в 

плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скальных массивах. 

У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если 

молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда 

начинали строительство.  

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в 

плане имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с мифо-

логической геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные качества 

башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали орудия для 

разрушения башен посредством выбивания угловых камней),  тем не менее, идеальной фор-

мой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или прямоугольным осно-

ванием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и количество ярусов в башне, а 

именно строительство башен связано со значением числа «3» наряду с числом «7». 
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Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ни-

ши, в которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опорный 

четырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушками, распо-

ложенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного выпуска отдельных 

каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной четырехгранной пи-

рамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался прогон в середине зда-

ния. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, другим же заделывались в клад-

ку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Перекрытие кровли жилых башен 

также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены верхнего этажа возвышались над 

кровлей, образуя парапет.   

 Башни строились из хорошо подогнанных друг к другу камней: известняка, мерге-

ля и песчаника с использованием глинисто-известкового раствора, но встречаются и «сухая» 

кладка (без раствора). У В.И. Марковина есть сведения о содержании примеси сланца в гли-

нисто-известковом растворе в некоторых башнях. В основание укладывали самые крупные 

каменные блоки, превышающие порой рост человека. Стены башен с внутренней стороны 

хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо 

подобраны и подтесаны.  

 При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились 

они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специально-

го ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастерство стро-

ителей башен передавалось от отца к сыну.  

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностного, 

субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) образцом. 

К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстрактных единиц из-

мерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных инструментах: ше-

стах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и сама технология стро-

ительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на их суровость и простоту 

архитектурных форм, обладают особой выразительностью, связаны с окружающей приро-

дой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

 Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фи-

гурных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые ар-

ки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструк-

ции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних этажах они 

могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для вентиляции в сте-

нах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из толстых дубовых досок с 

выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углублениях внизу и наверху проё-
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ма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который вдвигался в канал, предусмот-

ренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов дверные полотна и оконные ставни 

иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 
Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родовая 

семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. Функция – 

хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фами-

лии. Функции – оборонное сооружение. 

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родового 

селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отражения 

нападения противника. 

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – сакральный 

архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, место традици-

онных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 

Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежавший 

одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родовые боевые 

башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 
           Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально сооружения 

строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. Зарожде-

ние каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион распростране-

ния – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

          Особенности жилых башен. 

1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество этажей,

каждый из которых имеет наружный вход.

2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи.

3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) в метрах

следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан).

4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений от 30

до 50 кв. метров в уровне одного этажа.

5. Наличие плоской кровли.

6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или перестро-

ены)
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         Характерный тип жилой башни. В плане часто близка к квадрату, имеет два или три 

этажа, из которых нижний этаж – обычно объем, предназначенный для размещения домаш-

них животных. Верхние этажи жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 метра. 

Высота башен 10-12 метров. Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные блоки 

гладко обтесаны, во внутренних помещениях грубо обработаны и не оштукатурены. Между-

этажные перекрытия деревянные в виде балок с накатом. Для опоры балок использовался 

центральный каменный столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала жилую и оборони-

тельную функции. Дверные и оконные проемы жилой башни завершаются полуциркульны-

ми арками довольно правильной формы. Их высекали или в цельных камнях-монолитах, или 

в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ингушетии довольно часто встреча-

ются арки, сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. 

Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции 

проемов оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы 

в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен. 
 Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь кото-

рых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в комплексе с 

жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни обставлялось весьма 

торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все строитель-

ство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить 

мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с баш-

ни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из 

аула. Наиболее сложной операцией считалось возведение ступенчатой кровли башни. Вот 

как описывает эти работы профессор Л. П. Семенов: «Ее (кровлю)  начинали возводить из-

нутри. Когда же надо было закончить покрытие свода и поставить замковый камень, на ма-

шикули ставили лестницу, привязанную веревками, прикрепленными к столбу, поставлен-

ному на время в верхнем этаже. Веревки пропускали сквозь отверстия, сделанные между 

уступами кровли. Мастер привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол 

башни и заканчивал работу. За установку замкового камня давали лошадь или быка…». 

Башни Ингушетии можно разделить на две группы: 

 - родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для обороны, 

 - классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 

 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных сооруже-

ний Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архитектуры гор-

цев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингушетии. 

       Особенности боевых башен. 
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1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны и плотно 

подогнаны. 

2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров делалась 

забутовка. 

3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала прочность и 

выразительность. 

4. Сейсмостойкость  против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет строитель-

ства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль своеобразного 

гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-пластинами, 

которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пищи. Если 

колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленников. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной в тех-

нике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карнизами-

гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в каменных 

гнездах при возведении стен. 

10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, 

что подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для хра-

нения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для последних в 

толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. Второй уровень 

являлся местом для временного проживания семьи во время осады. Третий уровень разви-

вался в несколько верхних этажей, близких по функциональному назначению. В частности 3 

и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 этаж для защитников и наблюдателей. 

Использование верхнего этажа в наблюдательных целях – особенность вайнахских башен, 

высотность которых позволяла совместить все функции – жилую, оборонительную и наблю-

дательную в одном сооружении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображения 

креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнахских баш-

нях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII веков часто изоб-

ражали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окружен-

ная высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроенные так, 
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что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах верхней 

площадки башни. 

     Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй  и 

третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с зарубками 

— могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устраивались по уг-

лам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с выступами-

парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со шпилем в цен-

тре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей (тоьпан Iуьргиш), а у са-

мого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бойницы хорошо приспособлены 

для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что у вайнахов из лука стреляли не 

только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении боевых башен в журнале «Русский 

инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жен и детей во время 

войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою собственность». 

       Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых боевых 

башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и художественно 

значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен. 
           Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни воз-

водились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-

родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их про-

странственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занимали клю-

чевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на склонах 

или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных сооружений. 

Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сменяющиеся члены 

общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктивными решениями, мог-

ли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завершение башен было плоским с 

площадкой или балконом, выступающим на массивных сланцевых блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 
           Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения отне-

сти Архитектурный комплекс Ний, обусловлено потребностями постоянно увеличивающейся 

родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного Кавказа, и осо-

бенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины нередко достигала 100 

человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 человек. Такое количество 

родственников не могло нормально проживать в одной жилой родовой башне, так как ее 

площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В этой связи исследователи пола-

гают, что первоначально горцы возводили родовые башенные комплексы, состоявшие из 
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жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой родовой башни. С течением времени ро-

довые башенные комплексы могли достраиваться жилыми хозяйственными и оборонитель-

ными постройками, образуя родовые поселения. Подобные сооружения в Ингушетии име-

нуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на Северном Кавказе, главой семьи был и оста-

ется отец, и все движимое и недвижимое имущество находилось в его распоряжении. Если в 

семействе было несколько сыновей, то вайнахская семья часто перерастала в фамилию. Как 

правило, она образовывалась после смерти главы семьи. С остом вайнахской семьи, а также в 

процессе ее перерастания в фамилию и происходило формирование фамильных башенных 

комплексов, в которых боевые башни сочетались с жилыми по разному – стояли рядом, при-

мыкали друг к другу или же встраивались одним объемом в другой. Нередко комплекс жи-

лой и родовой башен обносился высокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний 

двор служил главным образом загоном для скота. Однако свойства каменной ограды исполь-

зовались и в оборонительных целях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. 

Условно их можно назвать фамильными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, 

видимо, одним из промежуточных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая при-

вела к формированию крупных башенных образований. В отличие от фамильных башенных 

комплексов и усадеб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. Время их строи-

тельства  приходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют сложную и регулярную 

планировку и представляют собой группу жилых, хозяйственных и оборонительных соору-

жений. Боевая родовая башня стоит обособленно. В позднем средневековье в Ингушетии 

происходил процесс укрепления селений путем объединения в родовые союзы, создание ко-

торых позволяло их членам  занимать плодородные земли и  оборонять новые территории 

посредством строительства мощных родовых башенных комплексов. В состав последних 

входило сразу несколько боевых родовых башен классического типа. При этом башни строи-

лись, как правило, совместными усилиями и на средства всех жителей образовавшегося по-

селения. Неприступность и мощь такого комплекса достигались не столько строительством 

боевых родовых башен, сколько всей фортификационной системой селения. 

 

3. Общие положения 

3.1.  Основание для проведения работ 

Основанием для проведения работ по обследованию технического состояния 

конструкций на выявленных объектах культурного наследия «Башня боевая №1» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая 
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№13» архитектурного комплекса «Ний», являются Договор № №2232 от 04.07.2022 года и 

«Техническое задание» (Приложение к Договору) Заказчика, «Разрешение на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» №3/22-ТК от 28 июля 2022 года, 

а также «Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия» №2 от 11 апреля 2022 года. 

3.2.  Сведения о специализированной организации 

Право на проведение работ по обследованию предоставлено ООО «АСМ Групп» - 

Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 04013 от 01 

февраля 2017 г.  

Фактический адрес: ООО «АСМ Групп»: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия 

Васильевского острова, д. 29, офис 53, 55-59. Е-mail: asm1991@yandex.ru. 

3.3. Цель обследования 

Обследование и оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций  

выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса 

«Ний», «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного 

комплекса «Ний», составление рекомендаций по восстановлению и реставрации памятников. 

4. Физико-географические и климатические условия площадки 

В административном отношении участок проведения работ расположен на плато у 

подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км восточнее Нижнего Пялинга в Республике Ингушетия по 

адресу: Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний на территории ГКУ «Джейрах-

ско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». 

Село Ний расположено на р. Ний-хи – правом притоке реки Тхабахро, на высоте 1700 метров 

над уровнем моря. Ближайшие поселения: на востоке – селения Нийкоате и Мус-къонгий ков, 

на юге – Цизды, на юго-востоке – Цхаралте, на западе и юго-западе – селения Пялинг и Йовли. 

Климат Республики Ингушетия умеренно континентальный. Удаленность Респуб-

лики от морей и океанов обуславливает континентальность ее климата, что выражается в 

больших разницах температур зимы и лета. Определяющим фактором различия в климате от-
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дельных районов Республики является также рельеф. С увеличением высоты над уровнем оке-

ана, понижается температура, увеличивается количество выпадающих осадков. Рельеф возвы-

шенный, состоящий из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями. Протяженность 

Кавказских гор на территории Ингушетии около 150 км. Зима здесь мягкая и короткая с не-

устойчивым снежным покровом. Дневная температура воздуха в январе составляет от -4 до -10 

градусов. Зимой на равнинах преобладает преимущественно облачная погода, дожди сменяют-

ся снегопадами и наоборот, и так почти всю зиму. В горах нередки сильные морозы до-20 гра-

дусов, наблюдается преимущественно малооблачная солнечная погода. Атмосферные осадки 

на территории Ингушетии распределяются весьма неравномерно. Их величина возрастает к 

югу – от равнин к горам. Лето жаркое и длинное, Самым жарким летним месяцем является 

июль – его средние дневные температуры воздуха нередко поднимаются выше +30 и до +40 

градусов. Меньше всего осадков выпадает в северной части Республики, на равнинах – всего 

300-400 мм в год, в предгорьях количество осадков увеличивается до 800 мм, а в высокогорье 

достигает 1000 мм и более. 
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5. Конструктивные и технические характеристики объекта обследования 

Конструктивные и технические характеристики объектов обследования – «Башня боевая 

№1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» 

архитектурного комплекса «Ний», находящихся на территории ГКУ «Джейрахско-Ассинского 

государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника».  

Архитектурный комплекс «Ний» располагается по адресу: по адресу: Республика Ин-

гушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний, являются выявленными объек-

тами культурного наследия. 

«Башня боевая №1» 
 «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой квадратную в 

плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. 

 Площадь башни 6,040 м на 6,180 м. Высота стен составляет 20,720 м. Общая высота с 

учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 22,880 м. Толщина кладки – 0,780 м 

в основании башни и кверху толщина стен сужается до 0,430 м. 

Фото 1 
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На западной стене в осях «1» - «2»: во втором уровне находится сквозной проем в капи-

тальной стене (нижняя отметка проема -2.360, верхняя отметка +0.240), сохранился историче-

ский полуциркульный оконный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,860, 

верхняя отметка +12.220) 

На северной стене в осях «Б» - «А»: сквозной проем во втором уровне (нижняя отметка 

проема -0.530, верхняя отметка +1.640), сохранились исторические полуциркульные оконные 

проемы на третьем уровне (нижняя отметка проема +7,290, верхняя отметка проема +7,700) и на 

четвертом уровне (нижняя отметка проема +11,950, верхняя отметка +12,300) 

На южной фасадной стене в осях «А» - «Б» находятся: сквозной проем во втором уровне, 

(нижняя отметка проема -1.860, верхняя отметка -0.970), сохранившийся исторический дверной 

проем (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1.860).   

На восточной стене в осях «2» - «1»: сохранился исторический полуциркульный окон-

ный проем на четвертом уровне (нижняя отметка проема +12.700, верхняя отметка +13.030) 

Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершаю-

щиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни.  

Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверсти-

ем, примыкающим к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода 

+2,650, верхняя отметка +5,950. 

Состояние сохранности: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

-  Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни-Утрата каменного завершения пира-

мидальной кровли 

- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  

Общее состояние сохранности оценивается как работоспособное, требующее проведение ре-

монтно-реставрационных мероприятий. 
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«Башня боевая №2» 
 «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой квадратную в 

плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе.  

Площадь башни 4,710 м на  4,590 м. Высота стен составляет 23,640 м. Общая высота с 

учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 26,810 м. Толщина кладки – 0,690 м 

в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,440 м. 

 На южной стене в осях «Б» - «А» во втором уровне пробит сквозной проем в капиталь-

ной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка 

+5,720). 

На северной стене на втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной 

проем (нижняя отметка проема +4,970, верхняя отметка +6,150), сохранились исторические по-

луциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя отметка проема +11,590, верхняя 

отметка +12,100), на четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,060, верхняя отметка 

+15,530), 

 На восточной стене в осях «1» - «2» сохранились исторические полуциркульные окон-

ные проемы - на третьем  уровне (нижняя отметка проема +11,450, верхняя отметка +12.010), на 

четвертом уровне (нижняя отметка проема +15,160, нижняя отметка +15,690) и на пятом уровне 

(нижняя отметка проема +19,270, верхняя отметка +19,720) 

 На западной стене в осях «2» - «1» сохранился исторический полуциркульный оконный 

проем на пятом уровне (нижняя отметка проема +19,210,  верхняя отметка +19,580).  

Южная стена в осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет.   

Все четыре стены башни на шестом уровне имеют большие открытые проемы, заверша-

ющиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни.  

Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверсти-

ем. Нижняя отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка +10,120. 

Состояние сохранности: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

-  Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата каменного завершения пирамидальной кровли 
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- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  

Общее состояние сохранности оценивается как работоспособное, требующее проведение ре-

монтно-реставрационных мероприятий. 

«Башня боевая №3» 
 «Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой квадратную в 

плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе.  

Площадь башни 4,860 м на 4,790 м. Высота стен составляет 22,060 м. Общая высота с 

учетом сохранившейся конструкции пирамидальной крыши 26,330 м. Толщина кладки – 0,710 м 

в основании башни и кверху толщина стены сужается до 0,470 м. Башня ориентирована стена-

ми на стороны света.   

На северной стене в осях «Б» - «А» в первом уровне пробит сквозной проем в капиталь-

ной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка 

+3,360), на втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, (нижняя 

отметка проема +6,240, верхняя отметка +7,400), сохранились исторические полуциркульные 

оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя отметка проема +13,250, верхняя отметка 

+13,690) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,630, нижняя отметка +18,070).  

На западной стене в осях «1» - «2» во втором уровне в позднее время пробит сквозной 

проем в капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +6,610, 

верхняя отметка +8,300), что привело к образованию большой вертикальной трещины в камен-

ной кладке. сохранился исторический полуциркульный оконный проем на четвертом уровне 

(нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130).  

 На южной стене в осях «А» - «Б» в первом уровне в позднее время пробит сквозной 

проем в капитальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,020, 

верхняя отметка +5,180), сохранился исторический полуциркульный оконный проем на четвер-

том уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,130). 

На восточной стене в осях «1» - «2» сохранились исторические полуциркульные окон-

ные проемы – на третьем уровне (нижняя отметка проема +13,260, верхняя отметка +13,680) и 

на четвертом уровне (нижняя отметка проема +17,620, верхняя отметка +18,010). 

Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершаю-

щиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни.  

Балкон-машикуль на западной фасадной стене в осях «2» - «1» утратил переднюю ка-

менную стенку. 
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Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отвер-

стием.  Нижняя отметка начала конструкции свода +8,320, верхняя отметка +11,500. 

Состояние сохранности: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата каменного завершения пирамидальной кровли 

- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  

Общее состояние сохранности оценивается как работоспособное, требующее проведение ре-

монтно-реставрационных мероприятий. 

«Башня боевая №4» 
 «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой квадратную в 

плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Пло-

щадь башни 5,190 м на  5,240 м. Высота стен составляет 21,740 м. Общая высота с учетом со-

хранившейся конструкции пирамидальной крыши 25,020 м. Толщина кладки – 0,650 м в осно-

вании башни и кверху толщина стены сужается до 0,470 м.  

На северной стене в осях «1» - «2» в первом уровне пробит сквозной проем в капиталь-

ной стене (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200), сохранились исторические 

полуциркульные оконные проемы – на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верх-

няя отметка +18,240) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка 

+22,040) 

 На западной стене в осях «Б» - «А»  между первым и вторым уровнями пробит сквозной 

проем в капитальной стене (нижняя отметка проема +9,930, верхняя отметка +12,340). Западная 

стена в осях «Б» - «А» исторических оконных проемов не имеет 

На восточной стене в осях «А» - «Б» на втором уровне расположен сохранившийся исто-

рический дверной проем, (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка 

+12,050)сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне 

(нижняя отметка проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (нижняя от-

метка проема +21,260, верхняя отметка +21,900) 
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На южной стене в осях «2» - «1» сохранились исторические полуциркульные оконные 

проемы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770,  верхняя отметка +18,250) и на 

четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070).  

Все четыре стены башни на пятом уровне имеют большие открытые проемы, завершаю-

щиеся стрельчатой аркой, служащие выходом на каменные балконы-машикули, также сохра-

нившиеся по всем четырем сторонам башни.  

Между вторым и третьим уровнями башни устроен каменный свод с угловым отверсти-

ем, примыкающим к стенам по осям «2» и «А».  Нижняя отметка начала конструкции свода 

+14,060, верхняя отметка +16,340. 

Состояние сохранности: 

Все четыре фасадных стены сохранены. 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства кладки 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата каменного завершения пирамидальной кровли 

- Деформация пирамидальной кровли 

- Утрата сланцевых полок машикули 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки  

Общее состояние сохранности оценивается как работоспособное, требующее проведение ре-

монтно-реставрационных мероприятий. 

«Башня полубоевая» 
 «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой прямоуголь-

ную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. 

Площадь башни 8,190 м на  5,490 м. Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке 

достигает 11,470 м. Толщина кладки – 0,740 м в основании башни и кверху толщина стены 

сужается до 0,550 м.  

Западная стена по оси «А» сохранена до максимальной отметки +27,670, часть стены на 

всю высоту обрушена. Около трети стены разрушено на всю сохранившуюся высоту, кроме то-

го, разрушена каменная кладка верхней части стены.  Стена имеет исторический оконный 

проем на втором уровне (нижняя отметка проема +22,130, верхняя отметка +22,490).  

Восточная стена по оси «Б» сохранена до максимальной отметки +27,670, северная стена 

по оси «1» сохранена до максимальной отметки +27,320. Восточная каменная историческая 

44



 

      

2232-ТО 

Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

стена по оси «Б» в осях «2» - «1». Стена имеет исторический оконный проем в первом уровне 

(нижняя отметка проема +18,010, верхняя отметка +19,520), исторический оконный проем во 

втором уровне (нижняя отметка проема +20,110, верхняя отметка +22,070), два исторических 

оконных проема в третьем уровне – малый оконный проем (нижняя отметка проема +25,090, 

верхняя отметка +25,560) и большой оконный проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя 

отметка +25,940).  

 Южная стена по оси «2» сохранена до максимальной отметки +27,330, часть стены на 

всю высоту обрушена. Около половины стены разрушено на всю сохранившуюся высоту, кроме 

того, разрушена каменная кладка верхней части стены.  В сохранившейся части стена не имеет 

исторических проемов. 

Северная каменная историческая стена по оси «1». Разрушена каменная кладка верхней 

части стены.  Стена не имеет исторических проемов. Стена имеет сквозные вертикальные тре-

щины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,320.  

Состояние сохранности: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 

- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

Общее состояние сохранности оценивается как ограниченно-работоспособное, требующее 

проведение ремонтно-реставрационных мероприятий. 

«Башня жилая №13» 
 «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» представляет собой прямоуголь-

ную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. 

Площадь башни 11,080 м на  6,920 м. Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке 

достигает 6,740 м. Толщина кладки – 0,710 м в основании башни и кверху толщина стены сужа-

ется до 0,450 м. 

 Западная стена по оси «А», примыкающая к стене «Боевой башни №2» сохранена до 

максимальной отметки +7,040. С наружной стороны нижняя часть стены закрыта значительным 

слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков башни. В месте примыкания к «Боевой 

башне №2» в позднее время устроен сквозной большеразмерный проход внутрь башни в пер-
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вом уровне (нижняя отметка прохода +1,460, верхняя отметка +3,500). Стена имеет два истори-

ческих оконных проема - малый (нижняя отметка проема +4,600, верхняя отметка +5,850) и 

большой, с частично разрушенной кладкой в нижней части (нижняя отметка проема +3,430, 

верхняя отметка +5,710).  

Восточная стена по оси «В» сохранена до максимальной отметки +6,990, северная стена 

по оси «1» не сохранена (обвалилась практически полностью, под завалами камней находится 

каменная кладки нижней части стены высотой до 60 см.), южная стена по оси «3» сохранена до 

максимальной отметки +7,530, является самой «необычной» стеной «Жилой башни №13», - ра-

нее эта стена являлась фасадной стеной примыкавшей к «Жилой башне №13» другой жилой 

башне, которая к настоящему времени не сохранилась, таким образом, внутренняя часть стены 

по оси «В» жилой башни является наружной стеной несохранившейся башни, а наружная часть 

стены «Жилой башни №13» является внутренней стеной несохранившейся башни, имеет исто-

рический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями каменными блоками (верх-

няя отметка проема с наружной стороны +2,430, верхняя отметка с внутренней стороны 

+1,450), исторический оконный проем в первом уровне и исторический, заложенный в позднее 

время в нижней части оконный проем во втором уровне. Также в части, где большой фрагмент 

стены по оси «В» обвалился практически на всю высоту, читается часть сохранившегося боль-

шого проема. 

Северная каменная историческая стена по оси «1» - является также как и стена по оси 

«А», стеной ранее примыкавшей к исторической кладке «Боевой башни №2». Стена не сохра-

нена  - обвалилась практически полностью, под завалами камней находится каменная кладки 

нижней части стены высотой до 60 см. 

Южная каменная историческая стена по оси «3» - является наиболее сохранившейся сте-

ной «Жилой башни №13». С внутренней  и наружной сторон нижняя часть стены завалена зна-

чительным слоем обвалившихся разноразмерных каменных блоков башни. Стена имеет исто-

рический дверной проем, нижняя часть которого завалена камнями (верхняя отметка проема 

+1,380). Кроме того, стена имеет исторический оконный проем (нижняя отметка проема +2,770, 

верхняя отметка +3,760). Максимальная высота сохранившейся части стены +7,540. 

В центре башни выявлена нижняя часть разрушенного каменного опорного столба, яв-

лявшегося необходимой конструкцией для жилой башни, поскольку именно на него ранее опи-

рались балки перекрытия между первым и вторым уровнями, а также конструкция несохранив-

шейся крыши. 

Состояние сохранности: 

- Частичное разрушение кладки стен 

- Крупные участки вывалов кладки 

- Утрата всех деревянных оконных и дверных заполнений 
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- Утрата деревянных перекрытий 

- Трещины в межкладочном растворе 

- Сколы и трещины камня 

- Завалы грунта и камня в первом уровне внутреннего пространства башни 

- Биопоражения на внутренних и внешних стенах башни 

- Утрата конструкции плоской крыши 

- Поздние сквозные проемы на всю толщину кладки 

Общее состояние сохранности оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 

проведение ремонтно-реставрационных мероприятий. 

6. Основные понятия и определения 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное свойство объекта 

противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и сте-

пенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техниче-

ским состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, пе-

репланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и окружающей среды 

как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических меропри-

ятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осу-

ществления. 

Механическая безопасность здания (сооружения) – состояние строительных кон-

струкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физически или юри-

дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, со-

оружения или их части. 

Обследование технического состояния здания (сооружения) – комплекс мероприятий 

по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризую-

щих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей 

эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и вклю-

чающих в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выяв-

ления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих кон-

струкций и определения их фактической несущей способности. 

Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности несущей 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
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установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных ха-

рактеристик. 

Критерий оценки технического состояния – установленное проектом или норматив-

ным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего де-

формативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной 

конструкции и грунтов основания. 

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая 

состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно 

оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нор-

мативным документом. 

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, при котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического со-

стояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основа-

ния, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения. 

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при ко-

торой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации 

не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструк-

ций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивает-

ся. 

Ограниченно работоспособное техническое состояние – категория технического со-

стояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грун-

тов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению 

несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости 

или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения 

возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении не-

обходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов осно-

вания и в последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Текущее техническое состояние зданий и сооружений – техническое состояние зданий 

и сооружений на момент их обследования. 

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатацион-

ных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их 
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первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных до-

кументов на момент проектирования объекта. 

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности 

и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показа-

телями. 

Специализированная организация – физическое или юридическое лицо, уполномо-

ченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу 

зданий и сооружений. 

Классификация дефектов и повреждений 

Категории технического состояния: 

Аварийное состояние (АС) – категория технического состояния строительной конструк-

ции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующа-

яся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способно-

сти и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать поте-

рю устойчивости объекта. 

Недопустимое состояние (Недопустимое) - категория технического состояния строи-

тельной конструкции или объекта в целом, характеризующаяся снижением несущей способно-

сти и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания 

людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и вы-

полнение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

Ограниченно работоспособное (ОРТС) – категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при 

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способно-

сти, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидыва-

ния, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо 

при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых меро-

приятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последу-

ющем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Работоспособное (РТС) – категория технического состояния, при которой некоторые из 

числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, 

но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 
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7. Методика проведения обследования 

Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций выявлен-

ного объектов культурного наследия «Башня боевая №1» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №3» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного комплекса «Ний», «Башня полубоевая» 

архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» архитектурного комплекса «Ний» вы-

полнена согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инже-

нерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 

культуры». 

Условно процесс обследования делится на три стадии:  

− подготовка к проведению обследования 

− предварительное (визуальное) обследование 

− инструментальное обследование. 

На стадии подготовки к обследованию проведено ознакомление с объектами обследова-

ния, его объемно-планировочными и конструктивными решениями башен.  

На стадии предварительного обследования выполнен визуальный осмотр надземных 

конструкций башен. 

На стадии инструментального обследования проведены следующие работы: 

− замеры необходимых геометрических параметров башен и их строительных кон-

струкций, элементов и узлов. Работы выполнены с помощью лазерного дальномера Leica D410 

и набора по измерительному контролю. Толщины элементов определены неразрушающим ме-

тодом с помощью штангенциркуля, ультразвукового толщиномера и рулетки; 

− производились лабораторные исследования строительных и отделочных материалов, 

Отбором образцов определялся материал кладки стен и кладочный раствор, производилось  

натурное обследование отделочных и строительных материалов. 

8. Результаты обследования фундаментов 

Фундаментами башен архитектурного комплекса «Ний» является природное скаль-

ное основание. Конструкции сооруженных фундаментов не обнаружено. 
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9. Результаты обследования надземных конструкций 

Обследование конструкций выявленных объектов культурного наследия «Башня боевая 

№1» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №2» архитектурного комплекса «Ний», 

«Башня боевая №3» архитектурного комплекса «Ний», «Башня боевая №4» архитектурного 

комплекса «Ний», «Башня полубоевая» архитектурного комплекса «Ний», «Башня жилая №13» 

архитектурного комплекса «Ний» проводилось в августе-сентябре 2022 года.  

В ходе проведения инженерно-технического обследования по башням были выполнены 

следующие работы:  

1. Фиксация существующего положения частей и элементов здания, оценка их отклонений от 

первоначального положения. 

2. Визуально-измерительный контроль технического состояния несущих конструкций здания 

– каменных стен и оснований.  

3. Графическая и фотографическая фиксация выявленных дефектов и повреждений по состо-

янию на август-сентябрь 2022 г. 

4. Определение категории технического состояния несущих и ограждающих конструкций ба-

шен. 

5. Установление возможных причин выявленных дефектов и повреждений с разработкой ре-

комендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности несущих конструкций.  

По результатам проведённых обследований определены общие категории техниче-
ского состояния конструкций: 

- фундаменты «Башен боевых», «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» – нет. Ос-
нованием служит естественная скальная порода.  
- стены «Башен боевых» – работоспособное 

- конструкция крыш «Боевых башен» - работоспособное 

- стены «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13»– ограниченно работоспособ-
ное  
- конструкции крыш «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» - утрачены 

- сохранившиеся участки стен «Башен боевых», «Башни полубоевой» и «Башни 
жилой №13»подвержены деструкции и биообрастанию 
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10. Результаты обмерных работ по надземным конструкциям башен

По результатам обмерных работ составлены обмерные чертежи. Также составлена де-
тальная фотофиксация текущего состояния башен, на которой отображены основные дефек-
ты и утраты.  

Схема фотофиксации «Башни боевой  №1» 
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Фото № 1.  «Башня боевая №1». Общий вид башни.  

 

 
 

Фото № 2.  «Башня боевая №1». Поздний сквозной проем с разрушением каменной кладки на всю толщину стены. 

53



 

      

2232-ТО 

Лист 

      
29 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

 

Фото № 3. «Башня боевая №1».Утраченная кладка балкона-машикули. 

 

Фото № 4.  «Башня боевая №1». Деформация пирамидальной кровли, смещение и утрата сланцевых плит, утрата 

каменного завершения кровли. 

 

Фото № 5.  «Башня боевая №1». Биопоражения каменной кладки на фасаде. 
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Фото № 6.  «Башня боевая №1». Утраченная кладка балкона-машикули на фасаде. 

 

Фото № 7.  «Башня боевая №1». Оконный проем на фасаде. 

 
Фото № 8. «Башня боевая №1». На втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, слу-
живший основным входом в «Боевую башню №1» (нижняя отметка проема 0,00, верхняя отметка +1.860). Утрата 

части кладки перемычки исторического дверного проема. 
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Фото № 9. «Башня боевая №1». Деформация пирамидальной кровли, смещение и утрата сланцевых плит, утрата 

каменного завершения кровли. 

 
 

Фото № 10.  «Башня боевая №1». Утраченная кладка балкона-машикули на фасаде. 

56



 

      

2232-ТО 

Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

 
 

Фото № 11.  «Башня боевая №1». Межшовная трещина в кладке на фасаде. 
 

 
 

Фото № 12.  «Башня боевая №1». Поздний сквозной проем  с разрушением каменной кладки на всю толщину  
стены (нижняя отметка проема -0.530, верхняя отметка +1.640). 
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Схема фотофиксации «Башни боевой  №2» 
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Фото № 1.  «Башня боевая №2». Общий вид башни. 

 
 

Фото № 2. «Башня боевая №2». Во втором уровне в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене во 
всю толщину кладки для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +3,630, верхняя отметка +5,720). 
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Фото № 3.  «Башня боевая №2».мБиопоражения каменной кладки на фасаде. 

 

Фото № 4.  «Башня боевая №2». Утраченная накрывочная плита балкона-машикули на фасаде. 
 

 
 

Фото № 5.  «Башня боевая №2». Деформация пирамидальной кровли, смещение и утрата сланцевых плит. 
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Фото № 6. «Башня боевая №1». Утраченная накрывочная плита и утраченная кладка балкона-машикули на фасаде. 
 

 
 

Фото № 7. «Башня боевая №2». Утраченная накрывочная плита и утраченная кладка балкона-машикули на фасаде. 
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Фото № 8. «Башня боевая №2». Гнезда для балок перекрытия «Башни жилой №13» на фасаде «Башни боевой №2». 
 

 
 

Фото № 9.  «Башня боевая №2».Деформация пирамидальной кровли, смещение и утрата сланцевых плит. 
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Фото № 10. «Башня боевая №2». Утраченная накрывочная плита и утраченная кладка балкона-машикули на  
фасаде. 

 

 
 

Фото № 11. «Башня боевая №2». Межшовные трещины в кладке и биопоражения на фасаде. 
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Фото № 12. «Башня боевая №2». Межшовная трещина в кладке и биопоражения на фасаде. 
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Схема фотофиксации «Башни боевой №3» 
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Фото № 1. «Башня боевая №3». Общий вид.  
Фото №2. Поздний сквозной проем на первом уровне боевой башни.  

Фото № 3 и 4. На южной стене в первом уровне в позднее время пробит сквозной проем в капитальной стене для 
свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +1,720, верхняя отметка +3,360). 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 
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Фото № 5 и 6. «Башня боевая №3».На северной стене между оконным проемом четвертого уровня и балконом-

машикулем, расположенном на пятом уровне, сохранилось историческое высеченное в камне изображение креста 
голгофы (верхняя отметка +20,060). 

Фото № 7. «Башня боевая №3». Неустойчивая кладка балкона-машикули, вывалы фрагментов кладки.  

 
Фото №8. Биопоражения на 4 уровне фасада. Исторический оконный проем.  

 

Фото 5 Фото 6 

Фото 7 Фото 8 
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Фото № 9. «Башня боевая №3». Заложенный поздний сквозной проем, и образовавшиеся от него вертикальные 
трещины над и под проемом.  

Фото №10. «Башня боевая №3». Пирамидальная сланцевая кровля, утраты сланцевых плит, деформации объема 
кровли, утрата каменного завершения.  

Фото № 11. «Башня боевая №№». Утрачена конструкция балкона-машикули, смещено положение сланцевой пол-
ки машикули.  

Фото №12. «Башня боевая №3». Основание боевой башни - биопоражения.  

Фото 9 Фото 10 

Фото 11 Фото 12 
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Фото № 13. «Башня боевая №3». Общий вид нижней части. Руины стен жилой башни, прилегавшей к 

 «Башне боевой №3». Поздний сквозной проем в нижнем уровне башни. 
 

 
Фото № 14. «Башня боевая №3». Общий вид нижней части. Руины стен жилой башни, прилегавшей к 

 «Башне боевой №3». Поздний сквозной проем в нижнем уровне башни. 
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Схема фотофиксации «Башни боевой №4» 
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Фото № 1 и 2. «Башня боевая №4». Вид на северную стену. Сохранились исторические полуциркульные оконные 
проемы – на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,660, верхняя отметка +18,240) и на четвертом уровне 

(нижняя отметка проема +21,470, верхняя отметка +22,040). 
Фото № 3. «Башня боевая №4». На северной стене в нижнем уровне в позднее время пробит сквозной проем в ка-

питальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +8,100, верхняя отметка +10,200). 
 

Фото 1 Фото2 

Фото 3 
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Фото № 4. «Башня боевая №4». Вид на восточную стену. Между оконным проемом четвертого уровня и балко-
ном-машикулем, расположенном на пятом уровне, сохранилось историческое высеченное в камне изображение 

креста голгофы (верхняя отметка +24,050). 
Фото № 5. «Башня боевая №4». На втором уровне расположен сохранившийся исторический дверной проем, слу-

живший основным входом в «Боевую башню №4» (нижняя отметка проема +10,910, верхняя отметка +12,050).  
Фото №6. Сохранились исторические полуциркульные оконные проемы - на третьем  уровне (нижняя отметка 
проема +17,710, верхняя отметка +18,580) и на четвертом уровне (нижняя отметка проема +21,260, верхняя от-

метка +21,900). 
 
 

Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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Фото № 7. «Башня боевая №4». Вид на южную стену. Сохранились исторические полуциркульные оконные прое-
мы - на третьем уровне (нижняя отметка проема +17,770,  верхняя отметка +18,250) и на четвертом уровне (нижняя 

отметка проема +21,540, верхняя отметка +22,070). 
 

Фото № 8. «Башня боевая №4». Вид на южную стену. Биопоражения на кладке под балконом-машикуле.  
Фото №9. Пирамидальная сланцевая кровля, утраты сланцевых плит, деформации объема кровли, утрата каменно-

го завершения 

Фото 8 Фото 9 
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Фото № 10.  «Башня боевая №4». Заложенный проем балкона-машикули, утрата сланцевой полки балкона-

машикули.  
Фото № 11. «Башня боевая №4». Между первым и вторым уровнями в позднее время пробит сквозной проем в ка-
питальной стене для свободного прохода в башню (нижняя отметка проема +9,930, верхняя отметка +12,340). Мак-

симальная высота сохранившейся части стены +27,320.  
Фото № 12 и 13. «Башня боевая №4». Биопоражения на стене на 3-4 уровне. 

 

 
 
 
 

Фото 10 Фото 11 

Фото 12 Фото 13 
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Фото № 14. «Башня боевая №4». Вид  на нижнюю часть. Руины разрушенных жилых башен, прилегающих к  
«Башне боевой №4». 

 
Фото № 15. «Башня боевая №4». Вид  на нижнюю часть. Руины разрушенных жилых башен, прилегающих к  

«Башне боевой №4». 
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Схема расположения точек фотофиксации «Башни полубоевой» 
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Фото № 1 и 2.  «Башня полубоевая». Общий вид башни. Южная каменная историческая стена. Часть стены разру-
шена на всю высоту.Разрушена каменная кладка верхней части стены. В сохранившейся части стена не имеет ис-

торических проемов. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670. 
 
 

Фото № 3 и 4.  «Башня полубоевая». Вид на нижнюю часть башни. Южная каменная историческая стена. Наруж-
ные блоки обтесаны, в основном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 

углы выложены из больших блоков. Выделены сохранившиеся проемы под балки перекрытий. 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 
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Фото № 5 и 6.  «Башня полубоевая». Общий вид башни. Северная каменная историческая стена. Разрушена ка-
менная кладка верхней части стены. Стена не имеет исторических проемов. Стена имеет сквозные вертикальные 

трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,320. 
Фото № 7.  «Башня полубоевая». Трещина в каменной кладке.  

Фото №8. «Башня полубоевая».  Вывалы фрагментов каменной кладки и трещины в каменной кладке.  

Фото 5 Фото 6 

Фото 7 Фото 8 
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Фото № 9 и 10.  «Башня полубоевая». Восточная каменная историческая стена. Разрушена каменная кладка верх-
ней части стены. Стена имеет исторический оконный проем в первом уровне (нижняя отметка проема +18,010, 

верхняя отметка +19,520). Стена имеет исторический оконный проем во втором уровне (нижняя отметка проема 
+20,110, верхняя отметка +22,070). Стена имеет два исторических проема в третьем уровне – малый проем (нижняя 
отметка проема +25,090, верхняя отметка +25,560) и большой проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя от-
метка +25,940). Стена имеет сквозные вертикальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены 

+27,670. 
Фото № 11 и 12.  «Башня полубоевая». Восточная каменная историческая стена. Малый проем (нижняя отметка 
проема +25,090, верхняя отметка +25,560) и большой проем (нижняя отметка проема +24,530, верхняя отметка 

+25,940). 

Фото 9 Фото 10 

Фото 11 Фото 12 
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Фото № 13 и 14.  «Башня полубоевая». Западная каменная историческая стена. Часть стены разрушена на всю со-
хранившуюся высоту, кроме того, разрушена каменная кладка верхней части стены.  Стена имеет исторический 

проем на втором уровне (нижняя отметка проема +22,130, верхняя отметка +22,490). Стена имеет сквозные верти-
кальные трещины. Максимальная высота сохранившейся части стены +27,670 

Фото № 15 и 16.  «Башня полубоевая». Западная каменная историческая стена. Нижняя часть стены, фрагменты 
кладки. 

 

 

 

Фото 13 Фото 14 

Фото 15 Фото 16 

80



 

      

2232-ТО 

Лист 

      
56 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

 
Схема фотофиксации «Башни жилой  №13»  
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Фото № 1.  «Башня жилая №13».Общий вид сохранившихся стен башни. 

 

 
 

Фото № 2.  «Башня жилая №13». Сохранившаяся часть исторического проема на фасаде.  
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Фото № 3.  «Башня жилая №13». Гнездо для засова исторического проема на фасаде.  

 
Фото № 4.  «Башня жилая №13». Межшовная трещина в кладке на фасаде.  
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Фото № 5.  «Башня жилая №13». Частично заложенный исторический проем на фасаде.  

 
Фото № 6.  «Башня жилая №13». Исторический дверной проем с сохранившемся гнездом для засова на фасаде.  
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Фото № 7.  «Башня жилая №13». Частично заложенный исторический дверной проем на фасаде.  
 

 
 

Фото № 8.  «Башня жилая №13». Гнезда для балок перекрытий. 
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Фото № 9. «Башня жилая №13». Утрата части кладки низа исторического проема, межшовные трещины каменной  
кладки. 

 

 
Фото № 10. «Башня жилая №13». Общий вид сохранившихся стен башни. 
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Фото № 11.  «Башня жилая №13». Вид на поздний сквозной проем с разрушением каменной кладки 

на всю толщину стены у примыкания к «Боевой башне №2». 

11. Результаты лабораторных исследований строительных и отделочных 

материалов. 

В результате осмотра и лабораторного обследования установлено: 

1. В ходе лабораторных исследований было выявлено, что каменная кладка стен выполнялась 

из разноразмерных блоков карбонатных пород светло-серого, бежевого оттенка - известняк, а 

также некарбонатных пород красно-коричневого цвета – аркозовый песчаник.  Накрывочные 

плиты балконов-машикулей и покрытия пирамидальной крыши Башен боевых выполнены из 

некорбанатной породы черного цвета, определяемый как сланец. В качестве кладочного раство-

ра использовался раствор на известковом вяжущем.. В качестве наполнителя использованы из-

вестняковый и сланцевый песок. Фракция наполнителя: основная – 1,25-2,5 мм, максимальная – 

5 мм. Соотношение вяжущего и наполнителя в растворе ориентировочно составляет 1:3. 

2. В ходе натурного обследования строительных и отделочных материалов «Башен боевых», 

«Башни полубоевой» и «Башни жилой №13», было выявлено, что они находятся в следующем 

состоянии: 
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- Расколы отдельных каменных блоков с образованием в них поперечных сквозных трещин. 

Участки растрескивания, расслаивания,  выкрашивание камня блоков в основном в горизон-

тальном направлении. 

- Образование наклонных и вертикальных трещин по кладке, утрат кладочного раствора. 

- Участки вывалов каменных материалов на плоскостях стен всех обследованных башен. Также 

на разрушающихся торцевых фрагментах стен «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13». 

- Значительные утраты кладки стен «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» и опорного 

столба «Башни жилой №13». 

- Участки бурого цвета поверхностей каменных блоков (имеет специальный термин 

«пустынный загар»). 

- Участки биопоражений каменного материала накипными лишайниками Xanthoria sp. оранже-

вого цвета и мхами Orthotrichum sp. на фасадах, так на внутренних поверхностях стен.  

- Общее грязевое и пылевое загрязнения каменного материала. 
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12. Выводы и рекомендации

На основании анализа материалов проведенного обследования технического состояния 
строительных конструкций, лабораторного исследования строительных и отделочных 
материалов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения 
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия, можно сделать 
следующие выводы: 

− Фундаменты – естественное скальное основание находятся в работоспособном
состоянии. Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей 
способности оснований выявлено не было. 

− Сохранившиеся наружные стены фасадов «Башни боевой №1», «Башни боевой №2»,
«Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» находятся в работоспособном  состоянии. 

− Сохранившиеся наружные стены фасадов «Башни полубоевой» и «Башни жилой
№13» находятся в ограниченно работоспособном  состоянии, имеются вывалы камней, с 
разрушением несущих конструкций. 

− Остатки конструкций опорного столба, находящиеся в центральной части
внутреннего объема «Башни жилой №13» находятся в работоспособном состоянии. 

− Каменные перемычки над оконными и дверными проемами находятся в
работоспособном состоянии. 

− Ниши, расположенные в каменных стенах «Башни боевой №1», «Башни боевой
№2», «Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» под опирание балок находятся в 
работоспособном состоянии. 

− Ниши, расположенные в сохранившихся участках каменных стен «Башни
полубоевой» и «Башни жилой №13» под опирание балок частично разрушены – состояние 
ограниченно работоспособное. 

− Каменные перекрытия, своды и конструкции крыш «Башни боевой №1», «Башни
боевой №2», «Башни боевой №3» и «Башни боевой №4» находятся в работоспособном 
состоянии. 

− Деревянные перекрытия всех башен утрачены.

− Конструкции крыш «Башни полубоевой» и «Башни жилой №13» утрачены.

Рекомендации, необходимые для проведения следующих мероприятий:

1. Воссоздание утраченных участков стен в аутентичной технике – с соблюдением пере-

вязки, аналогичным историческому характером укладки камней и плит. В качестве раство-

ра рекомендуется применение того или иного готового состава на известковом вяжущем 

(согласно технологическим рекомендациям). 

2. Инъектирование трещин в кладке, согласно индивидуально подобранной технологии, с

учетом фактического типа и особенностей кладки, характеристик кладочных материалов. 

3. С учетом значительных разрушений и сейсмичности района, рекомендуется осуще-

ствить комплекс технических мероприятий, направленных на повышение жесткости и про-
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странственной устойчивости стенового каркаса.  

При этом, следует отдавать предпочтение т.н. малоинвазивным методам, предполагающим:  

- "адресное" внедрение в поврежденные зоны того или иного элемента, без воздействий 

(или воздействий в минимальном объеме) на смежные участки (зоны), не нуждающиеся в 

усилении; 

- инвариантность относительно архитектурно-реставрационных решений, т.е. элементы 

усиления могут быть как скрыты без изменения объемно-пространственного решения и об-

лика объекта культурного наследия, так и сигнированы (полностью или частично).  

Воссоздание каменного опорного столба необходимо вести с кладкой камней с перевязкой 

швов в каждом ряду, ряды также армировать углеволоконными сетками. 

 4. Реставрацию фасадных поверхностей башен (удаление биозагрязнений, стабилиза-

ция поверхностей камня, докомпоновки растворных швов), согласно специально разработан-

ным технологическим рекомендациям. 

5. Восполнение утраченных элементов каменной кладки и сланцевых накрывочных плит 

балконов-машикулей в «Башнях боевых» и «Башни полубоевой». 

 6. Воссоздание перекрытий в «Башне жилой №13» по деревянным балкам из окантованно-

го бревна, в соответствии с историческими аналогами с использованием существующих (ис-

торических) отверстий-ниш в каменных стенах и опорного столба. Перекрытие воссоздать по 

историческому аналогу. 

7. Воссоздание перекрытий в «Башнях боевых» и «Башне полубоевой» по деревянным 

балкам из окантованного бревна, в соответствии с историческими аналогами с использовани-

ем существующих (исторических) отверстий-ниш в каменных стенах, угловых камней, и ка-

менных полок. 

Покрытие «Башен боевых» реставрируется с восстановлением утраченных камней.  

Покрытие «Башни полубоевой» воссоздать согласно историческому аналогу – сплошной 

деревянный настил по деревянным балкам,  с опиранием на стены. 

Покрытие «Башне жилой №13» воссоздать согласно историческому аналогу – сплошной 

деревянный настил по деревянной балке, также с опиранием на опорный столб и созданную 

нишу для (опирания в стене) или дополнительную балку, опирающуюся на угловые камни. 

     8. Выполнить утепленное покрытие по деревянному настилу из бревен. 
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 154,43 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 18,31 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 38,43 м.п.

4 Трещины в структуре камнея 3,92 м.п.

5
Деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 13,76 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 4,83 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 1

Башня боевая №1. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной кладки на всю толщину

Исторический дверной проем

Поздний оконный проем

Утраченная конструкция
ограждения балкона-машикуля

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Деформация пирамидальной кровли
Деформация пирамидальной кровли

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные
заполнения, перекрытия, лестницы

2. Утрачено каменное завершение кровли.
3. Утрачены сланцевые полки машикули.

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5
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Разрез 2-2
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+14.440

+14.930

+19.870
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+9.630

+10.300

+9.760

+8.650+8.690

+7.750

+7.340

+6.890

+7.750

+7.150

+1.750
+1.650

-0.060

-0.360

+0.680

-0.540

-1.540

-2.940

-5.230

+14.330

+13.510

+13.540

+11.830

+11.430

+6.240

+5.860

21

-3.800

-2.730

Разрез 1-1

Уровень земли

План на отм.-1,500

План на отм. +0,750

План на отм.+7,500

План на отм.+12,000

План на отм.+16,500

+18.190

+17.180

+16.270

+15.420

+12.300

+11.950

+7.700

+7.290

+1.860

±0.000

-0.960

-3.800

+1.440

+15.390

+16.220

+17.240

+18.170

Уровень земли

+13.550+13.520

+12.400

+10.270

+9.630

+8.640

+7.660

+8.700

+9.630

+10.310

+11.490

+6.240

+2.650

+2.830

-5.230

+5.860

+11.830

+11.430

+19.870

+14.440

+14.930

-0.060

-0.360

+20.310

-2.970

-3.420

Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 154,43 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 18,31 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 38,43 м.п.

4 Трещины в структуре камнея 3,92 м.п.

5
Деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 13,76 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 4,83 м.кв.

А

Б

21

План-схема Башни боевой №1
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 2

Башня боевая №1. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Исторический дверной проем

Поздний оконный проем

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Завалы из камня

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Ур
ов
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ов
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ов
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ов
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ь 3
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ов
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ь 4

Ур
ов
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ь 6

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения, перекрытия, лестницы
2. Утрачено каменное завершение кровли.

3. Утрачены сланцевые полки машикули.
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 130,35 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 16,37 м.кб.

3 Межшовные трещины кладки 29,24 м.п.

4 трещины в структуре камнея 7,79 м.п.

5
деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 17,788 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 1,61 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 3

Башня боевая №2. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой башни №2

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Завалы из камня

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А Фасад в осях А-Б Фасад в осях 2-1

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 2

Ур
ов
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ь 3
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ов

ен
ь 5
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ов
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ь 4
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ь 2

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов
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ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов
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ь 6

Деформация пирамидальной кровли
Деформация пирамидальной кровли

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения,
перекрытия, лестницы

2. Утрачено каменное завершение кровли.
3. Утрачены сланцевые полки машикули.
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+6.620

+5.520

+10.080

+10.380

БА

План на отм.+5,250

План на отм.+11,950
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+23.760

+22.730

+21.960

+23.100

+21.990

+23.760

+25.450

+19.620

+19.170

+19.590

+19.200

+11.490

+5.760
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+18.390
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+13.720

+10.080

+10.380

+8.240

+21.620

Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 130,35 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 16,37 м.кб.

3 Межшовные трещины кладки 29,24 м.п.

4 трещины в структуре камнея 7,79 м.п.

5
деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 17,788 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 1,61 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 4

Башня боевая №2. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Поздний сквозной проем
разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Фрагмент исторической
 стены жилой башни №13

Исторический дверной проем

Историческое отверстие в каменном своде
между 2-м и 3-м уровнями

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 6

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения, перекрытия, лестницы
2. Утрачено каменное завершение кровли.

3. Утрачены сланцевые полки машикули.

План-схема Боевой башни №2
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Б А

+7.400

+8.300

+8.150

+13.250

+13.690

+17.630

+18.070

+20.060

+18.340

+22.370

+22.380

+21.290

+24.260

+3.360

+5.210

+4.430

+1.740

+1.970

+1.640+1.720

+6.240

+6.130

+5.860

+22.470

+21.250 +21.210

+23.630

+7.400

+26.330
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А Б

+24.260+23.620

+22.490

+21.640

+18.130

+5.180

+3.020

+3.720

+2.400

+21.220

+17.660

+22.380

+22.370

+21.210

+21.290

+26.330

+22.370

+2.650
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12
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890

47
0

250
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40

1560

1 2

+2.790

+8.300

+13.260

+13.680

+17.620

+18.010

+19.740
+19.870

+21.620

+21.220

+22.490

+23.630

+22.470

+21.250

+24.250

+1.600

+2.180

+2.200

+22.370

+21.210

+6.400

+6.610

+26.330

12
60
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60
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950

41
0

250

41
0

250

12
20

1060

2 1

+1.930

+2.600

+17.780

+18.170

+19.790

+20.000

+23.630 +24.260

+22.090

+2.110

+22.380

+21.290

+21.250+21.220

+26.330

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

15
40

82
0

580

960

39
0

240

Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 144,17 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 16,94 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 14 м.п.

4 трещины в структуре камнея 5,47 м.п.

5
деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 27,2 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 5,1 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 5

Башня боевая №3. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

План-схема Боевой
башни №3

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А
Фасад в осях 2-1 Фасад в осях А-Б

Утраченная конструкция
ограждения балкона-машикуля

1 2

А

Б

Исторический
 дверной проем

Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Фрагмент стены разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения,
перекрытия, лестницы

2. Утрачено каменное завершение кровли.
3. Утрачены сланцевые полки машикули.

95



2 1

+11.870

+6.240

+17.630

+18.070

+23.630

+17.660

+23.620

+21.220

+22.470

+3.020

+5.210

+4.430

+13.690

+12.790

+2.450

+1.220
Уровень земли

Уровень земли

План на отм.+4,750

План на отм.+6,550

План на отм.+13,350

План на отм.+17,750

План на отм.+22,750

+22.490

+11.870

+7.400

+18.130

+21.220

+3.020

+13.250

+12.790

+2.450

+22.490

+19.640
+19.720

+18.870

+17.120 +17.110

+15.260+15.260

+14.300
+14.400

+13.450

+16.540

+16.090

+9.590

+8.700

+7.770
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+8.730

+7.720

+21.140
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+25.430
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А Б

+11.500

+23.610

+1.220

+25.430

+21.210

+11.870

+17.620

+13.260

+6.400

+6.610

+26.330

+18.020

Уровень земли

+22.380

+1.220

+6.400

+6.610

+17.780

+18.170

+1.450

Уровень земли

Уровень земли

+9.590

+8.590

+6.900

+9.640

+8.700

+7.740

+5.930

+4.110

+5.200

+4.060

+2.950

+15.170

+14.300

+13.320

+12.480

+14.370

+15.250

+16.100 +16.090

+17.110

+18.870

+19.710+19.740

+18.860

+13.680

+18.010

+23.630
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+1.230

+5.060
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+7.980
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1
5
9
0

640

7
6
0

500 450

3
4
0

8
2
0

540

4
5
0

500

1
8
9
0

1
9
6
0

970

6
6
0

620

9
8
0

1010

Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 144,17 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 16,94 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 14 м.п.

4 трещины в структуре камнея 5,47 м.п.

5
деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 27,2 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 5,1 м.кв.

2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

 Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 6

Башня боевая №3. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2
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о Поздний сквозной проем,

 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,

 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем

Сквозной проем
в каменном своде

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов
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ь 1

Ур
ов
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ь 3

Ур
ов
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ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов
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ь 2

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения, перекрытия, лестницы
2. Утрачены каменное завершение кровли.

3. Утрачены сланцевые полки машикули.

План-схема Боевой
башни №3

1 2

А

Б

2

11

2
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1

2

Фасад в осях 2-1

+29.020

+26.880

+25.600

+26.050

+7.170

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+32.310

+29.020

+26.590

+25.890

+25.470

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770
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+17.260

+17.160

+14.370
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А Б

Фасад в осях А-Б

+28.980

+26.750

+25.960

+25.490

+32.310

+29.020

+26.820

+26.030

+25.590

+21.900

+21.260

+18.580

+17.710
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+10.560
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+22.130
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Фасад в осях Б-А

+7.900

+25.490

+25.960

+26.800

+29.020

+7.370

+25.460
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+29.020
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+28.170

+25.400

+12.340

+9.930
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24
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1 2

Фасад в осях 1-2

+29.020

+26.840

+25.890

+25.400

+7.370

+32.310

+28.980

+28.100

+26.850

+26.020

+25.500

+22.040

+21.470

+18.240

+17.660

+10.560

+6.060

+14.260

+13.960

+11.930

+11.170 +11.220

+10.200
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0
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00 1300
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 183,35 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 11,28 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 14 м.п.

4 Трещины в структуре камнея 5,47 м.п.

5
Деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 27,2 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 5,1 м.кв.

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 7

Башня боевая №4. Фасады. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Б

2

А

1

План-схема Башни боевой №4

Поздний сквозной проем ,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стеныИстоический дверной проем

Поздний сквозной проем ,
разрушение каменной кладки
на всю толщину стены

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Сохранившаяся часть
разрушенной
жилой башни

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения,
перекрытия, лестницы

2. Утрачены каменное завершение кровли.
3. Утрачены сланцевые полки машикули.
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1 2

Разрез 1-1

+7.250

Уровень земли

Уровень земли

План на отм. +9,350

План на отм. +11,250

План на отм. +18,000

План на отм. +21,750

План на отм. +27,250

+6.150

+9.020

+9.480

+17.710

+18.580

+21.260

+21.900

+26.870

+28.190

+29.120+29.100

+28.150

+26.760

+8.020

+24.018

+23.096

+22.221

+21.320

+20.213

+19.396

+18.773

+17.112

+13.882

+13.236

+12.409

+11.557
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Разрез 2-2

Б А

+32.310

+28.100

+22.040

+18.240

+17.660

+26.630

+26.820

+25.510

+26.000

+28.160

+22.070

+21.540

+18.250

+17.770
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+7.790
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+19.330

+23.152
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+6.150
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 183,35 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 11,28 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 14 м.п.

4 Трещины в структуре камнея 5,47 м.п.

5
Деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли 27,2 м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 5,1 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 8

Башня боевая №4. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Исторический дверной проем Поздний сквозной проем ,
 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,

 разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Историческое отверстие в каменном
своде между 2-м и 3-м уровнями

Завалы из камняЗавалы из камня

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 4

Ур
ов

ен
ь 5

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения,

перекрытия, лестницы
2. Утрачены каменное завершение кровли.

3. Утрачены сланцевые полки машикули.
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План-схема Башни боевой №4
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 130,05 м.кв.

2 Завал из камня и грунта 17 м.куб.

3 Мезшовные трещины кладки 49,8 м.п.

4 Трещины в структуре камнея 21,53 м.п.

5 Вывалы части кладки стены 0,57 м.кв.

2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 9

Башня полубоевая. Фасады. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2Фасад в осях 2-1 Фасад в осях Б-А Фасад в осях 1-2 Фасад в осях А-Б

Исторический
оконный проем

Поздний сквозной проем,

разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Поздний сквозной проем,

разрушение каменной
кладки на всю толщину стены

Разрушенная часть стены по оси "А" на всю высоту сохранившейся башни.

На заднем плане кладка стены по оси"Б".

Завалы из камня
Завалы из камня

Разрушенная часть стены по оси "2"

на всю высоту сохранившейся башни.

На заднем плане кладка стены по оси"1".

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Ур
ов
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ь 1
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ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 3

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов
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ь 3

Отверстия в кладке

Отверстия в кладке

Отверстия в кладке
Отверстия в кладке

Отверстия в кладке

Отверстия в кладке

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения, перекрытия, лестницы
2. Утрачены конструкция кровли.
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Условное обозначения

№ п.п. Обозначение Вид дефекта Кол-во ед.изм.

1 Биопоражения каменной кладки 85,01 м.кв.

2 Завалы из камня и грунта 26,78 м.куб.

3 Межшовные трещины кладки 25,04 м.п.

4 Трещины в структуре камнея - м.п.

5
Деформация пирамидальной

кровли,смещение сланцевых плит кровли - м.кв.

6 Вывалы части кладки стены 2,28 м.кв.

7 Разбор разрушенных участков кладки 6,18 м.кв.
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2232-ТО
Выявленные объекты культурного наследия, входящие в состав архитектурного комплекса "Ний"
(Башня боевая №1, Башня боевая №2, Башня боевая №3, Башня боевая №4, Башня полубоевая,

Башня жилая №13), по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Ний.Изм Кол Лист № док Подпись Дата
ГАП Фриновский 08.2022

Обследование технического состояния
строительных конструкций объекта

Стадия Лист Листов
Архитектор Никулина 08.2022

КНИ 10

Башня жилая №13. Фасады. Разрезы. М 1:50
Н.контроль Михайлов 08.2022

Разрез 1-1 Разрез 2-2Стена боевой башни №2

Нижний уровень завален камнями Нижний уровень завален камнями
Исторический дверной проем

Обвалившийся
исторический
оконный проем

Заложенный исторический
оконный проем

Фрагмент сохранившейся части фасада в осях 2-3

Стена боевой башни №2

Завалы из камня

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Примечание:

1. Утрачены все деревянные элементы: оконные и дверные заполнения, перекрытия, лестницы
2. Утрачены конструкция кровли.

Фрагмент сохранившейся части фасада в осях 3-1 Стена боевой башни №2

Нижний уровень завален камнями

Исторический дверной проем

Исторический дверной проем Исторический дверной проем

Обвалившийся исторический
оконный проем

Заложенный исторический
оконный проем

Фрагмент сохранившейся части фасада в осях А-В Фрагмент сохранившейся части фасада в осях В-А

Завалы из камня Завалы из камняЗавалы из камня

Сохранившаяся часть
соседней разрушенной
жилой башни

Сохранившиеся гнезда для балок
перекрытия жилой башни №13

Ур
ов

ен
ь 1

Ур
ов

ен
ь 2

Схема жилой башни
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